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Oggetto:  trasmissione nota tecnica “Principio di incendio del 17-03-2012 e

conseguenti avvenimenti”

Come da Voi richiesto durante il $opralliogo in impianto del 23/03/2012. vi trasmettiario in
allegato la nota tecnica in oggetto.

Allegati alla nota vengono inoltre trasmessi:

= grafico da DCS andamento parametri di funzionamento del 19/03/2012

* grafico da DCS andamento parametri di emissione al camino

* grafico da DCS andamento pressione in camera di combustione del 17/03/2012

* rapporti di prova su matrice prelevata dal campionatore in continuo
(PCDD/PCDF, IPA, PCB)

= valori di emissione (media minuto) del sistema SME del giorno 19/03/2012
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AcegasAps

NOTA TECNICA

Principio d’incendio del 17-03-2012 e conseguenti avvenimenti

Il giorno 17-03-2012 alle ore 1:15 circa (vedi Quaderno di conduzione) veniva avvertita
dall'operatore Gruista una forte esplosione in corrispondenza della tramoggia di
caricamento del forno n° 3

L'operatore, vedendo divampare scintille e fiamme dalla tramoggia (visibile attraverso
l'opportuna telecamera), dava immediatamente I'allarme al Capo Turno e contestualmente
attivava gli spruzzatori 'acqua istallati nella tramoggia stessa.

Di li a pochi minuti veniva a mancare completamente lilluminazione nella fossa rifiuti (poi
verra scoperto per il danneggiamento delle linee elettriche).

Il Capo Turno constatava immediatamente I'effettivo divampare delle fiamme e si recava in
prossimita della tramoggia di carico per cercare di domare l'incendio con i presidi presenti
in impianto (estintori carrellati), come si pud constatare dal'estratto del Quaderno di
conduzione allegato.

Nel cercare di contenere tutti i rifiuti ardenti all'interno della tramoggia, parte di un
materasso incendiato si riversava nella sottostante fossa rifiuti appiccando il fuoco anche
nella fossa stessa.

) : ZONA DOVE HAAVUTO ORIGINE
SPRUZZATORI D'ACQUA L'INCENDIO (MATERASSO)
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Dato l'evolversi della situazione e l'interessamento anche dalla fossa rifiuti, it Capo Turno
rientrava in sala controllo, attivata il sistema antincendio (costituito da sprinkler installati
nell'edificio) ed allertava i VVF per 'opportuna assistenza.

All'arrivo del VVF lincendio era domato e la situazione sotto controllo ma, non appena si
arrestavano i sistemi antincendio, le braci tendevano a riprendere vigore lasciano
intravedere nuove fiamme.

[l Capo Turno avvertiva quindi il Responsabile Operativo ing. Piccinin Cristiano alle ore
1:25 che, dopo una breve telefonata e confronto anche con il responsabile VVF, decideva
di recarsi in impianto, seguito anche dalla squadra di manutenzione.

Allarrivo del Responsabile Operativo in impianto {ore 2:15 circa) la situazione appariva
completamente sotto controllo; i presidi antincendio erano ancora precauzionalmente attivi
ma solo in un terzo della fossa rifiuti.

Il fumo provocato dalla combustione dei rifiuti ed il vapore creatosi dai sistemi antincendio
saturava completamente la fossa impedendo una chiara visione all'interno (ricordiamo che
le luci non erano funzionanti). Tutti i fumi erano perd confinati in fossa dato che tutte le
porte risultavano chiuse e continuava ad agire una leggera aspirazione attraverso il
ventilatore d’aria comburente del forno.

La squadra di manutenzione intervenuta si € subito concentrata nel ripristinare, per quanto
possibile, l'illuminazione interna alla fossa.

In contemporanea veniva deciso dal Responsabile Operativo e dal Responsabile VVF di
azionare i dispositivi di trattamento dell'aria di fossa al fine di evacuare nel pill breve
tempo possibile tutto il fumo ristagnante.

Detti dispositivi consistono in dei ventilatori che aspirano l'aria dalla fossa rifiuti e la
espellono in atmosfera dopo averla filtrata su letti di carbone attivo in grado di

~ deodorizzare i fumi e trattenerne i principali inquinariti. Questi ~ sistemi~ vengono

normalmente impiegati in situazioni di fermata forno per evitare la fuoriuscita di odori od
altri fumi.

Alle ore 3:20 presso limpianto sono giunti in sopralluogo dei tecnici ARPAV che hanno
preso atto della situazione, eseguito tutti o controlli ambientali del caso rilasciando
opportuno verbale. Come riportato nel verbale la situazione appariva tranquilla € non si
avvertivano odori od altre circostanze moleste.

Verso le ore 5:00 veniva ripristinata una buona visibilita in fossa e iniziavano le operazioni
di rimozione del rifiuto interessato dall'incendio; il rifiuto rimosso veniva caricato in forno
(mantenuto in stand-by fino a quel momento) per eliminare qualsiasi pericolo di
riaccensione e garantire la corretta distruzione.
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Zona interessata
dal fuoco

Alle 6:30 circa veniva ripresa la regolare marcia dell'impianto.
La squadra dei VVF lasciava I'impianto alle 7:00 circa.

Da gquanto registrato e da quanto era possibile vedere, l'impianto, eccezion fatta per la
parte elettrica inerente la fossa, non aveva subito alcun danno tant'é che le prestazioni
sono ritornate ad attestarsi ai massimi valori.

Nella giornata di lunedi 19/3 sono iniziate la attivita di ripristine di tutti gli apprestamenti
elettrici compromessi quali: linee elettriche dell'impianto luci, segnali elettrici dei dispositivi
a servizio dell'antincendio (che veniva temporaneamente gestito in manuale), lampade di
illuminazione, ecc.

Alle ore 15:15 di lunedi 19/03/2012 veniva avvertito un forte sibilo proveniente dal forno
linea 3 e contemporaneamente venivano registrati i seqguenti eventi:

= sovrapressione in camera di combustione

* immediato spegnimento della combusticne

* brusca riduzione delle temperature in camera di combustione

* completo vuotamento del corpo cilindrico della caldaia

* enorme quantita di vapore uscente dalla ciminiera

= parziale fuoriuscita di vapore dalla gondola di espulsione scorie

E subito apparso chiaro che si trattava di un vistoso danneggiamento della caldaia di
recupero energetico.
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Nonostante la situazione non presentasse alcun pericolo né per la sicurezza delle persone

né per I'ambiente circostante, data I'enorme visibilita dellevento sono intervenuti in
impianto i seguenti Enti di controllo:

*  Vigili del Fuoco
= Polizia

=  Carabinieri

Nelle fasi seguenti alla rottura, tutto il personale operativo ha provveduto a fermare
completamente I'impianto depressurizzando e raffreddando i circuiti nel pit breve tempo
possibile.

Il sistema di trattamento fumi & sempre rimasto in servizio come & stato possibile
riscontrare anche nei valori di inquinanti al camino.

L’enorme quantita di vapore ha perd falsato le misurazioni in quanto vengone in prima
riportate al secco e compensate con il tenore di ossigeno (che ovviamente & aumentato
dato che non c'era pil combustione in atto). Dopo qualche decina di minuti anche il
sistema di monitoraggio iniziava a subire danneggiamenti per 'acqua presente e veniva
quindi posto fuori servizio.
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Nel periodo dell'evento era anche in funzione il sistema di campicnamento in continuo per
le diossine (DMS). Il campione ¢ stato prelevato ed analizzato su richiesta di ARPAV; i
risultati analitici hanno dato concentrazioni del tutto trascurabili e sono riportarti in allegato.

Il giorno seguente, martedt 20, e stato possibile accedere alla camera di combustione ed
ispezionate le parti danneggiate.
Come visibile in foto 3 e 4 ampie parti di caldaia (pareti membranate), a circa 4 metri di

altezza dalla griglia di combustione, apparivano esposte a fiamma senza pill lo strato di
refrattario a protezione.
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In questa prima zona radiante infatti la caldaia & rivestita di uno speciale refrattario a base
di carburo di silicio in grado di trasmettere una sufficiente quantita di calore e di proteggere
al tempo stesso i tubi dall'azione erosiva-corrosiva dei fumi di combustione evitando anche
locali surriscaldamenti dei materiali.

Ih mancanza di un’adeguata protezione le tubazioni in pressione subiscono una
rapidissima aggressione perdendo le caratteristiche meccaniche salienti e portando ad un
degrado incontrollato dei materiali. E proprio nella zona maggiormente esposta che & stata
nscontrata la rottura di un tubo che ha lasciato entrare in camera di combustione I'enorme
massa d’acqua che ha creato gli effetti visibili sopra descritti.

Da una successiva analisi e ricostruzione degli eventi & stato possibile desumere che
nellarea in cui insistono le pill severe condizioni di combustione, I'onda di pressione
causata dall'esplosione della notte del 17/03 ha cagionato il distacco ed il crollo del
rivestimento protettivo (refrattario); di cui, per le ragioni pocanzi enunciate, si &€ manifestato
il cedimento strutturale di un tubo di caldaia.
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Uiteriori indagini spessimetriche hanno portato a condurre una riparazione-sostutizione di
15 tubi adiacenti e completare il ripristino della caldaia nei giorni seguenti.

Si € quindi proceduto a ripristinare correttamente i refrattari e le altre apparecchiature che
hanno subito danneggiamenti dalla brusca fermata.

Sono tutt'ora in corso indagini di approfondimento sui materiali (tubazioni, refrattari, scorie)

per la completa definizione delle modalita di accadimento.

La riparazione della caldaia & stata completata domenica 25 ed il forno & stato riavviato a

rifiuti il giorno martedi 28.

Padova, 30/03/2012

Il Re abile Operativo
Ing. in Cristjano
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Societa soggetta all'attivitd di direzione

e coordinamerto di ACEGAS-APS Holding s.r.d
Capitale Sociale Euro 283.690.762,80 i.v.
Cod. Fisc. e iscrizione n. 00930530324
R.EA. n. 111554 - C.C.LAA. Trieste

34121 Trieste

Via de| Teatro, 5

T+39 040.779311, F +39040.7793427

P AcegasAps c.p. 571 - E info.ts@acegas-apsit
P. tva n. 00930530324

Il Responsabile Te

i
P

Uffici Amministrativi, Reti e Impianti di Padova
35127 Padova

Corso Stati Uniti 5/A

T +39 049.8280511, F +39 049.8701541

E info.pd@acegas-aps.it

Www.3cegas-aps.it



Wd £2:bZ:21 Z10Z/5/%

UUD0I0GI0 00°00KT  00'0 ok 3357 L IHOLLSNEHO L50d "dhiaL T
"UUD0N00'0 00'01 00°S1- | uvaw INOLLSNEWOD 10 veidiy NOIS53Ud 71 [
UUO0:00:0  00°000T 60’0 Vi CAISIA-GOTYANITD OdH0) OTEA T [A]
UHOBUWL  WnuXep  wnkuila sun oD uogdiosag ')
[€30°TE:00:00 08 - W1539] LNA 060X X021 L 59549 T TOSHINS m
ZTozieT/E Zrozfetie zZiozfetie zizfeife . innfere Zroz/e1/E
bid BT:0€:€ Wd BLiwZ:E id BT:§T:€ Wd 8TZ13¢ ld AT:90:€ Wl 81:00:€
! ] .
[T
— LTt
| — 5552
W
i [ TETEC
— 60°'505
—5E"9Ed

— 16068

—e1°810T

Wlﬂl]}}];l[llllilulmf,mzﬂ

[—eiaeet

{ETIEDI00 "S4RP 0) D!- #0'T8E-

\t

anaoeT
DI 6b'22L (Iid £0:RT:E 2T02/61,5)

rvolloy vonqg FUNVLS) TTETGS (g us bl C2102igliE)
00000000°0 -aI dOCT - 000000000 - OmOXIXaOD.J_.Nmmn__,.ulUm ,



Wd £22°21 TT0Z/S/

001000
*00:00:0
" 001000
" Q0000
" g00in
"o suny

00°'002 000
00°'00L 00’0
00'S 00’0
0000t o0'n
00°'0p v 1]

WREY LWL

EWYOW
WO
NN/
EWN/OI

% TOA

SN oD

9 UL %l T WHON WYD O5N TWiH 03 'E 72 [A]
SHLL % TT WHON WYD I3 Ind XON 'E T (A
B Ul %R TT WHON WYD 25N IWNd 3H '€ 7 m
8 UL % 1T WHON WD D50 IWMH ToH '€ 7 (A
ONEAYD T¢ N3 Wi OZH '€ ) [A]
uopduosag - Be)

zrogietse
Wd BI20£:E

zrozietie
wld BT Z:E
1

[S£2°8Z:00°00 80 - V43528] LNAGSIN NAB0717' 60549 JEiTOSHIS

zioz/etic
Id BT:§1iE
1

[ALIA1943
Ind m.ﬂnmﬂm

210Z/61/€ zToz/eT/E
Wd 8Ti50:€ 4 817063
1 oo

— 1 L

E— t

F—&7'81

I~ 55FS

r
~

M 1580y

— &0t

2Lt

— St '9HT

— 28181

{£1:£0:00 "s4ep o) {ipu)

0000000070 Q1 dOOT - 00000000'0 - OSOX NEASOZLY'60549 A€

a0°a6z
ERNOA 00°0 {lid €01 8T TT0TIHTSE)

SN 99°S Tl 06 1€ 2102 88/ ¢)



ZIeziiTie

W7 L

e,

LZIZ'B000000 00 - 149528] LN 0SHXTXO0LLA T S5IDTIE T IS HING

zrozfitie zrozfinje erogfeje [401473¢8;3

Wd 00:10:Z1 Z102/5/%

WY 0G:9T:7 WY FGETIT WY 85:01:17 WV Z0:60°1T
[ | !

zioz/n/e
MY 90:50:T

G4

[ 650

[—8E0-

— 510

= S0'0-

— 10

= 6E°(

{TZ:80:00 ‘S4RP 0) uvaAl BL'0-

X00£-1d'IE ‘I 4001 - INOILSNEWOD IA Y¥IWYD INOISSIYd - 0SOX X00/1d 1554971

a8k BE'0- (W k16121 2102/21/E)

98 080 s 21177 210

2L

Lies

a5’



ECC-RESEARCH Srl-GmbH

@c O o Via Negrelli 13, 39100 Bolzano (B2) j \h_/éﬁ; ACCREDIA
PN C.F./P.VA | Reg.impr.BZ 02387520212 fg},'—-__\\ < ;Q’tuf;:qrdtarJobt A@emfﬂWﬁT
x\‘: f es earc h Tel. 0471-068620 Fax.0471-068639 NS LAB e 0334
/,» info@eco-research.it www.eco-researchit
Rapporto di prova n® 120252
Del -03 .
pe st 03/04/2012 v — Spettab”e:
P:zleiiatl)cr)eda -Ca i t ito dal client ACEGAS - APS SPA
mpiona H
Descrizione campione Fillr: + pur;?:e:t?:::l?" '?D!\:I’Sc fi:eea 3 - mese di marzo 2012" Via del Teatro 5
' 34121 TRIESTE (TS)
Accettazione 120252
Data arrivo campione  28-mar-12 Data inizic prova 2B8-mar-12 Data fine prova 03-apr-12
Prova Metodo Risultato
' Diossine-Furani 2,3,7,8 clorosostituit] UNI EN 1948-2:2006 + UNi EN 1948-3:2006
h |-TEF
2,3.7.8-TCDD ) pg/Nm? <0,1 1
1,2,3.7,8 - PCDD po/Nm? <0,5 0,5
1.2,3,4,7,8 - HxCDD pg/Nm? < 0,5 0.1
1.2,3,6,7,8 - HxCDD pg/Nm? <0,5 0,1
1,2,3.7.8,9 - HxCDD pg/Nm? <0,5 0.1
1.23,46,7,8 - HpCDD pg/Nm? <0,6 0,01
oCDD pg/Nm? N 1,1 0,001
2,3,7.6 - TCDF pg/Nm? 08 X
1,23,78-PCDF pg/MNm? <05 005 -
2.3,4.7.8-PCDF pa/Nm? <05 05
1,2,3,4,7.8 - HxCDF pg/Nm? <0,5 0,1 3
1,2,3,6,7.8 - HxCDF pg/Nm* <05 0.1
2,3,4,6,7.8 - HkCDF pg/Nm? <D,5 0.1
1,2,3,7.8,9 - HxCDF pg/Nm? <05 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF pg/Nm? <05 0,01
1,2,3,4,7.8,9 - HpCDF po/Nm? <0,5 0,01
OCDF ST ) - T TpgMNm? T <€ ©0,001 '
Tossicita equivalente secondo -TEF ) ng I-TEQ/Nm? 0,0002 -

‘Somma Tetra CDD pg/Nm? 37 ()

Somma Penta CDD pg/Nm? 300 () -
Somma EsaCDD h pa/Nm? <1 *

Somma Epta CDD ’ pg/Nm? <1 ) )
Somma Tetra-Octa CDD h po/Nm? 87 (% B
Soemma Tetra COF pg/Nm* 20 )

Somma Penta CDF pg/Nm? <1 *

Somma Esa CDF pg/Nm? <1 o
Somma Epta CDF pg/Nm?* <1 {*)

Somma Tetra-Octa CDF pg/Nm? 22 (!
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Segue Rapporto di prova n* T
Del 03/04j2012 12‘9_2_52—03
Prova Metodo Risultato .
IPAD..g.5.133 150 11338-2:2003 ] -
Benzola)Antracene i ng/Nm? <10 )
Benzo[bJFluorantene ) . ng/Nm? <10 (")
Benon]FIuorah{éﬁe ngINm’k <10 (%
Benzolk]Fluorantene ngINhﬁ <10 ("_) - T
Benzola]Pirene ng/Nm? <10 (*) i
—I'ﬁ)‘enzo[a‘h]Antracene ng/Nm? <10 ()
Dibenzo[a,e}Pirene ng/Nm? <10 {* -
Dibenzo[a,h)Pirene ng/Nm?* <10 (%
Dibenzola,IPirene ) ng/Nm® <10 (9
Dibenzofa,l|Pirene i ng/Nm® <10 (%
Indenol1,2,3-cd]Pirene ng/Nm? <10 ()
Somma IPA Digs 11/05/05 n.133 ng/Nm? 55 (4 T
Idrocaburl policiclici aromaticl IPA ISO 11338-2:2003 ;
Acenaftene ng/Nm? 180 *) o .
Acenafiilene T ng/Nm? 620 (%)
Antracene ng/Nm?* 110 )
Benzo|g,h,i]Peritene ’ ng/Nm? <10 () .
Crisene ng/Nm?* <10 {4 T
Fenantrene A ng/Nm? ) 30 M T
Fluorantene ng/Nm?* 134 (M
Flugrene ng/Nm? 39
Naftalene ng/Nm?* 405 (%)
Pirene ng/Nm? <10
--WHO-PCB (dioxin-llke) ... UNIEN1948-4.2010 o
T - ) WHO-TEF
UPAC 77 R pg/Nm* 70 0,0001
IUPAC 81 ~ pg/Nm® 105 00003
IUPAC 105 pgNm* 10 0,00003
IUPAC 114 pg/Nm? 101 000003
{UPAC 118 pg/Nm? 180 0,00003 o
IUPAC 123 PgNm? 50 0,00003
IUPAC 126 po/Nm’ 19,4 0.1 )
IUPAC 156 * pg/Nm® 18,9 0,00003
IUPAC 157 B pg/Nm? <5 0,00003 T
IUPAC 167 pg/Nm’* 11,5 000003
IUPAC 169 pg/Nm' <1 0,03
lUPAC 189 pg/Nm? 8,3 0,00003
Tossicita equivalente secando WHO-TEF ng I-TEQ/Nm? 0,0020 i
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Segue Rapporo diprovan®
Del 03/0412012 120252"'03

Prova Metodo Risultato
Policlorobifenili (PCB) EPA 1668B 2008 ' B )
MonoCB totali pg/Nm® " 3980 S
DiCB totali pg/Nm? 43300 )
TrCB fotali ’ pg/Nm? 42100 B
TetraCB fotali pg/Nm? 932’_9
PentaCB totali pg/Nm? 280 o -
EsaCB totali pg/Nms 135
EptaCB totaii pg/Nm? 97 i -
OctaCB totali pg/Nm? 36
NonaCB totali pg/Nm? 22 i ) o
DecaCB totali i po/Nm? 23 B -
PCB tolali ng/Nm* 100,02

Note al rapporto di prova:

I valori di concentrazione riscontrati inferiori ai limiti di quantificazione concorrano alles
misura DL/2 come indicato da "Rapporti ISTISAN 04/15 edito da Istituto Superiore di 8

I-TEF sono i fattori di tossicitd equivalente NATO/CCMS |

Modern Scciety.

WHO-TEF sono i fatlori di equivalenza definiti da World Health Organization re

UNEP/POPS/COP.3/INF727 del 11 aprile 2007

Il metodo di lettura per gii idrocarburi

risoluzione) R>10000.

pressione delle somme riportate nei rapporio di prova nella
anita®.

-TEF/88 definiti da North Atlantic Treaty Organization/Committee on the Challenges of

-evaluation of dioxin toxic equivalency factors, documenlo

policiclici aromatici 1ISO 11338-2:2003 & stato condotto in HRGC-HRMS (spettrometria di massa in alta

Come indicato da Digs 11/05/2005 n.133, i risultali sono espressi sul fumo secea, normalizzatl a condizion] normali (273°K e 101,3 KPa) per un
contenuto di ossigeno pari a 11%.

| risultali normalizzati espressi sul fumo secco ripodati nel
commitlente che ha eseguito i prelievi: Nm® aspirati

durante il campionamento pari a 10,5 %.

presente rapporto di prova sono stati calcolati sui dati di campionamento forniti dat
=65 normalizzati a condizioni normali {273°K & 101,3 Kpa), contenuto di 0ssigeno medio

———Le prove | cui risultati sono contrassegnati dal simbolo {*)-non rientranc_nell'accreditamento SINAL di questo taboratorio.

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione soltoposto a prova,

Il Direttore
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