Planimetria Segnaletica Provvisoria di Cantiere - scala 1:300

PIAZZALE DELLA STANGA

SEGNALETICA VERTICALE DI CANTIERE

TIPO DESCRIZIONE TIPO DESCRIZIONE

CIRCOLAZIONE ROTATORIA PASSAGGIO OBBLIGATORIO DX
Figura II 27 Art. 96 Figura II 82/b Art. 122

DARE PRECEDENZA ROTATORIA
Figura II 36 Art. 106 Figura II 84 Art. 122

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
SENSO VIETATO
. Figura IT 303 Art. 135
Figura IT 47 Art. 116 ==

S

EGNALETICA ORIZZONTALE DI CANTIERE

CONTINUA

A

| | |

L 7.50 L 4.50

L
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B separazione sensi di marcia e corsie di marcia nei tratti con velocita di progetto compresa tra 50 e 110 km/h

|

C-E separazione sensi di marcia e corsie di marcia nei tratti con velocita non superiore a 500 in galleria

L 4.50 , 3.00

i i i

per delimitare corsie di accelerazione e decelerazione

I I
, 3.00 , 3.00 ,
D
F ,1.50,, 4.50 ,
G 1,00,1.00
y 1.50 ,1.00

CONTINUA E DISCONTINUA

4 3.00 4 4.50 L

CONTINUE
LARGHEZZA MINIMA STRISCE DI MARGINE LARGHEZZA MINIMA STRISCE LONGITUDINALI
c¢m 25 Autostrade - Extraurbane principali cm 15 Autostrade - Extraurbane principali
c¢m 15 Extraurbane secondarie - Urbane di scorrimento cm 12 Tutte le altre
Urbane di quartiere
cm 12 Tutte le altre
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PROVINCIA DI PADOVA

Rotatoria Stanga
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