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PIANO SECONDO/COPERTURA

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

COLONNA ESISTENTE IN CA

PLINTO ESISTENTE IN MURATURA

NUOVI CORDOLI IN CA DI
COLLEGAMENTO DEI PLINTI

2

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO: IRRUVIDIRE IL SUBSTRATO IN CALCESTRUZZO (ASPERITÀ
DI ALMENO 5 mm) MEDIANTE SCARIFICA MECCANICA O IDRODEMOLIZIONE. ASPORTAZIONE IN
PROFONDITÀ DELL'EVENTUALE CALCESTRUZZO AMMALORATO FINO AL RAGGIUNGIMENTO
DELLO STRATO DI CALCESTRUZZO CON CARATTERISTICHE DI BUONA SOLIDITÀ E COMUNQUE
NON CARBONATATO. RIMOZIONE DELLA RUGGINE DAI FERRI D'ARMATURA MEDIANTE
SPAZZOLATURA (MANUALE O MECCANICA) O SABBIATURA. PULIZIA DEL SUBSTRATO PER
ELIMINARE QUALSIASI RESIDUO DI POLVERE, GRASSO, OLII E ALTRE SOSTANZE
CONTAMINANTI CON ARIA COMPRESSA O IDROPULITRICE. BAGNATURA A RIFIUTO FINO AD
OTTENERE UN SUBSTRATO SATURO, MA PRIVO DI ACQUA LIQUIDA IN SUPERFICIE

RIPROFILATURA/RIPRISTINO MONOLITICO DEL COPRIFERRO E TRATTAMENTO DEI FERRI DI
ARMATURA: APPLICAZIONE DELLA MALTA TIXOTROPICA, UTILIZZATA SIA PER LA PROTEZIONE
DEI FERRI, SIA PER IL RIPRISTINO VOLUMETRICO DEL CALCESTRUZZO MANCANTE, CHE PER
LA RASATURA FINALE.
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ALLE ESTREMITÀ, IN PRESENZA DI
LESENE O CANTONALI, ESEGUIRE
CUCITURE ARMATE

IN PRESENZA DI LESENE, ANCORARE LA
FASCIA AL MURO. ESEGUIRE
L'ANCORAGGIO MEDIANTE SFIOCCATURA

S01
N° TAVOLA

PADOVA

OGGETTO

COMUNE DATA

21/07/2021STUDIO DI INGEGNERIA
ING. ALESSANDRO ZAMBONI
Ordine Ingegneri provincia di Rovigo n°A1453
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COMMITTENZA

COMUNE DI PADOVA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL'ING. ALESSANDRO ZAMBONI. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA RIELABORAZIONE SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO

SCALA

1:250

PROGETTO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ RELATIVO AL RESTAURO DEL SISTEMA BASTIONATO CINQUECENTESCO
(TRA IL BASTIONE ALICORNO E IL BASTIONE SARACINESCA)

PRIME INDICAZIONI SUGLI INTERVENTI STRUTTURALI EDIFICIO EX-SCUOLA MATERNA MADONNA DI
LOURDES E TORRE EX-BAGNO PUBBLICO RARI NANTES PATAVIUM
INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INTERVENTO

demolizione e ricostruzione corpo scale nord

consolidamento delle fondazioni esistenti

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

DIMENSIONI TAVOLA

420x297 mm
REVISIONE

PDF/00PROGETTO DI FATTIBILITÀ

DIMENSIONI TAVOLA

420x297 mm

demolizione e ricostruzione corpo scale nord

realizzazione di fasce di piano nel fabbricato in
muratura mediante placcaggio con tessuto in
fibra di acciaio

consolidamento dei solai lignei

demolizione e ricostruzione corpo scale nord

consolidamento degli elementi strutturali in CA
con struttura metallica

INTERVENTO DI COLLEGAMENTO
DEI PLINTI DI FONDAZIONE

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
ELEMENTI STRUTTURALI IN CA

consolidamento degli elementi strutturali in CA con
struttura metallica

consolidamento degli elementi strutturali in CA
con struttura metallica

INTERVENTO DI PLACCAGGIO CON TESSUTO
IN FIBRA DI ACCIAIO

SEZIONE A 1:1
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