
REGOLATORE DI LIVELLO ELETTRICO

SILENZIATORE SU TUBO DI ESALAZIONE SCARICO FUMI MOTORE DIESEL 

SERBATOIO DI GASOLIO PER ALIMENTAZIONE MOTORE DIESEL

FILTRO PER GASOLIO SU LINEA ALIMENTAZIONE MOTORE DIESEL

MOTORE ENDOTERMICO A CICLO DIESEL

PRESSOSTATO SEGNALAZIONE MOTOPOMPA ANTINCENDIO IN MARCIA

PRESSOSTATO SEGNALAZIONE ELETTROPOMPA ANTINCENDIO IN MARCIA

VASO AUTOCLAVE DI ESPANSIONE A MEMEBRANA

ELETTROVALVOLA PER MANTENIMENTO A LIVELLO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

S

PRESSOSTATO DI BASSA PRESSIONEPBP

PRESSOSTATO ELETTROPOMPA JOCKER DI MANTENIMENTO

PRESSOSTATO MOTOPOMPA DI SPINTA ANTINCENDIO

PRESSOSTATO ELETTROPOMPA DI SPINTA ANTINCENDIO

PMP

PEJ

PEP

RLE

VS VALVOLA DI SFIORO

ELETTROPOMPA JOCKER DI MANTENIMENTO

QUADRO ELETTRICO ELETTROPOMPA DI SPINTA ANTINCENDIO

QUADRO ELETTRICO MOTOPOMPA DI SPINTA ANTINCENDIO

QUADRO ELETTRICO ELETTROPOMPA JOCKER DI MANTENIMENTO

LEGENDA SCHEMA FUNZIONALE

ELETTROPOMPA PRINCIPALE DI SPINTA ANTINCENDIO

MOTOPOMPA PRINCIPALE DI SPINTA ANTINCENDIO

MISURATORE DI PORTATA

DIAFRAMMA

RACCORDO A CONO ECCENTRICO (angolo non superiore a 20°)

MANOMETRO

MANOVUOTOMETRO

QE/EP

DF

MA

VU

RCE

QE/EJ

QE/MP

MP

EJ

MSP

ESP

PSMM

PSME

E

SG

F

D

VR

VI

EV

VE

MOTORE ELETTRICO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

VALVOLA DI RITEGNO

SA SERBATOIO DI ADESCAMENTO AVENTE CAPACITA' MINIMA PARI A 500 lt.

VAg VALVOLA AUTOMATICA A GALLEGGIANTE PER MANTENIMENTO A LIVELLO

FL FLUSSOSTATO DI ALLARME CONFORME ALLA UNI 12259-5

SFIATO DI COMPENSAZIONE RISERVA IDRICA ANTINCENDIOC

LV SISTEMA DI CONTROLLO DEL LIVELLO DELLA RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

PIASTRA ANTI VORTICE IN ASPIRAZIONE (dimensioni secondo UNI EN 12845)PAV

INDICATORE DI PASSAGGIO (verifica a vista flusso di acqua in transito)IP

radiatore elettrico 2,0 kW con

attivazione e regolazione automatica

NOTA: temperatura minima locale

gruppo di spinta antincendio

non inferiore a +10°C

PARTICOLARE ESEMPLIFICATIVO UGELLO SPRINKLER

SPRINKLER MOD. WET PENDENT A BULBO DI VETRO - SCALA INDICATIVA

Coefficiente K = 80 lt/bar

Temperatura di intervento = 68°C

Orifizio 1/2"

Attacco Ø1/2"

Raccordo alla tubazione di

alimentazione DN 25

colore bulbo ROSSO
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NOTE:

- Le tubazioni impiegate per la realizzazione dei circuiti e degli impianti saranno in acciaio zincato e conformi

almeno alla norma UNI EN 10255 serie MEDIA. In ogni caso lo spessore di parete deve essere non inferiore

a quello indicato dalla norma ISO 65 M.

- I raccordi delle tubazioni potranno essere sia filettati (con asportazione di materiale) che scanalati. Dovranno

essere rispettati i requisiti di cui al punto precedente relativi alle tubazioni, ed in ogni caso dovranno essere

rispettate le raccomandazioni e le prescrizioni del costruttore de in sistemi di raccordo stessi.

- Tutti i raccordi ed i sietemi di giunzione dovranno essere certificati CE/UL/FM e possedere una pressione di

esercizio certificata non inferiore a PN 16 .

- I sostegni delle tubazioni devono essere realizzati secondo le disposizioni di cui alla norma EN 12845 p.to

17.2 in relazione alle tipologie di tubazioni e di strutture presenti.

- Gli impianti realizzati devono essere conformi al D.M. n. 37 DEL 22/01/2008 e, ove previsto, devono essere

ripondenti alle norme UNI 10779, UNI EN 12845, UNI  11292 ed al D.M. 20/12/2012.

- Il fissaggio dei sostegni nelle strutture esistenti NON deve compromettere la protezione antincendio delle

stesse. Eventuali punti critici o danneggiamenti delle protezioni antincendio esistenti devono essere

ripristinate con idonei prodotti antincendio fino a raggiungere la resistenza al fuoco originaria (non inferiore a

REI 120').

INDICATORE DI LIVELLO DIRETTO A VISTA SU SERBATOIO GASOLIOIL
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Passo d'uomo per ispezione ed
accessibilità.

MP - D

autonomia 6 ore

QE/EP

E

VE

QE/EJ

100% capacità serbatoio

bacino di contenimento

potenza motore
diesel 47,7 kW.

potenza elettrica
assorbita 45 kW.
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serbatoio gasolio
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24 lt.24 lt.
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100 lt.

VE

24 lt.

VI

PSEM

VI

COLLETTORE MANDATA GRUPPO ANTINCENDIO

PSMM

IL

DN 150

Piastra antivortice 60 x 60 cm.

MP

DN 80

VI

MAMAMA

VRVR

DN 50
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500 lt.

CURCUITO DIAFRAMMATICO DI

RICIRCOLO E SFOGO ARIA
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VI

DN 15

DN 15

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE PER
AVVIAMENTO POMPA IN CASO DI BASSO
LIVELLO SERBATOIO
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DN 15

EN 10255 S.M. - Ø1/2" - DN 15

SERBATOIO DI ADESCAMENTO
MOTOPOMPA ANTINCENDIO

capacità minima 500 lt.
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RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
ad uso esclusivo impianto idranti

Superficie = 116,42 m²
Volume totale = 209,56 m³

Volume utile acqua uso antincendio (EN 12845) = 93,14 m³
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(Le misure indicate sono espresse in cm)
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SERBATOIO DI ADESCAMENTO
ELETTROPOMPA ANTINCENDIO

capacità minima 500 lt.
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FL

Pd

DN 25

Ugello sprinkler
PENDENT - DN 15 - K = 80 - Ti = 68°C.

Pd

DN 25

Ugello sprinkler
PENDENT - DN 15 - K = 80 - Ti = 68°C.
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DN 150
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Kit scambiatore acqua/acqua per raffreddamento
motore disesel fornito ed installato direttamente
dalla casa costruttrice del gruppo di spinta
antincendio a bordo dello stesso.

PN 16

VI

DN 65

PN 16

DN 65

VE

24 lt.

VI
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approvata UL/FM
valvola a sfera

ugello sezionato

scarico visibile per
drenaggi di prova

approvato UL/FM
manometro

0,00
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impianto sprinkler locale

allarmi ottico-acustici

elettropompa antincendio

allarmi ottico-acustici

in moto

motopompa antincendio

allarmi ottico-acustici

in moto

PRESIDIATO (guardiania ingresso)

ALLARMI REMOTIZZATI IN PUNTO

riserva idrica antincendio

allarmi ottico-acustici

pompe antincendio in moto

MA

Livello minimo riserva idrica utile calcolato come da UNI EN 12845

-274

-234

PeAD PN 16 Ø125 x 11,4 mm

sonda di minimo livello (allarme)
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EN 10255 S.M. - Ø
2" - D

N 50
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EN 10255 S.M. - Ø1" - DN 25 EN 10255 S.M. - Ø1" - DN 25EN 10255 S.M. - Ø1" - DN 25
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EN 10255 S.M. - Ø3" - DN 80
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EN 10255 S.M. - Ø1" - DN 25

EN 10255 S.M. - Ø2" - DN 50
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Consenso di apertura
da attivazione pompe
antincendio

Consenso di apertura
da attivazione pompe
antincendio

SCARICO

DIESEL

MOTOPOMPA

Faldale impermeabilizzante

3

3

3

18

Øi125 / Øe185

Øi100

Tappo di fondo smontabile per ispezione

condotto, dotato di scarico di fondo

abbassato e chiuso con rubinetto a sfera
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FISSO

-13
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-278
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EP
MP

500
lt

50
50

50
50

Passo d'uomo per ispezione ed
accessibilità.

Pelo libero superiore dell'acqua
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PeAD PN 10 Ø90 x 5,4 mm

ADDUZIONE IDRICA
alimentazione acqua per caricamento vasca
dall'apposita fornitura idrica ad uso antincendio
predisposta dalla locale azienda distributrice

ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRANTI ANTINCENDIO
alimentazione rete antincendio generale a servizio
dell'attività

EN 10255 S.M. - Ø1" - DN 25
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EN 10255 S.M. - Ø2"1/2 - DN 65

Piastra antivortice 60 x 60 cm.
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EN 10255 S.M. - Ø1/2" - DN 15

Ø
1

"
1

/
4

 
-
 
D

N
 
3

2

E
N

 
1

0
2

5
5

 
S

.
M

.

E
N

 
1

0
2

5
5

 
S

.
M

.
 
-
 
Ø

1
/
2

"
 
-
 
D

N
 
1

5

E
N

 
1

0
2

5
5

 
S

.
M

.
 
-
 
Ø

4
"
 
-
 
D

N
 
1

0
0

E
N

 
1

0
2

5
5

 
S

.
M

.
 
-
 
Ø

4
"
 
-
 
D

N
 
1

0
0

EN 10255 S.M. - Ø4" - DN 100
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MP - D

Sfiato atmosferico serbatoio gasolio
portato all'esterno del locale pompe
antincendio, con estremità dotata di
reticella rompifiamma.

Sez.Netta

DIMENSIONI BARRE FILETTATE

4"

6"

8"

10"

2"

4"

6"

8"

2"

Diametro Tubo

sostegno e ultimo erogatore.

Minima Distanza tra qualsiasi

sostegno e qualsiasi erogatore.

da almeno 1 sostegno, tranne quelli < di 0,6 mt.

Ciascun tronco di tubazione deve essere supportato

M.10

M.12

M.16

25 mm

35 mm

65 mm

2

2

2

2

75 mm M.18

1,2 mt

150 mm

Distanza
1,4 mt

Massima Distanza tra sostegni.

Massima Distanza tra ultimo

SPECIFICHE PER I SOSTEGNI DELLE TUBAZIONI

POSIZIONAMENTO

M. 815 mm

2

Dimensione

2"1/2Diam.Tubo 2"1/2

1"

4 mt

Diam.Tubo

Distanza

1"1/2

6 mt
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EN 10255 S.M. - Ø1"1/4 - DN 32
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EN 10255 S.M. - Ø1"1/4 - DN 32 EN 10255 S.M. - Ø1"1/4 - DN 32EN 10255 S.M. - Ø1" - DN 25
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VAg

DN 50

P
N

 
1

6

D
N

 
5

0

P
N

 
1

6

D
N

 
6

5

VAg

DN 50

E
N

 
1

0
2

5
5

 
S

.
M

.
 
-
 
Ø

2
"
 
-
 
D

N
 
5

0
E

N
 
1

0
2

5
5

 
S

.
M

.
 
-
 
Ø

2
"
 
-
 
D

N
 
5

0

E
N

 
1

0
2

5
5

 
S

.
M

.
 
-
 
Ø

2
"
1

/
2

 
-
 
D

N
 
6

5

E
N

 
1

0
2

5
5

 
S

.
M

.
 
-
 
Ø

2
"
 
-
 
D

N
 
5

0

Remotazione allarme
basso livello riserva idrica
antincendio in luogo
presidiato

Remotazione allarme basso
livello riserva idrica antincendio
in luogo presidiato

Consenso di apertura
serrande di ventilazione
locale

Consenso di apertura
serrande di ventilazione
locale

QE/MP

PAVPAV

1) Gruppo di spinta antincendio assemblato in conformità alla norma UNI EN 12845 composto da elettropompa principale di spinta, motopompa diesel principale di spinta ed elettropompa di mantenimento in pressione

ordinaria. Installazione soprabattente secondo UNI EN 12845. Portata 100 mc/h - prevalenza utile impianto 86 m.c.a. completo di kit di aspirazione, scambiatore di calore per raffreddamento motore acqua/acqua, serbatoio

di gasolio con bacino di contenimento, kit misuratore di portata, allartme acustico e luminoso autoalimentato.

2) Serbatoio di gasolio in acciaio fornito a corredo del gruppo antincendio, capacità 100 lt, completo accessori e di bacino di contenimento alla base per eventuali perdite;

3) Sistema di scarico all'esterno dei prodotti di combustione del motore diesel, realizzato con singoli elementi prefabbricati componibili certificati CE realizzati in acciaio inox a doppia parete coibentata, designazione EN

1856-1 T600 H1 D V2 O(30),  idoneo allo scarico di prodotti di combustione derivati da motori endotermici a ciclo diesel, avente diametro interno minimo pari a 125 mm per il collegamento motore e diametro interno minimo

125 mm per la parte verticale fino al punto di immissione in atmosfera dei prodoptti di combustione, completo in opera di giunti antivibranti smorzatori di vibrazione, protezioni termiche dei punti esposti, pezzi speciali (curve

ad ampio raggio, cambi di diametro, converse per attraversamento coperture, fasce di giunzione tra gli elementi), staffaggi, supporti e sostegni alle strutture di ancoraggio.

4) Serbatoi di adescamento per singola pompa principale antincendio, aventi cadauno capacità non inferiore a 500 lt.

5) Kit raffreddamento ad acqua per motore diesel fornito e cablato nel motore della motopompa direttamente dal costruttore.

6) Struttura metallica di rialzo e sostegno in quota per il posizionamento dei serbatoi di adescamento pompe antincendio.

7) Ugelli sprinkler pendent a soffitto (DN15 K = 80 T = 68°C) per protezione locale motopompa antincendio.

8) Valvola di sezionamento linea di alimentazione sprinkler bloccata in posizione di massima apertura.

9) Flussostato conforme alla norma EN 12995-1 per segnalazione remota di allarme impianto sprinkler in moto, riportata in luogo presidiato.

10) Dispositivo di prova manuale per verifica funzionalità impianto sprinkler e flussostato di segnalazione.

11) Aperture di ventilazione realizzate su parete esterna, a filo pavimento e a filo soffitto, protette da griglia per ventilazione locale tecnico pompe antincendio,  Dimensioni minime 50 x 50 cm.

12) Bocca di ventilazione esterna libera completa di griglia antinsetto ed antipassero, inclinata per evitare l'ingresso di agenti armosferici.

13) Serrande di chiusura ad alette contrapposte realizzate in acciaio zincato, con guarnizioni di tenuta aria, dimensione 50 x 50 cm, per il mantenimento in chiusura delle due aperture di aerazione in condizioni di quescenza

impianto.

14) Servomotore elettromeccanico di apertura automatica serrande di aerazione locale pompe antincendio, asservito al gruppo pompe antincendio ed azionato dall'avviamento del gruppo antincendio stesso. ATTENZIONE:

Il servomotore di azionamento deve funzionare e permettere l'apertura della serranda ANCHE in condizioni di mancanza di tensione elettrica di rete. Il servonotore quindi deve essere azionato da sorgente elettrica di

sicurezza.

15) Radiatore elettrico autonomo completo di proprio termostato di regolazione, per mantenimento invernale della temperatura interna dell'ambiente ad unn valore non inferiore di +10°C;

16) Terminale di esalazione in atmosfera prodotti di combustione motore diesel motopompa antincendio.

17) Collegamento scarico fumi motore diesel al sistema di scarico modulare, realizzato in acciaio e protetto dal calore contro il contatto accidentale, autoportante e completo di smorzatori antivibranti.

18) Punto fisso - collegamento dello scarico diesel al sistema di scarico modulare. Il punto fisso deve essere libero da dilatazioni e vibrazioni.

LEGENDA

Vaso autoclave a membrana avente
pressione massima di esercizio non
inferiore a 10 bar  e precarica a 3,0
bar.

EP

MP

50
50

500
lt

500
lt

Bocca di presa per aspirazione pompe
grigliata per compensazione atmosferica
riserva idrica antincendio

SG

PeAD PN 10 Ø90 x 5,4 mm

PeAD PN 16 Ø125 x 11,4 mm

ADDUZIONE IDRICA
alimentazione acqua per caricamento vasca
dall'apposita fornitura idrica ad uso antincendio
predisposta dalla locale azienda distributrice

ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRANTI ANTINCENDIO
alimentazione rete antincendio generale a servizio
dell'attività

n° 2 aperture di ventilazione del locale,
una a filo pavimento ed una a filo
soffitto, dotate di serranda motorizzata di
apertura - dim 50x50 cm cadauna.

parete REI 60' parete REI 60'

parete REI 60'
parete REI 60'

parete REI 60'

RISERVA IDRICA E DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE

ANTINCENDIO DOVRA' ESSERE REALIZZATA SECONDO LE

LA REALIZZAZIONE E LA POSA IN OPERA DELLA

PRESCRIZIONI DELLA NORMA UNI-EN 12845

LA REALIZZAZIONE E LA POSA IN OPERA DELLA RETE DI

ESSERE REALIZZATA SECONDO LE PRESCRIZIONI

PROTEZIONE ANTINCENDIO AD IDRANTI DOVRA'

ANTINCENDIO E TUTTA LA RELATIVA COMPONENTISTICA

DOVRA' ESSERE RISPONDENTE ALLE PRESCRIZIONI  DI CUI

IL LOCALE DESTINATO A CONTENERE IL GRUPPO DI SPINTA

ALLA NORMA UNI 11292

n° 2 aperture di ventilazione del locale,
una a filo pavimento ed una a filo
soffitto, dotate di serranda motorizzata di
apertura - dim 50x50 cm cadauna.

<
 
3

0
0

asse pompe

Struttura
metallica di
sostegno per
serbatoi di
adescamento

Giunto flessibile ammortizzatore in
acciaio inox per collegamento al
collettore di scarico motore

Øi100

Apertura di ventilazione locale
pompe antincendio - parte bassa
della parete esterna.

Apertura di ventilazione locale
pompe antincendio - parte alta
della parete esterna.

N
O

R
D

PIANTA PIANO TERRA LOCALE  POMPE ANTINCENDIO

N
O

R
D

scala 1:50

AA

SEZIONE A-A LOCALE  POMPE ANTINCENDIO

scala 1:100

Cordolo rialzato
impermeabile per
almeno 15 cm su
tutto il perimetro
del bordo pozzo di
presa

GRUPPO DI SPINTA ANTINCENDIO A NORMA UNI EN 12845 IN ESECUZIONE SOPRABATTENTE
ELETTROPOMPA + MOTOPOMPA DIESEL + ELETTROPOMPA PILOTA DI MANTENIMENTO

Portata = 80 mc/h - Prevalenza utile = 86 m.c.a.

VI

VI

Ø4" - DN 100

EN 10255 S.M.

GARP

RIDUTTORE/REGOLATORE DI PRESSIONE PER ACQUA, TARABILERP

FILTRO PER ACQUA A MAGLIA SOTTILE F2

F2

VF VALVOLA DI FONDO COMPLETA DI VALVOLA DI RITEGNO E FILTRO A CESTELLO 

DELLA NORMA UNI 10779

SCHEMA SCARICO FUMI MOTOPOMPA
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Ø1"- DN 25
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PARTICOLARE PROTEZIONE SPRINKLER
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200

parete REI 60'

TERRAZZO ESTERNO

A CIELO LIBERO

E
CO2

E

Cordolo rialzato impermeabile per
almeno 15 cm su tutto il perimetro del
bordo pozzo di presa1

5

DN 150

DN 50

DN 150

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE PER
AVVIAMENTO POMPA IN CASO DI BASSO
LIVELLO SERBATOIO

EN 10255 S.M. - Ø4" - DN 100EN 10255 S.M. - Ø4" - DN 100

parete REI 60'

parete REI 60'
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PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE AMBITO DI INTERVENTO
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