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UNITA' ESTERNA grandezza 200

Unità motocondensante esterna a ciclo reversibile

a servizio impianto di climatizzazione castello -

circuito P.T. - B (piano terra ala est).

UNITA' ESTERNA grandezza 200

REFRIGERANTE aggiunto (kg) : 24,31

Ø19,05 - liq.

Ø31,80 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

Ø32

Sc

S.18
piano terra

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø19,05 - liq.

Ø31,80 - gas

Ø15,88 - liq.

Ø31,80 - gas

Ø15,88 - liq.

Ø31,80 - gas

Ø15,88 - liq.

Ø31,80 - gas

UNITA' ESTERNA grandezza 200

Unità motocondensante esterna a ciclo reversibile a

servizio impianto di climatizzazione castello - circuito

P.1. - A (piano primo ala ovest).

UNITA' ESTERNA grandezza 200

REFRIGERANTE aggiunto (kg) : 31,76

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø32

Sc

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø15,88 - liq.

Ø28,58 - gas

CA.18
piano primo

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø32

Sc

CA.18
piano primo

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

CA.18
piano primo

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

CA.05
piano primo

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

CA.05
piano primo

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

CA.18
piano primo

Unità esterna motocondensante ad espansione diretta di gas

R-410a a ciclo reversibile, alta efficienza e controllo inverter

delle prestazioni erogate in continuo, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

- potenza in raffreddamento (nom): 78,40 kW;

- potenza in riscaldamento (nom): 78,40 kW;

- potenza in riscaldamento (max): 88,20 kW;

- potenza in riscaldamento (-7°C): 88,20 kW;

- alimentazione elettrica: 400 V - 3 - 50 Hz;

- potenza elettrica assorbita (raff): 18,47 kW;

- potenza elettrica assorbita (risc): 17,13 kW;

- E.E.R.: 4,24;

- E.S.E.E.R.: 6,94;

- E.S.E.E.R. (SLC): 8,12;

- C.O.P.: 4,58;

- intervallo operativo (raff.): -15 ÷ +48 °C;

- intervallo operativo (risc.): -25 ÷ +18 °C;

- portata aria ventilatore (max.): 19.200 + 14.400 m³/h;

- prevalenza utile ventilatore: 80 Pa;

- attacco refrigerante fase liquida: Ø19,05 mm;

- attacco refrigerante fase gassosa: Ø34,90 mm;

- dimensioni 1° modulo (LxAxP): 1240x1690x760 mm;

- dimensioni 2° modulo (LxAxP): 930x1690x760 mm;

- peso netto: 240 + 220 kg;

- pressione sonora (raff.): 62,8 dB(A);

- pressione sonora (risc.): 63,8 dB(A);

- potenza sonora (raff.): 84,5 dB(A);

- potenza sonora (risc.): 86,2 dB(A);

UNITA' ESTERNA grandezza 280

Unità motocondensante esterna a ciclo reversibile a

servizio impianto di climatizzazione castello - circuito

P.1. - B (piano primo ala est).

UNITA' ESTERNA grandezza 280

REFRIGERANTE aggiunto (kg) : 29,65

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø32

Sc

CA.18
piano primo

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø12,70 - liq.

Ø28,58 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

CA.18
piano primo

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

CA.18
piano primo

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø32

Sc

C.28
piano primo

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.15

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.15

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.18

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Unità esterna motocondensante ad espansione diretta di gas

R-410a a ciclo reversibile, alta efficienza e controllo inverter

delle prestazioni erogate in continuo, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

- potenza in raffreddamento (nom): 84,00 kW;

- potenza in riscaldamento (nom): 84,00 kW;

- potenza in riscaldamento (max): 94,50 kW;

- potenza in riscaldamento (-7°C): 94,50 kW;

- alimentazione elettrica: 400 V - 3 - 50 Hz;

- potenza elettrica assorbita (raff): 18,49 kW;

- potenza elettrica assorbita (risc): 16,97 kW;

- E.E.R.: 4,54;

- E.S.E.E.R.: 7,43;

- E.S.E.E.R. (SLC): 8,29;

- C.O.P.: 4,94;

- intervallo operativo (raff.): -15 ÷ +48 °C;

- intervallo operativo (risc.): -25 ÷ +18 °C;

- portata aria ventilatore (max.): 19.200 + 14.400 m³/h;

- prevalenza utile ventilatore: 80 Pa;

- attacco refrigerante fase liquida: Ø19,05 mm;

- attacco refrigerante fase gassosa: Ø34,90 mm;

- dimensioni 1° modulo (LxAxP): 1240x1690x760 mm;

- dimensioni 2° modulo (LxAxP): 930x1690x760 mm;

- peso netto: 300 + 220 kg;

- pressione sonora (raff.): 63,1 dB(A);

- pressione sonora (risc.): 64,1 dB(A);

- potenza sonora (raff.): 86,0 dB(A);

- potenza sonora (risc.): 87,0 dB(A);

UNITA' ESTERNA grandezza 300

Ø15,88 - liq.

Ø28,58 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø28,58 - gas

CASTELLO - circuito frigorigeno P.T. - A

CASTELLO - circuito frigorigeno P.1 - B

CASTELLO - circuito frigorigeno P.1 - A

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

CASTELLO - circuito frigorigeno P.2 - A

Unità esterna motocondensante ad espansione diretta di gas

R-410a a ciclo reversibile, alta efficienza e controllo inverter

delle prestazioni erogate in continuo, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

- potenza in raffreddamento (nom): 33,60 kW;

- potenza in riscaldamento (nom): 33,60 kW;

- potenza in riscaldamento (max): 37,88 kW;

- potenza in riscaldamento (-7°C): 37,80 kW;

- alimentazione elettrica: 400 V - 3 - 50 Hz;

- potenza elettrica assorbita (raff): 7,58 kW;

- potenza elettrica assorbita (risc): 6,85 kW;

- E.E.R.: 4,43;

- E.S.E.E.R.: 7,47;

- E.S.E.E.R. (SLC): 7,47;

- C.O.P.: 4,91;

- intervallo operativo (raff.): -15 ÷ +48 °C;

- intervallo operativo (risc.): -25 ÷ +18 °C;

- portata aria ventilatore (max.): 14.400 m³/h;

- prevalenza utile ventilatore: 80 Pa;

- attacco refrigerante fase liquida: Ø12,70 mm;

- attacco refrigerante fase gassosa: Ø28,58 mm;

- dimensioni (LxAxP): 930x1690x760 mm;

- peso netto: 220 kg;

- pressione sonora (raff.): 59,0 dB(A);

- pressione sonora (risc.): 60,0 dB(A);

- potenza sonora (raff.): 79,0 dB(A);

- potenza sonora (risc.): 80,0 dB(A);

UNITA' ESTERNA grandezza 120

Unità motocondensante esterna a ciclo

reversibile a servizio impianto di ricambio

aria meccanico salone piano SECONDO.

UNITA' ESTERNA grandezza 120

REFRIGERANTE aggiunto (kg) : 11,37

Ø9,52 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø32

Sc

C.54
piano secondo

Ø9,52 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø32

Sc

C.54
piano secondo

Ø12,70 - liq.

Ø28,58 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø28,58 - gas

scala INDICATIVA

SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO PIANO SECONDO - P.2 - D

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Unità esterna motocondensante ad espansione diretta di gas

R-410a a ciclo reversibile, alta efficienza e controllo inverter

delle prestazioni erogate in continuo, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

- potenza in raffreddamento (nom): 56,00 kW;

- potenza in riscaldamento (nom): 56,00 kW;

- potenza in riscaldamento (max): 63,00 kW;

- potenza in riscaldamento (-7°C): 63,00 kW;

- alimentazione elettrica: 400 V - 3 - 50 Hz;

- potenza elettrica assorbita (raff): 12,77 kW;

- potenza elettrica assorbita (risc): 12,20 kW;

- E.E.R.: 4,39;

- E.S.E.E.R.: 7,03;

- E.S.E.E.R. (SLC): 7,70;

- C.O.P.: 4,59;

- intervallo operativo (raff.): -15 ÷ +48 °C;

- intervallo operativo (risc.): -25 ÷ +18 °C;

- portata aria ventilatore (max.): 19.200 m³/h;

- prevalenza utile ventilatore: 80 Pa;

- attacco refrigerante fase liquida: Ø15,88 mm;

- attacco refrigerante fase gassosa: Ø28,58 mm;

- dimensioni (LxAxP): 1240x1690x760 mm;

- peso netto: 300 kg;

- pressione sonora (raff.): 62,0 dB(A);

- pressione sonora (risc.): 64,5 dB(A);

- potenza sonora (raff.): 86,0 dB(A);

- potenza sonora (risc.): 87,0 dB(A);

UNITA' ESTERNA grandezza 200

Ø19,05 - liq.

Ø31,80 - gas

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Ø19,05 - liq.

Ø31,80 - gas

Ø32

Sc

CA.05

piano secondo

Ø32

Sc

CA.05
piano secondo

Ø32

Sc

C.96
piano secondo

Ø32

Sc

C.96
piano secondo

Unità motocondensante esterna a ciclo

reversibile a servizio climatizzazione sala

ovest e servizi piano SECONDO.

UNITA' ESTERNA grandezza 200

REFRIGERANTE aggiunto (kg) : 34,10

scala INDICATIVA

SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO PIANO SECONDO - P.2 - C

CASTELLO - circuito frigorigeno P.2 - C

CASTELLO - circuito frigorigeno P.2 - D

Ø32

Sc

piano secondo

M.12

Ø32

Sc

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

piano secondo

M.15

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

Øi18

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Unità esterna motocondensante ad espansione diretta di gas

R-410a a ciclo reversibile, alta efficienza e controllo inverter

delle prestazioni erogate in continuo, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

- potenza in raffreddamento (nom): 28,00 kW;

- potenza in riscaldamento (nom): 28,00 kW;

- potenza in riscaldamento (max): 31,50 kW;

- potenza in riscaldamento (-7°C): 31,50 kW;

- alimentazione elettrica: 400 V - 3 - 50 Hz;

- potenza elettrica assorbita (raff): 5,80 kW;

- potenza elettrica assorbita (risc): 4,92 kW;

- E.E.R.: 4,83;

- E.S.E.E.R.: 8,13;

- E.S.E.E.R. (SLC): 9,15;

- C.O.P.: 5,69;

- intervallo operativo (raff.): -15 ÷ +48 °C;

- intervallo operativo (risc.): -25 ÷ +18 °C;

- portata aria ventilatore (max.): 14.400 m³/h;

- prevalenza utile ventilatore: 80 Pa;

- attacco refrigerante fase liquida: Ø9,52 mm;

- attacco refrigerante fase gassosa: Ø22,20 mm;

- dimensioni (LxAxP): 930x1690x760 mm;

- peso netto: 220 kg;

- pressione sonora (raff.): 59,0 dB(A);

- pressione sonora (risc.): 60,0 dB(A);

- potenza sonora (raff.): 79,0 dB(A);

- potenza sonora (risc.): 80,0 dB(A);

UNITA' ESTERNA grandezza 100

Ø32

Sc

Øi18

Ø12,70 - liq.

Ø25,40 - gas

piano secondo

M.12
piano secondo

M.12
piano secondo

M.12
piano secondo

M.12
piano secondo

M.12
piano secondo

M.12

Unità motocondensante esterna a ciclo reversibile

a servizio impianto di climatizzazione castello -

circuito P.2. - B (piano secondo lato nord).

UNITA' ESTERNA grandezza 100

REFRIGERANTE aggiunto (kg) : 15,65

CASTELLO - circuito frigorigeno P.2 - B

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø25,40 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø25,40 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø22,20 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø19,05 - gas

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Unità motocondensante esterna a ciclo reversibile a

servizio impianto di climatizzazione castello - circuito

P.2. - A (piano secondo salone est).

UNITA' ESTERNA grandezza 300

REFRIGERANTE aggiunto (kg) : 28,93

Ø22,20 - liq.

Ø38,10 - gas

Ø31,80 - gas

Ø15,88 - liq.

Ø9,52 - liq.

Ø22,20 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø22,20 - gas

Ø15,88 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø22,20 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø19,05 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø22,20 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø25,40 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø25,40 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø31,80 - gas

Ø15,88 - liq.

scala INDICATIVA

SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO PIANO SECONDO - P.2 - B

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

scala INDICATIVA

SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO PIANO SECONDO - P.2 - A

Ø12,70 - liq.

Ø28,58 - gas

Ø22,20 - liq.

Ø38,10 - gas

Ø19,05 - liq.

Ø34,90 - gas

Ø15,88 - liq.

Ø34,90 - gas

Ø15,88 - liq.

Ø28,58 - gas

Ø15,88 - liq.

Ø28,58 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø28,58 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø28,58 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø22,20 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø22,20 - liq.

Ø38,10 - gas

scala INDICATIVA

SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO PIANO PRIMO - P.1 - B

scala INDICATIVA

SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO PIANO PRIMO - P.1 - A

Unità esterna motocondensante ad espansione diretta di gas

R-410a a ciclo reversibile, alta efficienza e controllo inverter

delle prestazioni erogate in continuo, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

- potenza in raffreddamento (nom): 56,00 kW;

- potenza in riscaldamento (nom): 56,00 kW;

- potenza in riscaldamento (max): 63,00 kW;

- potenza in riscaldamento (-7°C): 63,00 kW;

- alimentazione elettrica: 400 V - 3 - 50 Hz;

- potenza elettrica assorbita (raff): 12,77 kW;

- potenza elettrica assorbita (risc): 12,20 kW;

- E.E.R.: 4,39;

- E.S.E.E.R.: 7,03;

- E.S.E.E.R. (SLC): 7,70;

- C.O.P.: 4,59;

- intervallo operativo (raff.): -15 ÷ +48 °C;

- intervallo operativo (risc.): -25 ÷ +18 °C;

- portata aria ventilatore (max.): 19.200 m³/h;

- prevalenza utile ventilatore: 80 Pa;

- attacco refrigerante fase liquida: Ø15,88 mm;

- attacco refrigerante fase gassosa: Ø28,58 mm;

- dimensioni (LxAxP): 1240x1690x760 mm;

- peso netto: 300 kg;

- pressione sonora (raff.): 62,0 dB(A);

- pressione sonora (risc.): 64,5 dB(A);

- potenza sonora (raff.): 86,0 dB(A);

- potenza sonora (risc.): 87,0 dB(A);

Ø19,05 - liq.

Ø31,80 - gas

Ø19,05 - liq.

Ø31,80 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø28,58 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø28,58 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø28,58 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø22,20 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

M.12 - A
piano terra

UNITA' ESTERNA grandezza 160

Unità motocondensante esterna a ciclo reversibile

a servizio impianto di climatizzazione castello -

circuito P.T. - B (piano terra ala est).

UNITA' ESTERNA grandezza 160

REFRIGERANTE aggiunto (kg) : 10,52

Ø12,70 - liq.

Ø28,58 - gas

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

Ø32

Sc

S.18
piano terra

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø32

Sc

S.18
piano terra

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas
Ø32

Sc

M.09 - A
piano terra

Ø32

Sc

M.09 - A
piano terra

Ø32

Sc

piano terra

M.15

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

Giunto di derivazione completo di

guscio coibente integrale

CASTELLO - circuito frigorigeno P.T. - B

Unità esterna motocondensante ad espansione diretta di gas

R-410a a ciclo reversibile, alta efficienza e controllo inverter

delle prestazioni erogate in continuo, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

- potenza in raffreddamento (nom): 44,80 kW;

- potenza in riscaldamento (nom): 44,80 kW;

- potenza in riscaldamento (max): 50,40 kW;

- potenza in riscaldamento (-7°C): 50,40 kW;

- alimentazione elettrica: 400 V - 3 - 50 Hz;

- potenza elettrica assorbita (raff): 10,89 kW;

- potenza elettrica assorbita (risc): 10,28 kW;

- E.E.R.: 4,11;

- E.S.E.E.R.: 6,59;

- E.S.E.E.R. (SLC): 7,79;

- C.O.P.: 4,36;

- intervallo operativo (raff.): -15 ÷ +48 °C;

- intervallo operativo (risc.): -25 ÷ +18 °C;

- portata aria ventilatore (max.): 19.200 m³/h;

- prevalenza utile ventilatore: 80 Pa;

- attacco refrigerante fase liquida: Ø12,70 mm;

- attacco refrigerante fase gassosa: Ø28,58 mm;

- dimensioni (LxAxP): 1240x1690x760 mm;

- peso netto: 245 kg;

- pressione sonora (raff.): 60,5 dB(A);

- pressione sonora (risc.): 61,5 dB(A);

- potenza sonora (raff.): 83,0 dB(A);

- potenza sonora (risc.): 85,0 dB(A);

scala INDICATIVA

SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO PIANO TERRA - P.T. - B

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø22,20 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø9,52 - liq.

Ø15,88 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø25,40 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø22,20 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø22,20 - gas

Ø12,70 - liq.

Ø19,05 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Ø6,35 - liq.

Ø12,70 - gas

Unità esterna motocondensante ad espansione diretta di gas

R-410a a ciclo reversibile, alta efficienza e controllo inverter

delle prestazioni erogate in continuo, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:

- potenza in raffreddamento (nom): 56,00 kW;

- potenza in riscaldamento (nom): 56,00 kW;

- potenza in riscaldamento (max): 63,00 kW;

- potenza in riscaldamento (-7°C): 63,00 kW;

- alimentazione elettrica: 400 V - 3 - 50 Hz;

- potenza elettrica assorbita (raff): 12,77 kW;

- potenza elettrica assorbita (risc): 12,20 kW;

- E.E.R.: 4,39;

- E.S.E.E.R.: 7,03;

- E.S.E.E.R. (SLC): 7,70;

- C.O.P.: 4,59;

- intervallo operativo (raff.): -15 ÷ +48 °C;

- intervallo operativo (risc.): -25 ÷ +18 °C;

- portata aria ventilatore (max.): 19.200 m³/h;

- prevalenza utile ventilatore: 80 Pa;

- attacco refrigerante fase liquida: Ø15,88 mm;

- attacco refrigerante fase gassosa: Ø28,58 mm;

- dimensioni (LxAxP): 1240x1690x760 mm;

- peso netto: 300 kg;

- pressione sonora (raff.): 62,0 dB(A);

- pressione sonora (risc.): 64,5 dB(A);

- potenza sonora (raff.): 86,0 dB(A);

- potenza sonora (risc.): 87,0 dB(A);

scala INDICATIVA

SCHEMA FUNZIONALE CIRCUITO PIANO TERRA - P.T. - A

- Le linee di potenza delle motocondensanti devono essere trifasi dotate di neutro

  (R - S - T - N) per la tensione di 400V

- Le linee di potenza delle sezioni interne devono essere monofasi per la tensione di

  230V.

- Le linee di potenza sia delle motocondensanti sia delle sezioni interne devono

  essere complete di interruttore magnetotermico differenziale e di eventuali

  interruttori di sicurezza. Nei pressi della morsettiera di alimentazione della

  sezione esterna, dovrà essere installato un sezionatore di sicurezza come da

  normativa vigente.

- Le linee di potenza devono essere dimensionate secondo le potenze elettriche

  impegnate.

- Le motocondensanti e le sezioni interne devono essere collegate a reti di terra

  eseguite secondo le disposizioni vigenti.

- Le linee di segnale contraddistinte dai morsetti A - B - C (selezione caldo/freddo);

  F1 - F2 (controllo e comando); P1 - P2 (comandi); T1 - T2 (on/off forzato)

  devono: essere posate nella propria guaina o tubo in PVC separato e indipendente

  da altri;  tali linee devono inoltre distare almeno 30 cm. da ogni linea di potenza

  sia 230V sia 400V di computer, radio, TV, telefoniche o altro.

- Avere preferibilmente colori dei conduttori diversi l'uno dagli altri per facilità di

  identificazione.

- Per le linee di segnale utilizzare cavi con guaina non schermati. La sezione del

  cavo deve essere compresa tra 0,75 e 1,25 mm2

- Usare solo cavi con guaina con l'esatto numero di conduttori richiesto. (Bipolari

  quando sono  indicati due fili e tripolari quando sono indicati tre fili (MAI

  tripolari al posto dei bipolari con un conduttore non collegato, questo può

  provocare distorsioni nel segnale)

- Prima di dare tensione all'impianto accertarsi che i cavi di alimentazione siano

  collegati correttamente (dopo è troppo tardi).

- Ricordare che anche se solo una delle sezioni interne non è alimentata

  elettricamente, tutto il sistema non funziona (non installare eventuali sezionatori

  nei locali inaccessibili).

- I collettori di collegamento devono essere installati in modo orizzontale (come da

  specifiche della casa costruttrice) ed in punti ispezionabili.

- I giunti vanno posizionati in modo verticale o orizzontale (con un angolo massimo

  di 30°) ed in punti ispezionabili.

- I giunti di collegamento tra i moduli vanno installati in modo orizzontale (con un

  angolo massimo di 15°). È necessario lasciare un tratto rettilineo di tubazione di

  almeno 0,5 m all'ingressi del giunto.

- Utilizzare esclusivamente dei tubi di rame isolati termicamente, con i diametri

  previsti dal progetto e del tipo adatto per impianti frigoriferi (diametri diversi

  variano la velocità del gas e la capacità di  recupero dell'olio). Le tubazioni vanno

  isolate separatamente.

- Le saldature vanno eseguite a "forte" con rame fosforoso (lega UNIO), in

  atmosfera d'azoto, operazione che consiste nel saturare le tubazioni con azoto

  anidro che, sostituendosi all'aria, non crea ossido all'interno delle stesse. L'azoto

  si può immettere nelle tubazioni direttamente dagli attacchi di carica posti sulle

  valvole di mandata e ritorno delle motocondensanti, oppure si possono saldare

  delle prese di pressione su giunti e collettori. Per l'immissione dell'azoto occorre

  usare un riduttore di pressione collegato alla bombola, aperto leggermente, farà

  passare una quantità minima in modo da saturare la tubazione, senza però

  impedirne la saldatura.

- Non lasciare tratti di tubazioni ciechi nell'attesa di collegare altri apparecchi interni

  (queste tubazioni si riempiranno di refrigerante e di olio, che vengono sottratti al

  circuito).

- Lasciare le connessioni (saldature) scoperte in modo da poterle controllare

  successivamente.

- Controllare minuziosamente i punti di collegamento, saldature e flange (la perdita

  di refrigerante scarica l'impianto facendogli perdere progressivamente di efficien-

  za).

- Eseguire le flange di collegamento alle sezioni interne non dimenticandosi di

  lubrificare l'utensile, la flangia e il filetto del bocchettone; con olio dello stesso

  tipo utilizzato dal compressore (una connessione oleata riduce del 70% la

  possibilità di perdita di refrigerante, causa principale di rottura dì un condiziona-

  tore). Stringere i bocchettoni con cura, evitando di torcere le tubazioni.

  Una volta eseguito e chiuso il circuito, pressarlo SENZA APRIRE LE VALVOLE

  sino a 40 bar (R410a). L'operazione va eseguita in tre passi:

    - Pressare sino a 3 bar e lasciare in pressione per almeno tre minuti

    - Se la pressione non scende, pressare per almeno 3 min. sino a 15 bar

    - Se la pressione non scende, pressare sino a 40 bar per R410a per almeno 24 h.

- Una volta certi della tenuta del circuito, eseguire l'operazione di vuoto con una

  pompa a due stadi, "rompendolo" con azoto almeno due volte in modo che esso

  trascini con se eventuali particelle di umidità o impurità. Una volta scaricato

  l'azoto, si riprende l'operazione di vuoto, che non ha un tempo fisso (se la pompa

  è in buone condizioni si può far girare per oltre 48 ore); maggiore e' il periodo di

  messa in vuoto, minore e' il rischio di danneggiamento del circuito frigorifero in

  futuro.

- Misurare sempre le lunghezze delle tubazioni del liquido, nei vari diametri

  previsti dal progetto, calcolare le cariche addizionali necessarie e annotarle sulle

  macchine esterne. Dopo aver eseguito la carica addizionale è possibile aprire le

  valvole della sezione esterna e mettere in moto il sistema (se è stata data tensione

  alla sezione esterna almeno sei ore prima

A VOLUME/PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE
NOTE PRESCRITTIVE ELETTRICHE PER IMPIANTO

IMPIANTO A VOLUME /PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE
NOTE PRESCRITTIVE DISTRIBUZIONE FRIGORIGENA PER

Coibentazione 

Tubazione da coibentare

a cellule chiuse con conducibilita' termica (a 40 °C) minore o uguale a 0,040 W/m°K

comprendendo anche gli accessori ed i componenti in essa inseriti, realizzata in materiale espanso 

Tutte le tubazioni, indistintamente, devono essere integralmente coibentate senza soluzione di continuità, 

NOTE :

1. Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore

del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.

2. I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso

l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.

3. Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali nn riscaldati gli spessori di cui alla tabella

1, vanno moltiplicati per 0,3.

4. Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la

conduttività termica del sistema, le modalità di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI

che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

entro i successivi trenta giorni.

5. I canali dell'aria calda per la climatizzazione invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno

spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.

Le tubazioni ove transita acqua refrigerata dovrannmo possedere uno spessore minimo di isolamento non inferiore a 13

mm ed un fattore di permeabilità al vapore µ non inferiore a 10.000.

cond. term.                                      diametro esterno tubazione (mm)
W/m °C             <20         da 20 a 39    da 40 a 59    da 60 a 79    da 80 a 99        >100
0.030         13      19 26    33   37  40
0.032         14      21 29    36   40  44
0.034         15      23 31    39   44  48
0.036         17      25 34    43   47  52
0.038         18      28 37    46   51  56
0.040         20      30 40    50   55  60
0.042         22      32 43    54   59  64
0.044         24      35 46    58   63  69
0.046         26      38 50    62   68  74
0.048         28        41 54    66   72  79
0.050         30      44 58    71   77  84

D.P.R. 412/93 - CONDUTTIVITA' MATERIALE ISOLANTE 0,040 Watt/mq°C

PRESCRIZIONE ISOLAMENTI TUBAZIONI SECONDO ALLEGATO "B"

POSIZIONAMENTO GIUNTI DI DISTRIBUZIONE

min. 0.5m

DIREZIONE

REFRIGERANTE

INCLINAZIONE

MASSIMA ±10° 
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N

T

E

DIREZIONE

REFRIGERANTE

VISTA DALL'ALTOVISTA LATERALE

VISTA LATERALE

POSIZIONARE I TUBI DI DIRAMAZIONE SULLO STESSO PIANO ORIZZONTALE (INCLINAZIONE MASSIMA 10°). DEVE

ESISTERE UN TRATTO DRITTO DI ALMENO 0,5m DOPO LA CURVA VERTICALE.

LA TRATTA DI TUBAZIONE COMPRESA TRA UNITA' INTERNA ED IL RELATIVO DISTRIBUTORE/COLLETTORE NON DEVE

SUPERARE I 40 METRI DI LUNGHEZZA

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE 

VISTA LATERALE

I DISTRIBUTORI, I COLLETTORI, LE VALVOLE E TUTTI I PUNTI INTERESSATI DA SALDATURA DEVONO ESSERE

FACILMENTE RAGGIUNGIBILI ED ISPEZIONABILI.

INSTALLAZIONE VERTICALE 

VISTA LATERALE VISTA LATERALE

POSIZIONARE I TUBI DI DIRAMAZIONE SULLO STESSO PIANO VERTICALE (INCLINAZIONE MASSIMA 3°). DEVE

ESISTERE UN TRATTO DRITTO DI ALMENO 0,5m DOPO LA CURVA VERTICALE.

INCLINAZIONE

MASSIMA ±3° 

Se il diametro della tubatura refrigerante differisce dalla dimensione del giunto, tagliare la sezione di collegamento. Il tubo di

diramazione deve essere isolato con l'isolante incluso in ciascun kit.

Giunti tubo

liquido e gas

Isolante per tubazione

Nastro

(a carico installatore)

Isolante

(incluso nel kit)

ERRATA

max ±10°

CORRETTA

D
I
R

E
Z

I
O

N
E

R
E

F
R

I
G

E
R

A
N

T
E

max ±3°

D
I
R

E
Z

I
O

N
E

R
E

F
R

I
G

E
R

A
N

T
E

max ±3°

CORRETTA

max ±10°

D
I
R

E
Z

I
O

N
E

R
E

F
R

I
G

E
R

A
N

T
E

D
I
R

E
Z

I
O

N
E

R
E

F
R

I
G

E
R

A
N

T
E

DIREZIONE

REFRIGERANTE

DIREZIONE

REFRIGERANTE

Scala
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IMPIANTI TERMOMECCANICI
SCHEMI FUNZIONALI CIRCUITI

FRIGORIGENI UTENZE CASTELLO
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VANO 00.108

VANO 00.110

VANO 00.111

VANO 00.112

VANO 00.158

VANO 00.106

VANO 00.105

VANO 00.107

VANO 00.101

VANO 00.102

VANO 00.103

VANO 00.104

VANO 00.109

VANO 00.112a

VANO 00.100

VANO 00.159

VANO 00.160

VANO 00.161

VANO 00.162

VANO 00.166

VANO 00.165VANO 00.163

VANO 00.164

VANO 00.160

VANO 00.160a

VANO 00.158a

VANO 00.001

VANO 00.039

VANO 00.046

VANO 00.047

VANO 00.042

VANO 00.043

VANO 00.044

VANO 00.048

VANO 00.062

VANO 00.049

VANO 00.050

VANO 00.051

VANO 00.065

VANO 00.066VANO 00.067VANO 00.075

VANO 00.076

VANO 00.082

VANO 00.083

VANO 00.089A

VANO 00.089BVANO 00.090

VANO 00.024

VANO 00.045

VANO 00.045a

VANO 00.040

VANO 00.041

VANO 00.001a

VANO 00.001b

VANO 00.032

VANO 00.031

VANO 00.031a

VANO 00.030 VANO 00.031b

VANO 00.029

VANO 00.025VANO 00.028

VANO 00.171VANO 00.167

VANO 00.168

VANO 00.169

VANO 00.170b

VANO 00.170a

VANO 00.113 VANO 00.114

VANO 00.115 VANO 00.117

VANO 00.151

VANO 00.152

VANO 00.137

VANO 00.029a

VANO 00.036

VANO 00.037

VANO 00.136VANO 00.135

VANO 00.138 VANO 00.139

VANO 00.123VANO 00.122

VANO 00.121

VANO 00.120

VANO 00.119VANO 00.118

VANO 00.116

VANO 00.169a VANO 00.169b

VANO 00.134

pendenza 5%

nuovo gradino

 a16 cm

pendenza 5%pendenza 23%

pendenza 2%

I

PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE AMBITO DI INTERVENTO

scala 1:2000
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