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scala 1:250
PIANO TERRA

S01_Pavimento sopraelevato su soletta controterra
        ( finitura pannelli cemento legno sp.22 mm)

STRATIGRAFIA SU SOLAIO_ PIANO TERRA

S02_Pavimento su massetto/soletta controterra
        ( finitura pannelli cemento legno sp.12 mm)
S03_Pavimento su massetto/soletta controterra
        ( finitura resina)

S04_Pavimento su massetto/soletta controterra
        ( finitura piastrelle)

S05_Pavimento su massetto/soletta area scavi archeologici
        ( finitura piastrelle)

S06_Pavimento su massetto/soletta area scavi archeologici
        ( finitura pannelli legno cemento sp.12 mm)

S07_Pavimento su massetto controterra
        ( finitura lastre di trachite)

SN4_Pavimento massetto/soletta controterra - ex lavanderia
        ( finitura piastrelle)

SN3_Pavimento su massetto/soletta controterra - ex lavanderia
        ( finitura resina)

CABINA ELETTRICA

S08_Pavimento su massetto controterra
        ( finitura battuto di cemento)
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PIANO TERRA_DETTAGLI

S02_Pavimento su massetto/soletta controterra
        ( finitura pannelli cemento legno sp.12 mm)

S03_Pavimento su massetto/soletta controterra
        ( finitura resina)

S04_Pavimento su massetto/soletta controterra
        ( finitura piastrelle)

S06_Pavimento su massetto/soletta area scavi archeologici
        ( finitura pannelli legno cemento sp.12 mm)

S01_Pavimento sopraelevato su soletta controterra
        ( finitura pannelli cemento legno sp.22 mm)

S05_Pavimento su massetto/soletta area scavi archeologici
        ( finitura piastrelle)
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scala 1:20

S07_Pavimento su massetto controterra
        ( finitura lastre di trachite)

SN4_Pavimento massetto/soletta controterra - ex lavanderia
        ( finitura piastrelle)

SN3_Pavimento su massetto/soletta controterra - ex lavanderia
        ( finitura resina)

PIANO TERRA_DETTAGLI

S08_Pavimento su massetto controterra
        ( finitura battuto di cemento)
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PIANO PRIMO

STRATIGRAFIA SU SOLAIO_ PIANO PRIMO

S08_Pavimento su solaio esistente
        ( finitura lisciatura "su fresco" )
S09_Pavimento su solaio esistente
        ( finitura resina)

SN5_Pavimento su nuovo solaio in lamiera grecata - ex lavanderia
        ( finitura resina)

SN5_Copertura su nuovo solaio in lamiera grecata - ex lavanderia
        ( terrazza P1)
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scala 1:20
PIANO PRIMO_DETTAGLI

S08_Pavimento su solaio esistente
        ( finitura lisciatura "su fresco" )

S09_Pavimento su solaio esistente
        ( finitura resina)

SN3_Pavimento su massetto/soletta controterra - ex lavanderia
        ( finitura resina)

SN5_Copertura su nuovo solaio in lamiera grecata - ex lavanderia
        ( terrazza P1)
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PIANO SECONDO

SN1_Pavimento su nuovo solaio in lamiera grecata
        ( finitura lisciatura "su fresco" )
SN2_Pavimento su nuovo solaio in lamiera grecata
        ( finitura resina)

SN5_Copertura su nuovo solaio in lamiera grecata - ex lavanderia
        (tetto piano )

STRATIGRAFIA SU SOLAIO_ PIANO SECONDO
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scala 1:20
PIANO SECONDO_DETTAGLI

SN1_Pavimento su nuovo solaio in lamiera grecata
        ( finitura lisciatura "su fresco" )

SN2_Pavimento su nuovo solaio in lamiera grecata
        ( finitura resina)

SN5_Copertura su nuovo solaio in lamiera grecata - ex lavanderia
        (tetto piano )
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