
S1.6

S1.5

S1.7

S1.4

VANO 00.112

VANO 00.108
VANO 00.110

VANO 00.111

VANO 00.158

VANO 00.106

VANO 00.105

VANO 00.107

VANO 00.101

VANO 00.102

VANO 00.103

VANO 00.104

VANO 00.109

VANO 00.112a

VANO 00.100

VANO 00.159

VANO 00.160

VANO 00.161

VANO 00.162

VANO 00.166VANO 00.165VANO 00.163

VANO 00.164

VANO 00.160 VANO 00.160a

VANO 00.158a

VANO 00.001

VANO 00.001a

VANO 00.001b

VANO 00.171VANO 00.167

VANO 00.168

VANO 00.169

VANO 00.170b

VANO 00.170a

VANO 00.169a VANO 00.169b

S1.12
S1.11

DEMOLIZIONE E
SMALTIMENTO

DEMOLIZIONE
PARZIALE E
SMALTIMENTO

SOLAIO
RICOSTRUITO

LOTTO
INTERVENTI
PRECEDENTI

Chiusura nicchie/aperture esistenti - voce AP.STR.005

qvariabili= 3,00 kN/m2 qvariabili= 5,00 kN/m2

S1.2
qvariabili= 5,00 kN/m2

S1.2
qvariabili= 5,00 kN/m2

S1.2

qvariabili= 5,00 kN/m2

N.S.1a

qvariabili= 5,00 kN/m2

N.S.1b
qvariabili= 5,00 kN/m2

S1.1
qvariabili= 5,00 kN/m2

S1.1
qvariabili= 5,00 kN/m2

S1.1
qvariabili= 5,00 kN/m2

S1.1
qvariabili= 5,00 kN/m2

S1.1

qvariabili= 5,00 kN/m2

qvariabili= 5,00 kN/m2

qvariabili= 5,00 kN/m2

S1.13

qvariabili= 3,00 kN/m2

qvariabili= 5,00 kN/m2 S1.4 qvariabili= 5,00 kN/m2 S1.4 qvariabili= 5,00 kN/m2 S1.4 qvariabili= 5,00 kN/m2 S1.4 qvariabili= 5,00 kN/m2 S1.4 qvariabili= 5,00 kN/m2 S1.3 qvariabili= 5,00 kN/m2 S1.3 qvariabili= 5,00 kN/m2 S1.3 qvariabili= 5,00 kN/m2 S1.3 qvariabili= 5,00 kN/m2 S1.4 qvariabili= 5,00 kN/m2 S1.4 qvariabili= 5,00 kN/m2

qvariabili= 5,00 kN/m2

S1.11 qvariabili= 5,00 kN/m2

qvariabili= 5,00 kN/m2

DEMOLIZIONE
PARZIALE E
SMALTIMENTO

qvariabili= 5,00 kN/m2

N.S.1a

VANO
SCALA-ASCENSORE

VEDI TAVOLE
APPR_57_ST_17 E
APPR_61_ST_21

L1.1
qvariabili= 5,00 kN/m2 qvariabili= 5,00 kN/m2

L1.1

≈ 90

19
3,5

scala 1:20

≈ 90

19
3,5

scala 1:20

5
5

1
28

,5
28

,5
1 12,5

12,5

S1.2

4 4

4 4

SEZIONE TIPO - solaio esistente

SEZIONE TIPO  - solaio consolidato

rimozione dello strato superficiale di solaio-pavimentazione
rimuovere lo strato superficiale in cemento (circa 1-2 cm) e rimozione
dello strato superficiale della soletta esistente (rendere scabra la
superficie) circa 1 cm

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm) con
armatura integrativa Ø12 20x20

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale del
getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

8

3
5

Connettori Ø12 n°4/mq
barre a.m. B450C inghisate

in resina epossidica
dimensioni 8x20 cm intonaco

antincendio R60

15

10

scala 1:20
solaio esistente

S1.7

15

10

scala 1:20
solaio consolidato

TRAVI SOPRA FINESTRA TRAVI SOPRA FINESTRA

rimozione dello strato superficiale di
solaio-pavimentazione
rimuovere lo strato superficiale in cemento
(circa 1-2 cm) e rimozione dello strato
superficiale della soletta esistente (rendere
scabra la superficie) circa 1 cm

consolidamento con soletta in c.a. (spessore
5 cm) con armatura integrativa Ø12 20x20

strato superficiale integrativo per
trattamento superficiale del getto (spessore
3 cm - getto complessivo 8 cm)

85
3

Connettori Ø12 n°4/mq barre a.m.
B450C inghisate in resina

epossidica dimensioni 8x20 cm
intonaco
antincendio R60

≈ 90

12
3,5

scala 1:20

5
20

,4

≈ 90

12
3,5

5
20

,4

11

11

S1.3

4 4

4 4

rimozione dello strato superficiale di solaio-pavimentazione
rimuovere lo strato superficiale in cemento (circa 1-2 cm) e rimozione
dello strato superficiale della soletta esistente (rendere scabra la
superficie) circa 1 cm

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm)
con armatura integrativa Ø8 20x20

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale del
getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

8

3
5

SEZIONE TIPO - solaio esistente

scala 1:20
SEZIONE TIPO  - solaio consolidato

Connettori Ø12 n°4/mq
barre a.m. B450C inghisate

in resina epossidica
dimensioni 8x20 cm

intonaco
antincendio R60

≈ 90

scala 1:20 scala 1:20

5

15
≈ 90

15

3,5
2634

,5

5
3,5

2634
,5

8 8

Brev. Dott. A. Palma Soc. ILCA Brev. Dott. A. Palma Soc. ILCA
S1.5

2,75 4 2,75

9,5

4

variabile

82
12

5
11 18 18 23 18 18 2322

rimozione dello strato superficiale di solaio-pavimentazione
rimuovere lo strato superficiale in cemento (circa 1-2 cm) e rimozione
dello strato superficiale della soletta esistente (rendere scabra la
superficie) circa 1 cm

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm)
con armatura integrativa Ø12 20x20

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale del
getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

8

3
SEZIONE TIPO - solaio esistente SEZIONE TIPO  - solaio consolidato SEZIONE LATERALE TIPO  - solaio consolidato

scala 1:20
Brev. Dott. A. Palma Soc. ILCA

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm)

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale
del getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

Connettori Ø12 n°4/mq
barre a.m. B450C inghisate

in resina epossidica
dimensioni 8x20 cm

Connettori Ø12 a.m. B450C inghisate in resina epossidica
per 2/3 della muratura

intonaco
antincendio R60

16
3,5

scala 1:20

3,5

scala 1:20

5
5

12,5

≈ 90

≈ 90

16

S1.6

4 4

4 424
,5

24
,5

1,5

variabile

scala 1:20

SEZIONE TIPO - solaio esistente

SEZIONE TIPO  - solaio consolidato

rimozione dello strato superficiale di solaio-pavimentazione
rimuovere lo strato superficiale in cemento (circa 1-2 cm) e rimozione
dello strato superficiale della soletta esistente (rendere scabra la
superficie) circa 1 cm

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm)

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale del
getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

8

3
5

8

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm)
con armatura integrativa Ø8 20x20

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale
del getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

SEZIONE LATERALE TIPO  -
solaio consolidato

Connettori Ø12 n°4/mq
barre a.m. B450C inghisate

in resina epossidica
dimensioni 8x20 cm

Connettori Ø12 a.m. B450C inghisate in resina
epossidica per 2/3 della muratura

intonaco
antincendio R60

≈ 90

12
3,5

scala 1:20

5
20

,4

≈ 90

12
3,5

5
20

,4

11

11

S1.4

44

4 4

variabile

scala 1:20

rimozione dello strato superficiale di solaio-pavimentazione
rimuovere lo strato superficiale in cemento (circa 1-2 cm) e rimozione
dello strato superficiale della soletta esistente (rendere scabra la
superficie) circa 1 cm

scala 1:20
SEZIONE TIPO - solaio esistente

SEZIONE TIPO  - solaio consolidato

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm) con armatura integrativa Ø8 20x20

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale del
getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

3
5 8

SEZIONE LATERALE TIPO 

8

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm)

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale
del getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

solaio consolidato

Connettori Ø12 n°4/mq
barre a.m. B450C inghisate

in resina epossidica
dimensioni 8x20 cm

Connettori Ø12 a.m. B450C inghisate in resina
epossidica per 2/3 della muratura

intonaco
antincendio R60

19
3,5

scala 1:20

≈ 90

19
3,5

scala 1:20

5 5
1

28
,5

28
,5

12,5 12,5

≈ 90

1

S1.1

4 4 4 4

scala 1:20
SEZIONE LATERALE TIPO  - solaio consolidato

variabile

SEZIONE TIPO - solaio esistente SEZIONE TIPO  - solaio consolidato

rimozione dello strato superficiale di solaio-pavimentazione
rimuovere lo strato superficiale in cemento (circa 1-2 cm) e rimozione
dello strato superficiale della soletta esistente (rendere scabra la
superficie) circa 1 cm

demolizione di fondelli in laterizio

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm)
con armatura integrativa Ø12 20x20

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale del
getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

8

16
,55

3

8

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm)

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale
del getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

Connettori Ø12 n°4/mq
barre a.m. B450C inghisate

in resina epossidica
dimensioni 8x20 cm Connettori Ø12 a.m. B450C inghisate in resina

epossidica per 2/3 della muratura
intonaco
antincendio R60

≈ 90

12
3,5

scala 1:20

5
20

,4

11

S1.12

4 4

variabile

scala 1:20

rimozione dello strato superficiale di solaio-pavimentazione
rimuovere lo strato superficiale in cemento (circa 1-2 cm) e rimozione
dello strato superficiale della soletta esistente (rendere scabra la
superficie) circa 1 cm

SEZIONE TIPO - solaio esistente SEZIONE LATERALE TIPO  - solaio consolidato
8

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm)
con armatura integrativa Ø12 20x20

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale
del getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

Connettori Ø12 n°4/mq
barre a.m. B450C inghisate
in resina epossidica
dimensioni 8x20 cm

Connettori Ø12 a.m. B450C
inghisate in resina epossidica
per 2/3 della muratura

intonaco
antincendio R60

16
3,5

scala 1:20

5

12,5
≈ 90

S1.11

4 424
,5

1,5

variabile

scala 1:20
SEZIONE TIPO - solaio esistente SEZIONE LATERALE TIPO  - solaio consolidato

rimozione dello strato superficiale di solaio-pavimentazione
rimuovere lo strato superficiale in cemento (circa 1-2 cm) e rimozione
dello strato superficiale della soletta esistente (rendere scabra la
superficie) circa 1 cm

8

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale
del getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm)
con armatura integrativa Ø12 20x20

Connettori Ø12 n°4/mq
barre a.m. B450C inghisate
in resina epossidica
dimensioni 8x20 cm

Connettori Ø12 a.m. B450C
inghisate in resina epossidica
per 2/3 della muratura

intonaco
antincendio R60

19
3,5

scala 1:20

≈ 90

19
3,5

scala 1:20

5 5
1

28
,5

28
,5

12,5 12,5
≈ 90

1

4 4 4 4

variabile

scala 1:20S1.13
SEZIONE LATERALE TIPOSEZIONE TIPO - solaio esistente SEZIONE TIPO  - solaio consolidato

solaio consolidato

rimozione dello strato superficiale di solaio-pavimentazione
rimuovere lo strato superficiale in cemento (circa 1-2 cm) e rimozione
dello strato superficiale della soletta esistente (rendere scabra la
superficie) circa 1 cm

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm) con
armatura integrativa Ø12 20x20

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale del
getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

8

3
5 8

strato superficiale integrativo per trattamento superficiale
del getto (spessore 3 cm - getto complessivo 8 cm)

consolidamento con soletta in c.a. (spessore 5 cm)

Connettori Ø12 n°4/mq
barre a.m. B450C inghisate

in resina epossidica
dimensioni 8x20 cm Connettori Ø12 a.m. B450C

inghisate in resina epossidica
per 2/3 della muratura

intonaco
antincendio R60

scala 1:20
NUOVO SOLAIO - PRIMO IMPALCATO 

15
,2

soletta in c.a. con armatura di ridistribuzione B450C (Ø8 maglia 15x15
cm) e lamiera grecata tipo A 55/P 600 spessore 8/10; calcestruzzo
classe di resistenza C 28/35  classe di esposizione XC2

15
,229

,2

SEZIONE TIPO 1-1

W

SEZIONE W-W

29
,2

W

soletta in c.a. con armatura di ridistribuzione B450C (Ø8 maglia 15x15
cm) e lamiera grecata tipo A 55/P 600 spessore 8/10; calcestruzzo
classe di resistenza C 28/35  classe di esposizione XC2

HEA 160 acciaio S275 J0 con pioli Ø19 h=85 mm,
passo 150 mm

1

1

1

1

HEA 160 acciaio S275 J0 con pioli Ø19 h=85 mm,
passo 150 mm

150

3
11 11

3

spessore integrativo per finitura, calcestruzzo classe di resistenza
C28/35  classe di esposizione XC2

spessore integrativo per finitura, calcestruzzo classe di resistenza
C28/35  classe di esposizione XC2

N.S.1a 105

scala 1:20
NUOVO SOLAIO - PRIMO IMPALCATO 

15
,2

SEZIONE TIPO 1-1

41
,2

soletta in c.a. con armatura di ridistribuzione B450C (Ø8 maglia 15x15
cm) e lamiera grecata tipo A 55/P 600 spessore 8/10; calcestruzzo
classe di resistenza C 28/35  classe di esposizione XC2

150

15
11

Pacchetto per passaggio impianto idrico sp.15 cm (vedi particolare architettonico)

N.S.1b

HEA 160 acciaio S275 J0 con pioli Ø19 h=85 mm,
passo 150 mm

vernice intumescente R60
vernice intumescente R60

vernice intumescente R60

VOCI DI COMPUTO RINFORZO SOLAI ESISTENTI:
AP.STR.011 - AP.STR.021 - E.08.04.00 - F.01.38.00

VOCI DI COMPUTO PER BONIFICA COPRIFERRO
TRAVETTI (OVE NECESSARIO):
AP.STR.015 - AP.STR.016 - AP.STR.017 - AP.STR.018

VOCI DI COMPUTO NUOVI SOLAI:
AP.STR.012 - E.08.05.00 - E.30.01.b - E.30.18.00 - E.30.24.a - E.40.68.a

VOCI DI COMPUTO PIANEROTTOLI SCALA:
AP.STR.010 - E.04.12.c

interasse esistente

scala 1:20

SEZIONE LATERALE TIPO
pianerottoli e sbarchi scala

connessione con n°2 viti Ø8
mm L= 160 mm tipo HBS della
Rothoblaas o equivalenti

finitura superficiale secondo indicazioni del
progetto archettonico

doppio tavolato 3+3 cm in legno C24

Sostituzione di travi lignee
esistenti con nuovi travi in
legno C24 sezione 16x22

L1.1

MICRODEMOLIZIONE MANUALE DELLO STRATO
SUPERFICIALE, PASSIVAZIONE DELLE ARMATURE
E RIFACIMENTO DEL COPRIFERRO

4) Saturazione con acqua della superficie: a discrezione della Direzione Lavori; questa
applicazione potrà essere omessa in funzione delle caratteristiche della malta utilizzata.
Prima del getto si dovrà in ogni caso procedere ad una energica soffiatura della superficie
con aria compressa.

5) Applicazione dell'intonaco di risanamento del copriferro mediante betoncino
tixotropica, avente le caratteristiche specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'intonaco va applicato a mano, con uno spessore medio pari a 30 mm;  le dimensioni
finali delle travi devono coincidere con quelle iniziali.

6) Stagionatura mediante bagnatura per le 24 ore successive al getto: a discrezione
della Direzione Lavori questa applicazione potrà essere omessa in funzione delle
caratteristiche della malta utilizzata.

3) Trattamento con prodotto inibitore di corrosione di tutti i ferri esposti.

2) Ravvivatura di tutta la superficie con sabbiatura a secco ed energica soffiatura con
getti d'aria in pressione, fino all'ottenimento di superfici bonificate, pulite, sgrassate ed
esenti da parti fini in genere che possano essere di ostacolo all'aggrappo del successivo
intonaco. Tutti i ferri esposti dovranno risultare sabbiati a metallo bianco.

1) Rimozione del calcestruzzo ammalorato mediante microdemolizione a mano e/o con
microdemolitori leggeri di tutto lo strato corticale fino ad ottenere superfici bonificate. La
demolizione, da eseguire con tutte le necessarie precauzioni per evitare danneggiamenti
delle armature esistenti ed al calcestruzzo sano, avrà indicativamente una profondità di
circa 30mm: tale profondità sarà comunque definita in corso d'opera dalla Direzione
Lavori.

19
3,5

scala 1:20

5
28

,5

12,5
≈ 90

1

4 4

SEZIONE TIPO - solaio esistente

microdemolizione del copriferro, trattamento
passivante delle armature e riprofilatura  da

eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato

08EP

Scala
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Interventi generali

Pianta piano terra

PRESCRIZIONI MATERIALI E GENERALI

SARÀ CURA DELLA D.L. STABILIRE LE MODALITÀ DEI GETTI. L'IMPRESA DEVE AVVISARE LA D.L. ALMENO 2 GG. PRIMA DELL'INIZIO DI OGNI GETTO

COPRIFERRI E SOVRAPPOSIZIONI
· COPRIFERRO NOMINALE (RICOPRIMENTO NETTO DELLA BARRA PIÙ ESPOSTA): 40mm fondazioni, 30mm elevazioni e solai (salvo diversa indicazione)
· SOVRAPPOSIZIONE MINIMA FERRI D'ARMATURA: 60 DIAMETRI
· ANCORAGGIO MINIMO FERRI D'ARMATURA: 40 DIAMETRI
· SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETI E.S.: 2 MAGLIE

ACCIAIO PER CARPENTERIE

GETTI IN CLS

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE S275J0 - zincato a caldo

ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B450C

ACCIAIO INOX PER BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA AISI 304 / 304L  B450C

ACCIAIO PER RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI B450C  (per diametri 6 ≤ Ø ≤ 16) - B450A  (per diametri 5 ≤ Ø ≤ 10)

MURATURE ESISTENTI: MALTE, MATTONI E PIETRA
· SCUCI-CUCI E RICOSTRUZIONI: MATTONI PIENI ANTICHI DI RECUPERO O SU AUTORIZZAZIONE DELLA D.L. MATTONI PIENI FATTI A MANO (a pasta molle), PIETRA DI

RECUPERO PROVENIENTE DA LAVORAZIONI INTERNE AL CANTIERE (SMONTAGGI E DEMOLIZIONI)
· MALTA PER SCUCI-CUCI, ALLETTAMENTO, STILATURE: MALTA M5 (UNI EN 998-2) A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5/5 (tipo Kerakoll Biocalce Muratura o equiv.).
· MALTA PER INTONACO STRUTTURALE E PER STILATURE ARMATE: MALTA M10 (UNI EN 998-2) A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5/5 (tipo Kerakoll Biocalce

Muratura Fino o equivalente) o M15 (UNI EN 998-2) A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5/5 (tipo Kerakoll GeoCalce o GeoCalce Fino o equivalente).
· Miscele di iniezione a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 priva di cemento, conforme alla UNI-EN 459-1 e compatibile con le malte storiche esistenti.

ANCORAGGI CHIMICI
· RESINA EPOSSIDICA TIXOTROPICA BICOMPONENTE TIPO HILTI HIT-RE 500 SD O EQUIVALENTE PER INGHISAGGI SU STRUTTURE IN C.A.,  LEGNO E MURATURA

LEGNO PER CARPENTERIE
TRAVI IN LEGNO, ASSITO LEGNO MASSICCIO DI CONIFERA, CLASSE C24 secondo UNI EN 338,  impregnato su tutte le facce

Se non diversamente specificato le saldature a cordone d'angolo si intendono continue, con altezza di gola a ≥ 0.7 x t2, lato
z ≥ t2 (vedi figura). Le saldature  dovranno essere di classe di esecuzione EXC3 secondo UNI EN 1090.

SALDATURE ANGOLARI TIPICHE a

t1

t2t2 < t1 z

z

TUTTE LE MISURE DEL PRESENTE ELABORATO DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE  VERIFICATE IN SITO DALL'IMPRESA,
OGNI DIFFORMITÀ' RISCONTRATA DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA DIREZIONE LAVORI

PRESCRIZIONI GENERALI

- CLASSE AISI 304 (secondo ASTM A240); X5CrNi18-10 numero 1.4301 (secondo EN 10088-1)
- CARICO DI SNERVAMENTO fyk á 190 MPa (caratteristiche conformi tabella 2.1 EN 1993-1-4)
- CARICO A ROTTURA fuk á 500 MPa (caratteristiche conformi tabella 2.1 EN 1993-1-4)

- CLASSE A2 (secondo EN ISO 3506-1-2-3)
- RESISTENZA 70 (secondo EN ISO 3506-1-2-3)

Barre in acciaio inox ad aderenza migliorata
- CLASSE AISI 304L (secondo ASTM A240); 1.4307 (secondo EN 10088-1)

      - CARICO DI SNERVAMENTO equiparabile a B450C (fy > 450 MPa)

ACCIAIO INOSSIDABILE PER TIRANTI

- CLASSE AISI 304L (secondo ASTM A240); X2CrNi19-11 numero 1.4306 (secondo EN 10088-1)
- CARICO DI SNERVAMENTO fyk á 200 MPa (caratteristiche conformi tabella 2.1 EN 1993-1-4)
- CARICO A ROTTURA fuk á 500 MPa (caratteristiche conformi tabella 2.1 EN 1993-1-4)
Saldature con elettrodi tipo AISI E308 o 347.

ACCIAIO INOSSIDABILE PER PIASTRE

ACCIAIO INOX per BULLONI, DADI E BARRE FILETTATE

ACCIAIO per RICORSI E RISTILATURE 

ACCIAIO PER MICROPALI S355J0

MATERIALI COMPOSITI
· TESSUTO A RETE BIASSIALE BILANCIATA IN FIBRA DI BASALTO (TIPO GEOSTEEL GRID 400 DI KERAKOLL O EQUIVALENTE)
· TESSUTO DI ARMATURA UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO ZINCO GALVANIZZATO (TIPO GEOSTEEL G600 KERAKOLL O EQUIVALENTE),

CALCESTRUZZO MAGRO per PULIZIA E LIVELLAMENTO C12/15  - X0       - S3

CALCESTRUZZO PER TRAVI E SOLETTE DI FONDAZIONE C28/35  - XC2    - S4         - a/c = 0,60 cemento min. = 280 kg/mc - Dmax = 20 mm

CALCESTRUZZO PER SOLAIO PREDALLES C35/45  - XC4/XA2    - S4         - a/c = 0,50 cemento min. = 320 kg/mc - Dmax = 15 mm

CALCESTRUZZO PER PARETI, PLATEE (VASCA)  C30/37  - XC4/XA2    - S4         - a/c = 0,50 cemento min. = 320 kg/mc - Dmax = 20 mm

CALCESTRUZZO PER LAMIERA GRECATA C28/35  - XC2    - S4         - a/c = 0,60 cemento min. = 280 kg/mc - Dmax = 15 mm

BETONCINO PER RIPROFILUTARA CLS ESISTENTE sp < 6 cm Rck ³ 60 MPa - conforme EN 1504-6

CALCESTRUZZO PER SOLETTE INTEGRATIVE C30/37  - XC4    - S4         - a/c = 0,50 cemento min. = 320 kg/mc - Dmax = 15 mm

BOIACCA PER PALI DI FONDAZIONE  C30/37  - XC4/XA2    - S4         - a/c = 0,50 cemento min. = 320 kg/mc - Dmax = 3 mm

ACCIAIO per BULLONI, DADI E BARRE FILETTATE
Bulloni e barre filettate in acciaio zincato Classe 8.8 e conformi al § 11.3.4.6 del D.M. 14/01/2008, momenti di serraggio conformi alle tabelle C.4.2.XX e C.4.2.XXI della Circolare Min.
Infrastrutture e Trasporti n.617 del 02/02/2009
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