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CABINA UTENTE

GRIGLIA DI AERAZIONE 
FISSA NON APRIBILE

ANTA-GRIGLIA DI AERAZIONE
APRIBILE

CONTATORI PER FORNITURE
IN BASSA TENSIONE ( BAR, ECC. )
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CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE 
DIAM. 160mm - CONTATORI BT

CAVIDOTTI CORRUGATI DOPPIA PARETE 
DIAM. 160mm - ENEL MT
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CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE 
DIAM. 125mm - MOTORIZZAZIONE CANCELLO 
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PREDISPOSIZIONE PER FUTURI SERVIZI

SEZIONE DI SCAVO CAVIDOTTI

CAVIDOTTO CORRUGATO  DIAM. 160mm - IMPIANTI SPECIALI ( TV-CC, DATI, CITOFONIA )

CAVIDOTTO CORRUGATO DIAM. 160mm - SERVIZI DI TELEFONIA ( RETE PUBBLICA )

QUOTE IN CENTIMETRI

CAVIDOTTO CORRUGATO DIAM. 160mm - FIBRE OTTICHE

CAVIDOTTO CORRUGATO DIAM. 160mm - ENERGIA

CABINA ENEL

SEZIONE DI SCAVO CAVIDOTTI ENEL

CAVIDOTTO CORRUGATO  DIAM. 160mm - ENEL BASSA TENSIONE

CAVIDOTTO ENEL MEDIA TENSIONE DIAM. 160mm - ENEL MEDIA TENSIONE

QUOTE IN CENTIMETRI
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AutoCAD SHX Text
RAGGI DI CURVATURA DEI TUBI Nella posa dei tubi le curve devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  posa dei tubi le curve devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione posa dei tubi le curve devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  dei tubi le curve devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione dei tubi le curve devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  tubi le curve devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione tubi le curve devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  le curve devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione le curve devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  curve devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione curve devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione devono essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione essere limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione limitate al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione al minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione minimo necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione necessario e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione e comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione comunque dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione dovranno avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione avere un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione un raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione raggio non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione non inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione inferiore a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione a 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  1,50 m. In particolare il profilo della tubazione 1,50 m. In particolare il profilo della tubazione  m. In particolare il profilo della tubazione m. In particolare il profilo della tubazione  In particolare il profilo della tubazione In particolare il profilo della tubazione  particolare il profilo della tubazione particolare il profilo della tubazione  il profilo della tubazione il profilo della tubazione  profilo della tubazione profilo della tubazione  della tubazione della tubazione  tubazione tubazione MT e BT deve essere quanto più lineare possibile evitando in particolare le “strozzature” nei casi di incrocio con altre opere o per la eventuale presenza di ostacoli. strozzature” nei casi di incrocio con altre opere o per la eventuale presenza di ostacoli.  nei casi di incrocio con altre opere o per la eventuale presenza di ostacoli. FONDO DELLO SCAVO Il fondo dello scavo deve essere piatto e privo di asperità che possano danneggiare le tubazioni. PROFONDITA' DI POSA DEI TUBI La profondità minima di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  profondità minima di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa profondità minima di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  minima di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa minima di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa tubi, deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa deve essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa essere tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa tale da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa da garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa garantire almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa almeno 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa 1,0 m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa m misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa misurato dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa dall'estradosso superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa  Va tenuto conto che detta profondità di posa Va tenuto conto che detta profondità di posa  tenuto conto che detta profondità di posa tenuto conto che detta profondità di posa  conto che detta profondità di posa conto che detta profondità di posa  che detta profondità di posa che detta profondità di posa  detta profondità di posa detta profondità di posa  profondità di posa profondità di posa  di posa di posa  posa posa minima deve essere osservata, in riferimento alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  deve essere osservata, in riferimento alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra deve essere osservata, in riferimento alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  essere osservata, in riferimento alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra essere osservata, in riferimento alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  osservata, in riferimento alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra osservata, in riferimento alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  in riferimento alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra in riferimento alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  riferimento alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra riferimento alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra alla strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra fin anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra anche nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra nei raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra raccordi ai pozzetti. La figura seguente illustra  ai pozzetti. La figura seguente illustra ai pozzetti. La figura seguente illustra  pozzetti. La figura seguente illustra pozzetti. La figura seguente illustra  La figura seguente illustra La figura seguente illustra  figura seguente illustra figura seguente illustra  seguente illustra seguente illustra  illustra illustra sinteticamente le prescrizioni indicate.

AutoCAD SHX Text
DISPOSIZIONE DEI TUBI E RELATIVA SEGNALAZIONE Al di sopra dei cavidotti ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  di sopra dei cavidotti ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per di sopra dei cavidotti ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  sopra dei cavidotti ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per sopra dei cavidotti ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  dei cavidotti ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per dei cavidotti ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  cavidotti ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per cavidotti ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per ad almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per almeno 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per 0,2 m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per m dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per dall'estradosso del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per del tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per tubo stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per stesso, dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per dovrà essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per essere collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per collocato il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per il nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per nastro monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per monitore con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per con la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per la scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per scritta ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per ENEL - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  - CAVI ELETTRICI (uno almeno per - CAVI ELETTRICI (uno almeno per  CAVI ELETTRICI (uno almeno per CAVI ELETTRICI (uno almeno per  ELETTRICI (uno almeno per ELETTRICI (uno almeno per  (uno almeno per (uno almeno per  almeno per almeno per  per per ogni coppia di tubi); nelle strade pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  coppia di tubi); nelle strade pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi coppia di tubi); nelle strade pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  di tubi); nelle strade pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi di tubi); nelle strade pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  tubi); nelle strade pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi tubi); nelle strade pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  nelle strade pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi nelle strade pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  strade pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi strade pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi pubbliche si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi si dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi dovrà comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi comunque evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi evitare la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi la collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi collocazione del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi del nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi nastro immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi immediatamente al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi al di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi di sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi sotto della pavimentazione, onde evitare che successivi  della pavimentazione, onde evitare che successivi della pavimentazione, onde evitare che successivi  pavimentazione, onde evitare che successivi pavimentazione, onde evitare che successivi  onde evitare che successivi onde evitare che successivi  evitare che successivi evitare che successivi  che successivi che successivi  successivi successivi rifacimenti della stessa possano determinarne la rimozione. VERIFICA DI CONTINUITA' E ALLINEAMENTO DEI TUBI Una volta completata la posa dei tubi, prima del loro ricoprimento, si dovrà verificare la continuità e l'allineamento degli stessi. In particolare al fine di impedire l'ingresso di terra o altro materiale all'interno dei cavidotti si dovrà verificare: - la giunzione dei tubi (che deve essere realizzata a regola d'arte); la giunzione dei tubi (che deve essere realizzata a regola d'arte); - la sigillatura delle estremità dei tubi che non si attestino a pozzetti. la sigillatura delle estremità dei tubi che non si attestino a pozzetti. RICOPRIMENTO DEI TUBI (reinterro) Laddove le amministrazioni competenti non diano particolari prescrizioni in merito alle modalità di ricoprimento della trincea, valgono le seguenti indicazioni:  in merito alle modalità di ricoprimento della trincea, valgono le seguenti indicazioni: - la prima parte del reinterro (fino a 0,1 m sopra al tubo collocato più in alto) deve essere eseguita con sabbia o terra vagliata successivamente irrorata con acqua in la prima parte del reinterro (fino a 0,1 m sopra al tubo collocato più in alto) deve essere eseguita con sabbia o terra vagliata successivamente irrorata con acqua in modo da realizzare una buona compattazione; - la restante parte della trincea (esclusa la pavimentazione) dovrà essere riempita a strati successivi di spessore non superiore a 0,3 m ciascuno utilizzando il materiale di la restante parte della trincea (esclusa la pavimentazione) dovrà essere riempita a strati successivi di spessore non superiore a 0,3 m ciascuno utilizzando il materiale di risulta dallo scavo (i materiali utilizzati dovranno essere fortemente compressi ed eventualmente irrorati al fine di evitare successivi cedimenti). POZZETTI E CHIUSINI. I pozzetti devono essere in cemento armato vibrato (c.a.v.) di tipo “rinforzato” (ovvero con caratteristiche di resistenza tali da consentire di sopportare il traffico veicolare rinforzato” (ovvero con caratteristiche di resistenza tali da consentire di sopportare il traffico veicolare  (ovvero con caratteristiche di resistenza tali da consentire di sopportare il traffico veicolare normalmente transitante sulle strade). Analoghe caratteristiche deve avere la soletta di copertura e l'eventuale prolunga atta a mantenere la profondità di posa dei tubi in corrispondenza del pozzetto. Al fine di drenare l'acqua dovranno essere presenti dei fori sul fondo del pozzetto. All'interno dei pozzetti, una volta praticati i fori per i tubi e posizionati gli stessi, il punto di innesto dovrà essere opportunamente stuccato con malta di cemento asportando le eventuali eccedenze (il fondo dovrà essere pulito). In figura sono riportati a titolo di esempio i pozzetti di normale impiego.
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