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29 LAVANDERIA

28 UFFICIO

27 DISIMPEGNO

30 ANTIBAGNO33 SPOGLIATOIO

01 ACCOGLIENZA

34 INGRESSO 37 SPOGLIATOI

35 CUCINA

36 DEPOSITO

38 ANTIBAGNO

39 WC

02 ACCOGLIENZA 03 SALA COMUNE NIDO 14 RIPOSTIGLIO

11 SPECIALE/RIPOSO

12 ANTIBAGNO 13 WC

05 SPECIALE/RIPOSO

08 ANTIBAGNO 07 WC 06 RIPOSTIGLIO

04 SEZIONE

19 RIPOSTIGLIO

16 SPECIALE/RIPOSO

15 SEZIONE

17 ANTIBAGNO 18 WC

09 SALA COMUNE MATERNA

25 RIPOSTIGLIO

Griglia

21 SPECIALE/RIPOSO

24 RIPOSTIGLIO

22 ANTIBAGNO

23 WC

20 SEZIONE

10 SEZIONE26 REFETTORIO

 31 WC

24
0

39
0

W
h

Contatore e quadro
elettrico generale

Gruppo di pressurizzazione
antincendio del tipo vertical pumps
secondo UNI EN 12845 - UNI 11292
composto da pompa primaria e
pompa di compensazione.
Portata: 9,6 m³/h
Prevalenza: 53 mca
Autonomia: 30 min

Vasca di accumulo interrata capacità netta
9m3 utile 5m3(UNI EN 12845) e gruppo di
pressurizzazione fuori terra su locale
dedicato

DN50

DN50

DN50

Ø63

Salita a vista
Tubazione in
controsoffitto 1"¼

Alimentazione
naspo dal
controsoffitto

Giunto di transizione
Ø40 / 1"¼

Ø63

Ø63

Ø63

Ø63

Giunto di transizione
Ø40 / 1"¼

Ø40

Giunto di transizione
Ø40 / 1"¼

Giunto di transizione
Ø40 / 1"¼

Giunto di transizione
Ø40 / 1"¼

Giunto di transizione
Ø40 / 1"¼

Ø40

Ø40

Salita a vista

Ø40

Controsoffitto 1"¼

Alimentazione
naspo dal
controsoffitto

Ø63

Ø63

Ø63

Ø63

Ø63

Ø63Ø63

Ø63

Ø63

Ø63

Alimentazione Idrica
da Acquedotto

Punto di fornitura
acquedotto esistente

Corrugato Ø110 annegato in parete per
passaggio acqua fredda in copertura

Risalita a vista con doppio isolamento
(20-30mm) elastomero e lana minerale
con finitura in lamierino di alluminio

Risalita a vista con doppio isolamento
(20-30mm) elastomero e lana minerale
con finitura in lamierino di alluminio

Risalita a vista con doppio isolamento
(20-30mm) elastomero e lana minerale
con finitura in lamierino di alluminio

Risalita a vista con doppio isolamento
(20-30mm) elastomero e lana minerale
con finitura in lamierino di alluminio

Ø63

Ø63
Ø63

Ø63

ECO2

ECO2

Locale tecnico
Dim. 2500 x 2500 x h2650 mm

Tubazione interrata predisposta Ø50 S5 Ø50 S5
Giunto di transizione
Ø50 / 1"½

Giunto di transizione
Ø50 / 1"½

Tappo di sigillatura
1"½ predisposto

Tappo di
sigillatura 1"½

SEZIONE
SCAVO

Pozzetto di
contenimento interrato,
attacco Motopompa

10

SCALA LINEARE 1:100

2 3 4 5m

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE
LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

N.B.

PLANIMETRIA ESTERNA ANTINCENDIO - ANELLO ALIMENTAZIONE NASPI - SCALA 1:100

E

Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Tubazione impianto antincendio posa interrata con tubazione in
PEAD PE100 PN16, posa a vista o controsoffitti con tubazioni in acciaio zincato Estintore portatile

Cassetta portanaspo completa con naspo UNI 25

Attacco singolo per autopompa UNI 70Colonna montante generica

Estintore portatile a biossido di carbonioECO2

Valvola flangiata per intercettazione anello posta su pozzetto in CLS,
pozzetto 600x600X600mm, con prolunga e chiusino in Ghisa B125

Tubazione per carico vasca antincendio posa interrata con tubazione in
PEAD PE100 PN10

FRANGIBILE
VETRO 
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H
 ³

 1
20
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m

65

CASSETTA PORTA NASPO INTERNA
ALIMENTAZIONE DALL'ALTO SCALA 1:20

MOTOPOMPA

DN 125

600

PEad PN16
Øe 63 mm

EN 124 D 400

60
0 

m
m

600 mm

PIANTA

SEZIONE

DETTAGLIO POZZETTO ISPEZIONE ANELLO
ANTINCENDIO

DALLA RETE
ANTINCENDIO

GIUNTO
TRANSIZIONE

FRANGIBILE
VETRO 

65

27

H
 ³

 1
20

 c
m

65

CASSETTA PORTA NASPO ESTERNA

QUOTA DI TERRA

SABBIA

TUBAZIONE IN PEAD Ø63 PE100 PN16
PER ANELLO ANTINCENDIO

TERRENO

RINTERRO CON MATERIALE
DI CAVA COSTIPATO

PARTICOLARE SEZIONE DI SCAVO ANELLO ANTINCENDIO E IDRICO

10
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m
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80
 c

m
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m

NASTRO IN POLIETILENE
CON INDICAZIONE:
"ATTENZIONE-TUBO
ANTINCENDIO"

VALVOLA
INTERCETTAZIONE

INTERNA
ISOLATA 1"¼

RISALITA A VISTA
ISOLAMENTO 50mm LANA
MINERALE CON FINITURA IN
LAMIERINO DI ALLUMINIO

CHIUSINO IN GHISA
CARRABILE B125

P.P.F. STRADA

VALVOLA
SARACINESCA CORPO
PIATTO DN50

POZZETTO
PREFABBRICATO
IN CEMENTO
600x600x600 mm

FORI
DRENAGGIO

NASTRO IN POLIETILENE CON
INDICAZIONE:
"ATTENZIONE-TUBO IDRICO"

TUBAZIONE IN PEAD Ø63 PE100 PN16
PER DISTRIBUZIONE IDRICA EDIFICIO

N

1

3 4

  1 - Tappo sigillato predisposizione linea Metano;
  2 - Tubazione in acciaio a norma UNI EN 10255;
  3 - Giunto di transizione polietilene/ferro secondo UNI 8850;
  4 - Tubazione in polietilene a norma UNI EN 1555 SDR 11

2

PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE
LINEA METANO

A termini di legge il presente elaborato non è riproducibile senza il consenso scritto del Progettista in epigrafe.
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Via Settima Strada, 7 - 35129 - Padova
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IMPIANTI MECCANICI
PLANIMETRIA ESTERNA -
ANTINCENDIO E LINEE ESTERNE
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Tubazione impianto gas metano in PEAD S5 Giunto di transizione interrato
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