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SERBATOIO ACCUMULO INERZIALE
- Capacità: 2000 l
- Diametro (con isolamento): 1510 mm
- Altezza (con isolamento): 2080 mm
- Peso a vuoto: 285 kg

POMPA DI CALORE ARIA ACQUA
Potenza frigorifera: 114,8 kW
EER: 3,35
Potenza termica: 86,7 kW
COP: 2,73
Potenza sonora (raffrescamento): 82 dB(A)
Potenza sonora (riscaldamento): 82 dB(A)
Dimensione ( LxPxH ) : 3259x1126x2376 mm
Peso netto: 1270 kg
Numero pompe: 2
Potenza pompe: 1,5 kW

2"

2" N.C.

Da acquedotto
Pead Ø63

Carico
impianto

FILTRO AUTOPULENTE MANUALE
Dati tecnici:
-Raccordi da 1"1/2
-Portata nom: 9 m³/h
-Dp: 0.2 bar
-Capacità filtrante media: 0,1 mm
-Pressione operativa min/max: 2/16 bar

ADDOLCITORE VOLUMETRICO STATISTICO -
PROPORZIONALE
Dati tecnici:
-Raccordi: 1"1/4
-Resine: 75 l
-Portata nominale: 4 m³/h
-Consumo sale rigenerazione: 6 kg  c.
-Pressione min/max: 1,4 ÷ 8,6 bar
-Dimensione colonna : H x Ø= 1000x530 mm
-Dimensioni serbatoio HxØ= 750x530 mm

SISTEMA DI DOSAGGIO
PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI
ALIMENTARI
Pompa dosatrice:
-Portata :  8 l/h
-Pressione: 8 bar
-Potenza assorbita: 30 W
-N max impulsi: 300 impulsi/min
-Altezza max aspirazione: 2 m.c.a.
-Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
-Dimensioni (HxLxP): 215x150x210 mm

Serbatoio prodotto chimico:
-Capacità : 100 litri

Espulsione aria
a parete

Dim: 300x300 mm

V.E.

3/
4"

1"1/4 N.C.

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2"2"

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE
- Capacità: 500 litri
- Potenza termica nominale: 3800 W (aria

20°C, acqua 15/55 °C)
- Assorbimento nominale: 945 W
- COP nominale: 4,02
- Portata aria nominale: 800 m³/h
- Pressione statica utile: 60 Pa
- Potenza sonora: 59,8 dB(A)
- Pressione sonora: 45 dB(A)
- Peso: 130 kg
- Resistenza elettrica 1500 W

15°fr

LITRI=24

Pi=3,0 bar

Ø63

Contatore
impulsi

3/4"

Cambio tubazione
da Pead a PPF

Ø26

Presa aria
a parete

Dim: 300x300 mm

Ø20

SISTEMA DI DOSAGGIO
PROPORZIONALE DI SANIFICANTE
CONTRO LA LEGIONELLA
Pompa dosatrice:
-Raccordi : Ø1"1/4
-Portata min/nom:  0,063 ÷ 6,3 m³/h
-Pressione: 16 bar
-Perdita di carico : 0,2÷0,5 bar
-Frequenza impulsi: 1,0 l/imp
-Dimesnion ( HxLxP ): 87x256x82 mm

Tanica prodotto chimico:
-Capacità : 20 litri
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PORTATA
 [litri/h]

PREVALENZA
 [kPa]TIPOLOGIA ELETTROPOMPACIRCUITO IDRAULICON°

LE CARATTERISTICHE SONO CONSIDERATE CON UNA SOLA POMPA IN FUNZIONE PER LE POMPE GEMELLARI E DOPPIE. CON DUE POMPE  

POT.ASS.
 [kW]

TENSIONE
 [V/Hz]

IN FUNZIONE PER LE TRIPLE.
VERIFICARE LE PREVALENZE IN FUNZIONE DELLE APPARECCHIATURE REALMENTE INSTALLATE.

TABELLA CARATTERISTICHE ELETTROPOMPE

1
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CIRCUITO BATTERIA DI POST

3

CIRCUITO PANNELLI RADIANTI

4

CIRCUITO BATTERIE CTA

POMPA DI RICIRCOLO

DAB modello EVOPLUS D 80/220.32 M

DAB modello EVOPLUS D 80/220.40 M

DAB modello EVOPLUS D 120/280.50 M

DAB modello EVOSTA 2 40-70/150 SAN
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- SERBATOIO ACCUMULO
- Capacità: 1000 l
- Diametro (con isolamento): 840 mm
- Altezza (con isolamento): 2005 mm
- Peso a vuoto: 129 kg
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QUADRO ELETTRICO DI POTENZA
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LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE
LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

N.B.

A termini di legge il presente elaborato non è riproducibile senza il consenso scritto del Progettista in epigrafe.
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Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Tubazione di mandata e ritorno acqua refrigerata

Tubazione di mandata e ritorno acqua calda

Tubazione di mandata e ritorno acqua calda e acqua
refrigerata

Linea elettrica

Linea di segnale

Elettropompa gemellare con inverter e elettropompa
gemellare con inverter flangiata

Valvola a sfera filettata e valvola a sfera flangiata

Valvola a farfalla  in ghisa - a tenuta

Valvola a tre vie motorizzata e valvola a tre vie
motorizzata flangiata

Valvola di non ritorno e valvola di non ritorno flangiata

Valvola a tre vie comando manuale e valvola a tre vie
comando manuale flangiata

Miscelatore termostatico a tre vie e miscelatore
termostatico a tre vie flangiato

Tubazione acqua calda sanitaria

Tubazione acqua fredda sanitaria

Tubazione acqua di ricircolo sanitaria

Filtro a "Y" in bronzo, filtro a "Y" in ghisa 120°C PN16,
filtro a "Y" in ghisa 300°C PN16

Giunto antivibrante

Dispositivo sfogo aria manuale

Manometro ISPESL

Termometro

Manometro

Rubinetto di scarico

Vaso d'espansione

Valvola di sicurezza

Scarico convogliato

Pressostato di blocco

Sonda di temperatura

Termostato di regolazione

Termostato

Termostato di sicurezza

Flussostato

Pressostato differenziale

Pressostato

Termostato di blocco

Valvola di sovrapressione

Giunto antivibrante per rampa gas

Predisposizione inverter

Sonda di pressione

Scarico convogliato

Sonda di umidita'

Sonda di temperatura

Sonda di pressione

Sonda di pressione

Sonda lettura portata istantanea

SEZIONE SILENZIATORE

FILTRO PIANO

LEGENDA SIMBOLI

DESCRIZIONESIMBOLO

SCHEMA U.T.A.

FILTRO A TASCHE

CON RECUPERO

PLENUM

SEZIONE VENTILANTE CON UN MOTORE

BATTERIA DI RISCALDAMENTO

BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO

TR
A

EU.T.

EU
.T

.

STATICO A FLUSSI INCROCIATI

REGOLATORE DI PORTATA

SCHEMA DI REGOLAZIONE ESTRATTORE CUCINA SCHEMA FUNZIONALE - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO

DIMENSIONALI UTA - NON IN SCALA - SCHEMA DI REGOLAZIONE U.T.A.SCHEMA DI SUPERVISIONE

CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA

FILTRO

CLASSE
FILTRAZIONETIPO

RECUPERATORE

ARIA in/out
[°C]TIPO

6100

VENTILATORE

PORTATA
[m³/h]TIPO

500

PREVALENZA
[Pa]

3,15kW / 380

POTENZA
ELE. [kW] / V

SILENZIATORE
ABBATTIMENTO [dB]

2
KHz

125
Hz

63
Hz

500
Hz

250
Hz

1
KHz

8
KHz

4
KHz

4,7 / 100%

RECUPERATORE

ARIA in/out
[°C]TIPO

FILTRO

CLASSE
FILTRAZIONETIPOESPULSIONE

PRESA ARIA ESTERNA
INV. -5°C

EST. 35°C - 50%

RIPRESA

MANDATA

2000

GIRI NOM.
ELE. [1/min]

SILENZIATORE
ABBATTIMENTO [dB]

2
KHz

125
Hz

63
Hz

500
Hz

250
Hz

1
KHz

8
KHz

4
KHz

20 / 50%

15,2 / 18,6%
-5 / 80%

A TASCHE F7

FILTRO

CLASSE
FILTRAZIONETIPO

FASE INVERNALE

FASE INVERNALE
RECUPERATORE

ARIA in/out
[°C]TIPO

32,6 / 34,1%

RECUPERATORE

ARIA in/out
[°C]TIPO

26 / 50%

28,4 / 72,6%
35 / 50%

FASE ESTIVA

FASE ESTIVA
SILENZIATORE

ABBATTIMENTO [dB]

2
KHz

125
Hz

63
Hz

500
Hz

250
Hz

1
KHz

8
KHz

4
KHz

BATTERIA FREDDA

ARIA in/out
[°C-UR%]

POTENZA
[kW]

ACQUA in/out
[°C]

28,4° / 72,6%81,24 8° / 14°
12° / 100%

SILENZIATORE
ABBATTIMENTO [dB]

2
KHz

125
Hz

63
Hz

500
Hz

250
Hz

1
KHz

8
KHz

4
KHz

PORTATA
[m³/h]TIPO PREVALENZA

[Pa]

2,36 kW  

VENTILATORE

1890

POTENZA
ELE. [kW] / V

GIRI NOM.
ELE. [1/min]

380-480 V

EC 17,5 17,734,228,4 30,47,5 14,2 24,1

15,4 15,727,222,0 24,15,4 10,9 19,76100 500
A PIASTRE

DIAGONALE

A PIASTRE
DIAGONALE

A PIASTRE
DIAGONALE

A PIASTRE
DIAGONALE

G4

BATTERIA CALDA POST

ARIA in/out
[°C-UR%]

POTENZA
[kW]

ACQUA in/out
[°C]

14° / 99,2% 16,69 45° / 40°22° / 59,8% 15,4 15,727,222,0 24,15,4 10,9 19,7FILTRO
PIANO

ZIS

ZIS

F7

ZIS

8R

ZIB
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G
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Peso 1.946 kg

G4FILTRO
PIANOEC15,4 15,727,222,0 24,15,4 10,9 19,7

-

IMPIANTI MECCANICI
SCHEMA FUNZIONALE
CENTRALI TRATTAMENTO ARIA

201803E00M.02

M.02
LM + FB

SERRANDA DI INTERCETTAZIONE
REGOLAZIONE

CON SERRANDE 

SEZIONE PRESA/ESPULSIONE 
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