
DN80

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

GRUPPO ANTINCENDIO UNI EN 12845 - UNI 11292
INSTALLATO IN CONDIZIONE DI SOTTOBATTENTE
COMPOSTO DA UNA ELETTROPOMPA DI SERVIZIO DI TIPO
VERTICALE MULTISTADIO A GIRANTI IMMERSE E TESTATA
IN SUPERFICIE ED UNA ELETTROPOMPA SOMMERSA DI
COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL CABINATO

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO:
- ELETTROPOMPA PRINCIPALE VERTICALE MULTISTADIO A

GIRANTI IMMERSE
- ELETTROPOMPA PILOTA SOMMERSA MONOBLOCCO 5"

               Caratteristiche tecniche :
               Portata : 140 l/min.
               Prevalenza : 40 m.ca

20 lt

VE

PREVEDERE ALLARME CUMULATIVO
OTTICO-ACUSTICO IN LOCALE PRESIDIATO.
PREVEDERE INTERFACCIA AL SISTEMA DI
SUPERVISIONE E CENTRALE ANTINCENDIO
PER ALLARMI:
   - AVVIAMENTO POMPE PRIMARIE
   - ALLARMI CUMULATIVI ELETTROPOMPE
   - LIVELLO MINIMO
   - LIVELLO MASSIMO
   - ALLARMI ELETTRICI CUMULATIVI

RIVELAZIONE INCENDI

Tubazione ricircolo
e sfogo aria

Quadro elettrico di
servizio antincendio

SERBATOIO DI ACCUMULO ANTINCENDIO
CAPACITA' CISTERNA = 9 m³
CAPACITA' UTILE = 5,00 m³

VE

ELETTROPOMPA
VERTICALE IMMERSA

Massimo

Minimo

Comune

Sonde di livello

Galleggiante

TERRENO

Tubazione prova portata
pompe - scarico

Radiatore
elettrico 1,8kW

2"

2"

1"1/2

LOCALE TECNICO

Anello antincendio interrato in
PEAD Ø63 PE100 PN16

Carico cisterna in PEAD
Ø63 PE100 PN16

E
Estintore 6kg
34 A 144BC

Sfiato aria

Troppo pieno DN 125

Alla rete di
scarico

2" Anello antincendio interrato in
PEAD Ø63 PE100 PN16

10
 c

m

Pompa Jockey

PIASTRA
ANTIVORTICE

QUADRO IN LUOGO
PRESIDIATO

2"

1"1/2

Modulo centralina controllo
e visualizzazione livelli
serbatoi con sonda ad

ultrasuoni

Quadri elettrici
elettropompe

Piano di appoggio
telaio pompe

Nastro di bloccaggio in acciaio
zincato incluso in fornitura e
lavorazione impiantista

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE A
NORMA UNI 12845 - UNI 11292
MARCATO CE COME INSIEME

4

VISTA PROSPETTOVISTA FIANCO

3

2

1

2"F Carico serbatoio accumulo acqua

3"F Scarico troppo pieno

0,
5 

m

2500mm

Gruppo di pressurizzazione
antincendio del tipo
vertical turbine pumps

Serbatoio interrato accumulo
antincendio
Capacità geometrica: 9 m³
Capacità utile: 5,00 m³(UNIEN12845)

LOCALE TECNICO

Serbatoio di accumulo da interro in
acciaio al carbonio FE360BUNI
EN10025, collaudato 1,5 bar, spessore
fondi e fasciame 4mm, rivestito
esternamente mediante catramatura ed
internamente con vernici epossidiche.
H=Ø1300mm + 500mm (pozzetto)
Ltot=6900mm

PLATEA DI FONDAZIONE E ZAVORRA A CARICO EDILE PLATEA DI FONDAZIONE E ZAVORRA
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Platea di fondazione per
posa locale tecnico

3"  88.9mm OD
FIG. 90

fondazione a cura del cliente
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2"F Stacco di riserva

Sfiato aria DN125

Ingresso cavi 100x200mm

DN100 PN16 Mandata antincendio

1" ¼ Ritorno misuratore di portata

1" ¼ Mandata pompa pilota

Linea d'asse pompa principale
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2500mm

LOCALE TECNICO
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VISTA IN PIANTA

E

E
1

Tirante di
ancoraggio

Tirante di
ancoraggio

W
h Contatore e quadro

elettrico generale

Gruppo di pressurizzazione antincendio del
tipo vertical pumps secondo UNI EN 12845 -
UNI 11292 composto da pompa primaria e
pompa di compensazione.
Portata: 140 l/min.
Prevalenza: 40 mca
Autonomia: 30 min

Vasca di accumulo interrata capacità
netta 9m3 utile 5m3(UNIEN 12845) e
gruppo di pressurizzazione fuori terra
su locale dedicato

DN50

DN50

Ø63

Ø63

Alimentazione Idrica
da Acquedotto

Locale tecnico
Dim. 2500 x 2500 x h2700 mm

Punto di fornitura
acquedotto esistente
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8,
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2,
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m

2,5 m

DN50 Ø63

Ø63

Ø63

Simbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

Linea elettrica

Linea di segnale

Tubazione acqua

Elettropompa e elettropompa flangiata

Valvola a sfera filettata e valvola a sfera flangiata

Valvola a farfalla  in ghisa - a tenuta

Valvola di non ritorno e valvola di non ritorno flangiata

Tubazione impianto antincendio

Giunto antivibrante

Valvola di sicurezza

Scarico convogliato

Pressostato

Valvola a galleggiante

Diaframma ricircolo acqua

Misuratore ricircolo acqua

Manometro

Elettrovalvola

Regolatore di livello elettronico

N.B.
LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA
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