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LINEA DI ALIMENTAZIONE CON CAVO
TIPO FTG18OM16 sez. 2x1,5mmq

N°1

N°1

DEPOSITO/RIPOSTIGLIO

CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI COMPLETA DI N.2
BATTERIE 17Ah 12Vcc.

LEGENDA SIMBOLI

Notifier Italia

ALIMENTATORE AUSILIARIO + N.2 BATTERIE 17Ah 12Vcc

CONBINATORE TELEFONICO

TERMINALE REMOTO LCD

PULSANTI MANUALI INSTALLATI IN AMBIENTE, COMPLETI DI
CARTELLO

PANNELLI OTTICI-ACUSTICI ALLARME INCENDIO COMPLETO
DI SIRENA CON LAMPEGGIANTE

RIVELATORI OTTICI DI FUMO INSTALLATI IN AMBIENTE,
COMPLETI DI BASE DI FISSAGGIO

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO INSTALLATO IN AMBIENTE

SIRENA ESTERNA

ELETTROMAGNETI TENUTA 50Kg, PER PORTE
TAGLIAFUOCO, CON PULSANTE DI SBLOCCO

RIPETITORE OTTICO FUORI PORTA

RIVELATORE OTTICO DI FUMO, COMPLETO BASE, DI KIT
PER INSTALLAZIONE SU CONDOTTE DI AERAZIONE, O
EQUIVALENTE, E DI TUBO DI CAMPIONAMENTO

RIVELATORI OTTICI DI FUMO INSTALLATI IN
CONTROSOFFITTO, COMPLETI DI BASE DI FISSAGGIO E DI
RIPETITORE INSTALLATO IN AMBIENTE

FIRE

LOOP DI RIVELAZIONE CON CAVO SCHERMATO E TWISTATO TIPO FTE29OHM16 100/100V sez. 2x1,5mmq

MODULO
INDIRIZZATO DI

USCITA
M701

SGANCIO CTA 1

N°1

N°2

N°2

N°1
MODULO

INDIRIZZATO DI
USCITA

COMANDO LUCERNARI E
FINESTRE MOTORIZZATE

N.22 CAVI UTP cat.6
(non schermati)

PIANO TERRA
RACK FONIA DATI

DIM. 42 UNITA' 19"

ACCESS POINT ACCESS POINT ACCESS POINT ACCESS POINT

UFFICIO SEZIONE SEZIONE SEZIONE

PIANO COPERTURA

SEZIONE

LEGENDA SIMBOLI

Cavo UTP CAT. 6

Presa doppia tipo RJ45  cat. 6

Presa singola tipo RJ45 cat. 6

Antenna per Wi-Fi (esclusi dalla fornitura)

LOCALE
TECNICO

LEGENDA SIMBOLI

Striscia di attestazione N°24 prese fonia-dati, CAT 6 (1 unità)

Pannello passacavi  (1 unità)

Ripiano porta apparecchi  (2 unità)

Pannello di alimentazione FM con interruttore di blocco

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cassetto ottico 24 porte  (1 unità)
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BOX
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TELFONICA DA ENTE
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SERVER
(OPZIONALE)
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LOCALE CT LOC. FOTOVOLTAICOCTA
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Q.02
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Tav.
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QUADRO ELETTRICO
FORNITURA

Tav.

Q.01

PIANO TERRA

PIANO COPERTURA

LEGENDA SIMBOLI
Sigla

Pulsante di sgancio

Quadro elettrico di distribuzione o di zona

Linea di alimentazione con cavo resistente al fuoco

Linea di alimentazione sezione preferenziale

Sezionatore fuori porta

SEZIONATORE
FUORI PORTA

PS01

PULSANTE DI
SGANCIO
GENERALE

NICCHIA
ESISTENTE

PS02

PULSANTE DI
SGANCIO
FOTOVOLTAICO

QUADRO ELETTRICO
FOTOVOLTAICO

Tav.
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30 ANTIBAGNO33 SPOGLIATOIO

01 ACCOGLIENZA

34 INGRESSO 37 SPOGLIATOI

35 CUCINA

36 DEPOSITO

38 ANTIBAGNO

39 WC

02 ACCOGLIENZA 03 SALA COMUNE NIDO 14 RIPOSTIGLIO

11 SPECIALE/RIPOSO

12 ANTIBAGNO 13 WC

05 SPECIALE/RIPOSO

08 ANTIBAGNO 07 WC 06 RIPOSTIGLIO

04 SEZIONE

19 RIPOSTIGLIO

16 SPECIALE/RIPOSO

15 SEZIONE

17 ANTIBAGNO 18 WC

09 SALA COMUNE MATERNA

25 RIPOSTIGLIO

21 SPECIALE/RIPOSO

24 RIPOSTIGLIO

22 ANTIBAGNO

23 WC

20 SEZIONE

10 SEZIONE26 REFETTORIO
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LEGENDA SIMBOLI

Quadro elettrico generale nido

Quadro elettrico generale materna

PUFFER
1200 kg

ACCUMULO
2350 kg

R
IP

POMPA DI
CALORE
1300 kg

UTA
2000 kg

POMPA DI
CALORE

ACS
650 kg

Quadro elettrico centrale termica

Wh

QUADRO BORDO
MACCHINA POMPA DI
CALORE Q.BM.PDC

QUADRO BORDO MACCHINA
ELETTROPOMPA

ANTINCENDIO

AREE PERTINENZA QUADRI ELETTRICI

UNITA' TRATTAMENTO
ARIA Q.BM.UTA

QUADRO POMPA DI
CALORE ACQUA CALDA

SANITARIA Q.BM.PDC ACS

QUADRO AUSILIARI
GRUPPO ANTINCENDIO

GRUPPO UPS CONTINUITA'
ASSOLUTA  P= 4 KVA

AUTONOMIA 15 MINUTI

PULSANTE

A TIRANTE
CHIAMATA

P.C.T. P.A.

RELE' BISTABILE

ANNULLAMENTO
PULSANTE

CHIAMATA

3

1 2
5 8
6 7

A RITENUTA MAGNETICA

SEGNALAZIONE

FUORI PORTA
ACUSTICA

SEGNALAZIONE

FUORI PORTA
OTTICA

LAMPADA DI

ENTRO LOCALE
TRANQUILLIZZAZIONE

(VERDE)

(ROSSO)

PULSANTE

A TIRANTE
CHIAMATA

P.C.T. P.A.

RELE' BISTABILE

ANNULLAMENTO
PULSANTE

CHIAMATA

3

1 2
5 8
6 7

A RITENUTA MAGNETICA

N F

24V a.c.

Alimentatore KNX tipo Theben cod. 9070958

N
 

- +

907 0 397

KNXEIB
EIB

Link/Akt.
USB

Link/Akt. ?

 
 

Interfaccia di programmazione tipo Theben cod. 9070397

Interfaccia dali S64 tipo Theben cod. 4940301

Attutatore per motori tipo Theben cod. 4940255

Interfaccia pulsanti 4 in per sali scendi tipo Theben cod. 4969224

N
 

- +

907 0 397

KNXEIB
EIB

Link/Akt.
USB

Link/Akt. ?

 
 

PULSANTI LOCALI PULSANTI LOCALI

PULSANTI LOCALI PULSANTI LOCALI PULSANTI LOCALI PULSANTI LOCALIPULSANTI LOCALI

Apparecchio illuminante completo di reattore elettrico Dali

Rivelatore di presenza ad incasso tipo Theben cod. 2089560

Rivelatore di presenza e luminosità KNX ad incasso tipo Theben cod. 2089000

LEGENDA SIMBOLI
DescrizioneSimbolo

Cavo Bus KNX

L

N

PULSANTI LOCALI

PULSANTI LOCALI PULSANTI LOCALI PULSANTI LOCALI PULSANTI LOCALI PULSANTI LOCALI PULSANTI LOCALI PULSANTI LOCALI

PULSANTI LOCALIPULSANTI LOCALIPULSANTI LOCALI

Interfaccia dali S128 tipo Theben cod. 4940302

Cavo alimentazione tipo FG16OM16 2X1.5mmq

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO FONIA-DATI

SCHEMA A BLOCCHI RETE ELETTRICA

N.B.
LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE
LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI CHIAMATA WC HCSCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO AUTOMAZIONE LUCI, FRANGISOLE, FINESTRE E LUCERNARI MOTORIZZATI

A termini di legge il presente elaborato non è riproducibile senza il consenso scritto del Progettista in epigrafe.
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