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UTA
2000 kg

POMPA DI
CALORE

ACS
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Q.FV

Cavidotto in PeHd flessibile Ø63 mm
annegato a pavimento nel pacchetto
dell'isolamento. Posizione e tipologia di
realizzazione da definire in sede D.L.
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Q.SEZ.

ST-2.2
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ST-1.1 ST-1.1N.B.
PRECEDERE PREDISPOSIZIONE DI SISTEMA DI
STAFFAGGIO/FISSAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI COME
DA PARTICOLARI COSTRUTTIVI RIPORTATI IN PIANTA.

Cavidotto in PeHd flessibile Ø63 mm
annegato a pavimento nel pacchetto
dell'isolamento. Posizione e tipologia di
realizzazione da definire in sede D.L.

Cavidotto in PeHd flessibile Ø63 mm
annegato a pavimento nel pacchetto
dell'isolamento. Posizione e tipologia di
realizzazione da definire in sede D.L.

LO STRATO ULTIMO DI COPERTURA (IMPERMEABILIZZAZIONI E/O
PACCHETTI ISOLANTI) CLASSIFICATI Froof DOVRANNO ESSERE
INSTALLATI SU COPERTURA EI 30 ED IL PANNELLO FOTOVOLTAICO
DOVRA' ESSERE DI CLASSE MINIMA 2, DI REAZIONE AL FUOCO

N.B.

N.B.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E
DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

N.B.
PER LA POSA DEL CANALE METALLICO
PREVEDERE LA POSA DI TUTTI GLI ACCESSORI
PER LE VARIAZIONI DI QUOTA

SCHEMA FUNZIONALE SEMPLIFICATO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

I d

UTENZE VARIE

Cavo tipo FG16OM16
sez. 5G16mmq

Q.GEN

PROGRAMMA DI
VISUALIZZAZIONE

PANNELLI
FOTOVOLTAICI
STRINGA 1-1
17 MODULI

PANNELLI
FOTOVOLTAICI
STRINGA 2-1
16 MODULI

Inverter trifase tipo
Fronius serie Symo
10.0 - 3M, o
equivalente,
completo di
trasformatore

PANNELLI
FOTOVOLTAICI
STRINGA 1-2
17 MODULI

PANNELLI
FOTOVOLTAICI
STRINGA 2-2
16 MODULI

PS02P
SGANCIO FOTOVOLTAICO
POSTO AL PIANO TERRA

BLC

FTG18OM16 sez. 2x1.5 mmq
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Cavo tipo H1Z2Z2
sez. 2x(1x4) mmq
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BA4x160 A
0.3A

DG

4x160 A

4x50 A
Dispositivo di

rincalzo apertura
da SPI
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Cavo tipo H1Z2Z2
sez. 2x(1x4) mmq
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ESEMPIO COMANDO DISPOSITIVO DI INTERFACCIACARATTERISTICHE INVERTER TIPO FRONIUS SYMO ART. SYMO 10.0-3-M

CARATTERISTICHE PANNELLO TIPO SUN EARTH ART. DXM7-60H/BF

PIANTA PIANO COPERTURA 1:100

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Quadro elettrico

Pulsante di emergenza sottovetro IP44/55

Inverter tipo GROWATT art.10000TL- 3-S ,  o equivalente

Montanti discendente e ascendente 

Canale elettrico chiuso con coperchio dim. 100x75mm, contenente i cavi di alimentazione in corrente continua,
sempre in tensione, dedicati al collegamento dei moduli fotovoltaici agli inverter

CA44x25A

ROUTER

RETE LAN
EDIFICIO

(*)
(SR)

(*)= CONTATTO
TELESEGNALE IN
MORSETTIERA PER
CONNESSIONE
IMPIANTO BMS

BLC
BOBINA DI SGANCIO A
LANCIO DI CORRENTE
ALIMENTAZIONE 230V

6AgL

I d

AUX

Comandato dal relè
di interfaccia

N°3 TA 50A 

CA1 CA2

3WH K14x63 A

V >
V <

PI
f >
f <

Protezione di interfaccia
THYTRONIC NV021 con
teledistacco GSM

DDI
I d

UPS RELE' DI
PROTEZIONE
INTERFACCIA

CA2

Q.FV

ROUTER

CA44x25A

Cavo tipo FG16OM16
sez. 5G6 mmq

(*)
(SR)

Cavo tipo FG16OM16
sez. 5G6 mmq

 P= 24,75 kWp

4x63 A

CONTATORE DI ENERGIA
PRODOTTA DI FORNITURA
E-DISTRIBUZIONE INSERZIONE
PASSANTE

UPS

ALIMENTAZIONE PER
MANCANZA RETE

Pulsante di sgancio
elettrico impianto

fotovoltaico

S01
Sezionatore sgancio elettrico
impianto fotovoltaico non
automatico

+ -+ -

Q.SEZ

S02
Sezionatore sgancio elettrico
impianto fotovoltaico non
automatico

+ -+ -

FORNITURA BT
400V - 50 Hz

Pannello fotovoltaico tipo SunEarth cod.DXM7-60H/BF 375W, o equivalente

Inverter trifase tipo
Fronius serie Symo
10.0 - 3M, o
equivalente,
completo di
trasformatore

SISTEMA DI STAFFAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI

Cavo UTP CAT. 6 Cavo UTP CAT. 6

0,3A

CENTRALINO IN
MATERIALE ISOLANTE
CON PORTA CHIUSA
A CHIAVE, IP65

CENTRALINO IN
MATERIALE ISOLANTE
CON PORTA CHIUSA
A CHIAVE, IP65

A termini di legge il presente elaborato non è riproducibile senza il consenso scritto del Progettista in epigrafe.
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