
N.B. barriera tagliafiamma formata da sacchetti rettangolari in tessuto minerale riempiti con una
combinazione di materiali in granuli che si espandono per l'azione del calore e diventano un blocco
solido e resistente al fuoco REI 120.

BARRIERA TAGLIA FIAMMA ESEGUITA CON SACCHETTI IN
TESSUTO MINERALE

N.B.
LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE
LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

> 0,9 m

Tubo metallico

>0,3 m

Cavo di energia Cavo di energia

>0,3 m

Parallelismi fra cavi di energia e tubazioni metalliche

Condotta Gas

>0,5 m

Cavo di energia Cavo di energia

>0,5 m

Parallelismi fra cavi di energia e condotta gas 4° o 5° specie

Sovrappasso della condotta gas

Condotta gas
Cavo di energia

Cavo di energia

> 0,5 m

Incroci fra cavi di energia e condotta gas 4° o 5° specie

> 0,5 m

Condotta gas

Sottopasso della condotta gas

meccanica
Protezione

meccanica
ProtezionemeccanicaGiunto

Protezione

di liquidi o gas infiammabili
Distanze di rispetto tra i cavi di energia e serbatoi

Cavo di energia
> 1 m

SERBATOIO

Incroci tra cavi di energia e tubazioni metalliche: connessioni cavi di energia

Giunto

Tubazione metallica

Cavo di energia
> 0,5 m

> 1 m

Tubazione metallica

in vetroresina (materiale isolante)

Cavo di energia

> 1 m

>0,3 m

1 m

Canaletta di protezione

DISTANZE DI RISPETTO FRA SERVIZI DIVERSI

Cavo di telecomunicazione

Parallelismi tra cavi di energia 

INTERFERENZE FRA CAVI

Spessore >2mm
Canaletta metallica

Spessore >2mm

Spessore >2mm

Protezione meccanica

Protezione meccanica
Protezione meccanica

rispetto delle distanze minime

Spessore >2mmSpessore >2mm
Canaletta metallica

Spessore >2mmSpessore >2mmSpessore >2mm

e cavi di telecomunicazione

>0,15 m

Cavo di energia

Cavo di telecomunicazione

Canaletta metallica

< 0,3 m

Canaletta metallica

con l'interposizione di dispositivi di protezione

<0,15 m Cavo di energia

< 0,15 m

Cavo di telecomunicazione

Cavo di telecomunicazione
1 m

Incroci tra cavi di energia e cavi di telecomunicazioni

>0,3 m

1 m

Cavo di energia

Canaletta metallica
<0,3 m

Canaletta metallica

Cavo di energia

senza l'interposizione di dispositivi di protezione con il 

Cavo di telecomunicazione

> 0,3 m

Parallelismi tra cavi di energia e cavi di telecomunicazione

Cavo di energia

Si possono installare:
dispositivi di comando solo se protetti da int. differenziale con Idn=30 mA;
presa a spina solo se protette da int. differenziale con Idn=30 mA.

Si possono installare:
apparecchi illuminanti di Classe I;
apparecchi di riscaldamento di Classe I;
unità per idromassaggio protette da int. differenziale con Idn=10 mA;
Prese a spina per rasoio elettrico con proprio trasformatore incorporato in classe
II;
Obbigatorio il collegamento equipotenziale supplementare.
Grado di protezione minimo IPX4

Si possono installare solo scaldacqua (eventuali);

Non si possono installare apparecchi utilizzatori;

b) DOCCIA

Zona 2

Zona 1

Zona 0

Grado di protezione minimo IPX1

Zona 3 :

Grado di protezione minimo IPX4

Zona 2 :

Zona 1 :

Zona 0 :

Zona 3
Zona 2

Zona 3

Zona 1

Zona 0

a) VASCA DA BAGNO
0,6 m 2,4 m

0,6 m 2,4 m

Zona 0 Zona 2 Zona 3

Zona 1

0,6 m

b) DOCCIA

Zona 0

2,4 m

Zona 2 Zona 3

Zona 1

a) VASCA DA BAGNO

0,6 m 2,4 m

2,
25

 m

2,
25

 m

40
60

140

Limiti
  estremi

Zona
     consigliata

45 60

110 115

Zona
     consigliata

Limiti
  estremi

110 120 130 Zona
consigliata

Limiti
 estremi

Altezza campanelli
e pulsanti di comando

Altezza prese energia,
tv e telefono

Altezza citofono

quadri elettrici
Altezza interruttori,

60

140

75

Zona
     consigliata Limiti

  estremi

QUOTE INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE 

Secondo D.M. n.236 del 14 Giugno 1989
(eliminazione barriere architettoniche)

Secondo Norma CEI 64-8 e Guida  CEI 64-50

IMPIANTO ELETTRICI NEI LOCALI CONTENENTI BAGNI E DOCCIE

PARTICOLARE SCAVO

³

- SCALA 1:10 - 

STRATO PROTETTIVO

RIEMPITIVO IN SABBIA

TERRA

Cavidotto in PVC Ø110 m
energia terminale

Cavidotto in PVC Ø110 m
impianti speciali

Cavidotto in PVC
Ø125 mm linee
TELECOM

Nastro in PVC di segnalazione

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

SOTTOFONDO

Guaina in PVC Ø32mm
contenente cavi
trasmissione dati

³
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20

150

160

170

200

180

190

210

220

230

240

250

260

270

PULSANTI E
RIVELATORI DI

PRESENZA PER
COMANDO

ACCENSIONE LUCI
ALTEZZA 90 cm

PRESE FM E
COMANDI LUCI
(SPECCHIERA E

SERVIZI IGIENICI)
ALTEZZA 90 cm

CITOFONO
ALTEZZA
140 cm

PRESE FM
ALTEZZA > DI

30 cm

PRESE TV E
FONIA-DATI

ALTEZZA > DI
30 cm

TASTIERA DI
COMANDO E

PROGRAMMAZIONE
IMPIANTO

ANTINTRUSIONE
ALTEZZA 110 cm

LAMPADA DI
EMERGENZA

ALTEZZA 230 cm

QUADRO
ELETTRICO

ALTEZZA 160 cm
(OVE POSSIBILE)

PULSANTE A
TIRANTE ALTEZZA >

225 cm
(H PREFERIBILE

230 cm)

APPLIQUES
ALTEZZA 220 cm
SALVO DIVERSA
INDICAZIONE IN

PIANTA

RIVELATORE
IMPIANTO

ANTINTRUSIONE
(DA PARETE)
ALTEZZA TRA
250 - 270 cm

280

290

300

RIVELATORE

PARTICOLARE RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN AMBIENTE

DI DERIVAZIONE
CASSETTA

SOFFITTO

CONTROSOFFITTO

RIVELATORE

CONTROSOFFITTO

INSTALLAZIONE RIVELATORI OTTICI DI FUMO ENTRO IL CONTROSOFFITTO

(SEZ. MIN. 0,5 mmq)
CAVI IN TUBO A VISTA

DI DERIVAZIONE
CASSETTA

SOFFITTO

RIVELATORE

PARTICOLARE POSA RIVELATORI OTTICI DI FUMO

SEGNALAZIONE 
IN AMBIENTE

ESEMPIO DERIVAZIONE DA PICCHETTO DISPERSORE DI TERRA

Sbarra in Cu, 30x4 mm fissata
sulla perete del pozzetto

Pozzetto in materiale plastico 
dim. 40x40 cm

Picchetto dispersore di 
terra a croce L=2.5m

Tubazione in PVC pesante

Corda nuda in rame
35 mmq impianto di terra

Tubazione in PVC pesante

Picchetto
dispersore di terra

PARTICOLARE CANALE E SCATOLA

200

75

100

50SCATOLA

STRUTTURA
CONTRSOFFITTO

CONTROSOFFITTO

max 5 mmax 5 m

PARTICOLARE DI SALDATURA O LEGATURA 
CON FILO IN Fe-Zn PER CREARE PEZZI DA 5x5m

min. 50 mm

Conduttore in rame
collegamento alla
rete di terra

Morsetto
Tondino d'armatura

Sovrapposizione dei
ferri per almeno 30cm

Tondino di ferro per
collegamento alla rete
di terra

Tondino d'armatura

Legatura a
regola d'arte

COLLEGAMENTO MEDIANTE ELETTROSALDATURA DELLE RETI DI FONDAZIONE CON MAGLIA DA 5x5m

PARTICOLARE ESEMPIO DI CONNESSIONE AI FERRI DEL CEMENTO ARMATO

A termini di legge il presente elaborato non è riproducibile senza il consenso scritto del Progettista in epigrafe.
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