
RESPONSABILE INTEGRAZIONI IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Benvenuti

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE
DI PADOVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo

Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale - Cluster 1 e 2

DIPARTIMENTO
PER LO SPORT

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA CITTADELLA DELLO SPORT "VALSUGANA":
CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA

E SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN
ERBA ARTIFICIALE

CUP: J55E22000170006

IL CAPO SETTORE LL. PP.

Ing. Matteo Banfi

DESCRIZIONE ELABORATO

CODICE OPERA

LLPP EDP 2022/068  CUP: H95B22000060006

DATA

Sinergo Spa
via Ca´Bembo, 152
30030, Maerne di Martellago - Venezia - Italia
T+39 041.3642511 - F+39 041.640481
www.sinergospa.com - info@sinergospa.com

Progettista opere architettoniche
arch. Giuseppe Righetto
Progettista opere strutturali
ing. Marco Brugnerotto

Progettista impianti e progettista antincendio
ing. Filippo Bittante

progettisti incaricati

CODICE DOCUMENTO

Gruppo di lavoro
arch. Giulio Gasparoni
arch. Daniela Rossato
arch. Marika Scaduto
arch. Nicola Tosello

per. ind.   Beppino Bortot
dott. urb.  Alessandro Calzavara
per. ind.   Roberto Ervas
arch.       Alberto Minato
geol.        Giuseppe Negri

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche e prog. architettonico
arch. Alberto Muffato

Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto
ing. Stefano Muffato
Responsabile relazione geologica
geol. Daniele Lucchiari

Arch. Alberto Muffato
SPECIALISTICHE

DICEMBRE 202222

NUM. ELAB.

Relazione generale 22076-03_1_PD-DG1.00-03 REL01



RELAZIONE GENERALE 
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT "VALSUGANA": 
CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA E SPOGLIATOI, 
CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN ERBA ARTIFICIALE 
CUP: J55E22000170006  
PROGETTO DEFINITIVO 

 

  

 

 

Commessa 22076 

 

22076-03_1_PD-DG1.00-03 REL 

   

Rev 03 

  

Data 22/12/2022 

   

 Pag 1/18

 

Indice 

 
1. Premessa ............................................................................................................................................... 2 

2. Inquadramento territoriale e riferimenti normativi ................................................................................. 4 

2.1. Riepilogo dati di progetto ................................................................................................................................. 8 

3. Ambito A (OGGETTO DI OMOLOGAZIONE) .............................................................................................. 9 

3.1 Caratteristiche del sito ...................................................................................................................................... 9 

3.2 Dimensioni e attrezzature del recinto di gioco .................................................................................................. 10 

3.3 Spazi per il pubblico e spazi di supporto ......................................................................................................... 11 

3.4 Locali medici ................................................................................................................................................. 13 

3.5 Parcheggi, area di servizio .............................................................................................................................. 13 

3.6 Impianti tecnologici ........................................................................................................................................ 13 

3.7 Raccordo con la normativa antincendio .......................................................................................................... 13 

4. Ambito B – Soluzioni progettuali .......................................................................................................... 14 

5. Ambito C – Soluzioni progettuali .......................................................................................................... 16 

6. Indice delle figure ................................................................................................................................ 17 

7. Allegato 01 ........................................................................................................................................... 18 

 

 

 

 



RELAZIONE GENERALE 
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT "VALSUGANA": 
CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA E SPOGLIATOI, 
CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN ERBA ARTIFICIALE 
CUP: J55E22000170006  
PROGETTO DEFINITIVO 

 

  

 

 

Commessa 22076 

 

22076-03_1_PD-DG1.00-03 REL 

   

Rev 03 

  

Data 22/12/2022 

   

 Pag 2/18

 

Relazione generale 

1. Premessa 

Il presente progetto riguarda la realizzazione di campo da rugby in erba naturale con tribuna e spogliatoi, campo da rugby in 

erba artificiale e campo da calcio (quest’ultimo da realizzare con un secondo stralcio) a servizio della Cittadella dello sport “Val-

sugana” in via Querini 7/D(PD) che ospita l’A.S.D. Valsugana Rugby Padova e A.S.D. Valsugana Calcio. 

 

A.S.D. Valsugana Rugby 

La società divisa nel settore Junior e Senior, vanta nei suoi 40 anni di storia una crescita costante nel numero dei tesserati e delle 

attività proposte. Nello specifico, nonostante una lieve riduzione dovuta alla pandemia in corso, si hanno 305 tesserati da Under 5 

a Under 19 maschile e femminile, 50 tesserati Serie A e B maschile, 40 tesserati Serie A femminile, 35 tra tecnici e preparatori fi-

sici, 50 tra accompagnatori e dirigenti, 60 tesserati Acli per attività alternative al Rugby. 

Questo permette di schierare 20 squadre, impegnate in campionati regionali e nazionali. 

Tra le atlete femminili, il Valsugana Rugby ha 15 atlete in Nazionale seniores e 4 atlete in nazionale giovanile. 

 

A.S.D. Valsugana Calcio 

A.S.D. Valsugana Calcio offre la sua attività sportiva nel quartiere di Padova Ovest Altichiero S. Cuore in una realtà di quartiere peri-

ferico della città dove spazi verdi e attività ludiche sono comunque limitati, che annovera altre due società sportive di rilievo che 

sono il Valsugana Rugby di cui sopra e la Pallavolo Valsugana. 

Lo staff di Valsugana Calcio è composto di "allenatori di base", laureati in scienze dell'educazione motoria, preparatori atletici, 

esperti per ogni fascia di età. La scuola calcio attualmente comprende 155 atleti suddivisi per fasce di età a seconda 

della categoria: 1 squadra esordienti, 2 squadre giovanissimi, 2 squadre pulcini, 2 squadre primi calci. Il settore dilettantistico è 

invece rappresentato da 1 squadra di seconda categoria regionale e 1 squadra juniores categoria provinciale. 
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L’intervento descritto in premessa prevede il potenziamento degli impianti esistenti  con la realizzazione di in nuovo campo da rug-

by (ambito A) in erba naturale da 120x71,65 mt completo impianto audio, impianto di irrigazione e drenaggio, nuovi spogliatoi e 

una tribuna coperta per 821 spettatori (di cui 6 disabili); il rifacimento di un campo da rugby esistente (ambito B) da 120x66 mt, 

realizzato in erba sintetica completo di impianto irrigazione e drenaggio; in un secondo stralcio sarà integrato il rifacimento di un 

campo da calcio (ambito C) da 40x55mt esistente, in erba sintetica completo di impianto di drenaggio ed irrigazione. 

 

A completamento si prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio delle nuove tribune e di una nuova biglietteria. 

 
 
  

Figura 1 - Planimetria con individuazione ambiti 

SECONDO 

STRALCIO 
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2. Inquadramento territoriale e riferimenti normativi 

Di seguito è riportato l’estratto mappa catastale con individuata l’area di intervento. 
 

 
 

Comune di Padova – Foglio n. 4 – Mappali n. 778, 1019, 1020, 1028, 1030, 1032, 971, 972, 973, 974, 442, 1534 

 

L’ Ambito A (campo da rugby di dimensioni 120x71,65mt) interessa i mappali 1020, 1028, 1030, 1032, 971, 972, 973, 974 

L’ Ambito B (campo da rugby di dimensioni 120x66mt) interessa i mappali 778 1019, 442, 1534 

L’ Ambito C (campo da calcio di dimensioni 40x55mt – secondo stralcio) insiste nel mappale 778  

 
 

 

 

 

  

Figura 2 - Estratto mappa catastale 
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L’area della cittadella dello sport “Valsugana” ricade in parte all’interno di una fascia soggetta a vincolo paesaggistico (corsi 

d’acqua) ai sensi dell’art. 142 lettera c del Dlgs 42/2004; il fiume Brenta, a nord del lotto, genera una fascia di vincolo di 150 metri 

che investe in parte l’area di intervento e più precisamente gli ambiti B e C.  

L’area di intervento è assoggettata per una piccola fascia a nord del lotto, in prossimità del medio corso del Brenta, ad ambito per 

l’istituzione di Parchi e Riserve naturali Regionali. 

  

Figura 3 - PAT Estratto tavola A01 - Tavola dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

Area oggetto di intervento 
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Lo strumento urbanistico e le norme tecniche di attuazione in vigore (Piano degli Interventi Vigente) nel Comune classificano 

l’ambito di intervento come “Area per verde pubblico attrezzato di interesse generale”; l’ambito interessato dal nuovo campo da 

rugby (ambito A) ricade nel perimetro di accordo di pianificazione A038 (verde pubblico attrezzato di interesse generale). 

Una piccola parte ricade in “Area per servizi pubblici di quartiere – Parcheggi” (parcheggio esistente) 

 

 

Figura 4 - Estratto del PI VIGENTE 
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Tale destinazione d’uso viene sostanzialmente mantenuta nel Piano degli Interventi adottato dove l’ambito di intervento ricade 

all’interno della “Città dei Servizi”, nei “servizi locali e di quartiere” in Zona Territoriale Omogenea ZTO F6a per impianti sportivi e 

attrezzature di interesse territoriale (art. 35 delle NTO) e una piccola parte in ZTO F4 per parcheggi (art. 34 delle NTO). 

 

Gli interventi di progetto sono compatibili con le destinazioni d’uso previste dallo strumento urbanistico vigente e adottato 

Nella redazione del progetto, per organizzare gli spazi, le funzioni e i relativi standard, si è fatto riferimento alla normativa vigente, e 

in particolare: 

1. D.M.18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e successive disposizioni di cui al 

D.M. 6.6.2005 ;  

2. Delibera G.E. del C.O.N.I. n.851 del 15.07.1999 “Norme CONI per l’impiantistica sportiva”;  

3. Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24/07/1996 – “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” 

4. Delibera Giunta Nazionale del CONI n. 242 del 19.07.20222 “ Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) – Approvazione del Regola-

mento di Omologazione degli Impianti Sportivi, sulla base dei Principi Informatori per lo sviluppo dell’impiantistica Sportiva”. 

Figura 5 - Estratto del PI ADOTTATO 
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2.1. Riepilogo dati di progetto 

Sup. parcheggio: 2164 mq 

Parcheggi: 

 Posti auto per il pubblico: 39 di cui 2 disabili 

 Posti auto riservati al personale addetto:7 

 Posti bus: 2 

 Posti moto/bici:17 

 

Posti tribuna: 821 di cui 6 disabili 

Sup. totale area di intervento = 81.400 mq 

 

Sup. area di intervento (escluso fossi) = 78.675 mq 

Sup. permeabile stato di fatto (terreno, prato, erba sintetica) = 66.185 mq  

Sup. permeabile di progetto (terreno, prato, erba sintetica) = 61.830 mq  

 

Dati relativi al nuovo edificio (AMBITO A): 

Sup. coperta: 1149 mq 

Sup. lorda: 646 mq 

Sup. nette locali (come da tabella seguente): 542 mq 
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3. Ambito A (OGGETTO DI OMOLOGAZIONE) 

L’ambito A (campo da rugby), che prevede lo svolgimento di attività agonistica ufficiale (secondo e terzo livello) per le squadre di 

Serie A Maschile e Femminile necessita di omologazione secondo quanto previsto dal “Regolamento di Omologazione degli Im-

pianti Sportivi” approvato da Federazione Italiana Rugby (F.I.R.).  

 

3.1 Caratteristiche del sito  

L’intervento di progetto si situa in un’area di proprietà del Comune di Padova in via Querini 7/D e prevede la realizzazione di un 

nuovo campo da rugby in erba, dotato di sistema di irrigazione e rete di drenaggio delle acque. 

Da un punto di vista idraulico l’intervento si configura a “modesta impermeabilizzazione potenziale” in quanto la trasformazione 

dell’uso del suolo, e quindi della capacità complessiva di assorbimento del lotto, risulta estremamente ridotta. Tuttavia, per elimi-

nare possibili ristagni d’acqua all’interno del campo da gioco in modo da renderlo più fruibile, lo stesso campo è stato dotato di un 

opportuno sistema di drenaggio sub-superficiale: tale sistema modifica il deflusso originario delle acque andando a trasferire le 

acque meteoriche in eccesso direttamente nei fossati perimetrali e nelle tubazioni di collegamento di volume pari adeguato. 

Tale modalità garantisce la compatibilità (invarianza) idraulica dell’intervento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Dettaglio del pacchetto di sottofondo e dell’assetto della rete drenante utilizzati per i campi in erba naturale 
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3.2 Dimensioni e attrezzature del recinto di gioco  

L’area di gioco presenta dimensioni di 65,65 x 114 mt. Con una lunghezza del campo di gioco pari a 94 m e delle aree di meta di 

10 metri ciascuna. Attorno al rettangolo di gioco così realizzato, sarà garantita l’assenza di ostacoli fisici su una fascia perimetrale 

(area di rispetto) di 3 m. tutte le superfici saranno realizzate in erba naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verranno installati i pali da gioco di altezza 11 metri, distanti tra loro 5,64 m. con protezione alta 2 metri e con barra trasversale il 

cui bordo superiore sarà a 3 metri dal terreno. L’area di gioco sarà dotata di 14 bandierine con altezza di 1,2 metri. Saranno realiz-

zate n. 2 panchine delle riserve con lunghezza di 10 metri posizionate dietro alla linea di sicurezza a 3 mt dalla line di touch e a 10 

metri dalla linea di centrocampo. Saranno disponibili due zone tecniche comprese nell’area di gioco dallo stesso lato del campo a 

5 metri dalla linea di centrocampo di dimensioni 10 x 3 metri posizionate a 2 metri dalla linea di touch. 

 

  

Figura 8 - Planimetria ambito A 
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3.3 Spazi per il pubblico e spazi di supporto  

Sul lato ovest del campo viene prevista la costruzione di un edificio a tribune coperte con sottostanti spogliatoi atleti e arbitri, lo-

cale di primo soccorso, piccolo ufficio/sala meeting, servizi per gli spettatori, magazzino e locali tecnici. 

L’ingresso degli atleti e degli arbitri sarà separato dal flusso di ingresso degli spettatori e sarà garantito l’accesso dei mezzi di soc-

corso. 

Le tribune ospiteranno 821 spettatori di cui 6 spazi riservati per utenti disabili raggiungibili attraverso adeguata rampa con pen-

denza del 5%, sono previste due uscite contrapposte a nord e a sud, di adeguata dimensione, per il deflusso in caso di emergenza. 

Per ogni posto di tribuna è garantita la visibilità ottimale nel rispetto della normativa vigente (vedi schema fig.8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I servizi igienici per gli spettatori sono organizzati in n. 2 blocchi posizionati al piano terra con accesso dall’esterno sui lati nord e 

sud dell’edificio in corrispondenza delle uscite dalle tribune.  

In ogni blocco si trovano i servizi igienici divisi per uomini e donne; i servizi igienici donne sono dotati di un antibagno con 2 lavabi 

e 2 locali wc di cui uno per utenti disabili; i servizi igienici uomini sono articolati nello stesso modo con l’aggiunta di due orinatoi. 

 

Figura 7 - Verifica curva di visibilità 
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Complessivamente sono previsti 4 wc donne di cui 2 per disabili e 4 wc uomini di cui due per disabili + 4 orinatoi nel rispetto del-

la normativa vigente per impianti all’aperto, per capienza maggiore di 500 spettatori. 

 

Sono previsti n. 2 spogliatoi atleti dimensionati per ospitare due squadre con un numero di atleti massimo pari a 26 ciascuna. 

Ogni locale spogliatoio ha una superficie in pianta di 43 mq > 41,6 mq che è la superficie minima per il numero di atleti previsti 

(1,6 mq min. x n. 26 atleti = 41, 6 mq) Dal locale spogliatoio si accede ai servizi igienici dedicati: sono previsti 2 locali wc di di-

mensione m. 0,9 x 1,2 e 1 locale wc di dimensione 1,5x1,5 dedicato agli utenti DA. Sono previsti nel locale antibagno 3 lavandini e 

due orinatoi. Il numero di servizi igienici soddisfa il requisito di 1 servizio wc ogni 16 posti spogliatoio. 

Sono state previste n. 7 docce nel rispetto della normativa che prevede 1 doccia ogni 4 posti spogliatoio; le docce di dimensione 

0,9 x 0,9 sono collocale in apposito locale con accesso da locale filtro, consentono un passaggio davanti di larghezza pari a 90 

cm. Una doccia potrà essere utilizzata da utenti con disabilità con accesso/affiancamento dalla doccia vicina. In ogni spogliatoio è 

collocato un locale ripostiglio. 

Da entrambi gli spogliatoi si accede ad una sala massaggi con dimensione in pianta di 24 mq. 

Gli spogliatoi sono accessibili e fruibili dagli utenti DA; in ogni spogliatoio è presente un servizio igienico per DA. 

Gli spogliatoi sono dotati di aerazione e illuminazione naturale. 

   

Sono previsti n. 2 spogliatoi per i giudici arbitri e istruttori; ogni spogliatoio ha dimensione in pianta di 9,5 mq e può ospitare 

fino a 5 utenti; è dotato di 1 servizio igienico usufruibile anche da utenti DA, un antibagno con lavabo e un locale con 2 docce di 

dimensioni 90x90 con passaggio davanti di 90 cm. (1 doccia potrà essere utilizzata da utenti con disabilità con acces-

so/affiancamento dalla doccia vicina che può essere utilizzata da utenti DA).  

 

Sono previsti inoltre un locale con superficie in pianta di 16,8 mq dotato di illuminazione e aerazione naturale a disposizione per 

diversi usi/necessità, un locale magazzino con accesso sul retro così come i locali impianti (Centrale termica e Centrale elettrica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Planimetria spogliatoi 
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3.4 Locali medici  

Collocato in prossimità dell’ingresso al campo, verrà realizzato un locale di primo soccorso. La dimensione del locale in pianta è 

di 11 mq (> di 9 mq dimensione minima) ed è dotato di aerazione e illuminazione naturale pari ad 1/8 della superficie; è previsto 

un antibagno con lavabo e 1 locale wc. Si prevede l’accesso diretto dall’esterno per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso 

nonché accesso dall’interno con la possibilità di raggiungere il locale con la barella. 

Sono previste unità antidoping temporanee in strutture provvisorie o mobili rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.  

3.5 Parcheggi, area di servizio 

Nella zona a nord del campo si gioco, collegata con la viabilità di accesso al lotto è collocata l’area destinata ai parcheggi. 

Viene realizzato un parcheggio ospiti a servizio delle tribune con n. 49 posti auto e n.2 stalli per il parcheggio degli autobus. È pre-

visto inoltre un parcheggio per addetti con n. 7 posti auto.  

I posti auto complessivamente sono n. 56 di cui n. 2 posti auto dedicati a i disabili posizionati in prossimità dell’ingresso al cam-

po/biglietteria nel rispetto della normativa che prevede un posto auto disabili ogni 50 parcheggi. 

In prossimità del parcheggio è prevista l’area di servizio per i mezzi di soccorso che garantisce un raggio di curvatura di 13 mt. 

È prevista la costruzione di una biglietteria all’ingresso degli spettatori. 

3.6 Impianti tecnologici 

Vedi allegato relazione impianti meccanici, elaborato 22076-03_1_PD-DG1.05-02 REL, e relazione tecnica impianti elettrici, elabo-

rato 22076-03_1_PD-DG1.08-02 REL. 

3.7 Raccordo con la normativa antincendio  

Vedi allegato relazione tecnica di prevenzione incendi, elaborato 22076-03_1_PD-DG1.10-02 REL. 
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4. Ambito B – Soluzioni progettuali 

 

L’ambito B prevede la sostituzione del campo da rugby in erba esistente con un impianto in erba artificiale, dotato di impianto di 

irrigazione e drenaggio adeguato all’interno del perimetro recintato attuale. 

La superficie di erba sintetica (area di gioco) presenta dimensioni di 66 x 120 mt. Con una lunghezza del campo di gioco pari a 

100 m e delle aree di meta di 7 metri ciascuna. Attorno al rettangolo di gioco così realizzato, sarà garantita l’assenza di ostacoli 

fisici su una fascia perimetrale (area di rispetto) di 3 m. L’impianto di illuminazione esistente verrà mantenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Dettaglio del pacchetto di sottofondo e dell’assetto della rete drenante utilizzati per i campi in erba artificiale 
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Da un punto di vista idraulico l’intervento si configura a “modesta impermeabilizzazione potenziale” in quanto la trasformazione 

dell’uso del suolo, e quindi della capacità complessiva di assorbimento del lotto, risulta estremamente ridotta. Tuttavia, per elimi-

nare possibili ristagni d’acqua all’interno del campo da gioco in modo da renderlo più fruibile, lo stesso campo è stato dotato di un 

opportuno sistema di drenaggio sub-superficiale: tale sistema modifica il deflusso originario delle acque andando a trasferire le 

acque meteoriche in eccesso direttamente nei fossati perimetrali e nelle tubazioni di collegamento di volume pari adeguato. Tale 

modalità garantisce la compatibilità (invarianza) idraulica dell’intervento in oggetto 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10 - Ambito B - Planimetria di progetto 
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5. Ambito C (secondo stralcio) – Soluzioni progettuali 

L’ambito C, che sarà oggetto di ulteriore finanziamento, riguarda la trasformazione dell’attuale campo di allenamento per il gioco 

del calcio, attualmente in erba naturale, in erba artificiale utilizzando la stessa soluzione tecnologica ipotizzata per l’ambito B. Verrà 

dotato di impianto di irrigazione e drenaggio adeguato. 

La superficie di erba sintetica (campo di gioco) presenta dimensioni di 40x55mt; attorno al rettangolo di gioco così realizzato, sarà 

garantita l’assenza di ostacoli fisici sui lati lunghi di 3,5 mt e di 1,50 mt sui lati corti. 

Da un punto di vista idraulico l’intervento si configura a “modesta impermeabilizzazione potenziale” in quanto la trasformazione 

dell’uso del suolo, e quindi della capacità complessiva di assorbimento del lotto, risulta estremamente ridotta. Tuttavia, per elimi-

nare possibili ristagni d’acqua all’interno del campo da gioco in modo da renderlo più fruibile, lo stesso campo è stato dotato di un 

opportuno sistema di drenaggio sub-superficiale: tale sistema modifica il deflusso originario delle acque andando a trasferire le 

acque meteoriche in eccesso direttamente nei fossati perimetrali e nelle tubazioni di collegamento di volume pari adeguato. Tale 

modalità garantisce la compatibilità (invarianza) idraulica dell’intervento in oggetto. 

 

 

 

Figura 11 - Ambito C - Planimetria di progetto 
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7. Allegato 01 

Schede tecniche delle principali attrezzature sportive  

Per l’intervento descritto le principali attrezzature sportive consistono rispettivamente in due coppie di porte da rugby regolamentari 

(H11 mt) e due coppie di panchine da 10 posti per l’ Ambito A (campo da rugby di dimensioni 120x71,65mt) e l’ Ambito B (cam-

po da rugby di dimensioni 120x66mt) ; mentre sarà prevista una coppia di porte adeguatamente completata da reti per l’ Ambito C 

(campo da calcio di dimensioni 40x55mt – secondo stralcio, non oggetto del presente finanziamento). 

Di seguito si riportano le schede tecniche della tipologia di prodotti descritti. 

 

 



Panchina da Smt in acciaio copertura in policarbonato trasparente 

Descrizione: 
Panchina da 5 metri (10 posti) coperture e fianchi realizzati in acciaio zincato a caldo sezione 50x30 mm. 

Copertura in policarbonato compatto trasparente spessore 3 mm. 

Telaio sedute in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene con schienale. 

Elenco componenti 

N° 2 fianchi; 

N° 14 Viti M10x90 Mordenti con tasselli 

{Particolare B) 

N° 2 Coperture; 
N° 8 viti M8x25 T.C.E.I. {Particolare A) 
N° l Giunzione;

N° lO Viti M10x25 T.E. (Particolare C) 
N° 2 Telaio seduta 
N° 10 Scocche 

Panchina modello "Standard" da Smt 

Pagina:1/ 4 



PLATEA 
Operazioni per il montaggio: 

SI CONSIGLIA DI EDIFICARE UNA PLATEA IN 

CEMENTO ARMATO CON LE DIMENSIONI IN 

FIGURA (NON INCLUSA). 

PER IL FISSAGGIO DELLA STRUTTURA TRAMITE 

TASSELLI SEGUIRE LE PROCEDURE STANDARD. 

PER COLLEGARE LA COPERTURA AL FIANCO 

UTILIZZARE LE 4 VITI M8 T .C.E. I., SI 

CONSIGLIA DI AVVITARE TUTTE LE VITI 

PARZIALMENTE E ALLA FINE SERRARE TUTTI 

FISSAGGI 

PER COLLEGARE LE COPERTURE UTILIZZARE LE 

10 VITI MI0X25 T.E. (PARTICOLARE C), SI 

CONSIGLIA DI AVVITARE TUTTE LE VITI 

PARZIALMENTE E ALLA FINE SERRARE TUTTI 

FISSAGGI, PER COLLEGARE IL FIANCO RIPETERE 

LA PRIMA SEQUENZA. 

SUCCESSIVAMENTE TASSELLARE A TERRA LA 

STRUTTURA CON TASSELLI SPECIFICI AL TIPO DI 

PAVIMENTAZIONE (PARTICOLARE B). 
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Porte rugby in alluminio 11mt sezione ovale 120x100 con inserti in alluminio 

5700 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
Porte rugby in alluminio alte llmt fuori dal terreno, verniciate, 
sezione ovale 100x120mm con inserti in alluminio per giunzione 
complete di bussole 

AVVERTENZE 

Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con 
attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i 
componenti. 

• Prima di utilizzare questo prodotto controllare che tutti i
fissaggi siano serrati a fondo.

• La porta deve sempre essere assicurata contro il
ribaltamento.

• Effettuare controlli periodici sullo stato e la messa in
sicurezza. 

• Non arrampicarsi sulla struttura della porta.
• prestare molta attenzione nell'innalzare la porta
• accertarsi che il plinto in cemento (non incluso) rispetti

le misure consigliate

MANUTENZIONE 

• Controllare una volta all'anno che tutti i fissaggi siano
serrati a fondo.

• Controllare una volta all'anno lo stato generale delle porte.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, 
rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente 
l'installatore o il rivenditore. 

o 
o 
o 
,-I 

,-I 

ELENCO COMPONENTI PER 1 PAIO DI PORTE 
N. 2 strutture traversa;
N. 4 pali base;
N. 4 pali superiori;
N. 4 bussole;
N. 4 inserti per palo base;
N. 4 inserti per fissaggio traversa;
N. 4 inserti per traversa
N. 4 inserti giunzione palo base a palo superiore
N. 96 Viti M8x25 testa svasata piana a brugola
N. 4 Viti M12x60 testa cilindrica a brugola

MONTAGGIO 
• Inserire gli inserti (1) nei pali base (3)

utilizzando le viti M8 (Fig 1),
• inserire nei pali base gli inserti per il

fissaggio traversa (4) e bloccarli con le viti
M8x25 (Fig 2);

• successivamente inserire nella traversa gli
inserti (5) bloccandoli con le viti M8X25 (Fig
3),

• fissare la traversa ai pali con viti M12x60
attraverso i fori laterali posti sul lato del palo
base (Fig 4),

• inserire gli inserti di giunzione (2) nel palo
base(3), per il fissaggio utilizzare viti M8x25
(Fig 5) ;

• inserire i pali superiori(6) nell'inserto di
giunzione (2) (Fig 6)

• fissare i pali superiori agli inserti utilizzando
le viti M8X25 .

Porte da rugby 11mt 
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plinto in cemento 
1000x1000 per 

H=1500mm 
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ATTENZIONE 

la bussola dele essere 

perpendicolari al terreno 

con feritoia rivolta verso 

l'esterno del campo 

INSERTO PER PALO BASE 

INSERTO GIUNZIONE PALO 

BASE A PALO SUPERIORE 

PALO BASE 

INSERTO PER FISSAGGIO 

TRAVERSA 

INSERTO TRA VERSA 

PALO SUPERIORE 

Porta da rugby da 11mt 
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Porta da rugby da llmt 

rinserto 2
) 

V-Palo
) base 

I; Palo superiore

, 

1, 
V 

Inserto 2

Pagina:3/3 



PORTA DA CALCIO DIMENSIONE RIDOTTA SX2 METRI, IN ALLUMINIO SEZIONE 100x120 
MM.,MOBILE E CON REGGI RETE A GOMITO. 
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-' n° 4 viti M8x20 mm. 
testa bombata 

n° 6 viti M8x20 mm. 
testa bombata 

e• 

n° 12 viti M8x25 
svasate 

n° 4 viti M8x25 
svasate 

-· 

Supporto per 
ribaltina 

I Giunzione ribaltina I 

D' 

Tirante per 
ribaltina 

---, 

e, 

Curva per 
ribaltina 

CONTENUTO DI 1 PAIO DI PORTE 

- n° 4 pali per porta calcio; 
- n° 2 mezze traverse destre; 
- n° 2 mezze traverse sinistre; 
- n° 4 giunzioni palo-traversa; 
- n° 2 giunzioni traversa; 

n° 4 frontoni reggirete; 
n° 4 rinforzi per frontone; 

- n° 4 supporti per ribaltina; 
n° 4 curve per ribaltina; 

- n° 4 traverse per ribaltina; 
n° 6 giunzioni per ribaltina; 

- n° 4 tiranti per ribaltina; 
- n° 78 ganci per fissaggio rete; 
- n° 12 viti M8x60 t.e.; 
- n° 4 viti M10x40 t.e.; 
- n° 24 viti M10x25 t.e.; 

n° 40 viti M8x25 t.s.p.; 
n° 40 viti M8x20 t.b.; 
n° 4 dadi M10; 

- n° 52 dadi MB; 
n° 52 rondelle <t>B mm. 

Inserire le viti M8x20mm. testa 
bombata come nel disegno 
sottostante. 

N° 4 viti ogni mezza traversa 
N° 6 viti ogni palo 

Porte Sx2 mobili in alluminio sez. 120x100 mm. 
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