
LIMITERECINZIONEPAVIMENTAZIONE IN CLS0.0000.4180.2790.301-0.049-0.055-0.015-0.0050.0510.0800.053-0.009-0.062-0.093-0.156-0.010-0.380-0.424-0.395-0.431-0.471-0.500-0.541-0.511-0.517-0.497-0.496-0.366-0.457-0.521-0.363-0.417-0.552-0.507-0.481-0.501-0.491-0.472-0.449-0.427-0.210-0.370-0.257-0.201-0.3260.007-0.331-1.504-0.282-0.093-1.147-0.171-0.252-0.920-0.053-0.200-0.844-0.016-0.084-0.847-0.0290.240-0.2460.0360.0300.0750.0370.0320.000-0.000-0.1190.001-0.0660.023-0.0180.067-0.002-0.0140.005-0.097-0.097-0.007-0.0400.0480.0670.1110.1000.063-0.0740.014-0.8900.051-0.135-0.834-0.038-0.248-0.800-0.176-0.173-0.170-0.680-0.148-0.158-0.822-0.125-0.343-0.786-0.179-0.272-0.771-0.225-0.066-0.1940.0800.154-0.1260.117-0.646-0.760-0.705-0.603-1.203-1.094-0.747-0.838-1.145-1.117-1.177-1.159-0.731-0.646-0.775-1.030-1.012-0.390-0.391-0.394-0.173-0.146-0.681-0.9810.0790.2310.1010.244-0.9790.1810.2960.162-0.902-0.7990.0970.2640.2040.3050.3120.2110.139-0.889-0.153-0.6890.0460.067-0.8380.208-0.027-0.8940.2530.191-0.7920.3140.0150.3390.2150.122-0.1710.0080.1820.094-0.125-0.9140.002-0.046-0.956-0.236-0.169-0.891-0.005-0.272-0.832-0.1700.0630.0220.0340.1840.1790.5570.5440.5540.561-0.633-0.1450.2590.3860.3630.5050.5530.080-0.211-0.595-0.011-0.3540.0150.6930.3760.8310.8690.6650.8670.6620.3550.2750.2210.2620.2230.2400.5280.2910.2730.2350.2370.4390.410-0.692-0.7040.401-0.5890.3320.3970.0580.7890.8570.5290.4920.5200.3070.3730.3980.4180.2330.286-0.005-0.5810.1480.2050.2020.3130.2570.2450.3380.6170.5850.4980.4870.4260.3710.3670.3520.6480.6480.7240.6850.9510.7520.8320.7590.8090.7610.5620.5160.6500.5390.6420.5170.5190.6380.6490.8480.7070.9101.0801.1202.9823.1644.0774.2714.3434.3954.3590.6850.5230.4390.4520.3540.1550.2370.2330.3310.3550.3160.3020.2580.2640.2650.3110.2970.5100.5220.5140.5140.3900.2610.5640.3500.3590.3100.2700.1870.153-0.7850.2930.1660.097-0.8210.070-0.3840.2120.0860.421-0.138-0.316-0.026-0.2710.1040.3970.1300.2020.3950.5621.6050.5541.6110.8530.8520.6050.5740.4880.5300.4050.3500.3220.3750.3760.4510.5250.3790.1550.2130.3420.277-0.0390.2210.184-0.1430.2830.4690.3840.5920.3560.5440.3360.4150.2670.5530.6520.5980.5890.8950.8230.6000.5140.451-0.4740.3360.3770.4921.3320.3550.4150.3990.4880.5600.4810.4920.5020.4920.6234.3804.3984.3634.4114.4194.5504.643PAVIMENTAZIONE IN CLSCANCELLOCANCELLOCANCELLOCANCELLOCANCELLOSPOGLIATOI VALSUGANA CALCIOCCAABB SUPERFICI PERMEABILI (terreno, prato, erba sintetica)61830 mq SUPERFICI SEMIPERMEABILI (ghiaino e pavimenti drenanti)7144 mq SUPERFICI IMPERMEABILI (Asfalto,fabbricati)   Asfalto5287 mq   Fabbricati3880 mq  SUPERFICI FOSSI (esclusi)2725 mqBACINI DI LAMINAZIONE (esclusi)534 mqSUPERFICIE TOTALE AREA81400S. TOTALE (ESCLUSO FOSSI)78141ArearifiutiR6R6R6Entrata mezzidi trasportoUscita mezzidi trasportoIngressopubblicoEntrata mezzi di soccorsoe personale addettoPARCHEGGIORISERVATO P.A.nr 7 posti autoPONTE DI ATTRAVERSAMENTOPEDONALECAMPO DA CALCIO A 11 ESISTENTEAREA DI GIOCO 64x105 mNUOVO CAMPO DA CALCIO A 7IN ERBA SINTETICAAREA DI GIOCO 40x54mCAMPO DA RUGBY ESISTENTEAREA DI GIOCO 68x118 mNUOVO CAMPO DA RUGBY INERBA SINTETICAAREA DI GIOCO 65,65x107 mNUOVO CAMPO DA RUGBY INERBA NATURALEAREA DI GIOCO 65,65x114 mR13MOTOPOMPA VVFMOTOPOMPA VVFArea verde (superfici permeabili)Piazzali (superfici semipermeabili)Nuova costruzioneFossiPozzettiStradeRecinzione h 2.50 mLimite interventoCabina EnelManufatto esistenteLegendaVasca di laminazioneTorre faro per illuminazione esistenteLampione esistenteFabbricati esistentiRecinzione h 6 mRecinzione esistenteRETI ACQUA SANITARIARETI ACQUE METEORICHENuovo manto erbosoReti acque nere e saponate Ø25Bacino condensa grassi Ø200Pozzetto di ispezioneReti acque meteorichePluviale Ø10 e reti di scaricoacque meteorichePozzetto di ispezione 40x40RETI ACQUE DI LAMINAZIONEPozzetto di laminazioneda 140x140x120Pozzetto con valvola di nonritorno 100x100Reti acque di laminazioneTombamento fossato Ø25RETI ACQUE DI PRIMA PIOGGIAReti acque di prima pioggiaCaditoie per acqua di primapioggia 40x40 / 60x60Adduzione acquaVerso pendenza fossiPozzetto di irrigazione40x40Serbatoio per acqua primapioggiaCLUB HOUSEVALSUGANACALCIOSPOGLIATOI VALSUGANA RUGBYPALESTRACLUB HOUSEVALSUGANA RUGBYSPOGLIATOI VALSUGANA RUGBYSPOGLIATOI VALSUGANA CALCIOVIA QUERINIARGINE FIUME BRENTAPARCHEGGIO ESISTENTE1440.9 mqPIAZZALE INGHIAIA891 mqPARCHEGGIO ESISTENTE2642.9 mq81 parcheggiPIAZZALE IN GHIA952.5 mqVIA BEATO ARNALDO DA LIMENAVIA QUERINIARGINE FIUME BRENTAPARCHEGGIO ESISTENTE1440.9 mqPIAZZALE INGHIAIA891 mqPARCHEGGIO ESISTENTE2642.9 mq81 parcheggiPIAZZALE IN GHIA952.5 mqVIA BEATO ARNALDO DA LIMENAAMBITO AAMBITO BAMBITO CAMBITO BAMBITO AAMBITO CAMBITO AAMBITO BAMBITO Cfaro perilluminazionefaro perilluminazionefaro perilluminazionefaro perilluminazionefaro perilluminazionefaro perilluminazionetorre faro perilluminazionefaro perilluminazionetorre faro perilluminazionetorre faro perilluminazionefaro perilluminazionefaro perilluminazionefaro perilluminazionefaro perilluminazionefaro perilluminazionefaro perilluminazionefaro perilluminazionetorre faro perilluminazionefaro perilluminazioneBIGLIETTERIABACINO DILAMINAZIONENUOVO CAMPO DA RUGBY INERBA NATURALEAREA DI GIOCO 65.65 x 114 mIrrigatore dinamico a scomparsadotato di elettrovalvola 30°-360°Raggio 40 m - Portata 673 l/min1Piano di gioco2Giunto snodato3Presa a staffa4Tubo principale in pead5CQuadroelettrico dicomando delgruppo disollevamentoCarpenteria in vetroresinaubicata in prossimità del puntodi consegna EnelCentralina  diprogrammazioneimpianto diirrigazioneCampoIrrigatore 4Galleggiante minimolivello per fermata pompaVASCA DI ACCUMULOVasca in cls per accumulo impianto di irrigazione. Data in operasu strato di magrone, rinfiancata con sabbia almeno fino allametà dell'altezza e rinterrata con terra di scavo opportunamentevagliata.Capacità 20 m³. Dimensioni 500x200x200 cmPOMPA SOMMERSAPortata nominale non inferiora a700 l/min, prevalenza 8,5 bar.Gruppo di tipo "Grundfos" oequivalenti approvati dalla DL.Nuovo contatoreN°IRRIGATORE1234RAGGIO40 m40 m40 m40 mPORTATA673 l/min673 l/min673 l/min673 l/minPROGR. 1 (19 mc)0-7'7-14'14-21'21-28'PROGR. 2 (14 mc)0-5'PROGR. 3 (8 mc)0-3'5-10'3-6'10-15'6-9'15-20'9-12'Irrigatore 1Irrigatore 2Irrigatore 3Connettori elettrovalvola6Cavo "impulso"7Cavo "comune"8Elettrovalvola9terreno esistente compattatocanaletta in CLS di superficiesui lati lunghi con grigliaantitacco a feritoie collegataai pozzettipozzetto ispezionabilesezione interna 40 x 40tubo primario Ø 160(drenante a 180°)tubo secondario Ø 90 drenante a 270°strato di pietrisco 8-12 mmtubo secondario Ø 90 drenante a 270°PIETRISCO di rinfianco tubazione8-12 mmGEOTESSILE  resistenza atrazione longitudinale etrasversale min. 45 kN/mManto erboso NaturaleSabbia silicea miscelata con un 10%di terreno vegetale sp. 10 cmGEOTESSILE  resistenza atrazione longitudinale etrasversale min. 45 kN/mterreno esistente compattatoterreno esistente compattatocanaletta in CLS di superficiesui lati lunghi con grigliaantitacco a feritoie collegataai pozzettipozzetto ispezionabilesezione interna 40 x 40tubo primario Ø 160(drenante a 180°)tubo secondario Ø 90 drenante a 270°PIETRISCO sp 14granulometria 2,0/4,0 cmPIETRISCOdi rinfianco tubazionegranulometria 2,8/3,2 cmtubo secondario Ø 90 drenante a 270°PIETRISCO di rinfianco tubazionegranulometria 2,8/3,2 cmGEOTESSILE  resistenza atrazione longitudinale etrasversale min. 45 kN/mPIETRISCO sp 14granulometria 2,0/4,0 cmManto erboso artificialeGRANIGLIA sp 4 cmgranulometria 1,2/1,8 cmSABBIA DI FRANTOIO sp 3 cmgranulometria 0,2/2,0 cmManto erboso artificialeGRANIGLIA sp 4 cmgranulometria 1,2/1,8 cmSABBIA DI FRANTOIO sp 3 cmgranulometria 0,2/2,0 cmGEOTESSILE  resistenza atrazione longitudinale etrasversale min. 45 kN/mterreno esistente compattatoERBA NATURALEERBA ARTIFICIALEManto erboso NaturaleSabbia silicea miscelata con un 10%di terreno vegetale sp. 10 cmfinitura con graniglia3-6 mm sp. minimo  5 cmfinitura con graniglia3-6 mm sp. minimo  5 cmTubo di scarico in PVCØ200 con pendenza 5‰11Chiusino in clsdebolmente armatoBACINO DI LAGUNAGGIO IN PROGETTOPozzetto di laminazionecon setto in clsScogliera di protezionespondale in massi ciclopicivalvola di nonritorno tipo "Clapet"BUSBUSSEZIONE B-BParzialeQuota0.33032.4787.41114.51214.7715.67155.60518.50516.2813.128.87717.7720.2800.2900.2730.2790.2820.2700.321-0.8960.1950.400.300.450.560.480.400.0812.390.300.600.304.17810.78417.076.2996.94752.52552.4568.11511.63024.7057.1257.0221.905.5630.7100.5880.670.6480.6630.3210.3210.5120.2430.0690.0640.030-0.052-0.097-0.745-1.167-1.142-0.717SEZIONE C-CParzialeQuota0.470.470.470.670.8023.866.8223.29SEZIONE A-AParzialeQuota0.73823.5284.72211.93523.00631.53930.80818.0035.8810.9175.20910.87225.27522.61818.18115.8687.84364.4436.8060.6440.5970.4620.5970.6190.5650.5540.4630.50-0.211-0.089-0.739-0.2490.0800.1930.0910.1110.039-0.036-0.074-0.0770.097-0.484-0.484-0.5290.7035.930.50SEZIONE A-AParzialeQuota0.73823.5284.72211.93523.00631.53930.80818.0035.8810.9175.20910.87225.27522.61818.18115.8687.84364.4436.8060.6440.5970.4620.5970.6190.5650.5540.4630.50-0.211-0.089-0.739-0.2490.0800.1930.0910.1110.039-0.036-0.074-0.0770.097-0.484-0.484-0.5290.7035.930.50SEZIONE A-AParzialeQuota0.73823.5284.72211.93523.00631.53930.80818.0035.8810.9175.20910.87225.27522.61818.18115.8687.84364.4436.8060.6440.5970.4620.5970.6190.5650.5540.4630.50-0.211-0.089-0.739-0.2490.0800.1930.0910.1110.039-0.036-0.074-0.0770.097-0.484-0.484-0.5290.7035.930.50CADITOIA PER ACQUA DIPRIMA PIOGGIA40X40CONDENSA GRASSI200 Ø 150hPOZZETTO DI ISPEZIONE40x40x40Ø 25CONDENSA GRASSI200 Ø 150hCONDENSA GRASSI200 Ø 150hCONDENSA GRASSI200 Ø 150hPOZZETTO DI ISPEZIONE40x40x40PLUVIALE Ø 10SISTEMA RECUPERO ACQUEMETEORICHE20 mcSISTEMA RECUPERO ACQUEMETEORICHE20 mcLOCALE IMPIANTITECNOLOGICILOCALEQUADRI ELETTRICIED INVERTER PERIMPIANTOFOTOVOLTAICOMAGAZZINO CONSUP.  < 25 mqSPOGLIATOILOCALEMASSAGGILOCALEMASSAGGIINFERMERIASPOGLIATOIOARBITROSPOGLIATOIOARBITROLOCALEA DISPOSIZIONECORRIDOIOCORRIDOIOMAGAZZINO CONSUP.  < 25 mqMAGAZZINO CONSUP.  < 25 mqBAGNICOLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE NERE Ø125mmØ65Ø110Ø110COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ110Ø50Ø50Ø50Ø50Ø63Ø63INGRESSO TUBAZIONE ACQUA FREDDACON VALVOLA DI INTERCETTAZIONEGENERALESTACCO PE100 SDR17 Ø25 MM PER CARICOACQUA VASCA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANEadduzione ACS d.75 PE100COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE NERE Ø125mmCOLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø110Ø110Ø50Ø110Ø110Ø110Ø110Ø110Ø63Ø50Ø50Ø50COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ110Ø110SPOGLIATOIBAGNIØ110COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE NERE Ø125mmCOLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmCOLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø110Ø110Ø110Ø110Ø63Ø50Ø50Ø50COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ110Ø110Ø63Ø90Ø90Ø63Ø110COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE NERE Ø110mmCOLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmCOLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE NERE Ø125mmØ65Ø110Ø110COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ110Ø50Ø50Ø50Ø50Ø63Ø63Ø110Ø75Predisposizione stacco Ø50in pozzetto con valvola di intercettazionee tappo di chiusura(posizone da definire in fase esecutiva)pozzetto convalvola di nonritorno100x100SOTTOSERVIZI AMBITO Aalla condottacomunalepozzetto dilaminazione140x140x120ppozzetto dilaminazione140x140x120pserbatoio per acquadi prima pioggia600x200x100desoleatorecaditoia per acqua diprima pioggia40x40caditoia per acqua diprima pioggia60x60caditoia per acqua diprima pioggia40x40pozzetto di ispezione40x40condensa grassiØ200pozzetto dilaminazione140x140x120ppozzetto di ispezione40x40Entrata mezzidi trasportoUscita mezzidi trasportoIngressopubblicoEntrata mezzi disoccorso e personaleaddettoPARCHEGGIORISERVATONR 7 POSTIAUTOPARCHEGGIO NR- 39 POSTI AUTOdi cui 2 disabili- 17 POSTI MOTO- 2 POSTI BUS(2164 MQ)Area rifiutiCADITOIA PER ACQUA DIPRIMA PIOGGIA40X40CONDENSA GRASSI200 Ø 150hPOZZETTO DI ISPEZIONE40x40x40Ø 25CONDENSA GRASSI200 Ø 150hCONDENSA GRASSI200 Ø 150hCONDENSA GRASSI200 Ø 150hPOZZETTO DI ISPEZIONE40x40x40PLUVIALE Ø 10SISTEMA RECUPERO ACQUEMETEORICHE20 mcSISTEMA RECUPERO ACQUEMETEORICHE20 mcLOCALE IMPIANTITECNOLOGICILOCALEQUADRI ELETTRICIED INVERTER PERIMPIANTOFOTOVOLTAICOMAGAZZINO CONSUP.  < 25 mqSPOGLIATOILOCALEMASSAGGILOCALEMASSAGGIINFERMERIASPOGLIATOIOARBITROSPOGLIATOIOARBITROLOCALEA DISPOSIZIONECORRIDOIOCORRIDOIOMAGAZZINO CONSUP.  < 25 mqMAGAZZINO CONSUP.  < 25 mqBAGNICOLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE NERE Ø125mmØ65Ø110Ø110COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ110Ø50Ø50Ø50Ø50Ø63Ø63INGRESSO TUBAZIONE ACQUA FREDDACON VALVOLA DI INTERCETTAZIONEGENERALESTACCO PE100 SDR17 Ø25 MM PER CARICOACQUA VASCA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANEadduzione ACS d.75 PE100COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE NERE Ø125mmCOLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø110Ø110Ø50Ø110Ø110Ø110Ø110Ø110Ø63Ø50Ø50Ø50COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ110Ø110SPOGLIATOIBAGNIØ110COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE NERE Ø125mmCOLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmCOLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø50Ø110Ø110Ø110Ø110Ø63Ø50Ø50Ø50COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ110Ø110Ø63Ø90Ø90Ø63Ø110COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE NERE Ø110mmCOLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmCOLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE NERE Ø125mmØ65Ø110Ø110COLLETTORE DI SCARICOE COLONNA DI VENTILAZIONEACQUE BIANCHE Ø110mmØ110Ø50Ø50Ø50Ø50Ø63Ø63Ø110Ø75Predisposizione stacco Ø50in pozzetto con valvola di intercettazionee tappo di chiusura(posizone da definire in fase esecutiva)sistemarecuperoacquemeteoriche 20 mcBUSBUSBBCCpluviale Ø101035221015.6415571.6565.6511430.551552210565.651075.645440106863TUBO TOMBAMENTOFOSSATO Ø 50BACINO DILAMINAZIONEBACINO DI LAMINAZIONE120 mcLinea di colmoGittata dell'irrigatoreTubo secondariodrenante a 270° inpead Ø 110AMBITO Asistemarecuperoacquemeteoriche 20 mc7.5+ 0.56+ 0.76+ 0.52+ 0.72+ 0.80- 0.1250.30- 0.75- 0.720.380.380.210.620.460.450.350.410.38+ 0.52+ 0.74- 0.170.30- 0.100.300.300.300.38-0.100.380.380.300.600.600.600.700.400.400.700.400.700.400.400.40+ 0.56+ 0.76+ 0.52+ 0.72+ 0.63+ 0.62+ 0.52+ 0.74Pendenza fossiRecinzione h 2.50 mRecinzione h 6 mAMBITO APARCHEGGIO NR- 39 POSTI AUTOdi cui 2 disabili- 17 POSTI MOTO- 2 POSTI BUS(2164 MQ)PARCHEGGIO NR- 39 POSTI AUTOdi cui 2 disabili- 17 POSTI MOTO- 2 POSTI BUS(2164 MQ)

terreno esistente compattato

canaletta in CLS di superficie
sui lati lunghi con griglia

antitacco a feritoie collegata
ai pozzetti

pozzetto ispezionabile
sezione interna 40 x 40

tubo primario Ø 160
(drenante a 180°)

tubo secondario Ø 90 drenante a 270°

strato di pietrisco 8-12 mm

Manto erboso Naturale

Sabbia silicea miscelata con un 10%
di terreno vegetale sp. 10 cm

GEOTESSILE  resistenza a
trazione longitudinale e
trasversale min. 45 kN/m

finitura con graniglia
3-6 mm sp. minimo  5 cm

Irrigatore dinamico a scomparsa
dotato di elettrovalvola 30°-360°
Raggio 40 m - Portata 673 l/min

1

Piano di gioco2

Giunto snodato3

Presa a staffa4

Tubo principale in pead5

N°IRRIGATORE

1

2

3

4

RAGGIO

40 m

40 m

40 m

40 m

PORTATA

673 l/min

673 l/min

673 l/min

673 l/min

PROGR. 1 (19 mc)

0-7'

7-14'

14-21'

21-28'

PROGR. 2 (14 mc)

0-5'

PROGR. 3 (8 mc)

0-3'

5-10' 3-6'

10-15' 6-9'

15-20' 9-12'

Connettori elettrovalvola6

Cavo "impulso"7

Cavo "comune"8

Elettrovalvola9

Tubo di scarico in PVC
Ø200 con pendenza 5‰

1
1

Chiusino in cls
debolmente armato

BACINO DI LAGUNAGGIO IN PROGETTO

Pozzetto di laminazione
con setto in cls

Scogliera di protezione
spondale in massi ciclopici

valvola di non
ritorno tipo "Clapet"

tubo secondario Ø 90 drenante a 270°

PIETRISCO di rinfianco tubazione
8-12 mm

GEOTESSILE  resistenza a
trazione longitudinale e
trasversale min. 45 kN/m

terreno esistente compattato

Manto erboso Naturale

Sabbia silicea miscelata con un 10%
di terreno vegetale sp. 10 cm

finitura con graniglia
3-6 mm sp. minimo  5 cm

CADITOIA PER ACQUA DI
PRIMA PIOGGIA
40X40CONDENSA GRASSI

200 Ø 150h
POZZETTO DI ISPEZIONE
40x40x40

Ø 25

CONDENSA GRASSI
200 Ø 150h

CONDENSA GRASSI
200 Ø 150h

CONDENSA GRASSI
200 Ø 150h

POZZETTO DI ISPEZIONE
40x40x40

PLUVIALE Ø 10

SISTEMA RECUPERO ACQUE
METEORICHE
20 mc

SISTEMA RECUPERO ACQUE
METEORICHE
20 mc

LOCALE IMPIANTI
TECNOLOGICI

LOCALE
QUADRI ELETTRICI
ED INVERTER PER

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

MAGAZZINO CON
SUP.  < 25 mq SPOGLIATOI LOCALE

MASSAGGILOCALE
MASSAGGI

INFERMERIA SPOGLIATOIO
ARBITRO

SPOGLIATOIO
ARBITRO

LOCALE
A DISPOSIZIONE

CORRIDOIO CORRIDOIO

MAGAZZINO CON
SUP.  < 25 mq

MAGAZZINO CON
SUP.  < 25 mq

BAGNI

COLLETTORE DI SCARICO
E COLONNA DI VENTILAZIONE

ACQUE NERE Ø125mm

Ø65

Ø110

Ø110

COLLETTORE DI SCARICO
E COLONNA DI VENTILAZIONE

ACQUE BIANCHE Ø110mm

Ø110

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø63

Ø63

INGRESSO TUBAZIONE ACQUA FREDDA
CON VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
GENERALE
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Predisposizione stacco Ø50
in pozzetto con valvola di intercettazione
e tappo di chiusura

(posizone da definire in fase esecutiva)

VIA BEATO ARNALDO DA LIM
ENA

BIGLIETTERIA

NUOVO CAMPO DA RUGBY IN
ERBA NATURALE

AREA DI GIOCO 65.65 x 114 m

pozzetto con
valvola di non

ritorno
100x100

pozzetto di
laminazione

140x140x120p

serbatoio per acqua
di prima pioggia
600x200x100

desoleatore

caditoia per acqua di
prima pioggia

40x40

caditoia per acqua di
prima pioggia

60x60

caditoia per acqua di
prima pioggia

40x40
pozzetto di ispezione

40x40
condensa grassi

Ø200pozzetto di ispezione
40x40

Entrata mezzi
di trasporto

Uscita mezzi
di trasporto

Ingresso
pubblico

Entrata mezzi di
soccorso e personale

addetto

PARCHEGGIO
RISERVATO
NR 7 POSTI

AUTO

PARCHEGGIO NR
- 39 POSTI AUTO
di cui 2 disabili

- 17 POSTI MOTO
- 2 POSTI BUS

(2164 MQ)

Area rifiuti
sistema

recuperoacque
meteoriche 20 mc

BUS BUS

B
B

C C

pluviale Ø10

5

22

10

1

5.64

15

5

71.65

65.65

114

3

0.5

TUBO TOMBAMENTO
FOSSATO Ø 50

BACINO DI LAMINAZIONE
120 mc

Linea di colmo

Gittata dell'irrigatore

Tubo secondario
drenante a 270° in
pead Ø 110

AMBITO A

sistema
recuperoacque

meteoriche 20 mc

7.5

- 0.125

0.30

- 0.75

- 0.72

0.38

0.38

0.21

- 0.17

0.30

- 0.10

0.30 0.30

0.30

-0.10

0.38

0.30

0.60

0.60
0.60

Area verde (superfici permeabili)

Piazzali (superfici semipermeabili)

Nuova costruzione

Fossi

Pozzetti

Strade

Recinzione h 2.50 m

Limite intervento

Cabina Enel

Manufatto esistente

Legenda

Vasca di laminazione

Torre faro per illuminazione esistente

Lampione esistente

Fabbricati esistenti

Recinzione h 6 m

Recinzione esistente

RETI ACQUA SANITARIA

RETI ACQUE METEORICHE

Nuovo manto erboso

Reti acque nere e saponate Ø25

Bacino condensa grassi Ø200

Pozzetto di ispezione

Reti acque meteoriche

Pluviale Ø10 e reti di scarico
acque meteoriche

Pozzetto di ispezione 40x40

RETI ACQUE DI LAMINAZIONE

Pozzetto di laminazione
da 140x140x120
Pozzetto con valvola di non
ritorno 100x100

Reti acque di laminazione

Tombamento fossato Ø25

RETI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Reti acque di prima pioggia

Caditoie per acqua di prima
pioggia 40x40 / 60x60

Adduzione acqua

Verso pendenza fossi

Pozzetto di irrigazione
40x40

Serbatoio per acqua prima
pioggia

Pendenza fossi

AMBITO A
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