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NUOVO CAMPO DA RUGBY IN
ERBA SINTETICA

AREA DI GIOCO 65,65x107 m
0.70 0.70

0.40

0.70

0.40

0.40 0.40

VASCA DI
 LAMINAZIONE

180 mc

Irrigatore 1

Irrigatore 2 Irrigatore 3

Irrigatore 5Irrigatore 6

Gittata dell'irrigatore

Linea di colmo

Tubo secondario drenante
a 270° in pead Ø110

0.40

0.40

Irrigatore 4

Pozzetto di laminazione
140x140x120cm Ø25 cm

5

15

1

66

10 22

5

15

1

34
2

30
66

12 105
54

25

37

1

6

10

107

AREA NON
OGGETTO

DI INTERVENTO

1   sala ginnica -146.32 mq
2   wc disabili - 3.25 mq
3   antibagno - 5.11 mq
4   spogliatoio atleti - 34.70 mq
5   wc - 1.24 mq
6   docce - 7.24 mq
7   docce - 7.80 mq
8   spogliatoio atleti - 34.83 mq
9   wc - 1.24 mq
10 antibagno - 5.10 mq
11 wc disabili - 3.25 mq
12 wc disabili - 3.25 mq
13 antibagno - 5.06 mq
14 spogliatoio atleti - 34.48 mq
15 wc - 1.24 mq
16 docce - 7.70 mq
17 wc - 1.26 mq
18 wc - 1.26 mq
19 wc - 1.26 mq
20 wc - 1.26 mq
21 c.t. - 13.14 mq
22 antibagno - 4.49 mq
23 antibagno - 4.88 mq
24 wc - 3.25 mq
25 wc - 2.49 mq
26 antibagno - 5.09 mq
27 wc - 1.04 mq
28 spogliatoio - 34.82 mq
29 docce - 9.58 mq
30 c.t. - 6.56 mq

60 sala - 172.68 mq
61 ufficio - 8.11 mq
62 sala attesa genitori - 28.21 mq
63 dispensa - 5.43 mq
64 c.t. - 6.76 mq
65 ingresso - 4.56 mq
66 cuicina - 24.52 mq
67 wc - 1.60 mq
68 anitbagno - 4.56 mq
69 wc - 1.60 mq
70 preparazione bar - 17.98 mq
71 sala polivalente - 89.50 mq
72 wc - 2.73 mq
73 wc - 2.06 mq
74 docce - 10.71 mq
75 spogliatoio - 22.52 mq
76 spogliatoio - 6.03 mq
77 disimpegno - 4.21 mq
78 spogliatoio - 22.22 mq
79 docce - 8.35 mq
80 wc - 2.09 mq
81 archivio - 7.14 mq
82 uffici - 16.88 mq
83 garage - 15.64 mq
84 magazzino - 21.29 mq
85 magazzino - 8.51 mq
86 magazzino - 8.51 mq
87 magazzino - 12.05 mq

31 spogliatoio arbitri - 6.69 mq
32 ripostiglio - 1.62 mq
33 antibagno - 2.25 mq
34 wc - 4.72 mq
35 soggiorno - 21.66 mq
36 pronto soccorso - 14.49 mq
37 antibagno donne - 2.41 mq
38 wc - 1.23 mq
39 wc - 1.23 mq
40 wc - 2.18 mq
41 wc - 5.09 mq
42 antibagno - 2.81 mq
43 antibagno uomini - 5.06 mq
44 ripostiglio - 2.87 mq
45 wc - 1.24 mq
46 wc - 1.25 mq
47 wc - 1.24 mq
48 camera - 15.31 mq
49 ingresso -
50 wc - 1.32 mq
51 wc - 2.26 mq
52 antibagno - 5.03
53 docce - 6.12 mq
54 spogliatoio arbitri - 31.11 mq
55 antibagno - 4.93 mq
56 wc - 2.49 mq
57 wc - 1.10 mq
58 docce - 6.36 mq
59 spogliatoio atleti - 32.72 mq

Area verde (superfici permeabili)

Piazzali (superfici semipermeabili)

Nuova costruzione

Fossi

Pozzetti

Strade

Recinzione h 2.50 m

Limite intervento

Cabina Enel

Manufatto esistente

Legenda

Vasca di laminazione

Torre faro per illuminazione esistente

Lampione esistente

Fabbricati esistenti

Recinzione h 6 m

Recinzione esistente

Nuovo manto erboso

Tombamento fossato Ø25

Verso pendenza fossi

Pozzetto di irrigazione
40x40

Tubo di scarico in PVC
Ø200 con pendenza 5‰

1
1

Chiusino in cls
debolmente armato

BACINO DI LAGUNAGGIO IN PROGETTO

Pozzetto di laminazione
con setto in cls

Scogliera di protezione
spondale in massi ciclopici

valvola di non
ritorno tipo "Clapet"

Irrigatore dinamico a scomparsa
dotato di elettrovalvola 30°-360°
Raggio 40 m - Portata 673 l/min

1

Piano di gioco2

Giunto snodato3

Presa a staffa4

Tubo principale in pead5

N°IRRIGATORE

1

2

3

4

RAGGIO

40 m

40 m

40 m

40 m

PORTATA

673 l/min

673 l/min

673 l/min

673 l/min

PROGR. 1 (19 mc)

0-7'

7-14'

14-21'

21-28'

PROGR. 2 (14 mc)

0-5'

PROGR. 3 (8 mc)

0-3'

5-10' 3-6'

10-15' 6-9'

15-20' 9-12'

Connettori elettrovalvola6

Cavo "impulso"7

Cavo "comune"8

Elettrovalvola9

terreno esistente compattato

canaletta in CLS di superficie
sui lati lunghi con griglia

antitacco a feritoie collegata
ai pozzetti

pozzetto ispezionabile
sezione interna 40 x 40

tubo primario Ø 160
(drenante a 180°)

tubo secondario Ø 90 drenante a 270°

PIETRISCO sp 14
granulometria 2,0/4,0 cm

PIETRISCO
di rinfianco tubazione

granulometria 2,8/3,2 cm

Manto erboso artificiale

GRANIGLIA sp 4 cm
granulometria 1,2/1,8 cm

SABBIA DI FRANTOIO sp 3 cm
granulometria 0,2/2,0 cm

GEOTESSILE  resistenza a
trazione longitudinale e
trasversale min. 45 kN/m

tubo secondario Ø 90 drenante a 270°

PIETRISCO di rinfianco tubazione
granulometria 2,8/3,2 cm

GEOTESSILE  resistenza a
trazione longitudinale e
trasversale min. 45 kN/m

PIETRISCO sp 14
granulometria 2,0/4,0 cm

Manto erboso artificiale

GRANIGLIA sp 4 cm
granulometria 1,2/1,8 cm

SABBIA DI FRANTOIO sp 3 cm
granulometria 0,2/2,0 cm

terreno esistente compattato

Pozzetto di laminazione
da 140x140x120
Pozzetto con valvola di non
ritorno 100x100

Reti acque di laminazione

AMBITO B

N

scala 1:200

520 1 10 m

RESPONSABILE INTEGRAZIONI IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Benvenuti

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE
DI PADOVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo

Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale - Cluster 1 e 2

DIPARTIMENTO
PER LO SPORT

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA CITTADELLA DELLO SPORT "VALSUGANA":
CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA

E SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN
ERBA ARTIFICIALE
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IL CAPO SETTORE LL. PP.

Ing. Matteo Banfi

DESCRIZIONE ELABORATO

CODICE OPERA

LLPP EDP 2022/068  CUP: H95B22000060006
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Sinergo Spa
via Ca´Bembo, 152
30030, Maerne di Martellago - Venezia - Italia
T+39 041.3642511 - F+39 041.640481
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Progettista opere architettoniche
arch. Giuseppe Righetto
Progettista opere strutturali
ing. Marco Brugnerotto

Progettista impianti e progettista antincendio
ing. Filippo Bittante

progettisti incaricati

CODICE DOCUMENTO

Gruppo di lavoro
arch. Giulio Gasparoni
arch. Daniela Rossato
arch. Marika Scaduto
arch. Nicola Tosello

per. ind.   Beppino Bortot
dott. urb.  Alessandro Calzavara
per. ind.   Roberto Ervas
arch.       Alberto Minato
geol.        Giuseppe Negri

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche e prog. architettonico
arch. Alberto Muffato

Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto
ing. Stefano Muffato
Responsabile relazione geologica
geol. Daniele Lucchiari

Arch. Alberto Muffato
SPECIALISTICHE

DICEMBRE 202222

NUM. ELAB.

22076-03_2_PD-OC2.16-03 TAV

Keyplan

37

Planimetria generale
scala 1:200

Legenda destinazioni d'uso e superficiSezione tipologica bacini di lagunaggio StratigrafiaDettaglio irrigatore e centralina

Schema sottoservizi e
regimentazione idraulica


	Sheets and Views
	2.16 ambito B


		2023-02-02T15:44:31+0100
	ALBERTO MUFFATO


		2023-02-09T14:54:01+0100
	BENVENUTI MASSIMO




