
34
84

22
0

Rete in acciaio zincato sp. 3mm plastificata verde
maglia romboidale circa 5 cm

27
2

67

500

Tubo di sostegno
in acciaio zincato

60

55

plinto di fondazione
debolmente armato

60

55

plinto di fondazione
debolmente armato

50

50

n°6 Ø10 L=168

pozzetto prefabbricato in cls
dim. interne 50x50 h. 50

getto di completamento
in calcestruzzo strutturale
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Tubo in acciaio a
sezione circolare
Ø76,1 mm
sp. 2,9 mm

Rete in corda di nylon intrecciata
maglia 15 cm circa
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pozzetto prefabbricato in cls
dim. interne 100x100 h. 125

getto di completamento
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pozzetto prefabbricato in cls
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Tubo in acciaio zincato
a sezione circolare
Ø76,1 mm - sp. 2,9 mm

Tubo in acciaio per
controventatura

Rete in corda di nylon intrecciata
maglia 15 cm circa
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Fondazione continua ad angolo
in cls per controventatura
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Ø10 L=56

Tubo in acciaio a sezione circolare
Ø76,1 mm - sp. 2,9 mm

Tubo in acciaio per
controventatura

Tubo in acciaio
per controventatura
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8Ø14

Tubo in acciaio a sezione circolare
Ø76,1 mm - sp. 2,9 mm

N.B. 1

Le fondazioni sono dimensionate per supportare il peso
proprio della recinzione e le azioni derivanti dall'applicazione
di una rete a filamento in nylon a maglia 15x15 cm.

L'applicazione di eventuali striscioni, od altri elementi che
amplifichino le sollecitazioni imputabili al carico da vento, q
Tuindi subordinata all'integrazione delle opere fondazionali.
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CALCESTRUZZO DI CEMENTO TIPO

TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO

COPRIFERRO MINIMO SPESSORE

RESISTENZA CARATTERISTICA Rck N/mm

cmCLASSE DI ESPOSIZIONE :

:RAPPORTO A/C MASSIMO

:CLASSE DI CONSISTENZA

DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI :

:

mm

ACCIAIO TIPO

:
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fyk > N/mm 2

 (determinata secondo UNI 206-1/UNI 11104)

CLASSIFICAZIONE DEL CALCESTRUZZO E REQUISITI CLASSIFICAZIONE DELL'ACCIAIO PER CALCESTRUZZO E REQUISITI
PRESCRIZIONI MATERIALI
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Portland :

RECINZIONE "TIPO A" - h.=6,00 M
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PLINTO PORTA DA GIOCO
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RECINZIONE "TIPO B" - h. 2,20 M
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