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M RA

1

2

3

POMPA DI RICIRCOLO

UNITA' ESTERNA VRF Mitsubishi (o similare)
mod. PURY potenza termica 25,0 KW
Pel = 7,5 kW 3-380V

5,4 bar

VALVOLA DEVIATRICE DN50
ON / OFF MOTORIZZATA

5,4 bar

REGOLATOREM RA

1

2

3

  h
 =

 5 
d

Valvola a 2 vie modulante motorizzata

By-Pass

100%

20%

100%

20%

ACS
RIC

AFS Ø2"

+ n°2 MODULI GUF per ricambio aria spogliatoi esterni
(rif. Tavola Schema Altimetrico VRF)

PRODOTTO ANTILEGIONELLA

POMPA DOSATRICE

CONTATORE LANCIAIMPULSI

PRODOTTO PROTETTIVO

per acqua calda sanitaria

POMPA DOSATRICE

CONTATORE LANCIAIMPULSI

n° 2 BOLLITORI ACQUA CALDA SANITARIA
Capacità 1000 litri cadauno, per pompe di calore

ad alta superficie di scambio (superficie serpentino 6,5 mq)
Costr. CORDIVARI mod. BOLLY 1 XL  (o similare)

1 2 4 5 6 11109873 12

Cillit

FILTRO AUTOPULENTE AUTOMATICO

Costr. G.M.2 mod. PRO MAX FR DN 40

con Automatick Back Wash

Portata massima: 12.000 lt/h

BY-PASS

MISCELATORE TERMOSTATICO

ELETTRONICO Con programma

ANTILEGIONELLA

LOGICA DI FUNZIONAMENTO BOLLITORI ACS
I bollitori B1 e B2 sono collegati in serie, l'acqua fredda sanitaria
entra nel bolllitore B2, subisce un preriscaldo, e viene
successivamente inviata al bollitore B1.
La valvola a tre vie deviatrice (1) posta sulla mandata del
circuito di riscaldamento (circuito acqua tecnica dai moduli
PDC) viene comandata in base alla richiesta di riscaldamento
dei due bollitori, ovvero dalle sonde di temperatura dell'acqua
calda sanitaria (2).
Nel caso la temperatura scenda sotto il set-point inferiore in
entrambi i bollitori, la valvola deviatrice si posiziona sulla via "A",
dando la precedenza al bollitore B1. Una volta soddisfatta la
richiesta del bollitore B1, la valvola deviatrice si posiziona sulla
via "B", inviando l'acqua tecnica di riscaldamento al bollitore B2.

1

2

B1 B2

via "A" via "B"

2

ESPULSIONE
4.000 mc/h

S

D.O.

S

D.I.
A.O.
A.I.

P

~

-

Inv.

~

-

Inv.

PT

F7

T

D.O.
D.I.
A.O.
A.I.

PT

P

M5

PRESA ARIA ESTERNA
4.000 mc/hRIPRESA

4.000 mc/h

MANDATA
4.000 mc/h

T.a.
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Linee frigorifere

Linee frigorifere

UNITA' DI RECUPERO E TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA
Portata nominale = 3800 mc/h - Prevalenza utile in mandata 150 Pa

Sezione di recupero con recuperatore
a flussi incronciati ad alta effcienza (>76%) con by-pass

Pel tot = 2,5 kW 3-380V
Costr. CLIMAVENETA mod. HRD2 050-410  (o similare)

 Collegamento
pompa UTA

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ARIA

T.a.

LEGENDA STRUMENTAZIONE U.T.A.

T

U

P

S

P

SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA

SONDA DI PRESSIONE ARIA

SONDA DI UMIDITA' RELATIVA ARIA

SONDA DI TEMPERATURA ARIA

TERMOSTATO ANTIGELO

PUNTI CONTROLLATI - REGOLAZIONE U.T.A.
(verificare in fase costruttiva con costruttore UTA)

Batteria di riscaldamento

+

BY-PASS

ADDOLCITORE  VOLUMETRICO

costr. G.M.2 mod. GM 6-550  M-C

COMPLETO DI KIT DISINFEZIONE RESINE GM CLACK

E PRIMA CARICA DI SALE IN PASTIGLIE

Portata massima 8 mc/h - Capacità Ciclica 550 (mc°F)

100 litri resine - consumo sale per rigen. 12 kg circa

Capacità serbatoio 300 lt.

Silenziatore

ZUBADAN

MITSUBISHI

ELECTRIC

PDC-01

Pel=9,71 kW

ZUBADAN

MITSUBISHI

ELECTRIC

PDC-01

Pel=9,71 kW

ZUBADAN

MITSUBISHI

ELECTRIC

PDC-01

Pel=9,71 kW

n° 3 PDC Mitsubishi mod. PUHZ-SHW230 (o similare)
Potenza termica acqua a 55°C circa 25 kW cadauna

Pel = 15,0 kW 3-380V (cadauna)

n° 3 PDC unità interne Mitsubishi
 mod. HYDROBOX ERSE-MED (o similare)

UNITA' INTERNA
a cassetta (tipico)

SS

SERBATOIO INERZIALE
marca PACETTI (o similare) - 100 lt
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Elettropompa gemellare a portata variabile
GRUNDFOS MAGNA3D 32-80 (o similare)

Q=4,5 mc/h H=5 m.c.a. Pel=0,15 kW

 Collegamento
sistema di regolazione UTA

UNITA' INTERNA
a cassetta (tipico)

UNITA' INTERNA
a cassetta (tipico)

UNITA' INTERNA
a cassetta (tipico)

Elettropompa gemellare a portata variabile
GRUNDFOS MAGNA3D 40-80 (o similare)

Q=9,5 mc/h H=5 m.c.a. Pel=0,3 kW

DN32

Ø1"1/2

DN50

Ø2"

DN50

DN40DN40

DN65

Ø2"1/2

DN40 DN40 DN40

Ø1"1/2

Ø2"

DN50

DN50

DN50

DN65

DN40

DN50

Ø1"1/2

Ø1"1/2

AFS
Ø1"1/2

Ø1"1/2

Ø1"

Ø1"1/2

Ø1"1/2

Da acquedotto

DN40

DN40

DN40

Ø1"1/2

Ø1"

DN25

DN25

Ø1"

n°2 VE sanitari

50 lt cad. - 2,0 bar

VE 25 lt

1,5 bar

DN40

DN40DN40

DN40 DN40

Ø1"1/2
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