
PILETTA A PAVIMENTO

· LE POSIZIONI DEI COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IDRICA SONO INDICATIVE,
VANNO COORDINATE IN FASE COSTRUTTIVA E APPROVATE DALLA DIREZIONE
LAVORI;

· PREVEDERE DOCCETTA CON MISCELATORE NEI CUBICOLI WC PRIVI DI
LAVABO ED UN PUNTO ACQUA (IDRANTINO) IN OGNI CORPO BAGNI, AD USO
DEL PERSONALE DI PULIZIA;

· PREVEDERE COLLARI TAGLIAFUOCO E RIPRISTINO DELLA
COMPARTIMENTAZIONE IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE
AVENTI FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE AL FUOCO.

· LA RUBINETTERIA E' DEL TIPO TEMPORIZZATO ED ELETRONICO CON
INTERRUZIONE DEL FLUSSO PER LAVABI E DOCCE E A BASSO CONSUMO DI
ACQUA (6 l/min PER LAVABI E 8 l/min PER DOCCE). LE CASSETTE WC SONO
DEL TIPO A DOPPIO SCARICO (6-3 litri). GLI ORINATOI SONO DEL TIPO SENZA
ACQUA.

IN CASO DI DUBBIO O PROBLEMATICHE EMERGENTI CONTATTARE
IL PROGETTISTA O LA DLL.

LEGENDA

TUBAZIONE ACQUA FREDDA IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA

COLLETTORE DISTRIBUZIONE IDRICO

INGRESSO LOCALI

NOTE

TUBAZIONE ACQUA CALDA IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA

TUBAZIONE ACQUA DI RICIRCOLO IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA PER ALIMENTAZIONE
CASSETTE WC (DA VASCA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE)

TUBAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE IN PE-HD

TUBAZIONE SCARICO ACQUE NERE  IN PE-HD
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FOSSO

LOCALE IMPIANTI
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QUADRI ELETTRICI
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SUP.  < 25 mq SPOGLIATOI LOCALE
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Collegamenti e percorsi
impianto all'interno della
centrale tecnica:
rif. TAV- Schema
centrale tecnologica
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