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LEGENDA COLORI

¦ Illuminazione campo da gioco (predisposizione)
¦ Impianti elettronici
¦ Impianto fotovoltaico
¦ Illuminazione esterna
¦ Illuminazione ordinaria
¦ Fem Spogliatoi locali tecnici
¦ Illuminazione di sicurezza
¦ Cavidotti esterni

Armatura stradale 

LEGENDA SIMBOLI
Apparecchi tipo Civile

Segnalatori modulari: Ronzatore - Suoneria - spia

Apparecchi Utilizzatori

Canali portacavi metallici

Canale forato L=3m

Canale chiuso L=3m 

Curve canali: piana 45 gradi - sghemba vert. - salita/discesa 90° 

Derivazione T piana - verticale 

Elementoverticale

Elementi di distribuzione
Pt7 Cassette incassovarie misure IP40

Cassetta da parete IP56

Centralini e quadri

Centralino modulare: generico - a cassetta in resina 

NC

Comando a pulsante 1p NC - NA - NA luminoso - doppio -

Comando luce interrotto - deviato - invertito - commutato

Comandi automatici

Rivelatore di presenza ad infrarossi: a parete - a soffitto

Pulsante di allarme a vetro frangibile

Illuminazione Emergenza

Lampada di emergenza autonoma: SA IP56 - SE IP56 - IP40

Apparecchi di illuminazione

Plafoniera policarbonato stagna

Impianto Terra
Dispersore di terra - collettore di terra - piastra equipotenziale

Pozzetti

pozzetto a prolunga con coperchio

Prese Cee

Basi porta prese interbloccate 1 - 2 - 3 posti

Quadro per prese interbloccate con base DIN 12 - 18 mod

CEE

Presa CEE 17 da quadro: semplice - IB orizzontale - IB verticale

Presa CEE 17 con fusibili: orizzontale - verticale - con trasfrmatore

Punti Luce ed apparecchi di illuminazione

Punto luce a parete

Punto luce a soffitto - con rivelatore di presenza/movimento

Scatole portafrutti tipo civile

Placca con scatola da frutto da incasso a 1 - 2 - 3 - 4 posti Segnalazioni e comandi di Allarme

a tirante - con targhetta luminosa - di annullo

Placca con scatola da frutto IP55  a 1 - 2 - 3 - 4 posti

Quadro modulare a cassetta da incasso - da parete

- split interni3
x
2
.
5

- collegamento equipotenziale - Nodo - SubNodo

Quadro metallico a cassetta o armadio con porte - senza porte

Basi porta prese interbloccate ad incasso: verticali - orizzontali

Soccorritore - forma d'onda: sinusoidale

Apparecchi rotondi a plafone

Plinto in cemento armato per posa pali, completo di pozzetto

Accessori  per armadio Rack: rotelle - zoccolo areato

Armadio Rack 19'' di varie larghezze e unità Rack

Armadi e pannelli Accessori 19''

Ripiani:  fisso - cassetto - mensola - estraibile

Pann. passacavi - pann. mangiacavi

ARMADIO SERVER

Armadio Dati - Armadio Server

Pannelli d'alimentazione: int. luminoso - Magnetoterm.
Magn.Differenziale - termostato - Guida DIN

Rivelatore volumetrico

Palo per armature stradali, varie altezze

Alimentazione: aerotermi - fan coil - fan coil 60x60 incasso soffitto

Passerella a filo L=3m

Barriere tagliafiamma per passaggi compartimentazioni REI

Presa civile: standard italiano - UNEL - dati/telefonica - fonica

- finestre mot. - pompe - estrattori - tubo previsione
Collegamento apparecchi: tubazione - utilizzatore genericoP... m³/h

∅

Impianto Fotovoltaico

Inverter sistema fotovoltaico

Pannelli fotovoltaici di varie tipologie

-kW

- con trasformatore

S

TP

A

∅

Diffusione sonora

Diffusore audio Incasso rotondo dim d=200 mm ca

Particolare torri faro per illuminazione campo da gioco
Solo sostituzione apparecchi (torri faro esistenti)

Planimetria generale del campo da allenamento
Scala 1:200

Responsabile relazione geologica
geol. Daniele Lucchiari

Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto
ing. Stefano Muffato

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche e prog. architettonico
arch. Alberto Muffato

Gruppo di lavoro
arch. Giulio Gasparoni
arch. Daniela Rossato
arch. Marika Scaduto
arch. Nicola Tosello

per. ind.         Beppino Bortot
dott.urb.        Alessandro Calzavara
per.ind.         Roberto Ervas
arch. Alberto Minato
geol. Giuseppe Negri

CODICE DOCUMENTO

progettisti incaricati

Progettista impianti e progettista antincendio
ing. Filippo Bittante

progettista opere strutturali
ing. Marco Brugnerotto

progettista opere architettoniche
arch. Giuseppe Righetto

Sinergo Spa
via Ca´Bembo, 152
30030, Maerne di Martellago - Venezia - Italia
T+39 041.3642511 - F+39 041.640481
www.sinergospa.com - info@sinergospa.com
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DATA

LLPP EDP 2022/068  CUP: H95B22000060006

CODICE OPERA

DESCRIZIONE ELABORATO

Ing. Matteo Banfi

IL CAPO SETTORE LL. PP.

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA CITTADELLA DELLO SPORT "VALSUGANA":
CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA

E SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN
ERBA ARTIFICIALE

CUP: J55E22000170006

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE
DI PADOVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo

Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale - Cluster 1 e 2

DIPARTIMENTO
PER LO SPORT

Ing. Massimo Benvenuti
DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE UNICO

Arch. Alberto Mufflato

NUM. ELAB.

RESPONSABILE INTEGRAZIONI
SPECIALISTICHE
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