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RELAZIONE DI 

PERICOLOSITA' SISMICA

3 - RELAZIONE DI PERICOLOSITA' SISMICA

1. CARATTERISTICHE SISMICHE DEL SITO

2. CARATTERISTICHE DELLE OPERE

Come precedentemente riportato, le caratteristiche sismiche del sito in esame sono le seguenti:

CATEGORIA TOPOGRAFICA: T1

CATEGORIA SOTTOSUOLO: C

La struttura in oggetto è inserita all'interno delle costruzioni di tipo 2, secondo quanto al §2.4.1 del D.M.

17/01/2018:

La Vita di Riferimento delle opere, secondo quanto riportato al §2.4.3 del D.M. 17/01/2018 risulta quindi pari

a 100 anni.

Di seguito si riporta la definizione dello spettro elastico di progetto.

Si individua la seguente classe d'uso:
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q0 = 2,50

kR = 0,80

q =q0*kR = 2,00

Trattandosi di una struttura prefabbricata con pilastri incastrati alla base ed incernierati in sommità,

secondo il paragrafo 7.3.1 delle NTC 2018, si assume il seguente fattore di struttura:

Struttura non regolare in altezza

Palestra
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q = 1,00

Per i corpi deposito e spogliatoio si prevede un fattore di struttura unitario, progettando i due corpi in modo

tale da avere un comportamento sismico non dissipativo.

Vano scala e scala metallica
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Il Progettista

delle Strutture
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