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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione illustra il progetto di alle norme di prevenzione incendi  relativa all’asilo 

nido denominato “Balena Blu” e sito in via Ognissanti 1 a Padova. 

Tale opere si rendono necessarie ai fini della prevenzione incendi della struttura e quindi ai 

fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. 

Attualmente l’asilo nido è sprovvisto 

 

2  ANALISI STATO ATTUALE 
2.1 LOCALIZZAZIONE 
L’edificio sorge in via Ognissanti 1 a Padova e l’area di pertinenza confina con le mura 

storiche cittadine. 

Urbanisticamente l’area rientra nel perimetro del Centro storico 

 

2.1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
Come si evince dalla sotto riportata foto satellitare l’area è così delimitata 

Confine Nord ovest: sistema Bastionato 

Confine Sud Ovest: via Gradenigo 

Confine Sud: via Ponte Ognissanti 

Confine Nord: aree a verde 

Confine Est: aree a Verde 
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L’area di pertinenza dell’edificio è caratterizzata sul fronte Sud da area a Verde mentre sul 

fronte Nord da area a Parcheggio asfaltata. 

 

2.1.2 ASSETTO DELLA PROPRIETÀ 
L’immobile e la sua gestione è dell’amministrazione comunale di Padova 

 

2.1.3 CATASTO 
L’immobile è così censito 

	NCTR	FOGLIO:	93 	NCTR	MAPPALE:	231 	NCEU	SUB:	4 

 

2.1.4 INQUADRAMENTO 
L’edificio risulta di carattere specialistico la cui configurazione è legata alle diverse funzioni 

pubbliche. 

 

N

➤➤

N
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2.2  STATO DI FATTO 

2.2.1  ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 
L’edificio sorge su un’area all’interno del centro storico del Comune di Padova  a confine 

con sistema Bastionato. All’interno di un’ansa golenale 

 

2.2.2 CARATTERI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO E DELL’AREA DI INTERVENTO 
2.2.2.1 Configurazione e caratteri geomorfologici 
L’area dell’insediamento si presenta su due livelli, entrambi pianeggianti,  

La parte a sud del lotto è a quota di via Ognissanti mentre la porzione a Nord, sempre 

pianeggiante è basata su quota -61 cm rispetto al precedente piano. 

Come già accennato il lotto si trova all’interno dell’ansa del fiume piovego e delimitato da 

una parte dalle mura cittadine. 

 

2.2.2.2 Caratteri naturalistici 
L’area è caratterizzata da un’area verde e dall’ansa del piovego 

 

2.2.2.3 Tessitura insediativa del contesto 
All’interno dell’area, è presente questo unico edificio e non si riscontrano tessiture 

insediative. 

L’edificio è stato realizzato in asse con via Ognissanti  

 

2.2.2.4 Sistemi tipologici 
2.2.2.5 Caratteristiche tipologiche 
2.2.2.6 Caratteri paesaggistici dell’area 
L’area, presenta caratteristiche di pregio naturalistiche quali aree a verde e area golenale, 

nonché storiche quali i bastioni. 

L’area insediativa dell’edificio presenta nel lato nord da parcheggi in asfalto a servizio degli 

utenti della struttura. 

La presenza su fronte Ognissanti di vegetazione ed alberi e la scarsa altezza dell’edificio 

mitiga l’aspetto paesaggistico dell’area. 
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2.2.3  RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

3.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA E DELL’INTERVENTO 
3.2 AREA DI INTERVENTO 
Si opera oltre all’interno dell’edificio anche all’esterno limitatamente al prospetto nord 

(parcheggio in asfalto) e al prospetto sud nuovo ascensore 

 

3.3 OPERA IN PROGETTO 
Come accennato in premessa si tratta di opere che si rendono necessarie al fine 

dell’adeguamento dell’asilo nido alle norme di prevenzioni incendi. 

Tali opere sono già state valutate da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Padova con rilascio del parere di conformità favorevole. 

Oltre alle opere interne sono previste opere esterne resesi necessarie per l’evacuazione 

dalla struttura da parte degli utilizzatori soprattutto, trattandosi di un asilo nido, quelli, vista 

l’età, aventi ridotte capacità motorie. 

Esternamente sono previste quindi queste opere 

Prospetto SUD: ascensore con castello e cabina in vetro in grado di mettere in 

comunicazione i piani della struttura con il giardino esterno a quota via Ognissanti. 

Prospetto NORD: scala di emergenza con larghezza rampa di tre moduli (180 cm) che 

collega il piano primo della struttura con il parcheggio retrostante. 

L’ascensore si presenta in pianta avente dimensioni 200x200 cm ed un’altezza di circa 7 m 

rispetto al piano campagna, Tali misure risultano le minime per fornire un ascensore in 

regola con le normative vigenti ed in grado di ospitare anche diversamente abili. 

Il castello ascensore sarà in vetro in modo staccare architettonicamente dall’edificio 

esistente. Il collegamento tra l’ascensore e l’edificio tramite una struttura in acciaio di colore 

Ral 9006. 

Per le nuove aperture di comunicazione nel prospetto si utilizzeranno le forometrie di 

serramenti esistenti sostituendo quindi la finestra con porta finestrata in alluminio come 

l’esistente. 

La scala esterna su prospetto nord sarà realizzata con struttura in acciaio di colore Ral 9006. 

 

3.4 SCELTE PROGETTUALI DELL’OPERA 
Il progetto attuale risulta una variante rispetto precedenti versioni di progetti di adeguamento 

alle norme di prevenzioni incendi. 
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Al fine quindi di limitare quanto più possibile l’impatto visivo nonché di preservare le aree a 

verde si è optato per la nuova soluzione che consente inoltre l’esodo e la comunicazione 

anche con il piano terra. 

L’ascensore quindi si ritrova all’interno del parco a verde e in parte mascherato da questo. 

Posteriormente si è scelta una soluzione tecnica che limitasse al massimo la nuova 

edificazione quindi con ridotti impatti visivi. 

 

3.5 OPERE INTERNE 

3.5.1 OPERE EDILI 
Principalmente le opere sono tese a realizzare compartimentazioni resistenti al fuoco, 

almeno R/REI 60, come previsto nel progetto di adeguamento alle norme di prevenzione 

incendi, nonché alla resistenza generale della struttura, anch’essa almeno R/REI 60 

Tali compartimentazioni verranno realizzate essenzialmente con contropareti e/o pareti in 

cartongesso, con lastre qualificate. Di conseguenza è prevista l’installazione di porte EI ove 

necessario complete di chiudiporta e maniglioni antipanico. 

Saranno installati anche porte e finestre in alluminio con vetri di sicurezza e dotati di 

maniglioni antipanico per adeguare i sistemi di esodo della struttura 

Le opere si completeranno con la tinteggiatura degli ambienti. 

 

3.5.2 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
Il progetto di adeguamento prevede la realizzazione di impianto di rivelazione fumi e calore 

esteso all’intera attività; impianto che verrà realizzato secondo le norme UNI di riferimento. 

Per gli stessi motivi sarà sistemato l’impianto luci di emergenza implementandolo ove 

necessario ed installando segnaletica del tipo con lampada sempre accesa sempre accesa. 

 

 

3.6 OPERE ESTERNE 

3.6.1 OPERE EDILI 
Esternamente le opere edili riguarderanno la realizzazione del vano ascensore di ballatoi e  

di una scala di emergenza; Ballatoi e scala saranno realizzati in acciaio. 

Altre opere esterne riguarderanno le opere complementari, fondazioni scavi ed 

alimentazione elettriche dell’ascensore. 
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3.6.2 SCALE ED ASCENSORI 
Come già accennato sarà realizzata una scala di emergenza avente larghezza di tre moduli 

(180cm) a due rampe sfalsate. 

Sul fronte principale sarà installato un ascensore a porte sfalsate in grado di grarantire 

l’accesso sia ai due piani dell’edificio che al giardino esterno; questo per consetire 

l’evacuazione completa del fabbricato. 

Per collegare l’ascensore con il piano primo sarà realizzato un ballatoio con strutture in ferro 

addossato all’edificio 

 

3.6.3 SISTEMAZIONI ESTERNE 
Le sistemazioni esterne riguarderanno le opere a verde quali la messa in dimora di piante, 

precedentemente rimosse, e la risemina del giardino. 

Altre opere saranno dirette conseguenza delle opere realizzate come la sistemazione delle 

pavimentazioni in genere interessate dai lavori di fondazione e scavo. 
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