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Statua 3 - Alberto Azzo Il d’Este (Francesco Rizzi, 1776)

ente proprietario: Comune di Padova
opere di restauro: 2/10/92 - 6/10/93

ente promotore: Comune di Padova
ente finanziatore: Finanziamento pubblico
ditta incaricata: La.res.

luogo di intervento: cantiere in situ

- stato di conservazione-lotto: cattivo - 2°

fasi dell’intervento: ‘

* incollaggio: con resina poliestere applicata a siringa per punti di contatto per
consolidamenti provvisori (resina successivamente rimossa); iniezioni con resina
epossidica IN EP 2501 (e indurente K 2502) della Stac; fissaggi con resina
epossidica Araldite AY103 (e indurente HY991) della Ciba Geigy;

* pulitura: pennello, spazzola, bisturi, impacchi AB57 senza bicarbonato di sodio (ph
7.5), microsabbiatura;

e trattamento biocida: applicazione di 4 litri di Neodesogen (sale di ammonio
quaternario) della Ciba Geigy all’'8% e di 5 litri di Amuchina (ipoclorito di sodio) al
5% in soluzione acquosa;

* consolidamento: impregnazione in condizioni di vuoto (eseguita con l'ausilio di una
pompa a depressione e condotta per percolazione dal 31/8/93 al 2/9/93) di resina
metil-fenil siliconica Rhodorsil 11309 della Rhéne Poulenc all’8% (123 litri), al 10%
(56 litri) e al 12% (15 litri) in clorotene. Creazione sulla statua di un reticolo
“diffusore” mediante tubetto di nylon (8 mm di diametro). Il diffusore e creato con un
anello di tubo forato manualmente ogni 3-4 cm con punte da 1.5 mm in modo da
garantire una costante e lenta fuoriuscita di resina. Il tubo viene posto ad intervalli
regolari attorno alla statua infittendosi in funzione della decorazione plastica cosi da
garantire una uniforme bagnabilita delle superfici. Ogni anello diffusore é collegato
con un tubo di alimentazione e portato nella parte superiore della statua. Tutti i tubi
di alimentazione sono riuniti in un’unica piastra, di chiusura della camera da vuoto,
che nella parte centrale porta anche il collegamento alla pompa da vuoto. Per
garantire una totale bagnabilita delle superfici lapidee tutta la statua é stata
successivamente avvolta con uno strato uniforme di cotone idrofilo mantenuto ben
aderente con una retinatura di fili di nylon a maglie larghe fissata con spago.
Awvolgimento della statua con un telo di polietilene termosaldato lungo i bordi per la
costruzione della camera di impregnazione: questa nella parte superiore € sigillata
su un disco costruito con gesso e colla di pesce attraverso il quale passano i tubi di
introduzione di resina ed il tubo di aspirazione per il vuoto. Nella parte inferiore,
sopra le sigillature, € inserito un tubo con rubinetto per permettere il recupero e
ricircolo della resina in eccesso. | tubi distributori di resina (circa 25) vengono
alimentati a rotazione collegandoli a tre tubi di alimentazione provenienti da tre
barilotti a pressione (circa 4 atm) contenenti la resina. Applicazione a pennello di
ulteriori 2 litri di resina all’8% e 3 litri al 5% nelle parti non ancora a rifiuto;

» stuccature: a base di calce Lafarge, polvere di pietra e resina acrilica Primal AC 33
della Rhom & Haas in emulsione acquosa;

* protezione: applicazione a pennello di 5 litri di Wacker 280 (silano oligomero) della
Wacker Chemie.

Compilatore della scheda: Marta Pigo
Coordinatori del progetto di manutenzione: Serenella Borsella, Vasco Fassina



Stato di conservazione riscontrato
durante il sopralluogo del 05/02/99
Le immagini sono state scattate in data 11/12/98

Erosione superficiale Profonda

Lacune Drappeggi della veste
Deposito di materiale incoerente Leggero

nelle zone protette
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Statua 4 - P. Clodio Trasea Peto (Francesco Andreosi, 1776)

ente proprietario: Comune di Padova
opere di restauro: 2/10/92 - 6/10/93
ente promotore: Comune di Padova

~ ente finanziatore: Finanziamento pubblico
ditta incaricata: La.res.
luogo di intervento: cantiere in situ

stato di conservazione-lotto: cattivo - 2°
fasi dell’intervento: '

preconsolidamento: con resina acrilica Paraloid B72 al 10%;

pulitura: pennello, spazzola, bisturi, impacchi AB57 senza bicarbonato di sodio (ph
7.5), microsabbiatura;

trattamento biocida: applicazione a spruzzo di 4 litri di Neodesogen (sale di
ammonio quaternario) della Ciba Geigy all’8% e di Amuchina (ipoclorito di sodio) al
5% in soluzione acquosa;

consolidamento: impregnazione in condizioni di vuoto (eseguita con I'ausilio di una
pompa a depressione e condotta per percolazione dal 27/7/93 al 29/7/93) di resina
metil-fenil siliconica Rhodorsil 11309 della Rhone Poulenc all’8% (125 litri), al 10%
(55 litri) e al 12% (15 litri) in clorotene. Creazione sulla statua di un reticolo
“diffusore” mediante tubetto di nylon (8 mm di diametro). Il diffusore & creato con un
anello di tubo forato manualmente ogni 3-4 cm con punte da 1.5 mm in modo da
garantire una costante e lenta fuoriuscita di resina. Il tubo viene posto ad intervalli
regolari attorno alla statua infittendosi in funzione della decorazione plastica cosi da
garantire una uniforme bagnabilita delle superfici. Ogni anello diffusore é collegato
con un tubo di alimentazione e portato nella parte superiore della statua. Tutti i tubi
di alimentazione sono riuniti in un’unica piastra, di chiusura della camera da vuoto,
che nella parte centrale porta anche il collegamento alla pompa da vuoto. Per
garantire una totale bagnabilita delle superfici lapidee tutta la statua & stata
successivamente avvolta con uno strato uniforme di cotone idrofilo mantenuto ben
aderente con una retinatura di fili di nylon a maglie larghe fissata con spago.
Avvolgimento della statua con un telo di polietilene termosaldato lungo i bordi per la
costruzione della camera di impregnazione: questa nella parte superiore é sigillata
su un disco costruito con gesso e colla di pesce attraverso il quale passano i tubi di
introduzione di resina ed il tubo di aspirazione per il vuoto. Nella parte inferiore,
sopra le sigillature, € inserito un tubo con rubinetto per permettere il recupero e
ricircolo della resina in eccesso. | tubi distributori di resina (circa 25) vengono
alimentati a rotazione collegandoli a tre tubi di alimentazione provenienti da tre
barilotti a pressione (circa 4 atm) contenenti la resina. Applicazione a pennello di
ulteriori 1.5 litri di resina all’8% e 3 litri al 5% nelle parti non ancora a rifiuto:
stuccature: a base di calce Lafarge, polvere di pietra e resina acrilica Primal AC 33
della Rhom & Haas in emulsione acquosa;

incollaggio: con resina epossidica Araldite AY103 (e indurente HY991) della Ciba
Geigy;

protezione: applicazione a pennello di 5 litri di Wacker 280 (silano oligomero) della
Wacker Chemie.

Compilatore della scheda: Marta Pigo
Coordinatori del progetto di manutenzione: Serenella Borsella, Vasco Fassina



Stato di conservazione riscontrato
durante il sopralluogo del 05/02/99
Le immagini sono state scattate in data 11/12/98

Erosione superficiale Profonda

Elementi mancanti Cinque falangi della mano sx
Lacune Drappeggi della veste e gambe
Colonizzazione biologica Colature nere sul volto e sul braccio dx,

annerimento del busto




Statua 5 - Torquato Tasso (Giacomo Gabban, 1777)

- ente proprietario: Comune di Padova
opere di restauro: 2/2/93 - 6/9/93
ente promotore: Comune di Padova
ente finanziatore: Finanziamento pubblico
ditta incaricata: R.W.S.
luogo di intervento: cantiere in situ

stato di conservazione-lotto: mediocre - 3°
fasi dell’intervento:

incollaggio: con resina epossidica SP 600/66 e relativo induritore SP 600/67 della
Stac, applicata a siringa per punti di contatto;

pulitura: pennello, spazzola, bisturi, impacchi AB57 al 10%, impacchi di bicarbonato
d’ammonio + EDTA, microsabbiatura; '

trattamento biocida: applicazioni di Amuchina (ipoclorito di sodio) al 5% in soluzione
acquosa, applicazione di Neodesogen (sale di ammonio quaternario) della Ciba
Geigy al 6% in soluzione acquosa, applicazione di soluzione di acqua ossigenata e
bicarbonato d’'ammonio (al 20%);

consolidamento: impregnazione sottovuoto (dal 7/7/93 al 9/7/93) con resina metil-
fenil siliconica Rhodorsil 11309 della Rhéne Poulenc all'8% (100 litri), al 10% (60
litri), al 12% (litri 25) in clorotene. Creazione sulla statua di un reticolo “diffusore”
mediante tubetto di nylon 6x8. Il diffusore é creato con un anello di tubo forato
manualmente ogni 3-4 cm con punte da 1-2 mm in modo da garantire una costante
e lenta fuoriuscita di resina. Il tubo viene posto ad intervalli regolari attorno alla
statua infittendosi in funzione della decorazione plastica cosi da garantire una
uniforme bagnabilita delle superfici. Ogni anello diffusore € collegato con un tubo di
alimentazione e portato nella parte superiore della statua. Tutti i tubi di
alimentazione sono riuniti in un’unica piastra, di chiusura della camera da vuoto,
che nella parte centrale porta anche il collegamento alla pompa da vuoto. Per
garantire una totale bagnabilita delle superfici lapidee tutta la statua & stata
successivamente avvolta con uno strato uniforme di cotone idrofilo mantenuto ben
aderente con fasciatura in garza. Avvolgimento della statua con un telo di polietilene
termosaldato lungo i bordi per la costruzione della camera di impregnazione: questa
nella parte superiore é sigillata su un disco costruito con gesso attraverso il quale
passano i tubi di introduzione di resina ed il tubo di aspirazione per il vuoto. Nella
parte inferiore, sopra le sigillature, é inserito un tubo con valvola a sfera per
permettere il recupero e ricircolo della resina in eccesso. Applicazione a pennello di
ulteriori 12 litri di resina diluita al'8% sulle superfici non ancora a rifiuto; le
applicazioni di resina sono state alternate con lavaggi di solo clorotene;

stuccature: a base di calce Lafarge e polvere di pietra addizionata a resina acrilica
Primal AC 33 della Rhom & Haas in emulsione acquosa;

protezione: a pennello con Rhodorsil 224 (silano oligomero) della Rhéne Poulenc,
(4.5 litri);

controlli: analisi sulla profondita di penetrazione del consolidante (27/2/95).

Compilatore della scheda: Marta Pigo
Coordinatori del progetto di manutenzione: Serenella Borsella, Vasco Fassina



Stato di conservazione riscontrato
durante il sopralluogo del 05/02/99
Le immagini sono state scattate in data 11/12/98

Erosione superficiale Profonda

Elementi mancanti Mano dx

Lacune Drappeggi della veste

Colonizzazione biologica Colature nere sul volto
Leggero

Deposito di materiale incoerente
nelle zone protette
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