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STATO DI CONSERVAZIONE PROPOSTA D'INTERVENTO B

INTONACI CON DECORI A STUCCO E DORATURE ; 23
Tipologia d’intervento

Descialbo e restauro delle superfici

Tipologia del degrado
INDIVIDUAZIONE DEL VANO Le finiture originali sono coperte da strati di pittura soprammessi, sono visibili fessurazioni e danni provocati

da infiltrazioni di acqua meteorica

La saletta, di dimensione quadrangolare, presenta decorazioni realizzate da Pietro Paoletti che ricordano le Modalita d'intervento
: : > w ¥ ) ) s ¥ A - Rimozione di pitture sovrammesse agli intonaci con impiego si miscele di solventi applicate a tampone in
ville romane: sul soffitto si trova un dipinto murale centrale raffigurante il Trionfo di Diana, alle pareti altri pil cicli diapplicazione;

episod'l co!iegati al mito della dea. - Ristabilimento dell'adesione delle dorature, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla SETTORE LAVORI PUBBLICI

. . . " . . ) . e . verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato con resina acrilica in emulsione a
Sulle pareti della stanza sono rappresentati episodi collegati al mito della dea Diana, incorniciati con motivi a bassa concentrazione, microemulsioni o altro idoneo collante applicati a spruzzo e/o a pennello e successiva

grottesche in stucco dorati. Le porte, ribattute con una cornicetta prassone:
- Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto mediante iniezioni di adesivi

di colore rosso, sono incorniciate da esili semicolonne che sorreggono un timpano trabeato sempre di colore riempitivi, stuccatura delle crepe anche di piccola entita e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto

rosso pompeiano con motivi a grottesche dorati. el supertio
- Rimozione di depositi superficiali parziaimente coerenti quali polvere sedimentata e sostanze di varia

La cornice sommitale & sorretta da quattro semicolonnine angolari, di colore rosso pompeiano. Il soffitto natura sovrammessi al dipinto, da eseguire mediante applicazione di miste di solventi e/o resine scambiatrici
presenta una scena centrale raffigurante il Trionfo di Diana da cui dipartono motivi decorativi con piccole ol S I ABILIMENTO PEDROCCHI

) - Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti quali polvere sedimentata e sostanze di varia
“gure umane su fondo rosato. natura presenti sulle dorature, da esequire mediante applicazione di saliva artificiale;

L'arredo fisso & composto da sedute in velluto e tavolini con base in metallo, piano in marmo e lampada a - Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o
morfologia risultine inidonee alla superficie del dipinto per stuccature profonde massimo 3 cm; PROGETTO I 4: S I ‘:( j' lTI‘ ZO
candelabro centrale.

- Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione

La pavimentazione e realizzata in Iegno con motivi geometrici a mosaico. della malta idonea per colorazione e granulometria, I'applicazione di due o piu strati d'intonaco, successiva

pulitura e revisione cromatica dei bordi;
STATO DI CONSERVAZIONE. - Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine
Lo stato di conservazione della stanza risulta non ottimale. In particolar modo il soffitto presenta un direstituire 'unita di lettura cromatica dell'opera; . . . .
importante e diffuso quadro fessurativo con ampi distacchi della superficie dipinta. CONTROSOFFITTO CON DIPINTI MURALI ReStaurO deue deCOTaZIOHI delle Sale del Plano Prlmo
| dipinti murali presenti all'interno delle specchiature sono offuscati dall'alterazione dei trattamenti protettivi L o b RO (Sala ErCOIana, Sala Romana, VeStlbOIO)
Lungo le pareti che affacciano verso I'esterno sono presenti rigonfiamenti causati da umidita di infiltrazione. Tipologia del degrado

Le finiture originali sono coperte da strati di pittura soprammessi, sono visibili fessurazioni e danni provocati

La pavimentazione lignea presenta fenomeni di abrasione dovuta all'uso nelle zone di passaggio. da infiltrazioni di acqua meteorica

Modata dnorvento ELENCO ANNUALE 2017

- Rimozione di strati di pittura soprammessi ad alcune zone del dipinto murale con impiego si miscele di

solventi applicate a tampone in pil cicli di applicazione;

- Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, IMPORTO COMPLES SIVO € 200 o OOO ) OO
alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato con resina acrilica in emulsione a
bassa concentrazione, microemulsioni o altro idoneo collante applicati a spruzzo e/o a pennello e successiva
pressione;

- Ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto del dipinto, nei casi di disgregazione -
polverizzazione, mediante impregnazione con pennelli, siringhe, pipette, etc. con resina acrilica in
emulsione, in soluzione o microemulsione a bassa concentrazione, o silicato di etile;

- Ristabilimento dell'adesione tra supporto e intonaco di supporto del dipinto mediante inserimento di patere No PI'OgCttO CUP H92C17000030002 Elaborato 05

a scomparsa o microperni, iniezioni di adesivi riempitivi alleggeriti, stuccatura delle crepe anche di piccola
entita e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici;
- Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti quali polvere sedimentata e sostanze di varia Nome fi]e:

natura sovrammessi al dipinto, da eseguire mediante applicazione di miste di solventi e/o resine scambiatrici RILIEVO DEL DEGRADO E INTERVEN TO
o Data LLPP SALA ERCOLANA (P)

- Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o
morfologia risultino inidonee alla superficie del dipinto per stuccature profonde massimo 3 cm; EDP 20 1 7/ 045

- Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione

della malta idonea per colorazione e granulometria, |'applicazione di due o piu strati d'intonaco, successiva

Progettisti Rup Capo Settore

pulitura e revisione cromatica dei bordi;

- Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine
di restituire I'unita di lettura cromatica dell'opera;

Protezione superficiale dei dipinti murali mediante applicazione di silicato d'etile in soluzione a bassa Arch. Domenico Lo Bosco Arch. Stefano Benvegnu
percentuale. Arch. Fabio Fiocco
Specifiche sui materiali Si valutera in accordo con la competente Soprintendenza la tipologia di ancoraggi

meccanici pits idonei al consolidamento del controsoffito alla struttura portante da individuare in seguito ad Collaborato_re alla progettazione:
Dr.ssa Elisa Pagan

Particolare delle decorazioni murali

indagine magnetometrica.

DIPINTI MURALI
Tipologia d’intervento

Restauro delle superfici

Tipologia del degrado
Sono rilevabili forti alterazioni cromatiche provocate dall'alterazione dei trattamenti superficiali presenti e

sollevamenti della pellicola pittorica

Modalita d’intervento
- Rimozione di trattamenti fissativi alterati sovrammessi al dipinto molto aderenti e polimerizzati con impiego

L — 1

si miscele di solventi applicate a tampone in pit cicli di applicazione;

- Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto,
alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato con resina acrilica in emulsione a
bassa concentrazione,

microemulsioni o altro idoneo collante applicati a spruzzo e/o a pennello e successiva pressione;

- Ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto del dipinto, nei casi di disgregazione -

%
polverizzazione, mediante impregnazione con pennelli, siringhe, pipette, etc. con resina acrilica in : ;;
emulsione, in soluzione o microemulsione a bassa concentrazione, o silicato di etile; A\
- Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di \ )
adesivi riempitivi, stuccatura delle crepe anche di piccola entita e successiva eliminazione dell'eccesso di .

\

prodotto dalle superfici;

- Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti quali polvere sedimentata e sostanze di varia
natura sovrammessi al dipinto, da eseguire mediante applicazione di miste di solventi e/o resine scambiatrici
di ioni; Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o
morfologia risultino inidonee alla superficie del dipinto per stuccature profonde massimo 3 cm;

; - Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione
= ———— . della malta idonea per colorazione e granulometria, I'applicazione di due o pil strati d'intonaco, successiva

Particolare delle risarciture sul dipinto a soffitto. pulitura e revisione cromatica dei bordi;
- Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine

di restituire 'unita di lettura cromatica dellopera; T = il:;M_j:Lm:f_jl—jEL
Nella sala si evidenziano: una grossa lesione che attraversa il soffitto, quasi completamente aperta; colore Protezione superficiale mediante applicazione di silicato d'etile in soluzione a bassa percentuale.
Specifiche sui materiali L'analisi FT/IR condotta su di un microprelievo ha evidenziato la

disomogeneo che contorna la decorazione centrale; le decorazioni alle pareti presentano piccole e R ; , N ,
presenza gesso, composti resinosi compatibili con una resina terpenica, carbonato di calcio, ossalati e

circoscritte cadute della pellicola pittorica silicati.

Gli interventi previsti sono: Eliminazione delle macchie di resine consolidanti mediante applicazione a

. R . : ——— : LAMPADE E TAVOLINI IN METALLO CON PIANO IN MARMO
tampone di prodotti solventi; stuccatura con malte a base di calce simili all'originale per colorazione e Tipologia d'intervento

Manutenzione delle superfici
Tipologia del degrado

granulometria. Consolidamento in profondita mediante iniezioni di maltina consolidante. Reintegrazione e

raccordo della discontinuita cromatica ad acquerello con tecnica a velature successive per raggiungere la Sono rilevabili depositi superficiali diffusi
tonalita originale. Modalita d’intervento

Rimozione dei depositi superficiali mediante pennelli morbidi e lavaggio con soluzioni acquose di tensioattivi H. ‘Seal ; i
La saletta, di dimensione guadrangolare, presenta decorazioni realizzate da Pietro Paoletti che ricordano anionici; . Scalonefvestibolo

. SalaEtrusca

L. Sala Greca

M. Sala Romana

N. Stanzino Barocco
0. Sala Rinascimentale
P. SalaErcolana |
Q. Andito

R. Sala Rossini

S. Sala Moresca

T. Sala Egizia

U. Loggia Corinzia
V. Terrazze

Z. Sala Gotica

le ville romane: sul soffitto si trova un dipinto murale centrale raffigurante il Trionfo di Diana, alle pareti ARG OF UNTRTIGNS PRt & G R misracritaing b askiions

altri episodi collegati al mito della dea.

PIANTA PIANO PRIMO
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