STATO DI CONSERVAZIONE PROPOSTA D'INTERVENTO @

DIPINTI FIGURATIVI R

FISSAGGIO DEL COLORE DECOESO
Saranno per questo innanzitutto eseguite alcune prove preliminari per individuare il metodo ed i prodotti

migliori per fissare il colore decoeso.
Si propone tuttavia di utilizzare la micro-emulsione acrilica in base acquosa della Calchera San Giorgio,

prodotto specifico per “fondi pulverulenti”, disciolta in acqua distillata cui verra aggiunta una percentuale di

alcol isopropilico per aumentare la penetrazione in profondita ed applicata per nebulizzazione
Grazie alla sua specifica composizione ed al diametro molto ridotto delle sue particelle, questo prodotto mm‘H:H,OHNm H\><OHNH wcwwu—l\HOH

presenta un alto grado di penetrazione esplicando un’elevata azione aggregante sia superficiale che in

DIPINTI FIGURATIVI DELLE PARETI:

| dipinti figurativi che coprono le pareti ed il soffitto (qui & raffigurato il prosieguo del cielo dipinto sulle pareti)
della sala sono stati realizzati a secco probabilmente a “tempera grassa'” (Figg. 12-17) profondita. Rende inoltre estremamente omogeneo I'assorbimento del supporto favorendo 'adesione ad

eventuali operazioni di finitura.

Anche a causa della tecnica pittorica impiegata — quella a secco — delicata per sua natura e gia poco s A T P A—

resistente, essii appaiono in pessimo stato di conservazione. SPOLVERATURA

Oltre alle numerose e profonde crepe, ai osservano innanzitutto ampie lacune della pellicola pittorica che si Sara di seguito effettuata una leggera spolveratura con pennelli a setola morbida per rimuovere le polveri ed

il particellato atmosferico depositatosi sulla superficie pittorica. Seguira un leggero sfregamento con ['utilizzo

estendono in macro-erosioni con la messa in luce o di una preparazione rossiccia (forse ad imitazione del « o . s : . i i ; ;
di gomme sintetiche wishab al fine di rimuovere i depositi pit coerenti, costituiti perlopiu da fumi grassi, e

STABILIMENTO PEDROCCHI

PULITURA
Questa operazione dovra essere molto leggera e costantemente controllata nel rispetto dell’originalita della

bolo) o dellintonachino sottostante biancastro (realizzato probabilmente con un impasto a base di calce e
polvere di pietra): purtroppo intere parti dei dipinti sono ormai andate irrimediabilmente perdute.

materia e dell'integrita dei dipinti
Verra dapprima effettuata una blanda pulitura mediante acqua demineralizzata stesa a pennello, previa wwo QmHJ—”‘O m mmOGJ—WH‘/\O
interposizione di carta giapponese, cui seguird una tamponatura con spugna ben strizzate.

Seguiranno quindi delle prove preliminari di pulitura per rimuovere lo sporco piu tenace e gli aloni lucidi
riferibili a vecchi protettivi

Per determinare i prodotti da utilizzare, la loro diluizione ed i tempi di applicazione piu opportuni saranno
preventivamente “aperti” alcuni tasselli in aree campione rappresentative, contraddistinte da campiture

omogenee, cosi da ottenere una chiara resa visiva degli esiti della pulitura stessa evitando naturalmente Wmmﬁmﬁ—ﬁo Q@MM@ Q@OOH;&NWOHHW Q@HH@ mmﬁm Q@H vamso HVH.H.,EO

tasselli sui soggetti figurativi di maggior rilevanza. H H H .U M
La pulitura vera e propria verra naturalmente determinata in base agli esiti delle prove eseguite. Si Amm m muwoo msmu mm m Woamsmu <@mdu O Ov
propongono tuttavia le seguenti metodologie:

Pulitura preliminare con spugne tipo Blitz-fix estremamente assorbenti e compatte inumidite con acqua e

aggiunta di tensioattivo tipo Tween 20 all'1%, previa interposizione di carta giapponese. mhmz O O D Z.ZC D H\m N o H \N

Pulitura con soluzione a pH neutro di citrato di ammonio previa interposizione di carta giapponese.

IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,00
* b

Verra effettuata una leggera ma puntuale battitura manuale delle zone oggetto dell'intervento con delicate e
ravvicinate percussioni con martelletto di gomma (o battendo leggermente con le nocche delle dita)
ascoltando le risposte sonore.

CONSOLIDAMENTO
Il conselidamento in profondita degli intonaci distaccati dal supporto murario e il ricollegamento materico dei

distacchi dell'intonaco pittorico all'arriccio sara realizzato tramite iniezioni di un composto di calce priva di
Sali (Ledan, Lafarge o PLM). N° Progetto CUP H92C17000030002 Elaborato c @
Il prodotto consolidante sara iniettato preferibilmente sfruttando le abrasioni, le lacune e le fessurazioni
evitando invece parti significative dei dipinti come figure ed incarnati.

Nome file:

In corrispondenza delle fenditure piu estese verra iniettata a pressione (naturamente controllata) della malta EFMH/\O U—WHL UHQEUO —w EAHH”’\HZHO
di calce idraulica (del tipo TCS in modo da riempire totalmente le cavita presenti.
Si interverra inoltre con stuccature in malta di calce e sabbia allo scopo di bloccare in sede eventuali Data LLPP SALA ROMANA AS
frammenti di intonaco in pericolo di caduta. mcﬂ NO _ ﬂ\ Om_.m
Fig.12: Padova, Interno dello Stabilimento Pedrocchi, Sala n 2, particolare delle pareti dipinte

STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI

Sono inoltre presenti alcune antiestetiche macchie di in prossimita ed in corrispondenza di tali macchie si Evertuali veochis stuccalure incongrue saranno demolits mediants micro scalpsliini o piccols epatole Gon Waomonwmﬁ Rup Capo Settore

notano anche delle efflorescenze saline, riconoscibili come chiazze di colore biancastro dall’aspetto estrema cautela, per non compromettere cosi le delicate superfici originali limitrofe.

" . Le lacune di intonaco, le crepe e le micro e macro fessurazioni saranno stuccate con una malta di calce Arch. Domenico Lo Bosco

cristaliino. stagionata caricata di inerti con caratteristiche fisico-chimiche simili all'intonaco originale: I'intonachino finale Arch. Fabio Fiocco Arch. Stefano Benve mz&
sara eseguito con un impasto a base di malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo in ’ '
modo da ripristinare la continuita della superficie originale. Collaboratore alla progettazione:
Le crepe di piccola entita saranno invece risarcite con malta di calce pil polvere di marmo bianca e grassello Dr.ssa Elisa wummmb

Fig. 13 e 14: Padova, Interno dello Stabilimento Pedrocchi, Sala n 2, particolari delle pareti dipinte di calce.

RITOCCO PITTORICO

Si propone di integrare le lacune della pellicola pittorica, utilizzando colori reversibili di buona qualita
(acquerelli o pigmenti minerali tipo Winsor e Newton) con la tecnica dell'abbassamento di tono.

Nelle zone mancanti, dove non dove sara possibile ricostruire lo schema formale dei dipinti o attuare il

completamento figurativo se non arbitrariamente, operando di fantasia, si procedera con il metodo

dell'astrazione cromatica. In questo caso si attuera solo un collegamento cromatico utilizzando alcuni colori

presenti nell'opera in modo tale da costruire un “neutro” che si colleghi in modo armonico e pluricromatico ai

diversi campi di colore.

Ogni decisione sara naturalmente presa in accordo con il Direttore dei Lavori e llspettore della
Soprintendenza.

STUCCHI DORATI

PULITURA

In diverse zone il colore si appare estremamente decoeso e pulverulento, in altre e/o sollevato in scaglie. La prima operazione consistera nella rimozione del deposito polveroso che si & insinuato in particolar modo

" " " ¥ % § y ” % negli interstizi delle decorazioni plastiche.
In altri punti sulla pellicola pittorica si osserva inoltre, soprattutto a luce radente, una sorta di alone lucido ) ) R — - —

Si procedera poi con alcune prove preliminari di pulitura per determinare il solvente migliore ed i tempi
riferibile alla stesura, in occasione di un vecchio restauro, di un _u-.Oﬁm.Eco finale, che ha modificato d'azione pill opportuni per eliminare il deposito pit coerente, di natura anche grassa, che ricopre le dorature.

ulteriormente i vivi colori degli affreschi: & probabile si tratti di una resina acrilica come il Paraloid B 72 o il s s et it s

Primal AC 33 CONSOLIDAMENTO
| colori, a causa del pesante deposito polveroso e dei fumi, hanno perduto la loro vivacitd cromatica e Il consolidamento localizzato nelle aree di distacco dal supporto murario sara eseguito con iniezioni di un O
i L R ; ) compaosto di calce aerea e resina acrilica in dispersione acquosa / O\
appaiono estremamente alterati e ingrigiti in maniera peraltro disomogenea Em.jo.ﬂ:A
STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI —\
DECORAZIONI REALIZZATE IN STUCCO DORATO /F1

8-19-20

Le lacune di stucco, le crepe e le fessurazioni saranno riempite con un impasto di calce aerea e inerti con

Le decorazioni plastiche degli ornati a rilievo del soffitto sono stati verosimilmente realizzati secondo i canoni caratteristiohe fisico-chimishessinsil e intomecos originele:

tradizionali degli “stucchi in opera’: la struttura di base che ne forma l'ossatura opportunamente sagomata &
INTEGRAZIONE A STUCCO DELLE PARTI MANCANTI

stata realizzata con una malta di calce e sabbia, mentre la finitura w_.__umnammum & costituita da un m_..__._ﬁmw.-o di Le parti mancanti saranno integrate impiegando un idoneo impasto di polvere di marmo e grassello di calce

con la ripresa dei motivi ornamentali originali, su un supporto di malta di calce aerea a base di grassello di

grassello di calce e polvere di marmo.
calce e sabbia di fiume

Tutti gli elementi plastici sono stati dorati a foglia d'oro zecchino (Figg. 18-20).

INTEGRAZIONE CROMATICA
A questo punto sia sulle stuccature che sulle abrasioni della foglia sara stesa una tinta ad imitazione del bolo

di colore rosso-aranciato ad imitazione ciog di quello originale.

La nuova foglia d’'oro & stata applicata a “missione” in modo da ottenere cosi una lucentezza simile a quella @ OOZM O.H:H,HOH

dell'oro originale. (in alternativa si propone un ritocco con colori ad acquerello con la tecnica del rigatino)

Sara infine stesa a spruzzo la vernice protettiva finale “Tableaux brillant gloss” della Lefranc & Bourgeois
(Fig. 5).
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Le decorazioni realizzate in stucco dorato sono in condizioni di conservazione abbastanza buone

Non si notano infatti ampie mancanze del materiale costitutivo dei bassorilievi, ma soltanto leggere abrasioni

Y

e micro lacune della pellicola pittorica, delle sottili fessure ed un pesante deposito polveroso che si €

insinuato allinterno degli elementi plastici.
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Fig.18: Padova, Interno dello Stabilimento Pedrocchi, Sala n 2, particolare del soffitto

Fig. 15- 17: Padova, Interno dello Stabilimento Pedrocchi, Sala n 2, particolari delle pareti dipinte
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Figg 19 e 20: Padova, Interno dello Stabilimento Pedrocchi, Sala n 2, particolare degli stucchi dorati del
soffitto.
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