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LAVORO'
(punto+2.1.2,+lettera+a,+punto+1,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+

CARATTERISTICHE+GENERALI+DELL'OPERA:+

Natura+dell'Opera:' Restauro'Conservativo'
OGGETTO:' Stabilimento'Pedrocchi:'restauro'delle'superfici'decorate'delle'sale'del'piano'

primo'(Sala'Ercolana,'Sala'Romana,'Vestibolo)'
'
Importo+presunto+dei+Lavori:' 140.900'euro'(oneri'per'la'sicurezza'compresi)'
Numero+imprese+in+cantiere:' 2'(previsto)'
Numero+di+lavoratori+autonomi:' 2'(previsto)'
Numero+massimo+di+lavoratori:' 8'(massimo'presunto)'

Dati+del+CANTIERE:+
Indirizzo:' Via'VIII'Febbraio'–'Piazzetta'Pedrocchi'
Città:' PADOVA'
' '

140.913,92

Durata dei Lavori :                                         150 giorni 
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COMMITTENTI'
DATI+COMMITTENTE:+

Ragione+sociale:' Comune'di'Padova'
Indirizzo:' Settore'Edilizia'Pubblica'S'Via'N.'Tommaseo,'60.'
Città:' PADOVA'

nella+Persona+di:+
Nome+e+Cognome:' Arch.'Stefano'Benvegnù'
Qualifica:' Settore'Edilizia'Pubblica'
Indirizzo:' Settore'Edilizia'Pubblica'S'Via'N.'Tommaseo,'60.'
Città:' PADOVA'
'
' '

Settore Lavori Pubblici

Settore Lavori Pubblici

Settore Lavori Pubblici
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RESPONSABILI'
(punto+2.1.2,+lettera+b,+punto+1,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+

Progettisti:+

Nome+e+Cognome:' Arch.'Domenico'Lo'Bosco,'Arch.'Fabio'Fiocco' '
Qualifica:' Progettisti'Incaricati'
Indirizzo:' Settore'Edilizia'Pubblica'S'Via'N.'Tommaseo,'60.'
Città:' PADOVA'

Coordinatore+Sicurezza+in+fase+di+progettazione:+

Nome+e+Cognome:' geom.'Maurizio' ' Canton'
Qualifica:' Coordinatore'per'la'sicurezza'in'fase'di'Progettazione'
Indirizzo:' Via'Città'Giardino,'14'
Città:' MIRA'(VE)'

Coordinatore+Sicurezza+in+fase+di+esecuzione:+

Nome+e+Cognome:' geom.'Maurizio' ' Canton'
Qualifica:' Coordinatore'per'la'sicurezza'in'fase'di'Esecuzione'
Indirizzo:' Via'Città'Giardino,'14'
Città:' MIRA'(VE)'

Direttore+dei+lavori:+

Nome+e+Cognome:' '
Qualifica:' '
Indirizzo:' '
Città:+

Responsabile+dei+lavori:+

Nome+e+Cognome:' '
Qualifica:' '
Indirizzo:' '
Città:' '
' '

Settore Lavori Pubblici   
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IMPRESE'
(punto+2.1.2,+lettera+b,+punto+1,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+

 
+
Il+presente+piano+è+redatto+nell’ipotesi+che+nel+cantiere+di+ lavoro+verranno+ad+operare+ i+soggetti+di+seguito+
descrittic+su+questa+base+sono+state+valutate+le+condizioni+di+rischio+indotte+dalla+contemporaneità+delle+azioni.+ +
+

identificazione+ lavorazioni+

IMPRESA+1+ Impresa+Appaltatrice+ +

Sub+Appaltatore+1+ Installazione+ponteggi+ +

+

Non+appena+l’impresa+comunicherà+i+nominativi+delle+eventuali+altre+imprese+subappaltatrici+e/o+dei+lavoratori+
autonomi+ dei+ quali+ intende+ servirsi,+ si+ dovrà+ provvedere+ ad+ aggiornare+ il+ presente+ piano+ in+ funzione+ degli+
eventuali+nuovi+rischi+possibili.+ +
+
In+linea+generale,+ad+ognuna+delle+imprese+subappaltatrici+e/o+lavoratori+autonomi+sarà+assegnata+un'area+di+
lavoro+dove+svolgere+ la+propria+mansione+e+qualora+si+dovessero+verificare+ interferenze+tra+ le+varie+attività+
lavorative,+ il+ coordinatore+ in+ fase+ di+ esecuzione+ dovrà+ valutare+ gli+ eventuali+ rischi+ e+ adottare+ le+misure+ di+
sicurezza+necessarie.+
+
Egli+dovrà+inoltre:+

!! organizzare+tra+i+datori+di+lavoro+delle+singole+imprese+subappaltatrici+e/o+tra+i+lavoratori+autonomi+la+
cooperazione+e+il+coordinamento+delle+attivitàc+

!! organizzare+riunioni+in+cui+verrà+illustrato+il+presente+piano+di+sicurezza+

!! comunicare+ ad+ ogni+ singola+ impresa+ eventuali+ variazioni+ del+ processo+ produttivo+ e+ quindi+ della+
eventuale+necessità+di+revisioni+dei+piani+di+sicurezza.+

+
I+piani+di+sicurezza,+elaborati+da+ogni+singola+ impresa+subappaltatrice,+per+ le+proprie+specifiche+ lavorazioni,+
saranno+allegati+al+presente+piano+e+ne+faranno+parte+integrante.+Di+tutte+le+riunioni+e+verrà+redatto+apposito+
verbale.+
+

+
*+*+*+

+
+
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DOCUMENTAZIONE'
 
Ai+ sensi+della+vigente+normativa+ le+ imprese+che+operano+ in+cantiere+dovranno+custodire+presso+gli+uffici+di+ +
cantiere+la+seguente+documentazione:+

1.+ Notifica+preliminare+(inviata+alla+A.S.L.+e+alla+D.P.L.+dal+committente+e+consegnata+all'impresa+esecutrice+
che+la+deve+affiggere+in+cantiere+;+art.+90,+D.Lgs.+n.+81/2008)c+

2.+ Piano+di+Sicurezza+e+di+Coordinamentoc+
3.+ Fascicolo+con+le+caratteristiche+dell'Operac+
4.+ Piano+ Operativo+ di+ Sicurezza+ di+ ciascuna+ delle+ imprese+ operanti+ in+ cantiere+ e+ gli+ eventuali+ relativi+

aggiornamentic+
5.+ Titolo+abilitativo+alla+esecuzione+dei+lavoric+
6.+ Copia+del+ certificato+di+ iscrizione+alla+Camera+di+Commercio+ Industria+e+Artigianato+per+ ciascuna+delle+

imprese+operanti+in+cantierec+
7.+ Documento+unico+di+regolarità+contributiva+(DURC)+
8.+ Certificato+di+iscrizione+alla+Cassa+Edile+per+ciascuna+delle+imprese+operanti+in+cantierec+
9.+ Copia+del+registro+degli+infortuni+per+ciascuna+delle+imprese+operanti+in+cantierec+
10.+ Copia+del+libro+matricola+dei+dipendenti+per+ciascuna+delle+imprese+operanti+in+cantierec+
11.+ Verbali+di+ispezioni+effettuate+dai+funzionari+degli+enti+di+controllo+che+abbiano+titolo+in+materia+di+ispezioni+

dei+cantieri+(A.S.L.,+Ispettorato+del+lavoro,+I.S.P.E.S.L.,+Vigili+del+fuoco,+ecc.)c+
12.+ Registro+delle+visite+mediche+periodiche+e+idoneità+alla+mansionec+
13.+ Certificati+di+idoneità+per+lavoratori+minorennic+
14.+ Tesserini+di+vaccinazione+antitetanica.+
+
Inoltre,+ove+applicabile,+dovrà+essere+conservata+negli+uffici+del+cantiere+anche+la+seguente+documentazione:+
+
1.+ Contratto+di+appalto+(contratto+con+ciascuna+impresa+esecutrice+e+subappaltatrice)c+
2.+ Autorizzazione+per+eventuale+occupazione+di+suolo+pubblicoc+
3.+ Autorizzazioni+degli+enti+competenti+per+i+lavori+stradali+(eventuali)c+
4.+ Autorizzazioni+o+nulla+osta+eventuali+degli+enti+di+tutela+(Soprintendenza+ai+Beni+Architettonici+e+Ambientali,+

Soprintendenza+archeologica,+Assessorato+regionale+ai+Beni+Ambientali,+ecc.)c+
5.+ Segnalazione+all'esercente+l'energia+elettrica+per+lavori+effettuati+in+prossimità+di+parti+attive.+
6.+ Denuncia+di+installazione+all'I.S.P.E.S.L.+degli+apparecchi+di+sollevamento+di+portata+superiore+a+200+kg,+

con+dichiarazione+di+conformità+a+marchio+CEc+
7.+ Denuncia+all'organo+di+vigilanza+dello+spostamento+degli+apparecchi+di+sollevamento+di+portata+superiore+

a+200+kgc+
8.+ Richiesta+di+visita+periodica+annuale+all'organo+di+vigilanza+degli+apparecchi+di+sollevamento+non+manuali+

di+portata+superiore+a+200+kgc+
9.+ Documentazione+relativa+agli+apparecchi+di+sollevamento+con+capacità+superiore+ai+200+kg,+completi+di+

verbali+di+verifica+periodicac+
10.+ Verifica+trimestrale+delle+funi,+delle+catene+incluse+quelle+per+l'imbracatura+e+dei+ganci+metallici+riportata+

sul+libretto+di+omologazione+degli+apparecchi+di+sollevamentic+
11.+ Piano+di+coordinamento+delle+gru+in+caso+di+interferenzac+ +
12.+ Libretto+d'uso+e+manutenzione+delle+macchine+e+attrezzature+presenti+sul+cantierec+
13.+ Schede+di+manutenzione+periodica+delle+macchine+e+attrezzaturec+
14.+ Dichiarazione+di+conformità+delle+macchine+CEc+
15.+ Libretto+matricolare+dei+recipienti+a+pressione,+completi+dei+verbali+di+verifica+periodicac+
16.+ Copia+di+autorizzazione+ministeriale+all'uso+dei+ponteggi+e+copia+della+relazione+tecnica+del+fabbricante+per+

i+ponteggi+metallici+fissic+
17.+ Piano+di+montaggio,+trasformazione,+uso+e+smontaggio+(Pi.M.U.S.)+per+i+ponteggi+metallici+fissic+
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18.+ Progetto+e+disegno+esecutivo+del+ponteggio,+se+alto+più+di+20+m+o+non+realizzato+secondo+lo+schema+tipo+
riportato+in+autorizzazione+ministerialec+

19.+ Dichiarazione+di+conformità+dell'impianto+elettrico+da+parte+dell'installatorec+
20.+ Dichiarazione+di+conformità+dei+quadri+elettrici+da+parte+dell'installatorec+
21.+ Dichiarazione+ di+ conformità+ dell'impianto+ di+messa+ a+ terra,+ effettuata+ dalla+ ditta+ abilitata,+ prima+ della+

messa+in+esercizioc+
22.+ Dichiarazione+di+conformità+dell'impianto+di+protezione+dalle+scariche+atmosferiche,+effettuata+dalla+ditta+

abilitatac+
23.+ Denuncia+impianto+di+messa+a+terra+e+impianto+di+protezione+contro+le+scariche+atmosferiche+(ai+sensi+del+

D.P.R.+462/2001)c+
24.+ Comunicazione+agli+organi+di+vigilanza+della+"dichiarazione+di+conformità+"+dell'impianto+di+protezione+dalle+

scariche+atmosferiche.+
+

+

+

*+*+*+
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DESCRIZIONE'DEL'CONTESTO' '
IN'CUI'È'COLLOCATA'L'AREA'DEL'CANTIERE'

(punto+2.1.2,+lettera+a,+punto+2,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+
 
 
L'edificio+oggetto+di+intervento+è+ubicato+nella+parte+centrale+dell’isola+pedonale+del+Centro+Storico.+Considerato+
che+ non+ è+ possibile+ accedere+ all'area+ da+ Via+ Cavour,+ per+ l’approvvigionamento+ dei+ materiali+ si+ chiederà+
l’autorizzazione+per+accedere+al+cantiere+percorrendo+le+zone+a+traffico+regolato+da+Piazza+Insurrezione+per+via+
Breda,+Piazza+della+Frutta,+via+Oberdan,+via+VIII+febbraio.+ +
+
Vista+la+stretta+connessione+con+l’isola+pedonale,+gli+accessi+saranno+regolamentati+nell’orario.+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

*+*+*+
+
+
+
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DESCRIZIONE'SINTETICA'DELL'OPERA'
(punto+2.1.2,+lettera+a,+punto+3,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+

 
Lo+Stabilimento+"Pedrocchi"+si+sviluppa+su+tre+livelli+fuori+terra+ed+un+parziale+piano+interrato.+ +
+
E'+dotato+di+cinque+ingressi+che+si+affacciano+sulle+vie:+VIII+Febbraio,+piazzetta+Pedrocchi,+vicolo+Pedrocchi,+via+
Oberdan.+ + +
+
I+lavori+consistono+nel+restauro+delle+superfici+decorate+delle+sale+del+piano+primo+(Sala+Ercolana,+Sala+Romana,+
Vestibolo)c+in+particolare+le+lavorazioni+previste+sono:+
+

•! spolveratura,+con+pennelli+e+spugne+e+spugne+tipo+wishab,+lattice+sintetico,+olio+minerale,+e+prodotti+
chimici+vulcanizzanti+e+gelificanti+legati+chimicamentec+

•! restauro+volta+vestiboloc+

•! consolidamento+delle+crepe+con+malta+con+calci+naturalic+

•! iniezioni+con+malte+consolidantic+

•! stuccature+delle+lacune+con+calce+idraulicac+

•! integrazione+pittoricac+

•! ritocchi+pittoricic+ +

•! integrazione+degli+stucchi,+ +

•! integrazione+cromaticac+

•! stuccature+e+rivestimento+finta+pietra,+ + +

•! restauro+parapetto+scalac+

•! restauro+dipinti+muralic+

•! pulizia+e+manutenzione+delle+lampade+e+dei+tavolini+
+
+
+
+

+

*+*+*+
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AREA'DEL'CANTIERE'
Individuazione,'analisi'e'valutazione'dei'rischi'concreti'

(punto+2.1.2,+lettera+c,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+
Scelte'progettuali'ed'organizzative,'procedure,'misure'preventive'e'protettive'

(punto+2.1.2,+lettera+d,+punto+1,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+
+
I+lavori+saranno+effettuati+esclusivamente+all’interno+dello+Stabilimento+"Pedrocchi"+in+corrispondenza+del+primo+
piano.+ +
+

 

 

1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI: 

 
Il  presente progetto prevede una serie di interventi  per il restauro di alcune Sale del Piano Nobile:  Sala

Ercolana, Sala Romana, Vestibolo:

VESTIBOLO

             Individuazione del vano
SALA ROMANA

         Individuazione del vano
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SALA ERCOLANA

 

         Individuazione del vano
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ORGANIZZAZIONE'DEL'CANTIERE'
Individuazione,'analisi'e'valutazione'dei'rischi'concreti'

(punto+2.1.2,+lettera+c,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+
Scelte'progettuali'ed'organizzative,'procedure,'misure'preventive'e'protettive'

(punto+2.1.2,+lettera+d,+punto+2,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+
 
 
Il+ cantiere+ interesserà+ il+ primo+ piano+ dell’edificio+ pertanto,+ durante+ le+ lavorazioni,+ sarà+ necessario+ inibire+
l'accesso+al+ pubblico+ e+delimitare+opportunamente+ le+ zone+ interessate.+Vista+ la+presenza+di+ opere+d'arte+ e+
espositori,+particolare+attenzione+dovrà+essere+posta+alla+protezione+delle+stesse.+ +
+
Il+POS+dovrà+prevedere+un+cronoprogramma+dettagliato+per+zone+di+intervento+da+concordare+con+i+responsabili+
della+gestione+del+Caffè+e+delle+strutture+museali.+
+
Sono+previste+inoltre+lavorazioni+in+quotac+il+Pos+dovrà+prevedere+le+misure+di+protezione+idonee.+
+
RECINZIONE'DI'CANTIERE'

+
Il+perimetro+del+cantiere+dovrà+essere+delimitato+con+apposita+una+recinzione,+di+altezza+non+ inferiore+2.00+
metri.+Durante+le+ore+notturne+la+recinzione+verrà+segnalata+con+idonee+lampadec+essa+sarà+infine+sottoposta+
a+controlli+periodici+al+fine+di+garantirne+la+stabilità+e+l’integrità.+ +

+
SERVIZI'IGIENICOSASSISTENZIALI:'

+
Sarà+cura+dell’impresa+principale+mettere+a+disposizione+degli+addetti+ai+ lavori+ i+seguenti+servizi,+conformi+a+
quanto+previsto+ dalle+ normative+ di+ igiene+ e+ sicurezza+ e+ rispettare+ le+ dimensioni+minime+prescritte.+Ovvero+
convenzionare+ con+ la+ gestione+ dell’immobile+ l’utilizzo+ di+ bagni+ al+ piano+ secondo,+ non+ interessati+ dall’uso+
pubblico.+
'
+
IMPIANTI'DI'ALIMENTAZIONE:'
+
Nel+cantiere+sarà+necessaria+la+presenza+di+alcuni+tipi+di+impianti,+essenziali+per+il+funzionamento+del+cantiere+
stesso.+A+tal+riguardo+andranno+eseguiti+secondo+la+corretta+regola+dell'arte+e+nel+rispetto+delle+leggi+vigenti+
l'impianto+elettrico+per+l'alimentazione+delle+attrezzature+presenti+in+cantiere,+l'impianto+di+messa+a+terrac+ +
+
+
PRESCRIZIONI'PARTICOLARI'PER'L’IMPIANTO'ELETTRICO:'
+
Tutti+ i+ componenti+ dell'impianto+ elettrico+ del+ cantiere+ (macchinari,+ attrezzature,+ cavi,+ quadri+ elettrici,+ ecc.)+
dovranno+essere+stati+costruiti+a+regola+d'arte+e,+pertanto,+dovranno+recare+i+marchi+dei+relativi+Enti+Certificatori.+
Inoltre+l'assemblaggio+di+tali+componenti+dovrà+essere+anch'esso+realizzato+secondo+la+corretta+regola+dell'arte:+
le+ installazioni+ e+ gli+ impianti+ elettrici+ ed+ elettronici+ realizzati+ secondo+ le+ norme+ del+ Comitato+ Elettrotecnico+
Italiano+si+considerano+costruiti+a+regola+d'arte.+ +
+
In+particolare,+il+grado+di+protezione+contro+la+penetrazione+di+corpi+solidi+e+liquidi+di+tutte+le+apparecchiature+
e+componenti+elettrici+presenti+sul+cantiere,+dovrà+essere:+

!! non+inferiore+a+IP+44,+se+l'utilizzazione+avviene+in+ambiente+chiuso+(CEI+70.1)c+ +

!! non+inferiore+a+IP+55,+ogni+qual+volta+l'utilizzazione+avviene+all'aperto+con+la+possibilità+di+investimenti+
da+parte+di+getti+d'acqua.+

+
Inoltre,+tutte+le+prese+a+spina+presenti+sul+cantiere+dovranno+essere+conformi+alle+specifiche+CEE+Euronorm+
(CEI+23;12),+con+il+seguente+grado+di+protezione+minimo:+IP+44,+contro+la+penetrazione+di+corpi+solidi+e+liquidi,+
IP+67,+quando+vengono+utilizzate+all'esterno.+
+
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L'energia+ elettrica+ verrà+ prelevata+ direttamente+ dall’Ente+ distributore,+ utilizzando+ cavi+ tetrapolari+ +
opportunamente+ protetti+ e+ di+ sezione+ adeguata+ al+ carico+ da+ distribuire.+ L’impianto+ elettrico+ dovrà+ essere+
realizzato+ da+ ditta+ in+ possesso+ dei+ requisiti+ tecnico+ professionali+ previsti+ dalla+ Leggec+ l’installatore+ dovrà+
rilasciare+ la+ dichiarazione+ di+ conformità+ corredata+ degli+ allegati+ obbligatori+ e+ dovrà+ provvedere+ al+ collaudo+
dell’impianto+prima+della+messa+in+funzione.+
+
L'impianto+dovrà+essere+dotato+di+protezioni+da+sovraccarichi+e+sovratensioni.+
+
Il+quadro+di+distribuzione+deve+essere+provvisto+di+collegamento+elettrico+verso+terra+e+interruttore+generale+
onnipolare.+ +
+
Le+prese+a+spina+saranno+protette+da+interruttore+differenziale+con+corrente+nominale+non+superiore+a+30+mA.+
E’+opportuno+che+ l’interruttore+sia+di+ tipo+differenzialec+ogni+ interruttore+proteggerà+al+massimo+6+prese.+ Il+
quadro+dovrà,+inoltre,+essere+dotato+di+protezione+contro+i+sovraccarichi+e+di+chiara+indicazione+dei+circuiti+ai+
quali+si+riferiscono+gli+organi+di+comando,+ i+dispositivi+e+gli+strumenti+montati+distinguendo+ciascuna+utenza+
mediante+targhette.+
+
Ogni+linea+di+alimentazione+dei+quadri+secondari+(gru+a+torre,+centralina+di+betonaggio,+sega+circolare,+tagliaferri+
e+illuminazione,+prese+a+spina+…)+sarà+dotata+di+proprio+interruttore+automatico.+Ad+evitare+che+il+circuito+sia+
richiuso+intempestivamente+durante+l'esecuzione+di+lavori+elettrici+o+per+manutenzione+apparecchi+e+impianti,+
gli+ interruttori+generali+di+quadro+saranno+del+ tipo+bloccabili+ in+posizione+di+aperto+o+alloggiati+entro+quadri+
chiudibili+a+chiave.+
+
Tutti+i+quadri+saranno+dotati+di+interruttore+generale+di+emergenza+del+tipo+a+fungo+di+colore+rosso,+posizionato+
all'esterno+per+i+quadri+dotati+di+sportello+chiudibile+a+chiave.+
+
I+conduttori+elettrici+flessibili+impiegati+per+derivazioni+provvisorie+e+per+l'alimentazione+di+apparecchi+portatili+
o+mobili:+devono+essere+ad+isolamento+rinforzatoc+possono+essere+aerei+o+interrati+e+non+devono+intralciare+i+
passaggi+ nel+ loro+ impiegoc+ in+ caso+ contrario+ per+ i+ cavi+ che+ attraversano+ vie+ di+ transito+ o+ intralciano+ la+
circolazione,+devono+essere+presi+gli+opportuni+provvedimenti+per+evitare+i+danneggiamenti+meccanicic+devono+
avere+un'adeguata+protezione+contro+l'usura+meccanica.+

Per+le+linee+saranno+utilizzati+i+seguenti+cavi:+ +

!! NIVV;K+o+FG7R+o+FG70R+per+la+posa+fissa+e+interratac+

!! H07RN;F+o+FG1K+450/750+V+o+FG1OK+450/750+V+per+posa+mobile.+

E’+vietato+installare+cavi+elettrici+con+guaina+in+PVC+qualora+si+temano+temperature+inferiori+a+zero+gradi.+

L’ingresso+di+un+cavo+nell’apparecchio+deve+essere+ realizzato+mediante+ idoneo+passacavo,+ in+modo+da+non+
compromettere+il+grado+di+protezione+ed+evitare+che,+tirando+il+cavo+medesimo,+le+connessioni+siano+sollecitate+
a+trazione.+

Per+macchine+e+apparecchi+di+potenza+superiore+ai+1000+Watt+le+derivazioni+a+spina+devono+avere,+a+monte+
della+presa,+l'interruttore+onnipolare+per+l'apertura+del+circuitoc+le+prese+a+spina+di+tipo+mobile+devono+essere+
ad+uso+industriale,+conformi+alla+Norma+CEI+23;12+ed+avere+un+grado+di+protezione+IP67.+

Le+macchine,+quali+per+esempio+seghe+circolari+o+betoniere,+che+possono+presentare+pericolo+per+l'operazione+
con+ la+ rimessa+ in+moto+ al+ ristabilirsi+ della+ tensione+ di+ rete+ dopo+ l'interruzione,+ devono+ essere+ provviste+ di+
dispositivo+contro+il+riavviamento+automatico.+

Gli+utensili+portatili+alimentati+a+tensione+maggiore+di+25+Volts+devono+essere+realizzati+in+classe+2+(con+doppio+
isolamento+e+senza+collegamento+a+terra).+Gli+apparecchi+elettrici+trasportabili+(mobili+o+portatili)+da+utilizzare+
in+luoghi+conduttori+ristretti,+saranno+alimentati+a+bassissima+tensione+di+sicurezza+(trasformatore+di+sicurezza+
220+;+24+V)+oppure+saranno+protetti+con+separazione+elettrica+ + (mediante+trasformatori+d'isolamento+220+;+220+
V).+In+alternativa+saranno+utilizzati+apparecchi+elettrici+dotati+di+sorgente+autonoma.+ +

Sarà+proibito+collegare+a+ terra+gli+apparecchi+elettrici+alimentati+a+bassissima+ tensione+di+ sicurezza+o+quelli+
alimentati+ da+ trasformatore+ d'isolamento.+ In+ ogni+ caso+ il+ trasformatore+ d'isolamento+ o+ di+ sicurezza+ sarà+
mantenuto+fuori+del+luogo+conduttore+ristretto.+

Le+ lampade+ portatili+ saranno+ alimentate+ a+ 220+ volt+ direttamente+ dalla+ rete,+ oppure+ a+ 24+ volt+ tramite+
trasformatore+di+sicurezza+(SELV).+Le+lampade+portatili+utilizzate+in+luoghi+bagnati+o+molto+umidi+o+entro+grandi+
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masse+devono+essere+alimentate+a+tensione+di+sicurezza+non+superiore+a+25+Volt+verso+terrac+il+trasformatore+
per+l'alimentazione+delle+lampade+a+tensione+inferiore+ai+25+Volt+verso+terra+deve+essere+un+"trasformatore+di+
sicurezza".+Nei+ luoghi+conduttori+ristretti,+quali+scavi+a+sezione+ristretta,+cunicoli,+serbatoi+metallici,+saranno+
utilizzate+lampade+a+bassissima+tensione+di+sicurezzac+in+alternativa+saranno+utilizzate+lampade+con+sorgente+
autonoma.+La+lampada+portatile+deve+inoltre+possedere+i+seguenti+requisiti:+avere+l'impugnatura+in+materiale+
isolante+non+ igroscopicoc+avere+ le+parti+ in+ tensione,+o+che+possono+entrare+ in+ tensione+ in+seguito+a+guasti,+
completamente+protette+in+modo+da+evitare+ogni+possibilità+di+contatto+accidentalec+essere+munita+di+gabbia+
di+protezione+della+lampada,+fissata+mediante+collare+esterno+alla+impugnatura+isolantec+garantire+il+perfetto+
isolamento+delle+parti+in+tensione+dalle+parti+metalliche+eventualmente+fissate+alla+impugnatura.+

In+ambienti+con+pericolo+di+esplosione+(deposito+esplosivi,+in+presenza+di+gas+o+miscele+esplosive)+realizzare+
impianti+antideflagranti+e+stagni+(rif.+D.M.+12.09.59).+
+
+
ZONE'DI'CARICO,'SCARICO'E'DEPOSITO'MATERIALI:'

+
Le+aree+di+carico+e+scarico+saranno+individuate+nell'area+a+fianco+della+piazzetta+e+vicolo+Pedrocchi.+ +
+
Le+ quantità+ di+ materiali+ previste+ sono+ state+ calcolate+ tenendo+ conto+ delle+ esigenze+ di+ lavorazioni+
contemporanee.+Le+superfici+destinate+allo+stoccaggio+di+materiali,+sono+state+dimensionate+considerando+la+
tipologia+dei+materiali+da+stoccare+e+opportunamente+valutando+il+rischio+seppellimento+legato+al+ribaltamento+
dei+materiali+sovrapposti.+
+
Come+detto+sopra+la+realizzazione+della+struttura+prevede+approvvigionamenti+di+materiali+e+pertanto+bisognerà+
valutare,+in+accordo+con+il+responsabile+della+struttura+l'+ingresso+e+l'uscita+e+la+perimetrazione+di+zone+dedicate+
allo+scarico+e/o+posa+in+opera+dei+materiali+da+costruzione.+
+
+
ZONE'DI'STOCCAGGIO'DEI'RIFIUTI:'

+
Le+zone+di+stoccaggio+dei+rifiuti+sono+posizionate+all’interno+della+recinzione+di+cantiere.+
+
+
ZONE'DI'DEPOSITO'ATTREZZATURE:'

+
Le+zone+di+deposito+attrezzature+sono+posizionate+all’interno+della+recinzione+di+cantiere.+
+
+
DISPOSIZIONI'RELATIVE'ALLA'CONSULTAZIONE'DEI'RLS:'
+
Prima+ dell'accettazione+ del+ piano+ di+ sicurezza+ e+ coordinamento+ e/o+ di+ eventuali+ significative+ modifiche+
apportate,+il+datore+di+lavoro+di+ciascuna+impresa+esecutrice+dovrà+consultare+il+rappresentante+per+la+sicurezza+
per+ fornirgli+ gli+ eventuali+ chiarimenti+ sul+ contenuto+ del+ piano+ e+ raccogliere+ le+ eventuali+ proposte+ che+ il+
rappresentante+per+la+sicurezza+potrà+formulare.+
+
+
+

*+*+*+
+
+
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LAVORAZIONI'e'loro'INTERFERENZE'
Individuazione,'analisi'e'valutazione'dei'rischi'concreti'

(punto+2.1.2,+lettera+c,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+
Scelte'progettuali'ed'organizzative,'procedure,'misure'preventive'e'protettive'

(punto+2.1.2,+lettera+d,+punto+3,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+

Realizzazione'della'delimitazione'delle'aree'operative'
Realizzazione delimitazione delle aree operative, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori.+

Lavoratori'impegnati:'
1)+ Addetto+alla+delimitazione+delle+aree+operativec+

Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)+ DPI:+addetto+alla+realizzazione+della+recinzione+e+degli+accessi+al+cantierec+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:! ! a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.+

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)+ M.M.C.+(sollevamento+e+trasporto)c+
Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)+ Attrezzi+manualic+
b)+ Scala+semplicec+
c)+ Sega+circolarec+
d)+ Smerigliatrice+angolare+(flessibile)c+
e)+ Trapano+elettricoc+
Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,+ tagli,+abrasionic+Urti,+ colpi,+ impatti,+ compressionic+Caduta+dall'altoc+Movimentazione+manuale+dei+ carichic+
Elettrocuzionec+Inalazione+polveri,+fibrec+Rumorec+Scivolamenti,+cadute+a+livelloc+Vibrazioni.+

Pulitura'di'superfici'decorate'
Pulitura di superfici decorate. 

Lavoratori'impegnati:'
1)+ Addetto+alla+pulitura+di+superfici+decoratec+

Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)+ DPI:+addetto+alla+pulitura+di+superfici+decoratec+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.+
+

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)+ Chimicoc+
b)+ M.M.C.+(elevata+frequenza)c+
c)+ Caduta+dall'altoc+
Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)+ Attrezzi+manualic+
b)+ Ponte+su+cavallettic+
c)+ Ponteggio+mobile+o+trabattelloc+
d)+ Scala+doppiac+
Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,+tagli,+abrasionic+Urti,+colpi,+impatti,+compressionic+Scivolamenti,+cadute+a+livelloc+Caduta+dall'altoc+Caduta+di+
materiale+dall'alto+o+a+livelloc+Cesoiamenti,+stritolamentic+Movimentazione+manuale+dei+carichi.+
+
+
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Pulitura'di'vecchie'pitture'a'mano'
Pulitura di vecchie pitture con detersivi. 

Lavoratori'impegnati:'
1)+ Addetto+alla+pulitura+di+vecchie+pitture+a+manoc+

Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)+ DPI:+addetto+alla+pulitura+di+vecchie+pitture+a+manoc+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;   e) 
indumenti protettivi.+

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)+ Chimicoc+
b)+ M.M.C.+(elevata+frequenza)c+
c)+ Caduta+dall'altoc+
Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)+ Attrezzi+manualic+
b)+ Ponte+su+cavallettic+
c)+ Scala+doppiac+
d)+ Ponteggio+mobile+o+trabattelloc+
Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,+ tagli,+ abrasionic+ Urti,+ colpi,+ impatti,+ compressionic+ Scivolamenti,+ cadute+ a+ livelloc+ Caduta+ dall'altoc+
Cesoiamenti,+stritolamentic+Movimentazione+manuale+dei+carichic+Caduta+di+materiale+dall'alto+o+a+livello.+

Pulitura'di'superfici'in'pietra'
Pulitura di superfici in pietra  

Lavoratori'impegnati:'
1)+ Addetto+alla+pulitura+di+superfici+in+pietrac+

Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)+ DPI:+addetto+alla+pulitura+di+superfici+in+pietrac+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.+
+

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)+ Caduta+dall'altoc+
b)+ Chimicoc+
c)+ M.M.C.+(elevata+frequenza)c+
Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)+ Attrezzi+manualic+
b)+ Ponteggio+mobile+o+trabattelloc+
c)+ Scala+doppiac+
d)+ Ponte+su+cavallettic+
Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,+tagli,+abrasionic+Urti,+colpi,+impatti,+compressionic+Caduta+dall'altoc+Caduta+di+materiale+dall'alto+o+a+livelloc+
Cesoiamenti,+stritolamentic+Movimentazione+manuale+dei+carichic+Scivolamenti,+cadute+a+livello.+

Stuccatura'di'lesioni'
Stuccatura di lesioni+

Lavoratori'impegnati:'
1)+ Addetto+alla+stuccatura+di+lesionic+

Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)+ DPI:+addetto+alla+stuccatura+c+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 
+
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Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)+ Caduta+dall'altoc+
b)+ Chimicoc+
c)+ M.M.C.+(elevata+frequenza)c+
Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)+ Attrezzi+manualic+
b)+ Ponte+su+cavallettic+
c)+ Ponteggio+mobile+o+trabattelloc+
d)+ Scala+doppiac+
Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,+tagli,+abrasionic+Urti,+colpi,+impatti,+compressionic+Scivolamenti,+cadute+a+livelloc+Caduta+dall'altoc+Caduta+di+
materiale+dall'alto+o+a+livelloc+Cesoiamenti,+stritolamentic+Movimentazione+manuale+dei+carichi.+

Iniezione'con'malte'consolidanti'
Consolidamento di crepe e lesioni con iniezione di malte+

Lavoratori'impegnati:'
1)+ Addetto+al+consolidamento+con+iniezione+di+maltec+

Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)+ DPI:+addetto+al+consolidamento+con+iniezioni+di+miscele+di+maltac+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) indumenti protettivi.+

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)+ Caduta+dall'altoc+
b)+ Chimicoc+
Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)+ Attrezzi+manualic+
b)+ Impianto+di+iniezione+per+miscele+cementiziec+
c)+ Ponteggio+mobile+o+trabattelloc+
d)+ Ponte+su+cavallettic+
e)+ Scala+doppiac+
Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,+tagli,+abrasionic+Urti,+colpi,+impatti,+compressionic+Caduta+dall'altoc+Elettrocuzionec+Getti,+schizzic+Inalazione+
polveri,+fibrec+Irritazioni+cutanee,+reazioni+allergichec+Scoppioc+Caduta+di+materiale+dall'alto+o+a+livelloc+Scivolamenti,+
cadute+a+livelloc+Cesoiamenti,+stritolamentic+Movimentazione+manuale+dei+carichi.+

Pulitura'lampade'e'arredi'
Pulitura con detersivi tensioattivi anionici 

Lavoratori'impegnati:'
1)+ Addetto+alla+pulitura+di+lampade+e+arredic+

Misure'Preventive'e'Protettive,'aggiuntive'a'quelle'riportate'nell'apposito'successivo'capitolo:'
a)+ DPI:+addetto+alla+pulitura+di+vecchie+pitture+a+manoc+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;   e) 
indumenti protettivi.+

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Rischi'a'cui'è'esposto'il'lavoratore:'
a)+ Chimicoc+
b)+ M.M.C.+(elevata+frequenza)c+
c)+ Caduta+dall'altoc+
Attrezzi'utilizzati'dal'lavoratore:'
a)+ Attrezzi+manualic+
b)+ Ponte+su+cavallettic+
c)+ Scala+doppiac+
d)+ Ponteggio+mobile+o+trabattelloc+
+
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Rischi'generati'dall'uso'degli'attrezzi:'
Punture,+ tagli,+ abrasionic+ Urti,+ colpi,+ impatti,+ compressionic+ Scivolamenti,+ cadute+ a+ livelloc+ Caduta+ dall'altoc+
Cesoiamenti,+stritolamentic+Movimentazione+manuale+dei+carichic+Caduta+di+materiale+dall'alto+o+a+livello.+
+
+

+

+

+

*+*+*+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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RISCHI'individuati'nelle'Lavorazioni'e'relative'
MISURE'PREVENTIVE'E'PROTETTIVE.'

'
Elenco'dei'rischi:'
1)+ Caduta+dall'altoc+
2)+ Chimicoc+
3)+ M.M.C.+(elevata+frequenza)c+
4)+ M.M.C.+(sollevamento+e+trasporto)c+
5)+ Rumorec+
6)+ Vibrazioni.+

RISCHIO:'"Caduta'dall'alto"'
Descrizione'del'Rischio:'
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, 
da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.+
 

MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)' Nelle'lavorazioni:+Pulitura+di+superfici+decoratec+Pulitura+di+vecchie+pitture+a+manoc+Pulitura+di+superfici+in+pietrac+

Stuccatura+di+lesionic+Iniezione+con+malte+consolidantic+
Prescrizioni+Esecutive:+

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e 
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in 
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori 
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 

RISCHIO:'Chimico'
Descrizione'del'Rischio:'
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Per tutti i dettagli 
inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 

MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)' Nelle'lavorazioni:+Pulitura+di+superfici+decoratec+Pulitura+di+vecchie+pitture+a+manoc+Pulitura+di+superfici+in+pietrac+

Stuccatura+di+lesionic+Iniezione+con+malte+consolidantic+
Misure+tecniche+e+organizzative:+

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da 
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:  a) la progettazione e 
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute 
adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della 
necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;  
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle 
necessità di lavorazione;  g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la 
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti 
che contengono detti agenti. 

RISCHIO:'M.M.C.'(elevata'frequenza)'
Descrizione'del'Rischio:'
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi 
ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
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MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)' Nelle'lavorazioni:+Pulitura+di+superfici+decoratec+Pulitura+di+vecchie+pitture+a+manoc+Pulitura+di+superfici+in+pietrac+

Stuccatura+di+lesionic+
Misure+tecniche+e+organizzative:+

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  i compiti 
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani). 

RISCHIO:'M.M.C.'(sollevamento'e'trasporto)'
Descrizione'del'Rischio:'
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o 
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) 
si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 

MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)' Nelle'lavorazioni:+Realizzazione+della+recinzione+e+degli+accessi+al+cantierec+

Misure+tecniche+e+organizzative:+
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi 
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani 
e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attività 
di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di 
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

RISCHIO:'Rumore'
Descrizione'del'Rischio:'
Danni all'apparato uditivo causati da prolungata esposizione al rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 

MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)' Nelle'macchine:+Autocarroc+
+

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 
+

Misure+tecniche+e+organizzative:+
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta 
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di 
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche 
per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione 
dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

RISCHIO:'Vibrazioni'
Descrizione'del'Rischio:'
Danni all'apparato scheletrico e muscolare causate dalle vibrazioni trasmesse al lavoratore da macchine o attrezzature. Per tutti i dettagli 
inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 

MISURE'PREVENTIVE'e'PROTETTIVE:'
a)' Nelle'macchine:+Autocarroc+
+

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
+

Misure+tecniche+e+organizzative:+
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 
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ATTREZZATURE'utilizzate'nelle'Lavorazioni'
+

Elenco'degli'attrezzi:'
1)+ Attrezzi+manualic+
2)+ Impianto+di+iniezione+per+miscele+cementiziec+
3)+ Ponte+su+cavallettic+
4)+ Ponteggio+mobile+o+trabattelloc+
5)+ Scala+doppiac+
6)+ Scala+semplicec+
7)+ Sega+circolarec+
8)+ Smerigliatrice+angolare+(flessibile)c+
9)+ Trapano+elettrico.+

Attrezzi'manuali'
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, 
variamente conformata, alla specifica funzione svolta.+

Rischi'generati'dall'uso'dell'Attrezzo:'
1)+ Punture,+tagli,+abrasionic+
2)+ Urti,+colpi,+impatti,+compressionic+

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)+ Attrezzi+manuali:+misure+preventive+e+protettivec+

Prescrizioni+Esecutive:+
Prima dell'uso:  1) controllare che l'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i manici che presentino incrinature o 
scheggiature;  3) verificare il corretto fissaggio del manico;  4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;  5) per punte 
e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) assumere una posizione corretta e stabile;  3) distanziare 
adeguatamente gli altri lavoratori;  4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile;  5) non abbandonare gli utensili nei passaggi 
ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;  6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 
Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso dell'utensile. 

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+70c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Allegato+5c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Allegato+6.+

2)+ DPI:+utilizzatore+attrezzi+manualic+
Prescrizioni+Organizzative:+

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.+
Riferimenti+Normativi:+

D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Impianto'di'iniezione'per'miscele'di'malta'
L'impianto di iniezione per miscele di malta è impiegato per il consolidamento di crepe e fessurazioni.+

Rischi'generati'dall'uso'dell'Attrezzo:'
1)+ Caduta+dall'altoc+
2)+ Elettrocuzionec+
3)+ Getti,+schizzic+
4)+ Inalazione+polveri,+fibrec+
5)+ Irritazioni+cutanee,+reazioni+allergichec+
6)+ Scoppioc+
7)+ Urti,+colpi,+impatti,+compressionic+

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)+ Impianto+di+iniezione+per+miscele+cementizie:+misure+preventive+e+protettivec+

Prescrizioni+Esecutive:+
Prima dell'uso:  1) accertati del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli interruttori 
e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra;  2) qualora le lavorazioni riguardino il fronte o la volta di una galleria, accertati 
che siano stati predisposti trabattelli a norma per operare;  3) assicurati dell'integrità e del buon funzionamento del dispositivo 
contro il riavviamento automatico della macchina, al ristabilirsi della tensione in rete;  4) accertati che in prossimità della zona 
di iniezione sia presente ed efficiente un manometro per il controllo costante della pressione di iniezione;  5) assicurati 
dell'integrità e del buono stato delle tubazioni per le iniezioni, e accertati che siano disposte in modo da non intralciare i passaggi 
e da non essere esposte a danneggiamenti;  6) assicurati che sul luogo di lavoro sia sempre presente ed a disposizione degli 
addetti, una bottiglia lavaocchi. 
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Durante l'uso:  1) qualora si renda necessario liberare tubazioni e flessibili da eventuali intasamenti con pompe o iniettori 
funzionanti a bassa pressione, preventivamente assicurati di aver fissato saldamente le tubazioni stesse, dirigendo il getto verso 
zone interdette al passaggio e/o sosta;  2) accertati che le cannette di iniezione e sfiato siano di lunghezza adeguata per operare 
a distanza di sicurezza;  3) accertati della corretta tenuta delle giunzioni delle tubazioni, prima di procedere all'iniezione;  4) 
accertati che il tubo per le iniezioni in pressione, recante all'estremità il pistoncino di iniezione, sia adeguatamente fissato, per 
evitare eventuali "colpi di frusta";  5) utilizza idonee mascherine protettive per le vie aeree, in caso di lavorazioni in ambienti 
scarsamente ventilati;  6) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di alimentazione 
del quadro;  2) ricordati di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni;  3) Effettua tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non 
riavviabile da terzi accidentalmente. 

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+70c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+80c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Allegato+5c+D.Lgs.+9+aprile+2008+

n.+81,+Allegato+6.+
2)+ DPI:+utilizzatore+impianto+iniezione+per+malte+cementiziec+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 
protettivi.+

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Ponte'su'cavalletti'
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti. 

Rischi'generati'dall'uso'dell'Attrezzo:'
1)+ Scivolamenti,+cadute+a+livelloc+

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)+ Ponte+su+cavalletti:+misure+preventive+e+protettivec+

Prescrizioni+Esecutive:+
Istruzioni per gli addetti:  1) verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o 
blocchi di cemento;  2) verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all'integrità dei cavalletti ed alla 
completezza del piano di lavoro; all'integrità, al blocco ed all'accostamento delle tavole;  3) non modificare la corretta 
composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo 
improprio;  4) non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari 
per la lavorazione in corso;  5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature 
per poter operare come indicato. 

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+124c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+139c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Allegato+18,+Punto+2.2.2..+

2)+ DPI:+utilizzatore+ponte+su+cavallettic+
Prescrizioni+Organizzative:+

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.+
Riferimenti+Normativi:+

D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Ponteggio'mobile'o'trabattello'
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove 
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale. 

Rischi'generati'dall'uso'dell'Attrezzo:'
1)+ Caduta+dall'altoc+
2)+ Caduta+di+materiale+dall'alto+o+a+livelloc+
3)+ Urti,+colpi,+impatti,+compressionic+

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)+ Ponteggio+mobile+o+trabattello:+misure+preventive+e+protettivec+

Prescrizioni+Esecutive:+
Istruzioni per gli addetti:  1) verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla 
autorizzazione ministeriale;  2) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;  3) verificare il 
buon stato di elementi, incastri, collegamenti;  4) montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti;  5) accertare la 
perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni;  6) verificare 
l'efficacia del blocco ruote;  7) usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna;  8) predisporre sempre sotto il piano di 
lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2,50;  9) verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore alle 
distanze di sicurezza consentite (tali distanze di sicurezza variano in base alla tensione della linea elettrica in questione, e sono: 
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3m, per tensioni fino a 1 kV, 3.5m, per tensioni pari a 10  kV e pari a 15 kV, 5m, per tensioni pari a 132 kV e 7m, per tensioni 
pari a 220 kV e pari a 380 kV);  10) non installare sul ponte apparecchi di sollevamento;  11) non effettuare spostamenti con 
persone sopra. 

Riferimenti+Normativi:+
D.M.+22+maggio+1992+n.466c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Titolo+IV,+Capo+II,+Sezione+VI.+

2)+ DPI:+utilizzatore+ponteggio+mobile+o+trabattelloc+
Prescrizioni+Organizzative:+

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi.+
Riferimenti+Normativi:+

D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Scala'doppia'
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili.+

Rischi'generati'dall'uso'dell'Attrezzo:'
1)+ Caduta+dall'altoc+
2)+ Cesoiamenti,+stritolamentic+
3)+ Movimentazione+manuale+dei+carichic+
4)+ Urti,+colpi,+impatti,+compressionic+

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)+ Scala+doppia:+misure+preventive+e+protettivec+

Prescrizioni+Organizzative:+
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 
all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati 
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) le scale doppie non devono 
superare l'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura 
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.+

Prescrizioni+Esecutive:+
Prima dell'uso:  1) è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;  2) le scale devono essere 
utilizzate solo su terreno stabile e in piano;  3) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e 
lontano dai passaggi. 
Durante l'uso:  1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  2) la scala deve essere utilizzata 
da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare;  3) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso 
rivolto verso la scala. 
Dopo l'uso:  1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria;  2) 
le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci;  
3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza 
dei dispositivi di arresto. 

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+70c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+113c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Allegato+5c+D.Lgs.+9+aprile+

2008+n.+81,+Allegato+6.+
2)+ DPI:+utilizzatore+scala+doppiac+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.+

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Scala'semplice'
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili.+

Rischi'generati'dall'uso'dell'Attrezzo:'
1)+ Caduta+dall'altoc+
2)+ Movimentazione+manuale+dei+carichic+
3)+ Urti,+colpi,+impatti,+compressionic+

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)+ Scala+semplice:+misure+preventive+e+protettivec+

Prescrizioni+Organizzative:+
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 
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all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati 
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono 
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi 
antisdrucciolevoli alle estremità superiori.+

Prescrizioni+Esecutive:+
Prima dell'uso:  1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 
1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato);  2) 
le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra;  3) le scale poste sul filo 
esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto;  4) la scala deve 
distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza;  5) è vietata la riparazione dei pioli rotti 
con listelli di legno chiodati sui montanti;  6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di 
ripartizione;  7) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
Durante l'uso:  1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona;  2) durante gli spostamenti laterali 
nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  3) evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo;  4) la scala 
deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare;  5) quando vengono eseguiti 
lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;  
6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
Dopo l'uso:  1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria;  2) 
le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci;  
3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza 
dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+70c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+113c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Allegato+5c+D.Lgs.+9+aprile+

2008+n.+81,+Allegato+6.+
2)+ DPI:+utilizzatore+scala+semplicec+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.+

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

Smerigliatrice'angolare'(flessibile)'
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui 
funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 

Rischi'generati'dall'uso'dell'Attrezzo:'
1)+ Elettrocuzionec+
2)+ Inalazione+polveri,+fibrec+
3)+ Punture,+tagli,+abrasionic+
4)+ Rumorec+
5)+ Vibrazionic+

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)+ Smerigliatrice+angolare+(flessibile):+misure+preventive+e+protettivec+

Prescrizioni+Esecutive:+
Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V);  2) controllare che il disco sia idoneo al lavoro da 
eseguire;  3) controllare il fissaggio del disco;  4) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione;  
5) verificare il funzionamento dell'interruttore. 
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie;  2) eseguire il lavoro in posizione stabile;  3) non 
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  4) non manomettere la protezione del disco;  5) interrompere l'alimentazione 
elettrica durante le pause di lavoro;  6) verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione;  
3) pulire l'utensile;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+70c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+80c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Allegato+5c+D.Lgs.+9+aprile+2008+

n.+81,+Allegato+6.+
2)+ DPI:+utilizzatore+smerigliatrice+angolare+(flessibile)c+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  
f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.+

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

+

Trapano'elettrico'
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.+
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Rischi'generati'dall'uso'dell'Attrezzo:'
1)+ Elettrocuzionec+
2)+ Inalazione+polveri,+fibrec+
3)+ Punture,+tagli,+abrasionic+
4)+ Rumorec+
5)+ Vibrazionic+

Misure'Preventive'e'Protettive'relative'all'Attrezzo:'
1)+ Trapano+elettrico:+misure+preventive+e+protettivec+

Prescrizioni+Esecutive:+
Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra;  2) verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di 
alimentazione;  3) verificare il funzionamento dell'interruttore;  4) controllare il regolare fissaggio della punta. 
Durante l'uso:  1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  2) interrompere l'alimentazione elettrica durante le 
pause di lavoro;  3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 
Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) pulire accuratamente l'utensile;  3) segnalare eventuali 
malfunzionamenti. 

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+70c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+80c+D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Allegato+5c+D.Lgs.+9+aprile+2008+

n.+81,+Allegato+6.+
2)+ DPI:+utilizzatore+trapano+elettricoc+

Prescrizioni+Organizzative:+
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.+

Riferimenti+Normativi:+
D.Lgs.+9+aprile+2008+n.+81,+Art.+75.+

+
+
+

' '



Stabilimento+Pedrocchi+ +
Restauro+delle+superfici+decorate+delle+sale+del+piano+primo+(Sala+Ercolana,+Sala+Romana,+Vestibolo)+;+Pag.+27+

POTENZA'SONORA'ATTREZZATURE'E'MACCHINE'
(art+190,+D.Lgs.+81/2008+e+s.m.i.)+

 
ATTREZZATURA+ Lavorazioni+ Potenza'Sonora'

dB(A)+ Scheda+

Sega+circolare+ Realizzazione+ della+ recinzione+ e+ degli+ accessi+ al+
cantiere.+ 113.0+ 908;(IEC;19);RPO;01+

Smerigliatrice+angolare+
(flessibile)+

Realizzazione+ della+ recinzione+ e+ degli+ accessi+ al+
cantiere.+ 113.0+ 931;(IEC;45);RPO;01+

Trapano+elettrico+ Realizzazione+ della+ recinzione+ e+ degli+ accessi+ al+
cantiere.+ 107.0+ 943;(IEC;84);RPO;01+
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COORDINAMENTO'GENERALE'DEL'PSC'
 
MODALITA’'ORGANIZZATIVE'(punto+2.1.2,+lettera+g,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008)'

+
Il+ programma+ lavori+ consente+ l’individuazione+ delle+ interferenze+ dovute+ alla+ contemporaneità+ o+ parziale+
sovrapposizione+ temporale+ delle+ lavorazioni+ che+ maggiormente+ si+ individuano+ nell’area+ di+ cantiere,+ sia+
nell’ambito+della+stessa+impresa,+che+per+la+presenza+contemporanea+di+più+imprese+e/o+lavoratori+autonomi.+ + +
+
Ulteriori+interferenze+con+lavorazioni+di+altre+imprese+che+si+dovessero+verificare+in+fase+di+esecuzione+dei+lavori+
e+le+interferenze+che+si+vanno+ad+individuare+nell'ambito+della+stessa+impresa+dovute+alla+contemporaneità+o+
parziale+sovrapposizione+temporale+di+diverse+lavorazioni,+dovranno+essere+prese+in+considerazione+dal+POS+e+
segnalate+al+CSE,+nonché+indicate+con+dettaglio+nei+singoli+programmi+di+lavoro+di+ogni+subappalto.+
+
Il+ CSE+ dovrà+ verificare+ che+ all’interno+ dell’impresa+ vi+ sia+ idonea+ organizzazione+ del+ lavoro+ e+ sufficiente+
cooperazione+tra+lavoratori,+nonché+informazione+al+fine+di+attuare+tutte+le+misure+di+sicurezza+nell’esecuzione+
di+lavorazioni+contemporanee.+Se+necessario+si+dovrà+organizzare+le+diverse+operazioni+previste+in+modo+da+
definire+differenti+settori+di+intervento,+al+fine+che+non+avvengano+interferenze+reciprocamente+pericolose+tra+
lavorazioni+diverse.+
+
Qualsiasi+modifica+al+programma+dei+ lavori,+alla+successione+o+alla+diversa+sovrapposizione+temporale+delle+
lavorazioni+ o+ altro+ elemento+ che+ interessi+ la+ successione+ delle+ fasi+ lavorative+ dovrà+ essere+ comunicato+
tempestivamente+al+CSE+ed+inserito+nel+presente+piano.+
+
Per+quanto+riguarda+i+rischi+e+le+relative+misure+di+sicurezza+specifici+si+faccia+riferimento+allo+specifico+capitolo+
del+presente+PSC.+
+
Il+CSE+dovrà+verificare+che+le+maestranze+cooperino+nell’esecuzione+delle+diverse+operazioni+in+modo+da+definire+
differenti+settori+di+intervento+al+fine+di+evitare+interferenze+reciprocamente+pericolose.+
+
L’impresa+appaltatrice+dovrà+inserire+nel+POS+la+descrizione+di+tutte+le+misure+di+sicurezza+che+intende+adottare,+
atte+ad+evitare+le+interferenze+di+cui+sopra,+e+dovrà+darne+concreta+attuazione+in+cantiere.+ +
+
Tutti+i+lavoratori+dovranno+sempre+indossare+i+dispositivi+di+protezione+individuali+previsti.+
+
+
+
+
+

*+*+*+
+ +
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PRONTO'SOCCORSO,'ANTINCENDIO'ED'EVACUAZIONE'DEI'LAVORATORI+ +
(punto+2.1.2,+lettera+h,+Allegato+XV+del+D.Lgs.+81/2008)+
+
+
INDICAZIONI'GENERALI:'

+
Sarà+ cura+ dell’impresa+ principale,+ in+ previsione+ di+ gravi+ rischi+ quali+ incendio,+ esplosioni,+ allagamento+ ecc.,+
predisporre+ il+ piano+ d’emergenza,+ organizzare+ il+ servizio+ di+ emergenza+ ed+ occuparsi+ della+ formazione+ del+
personale+ addetto.+ Tale+ piano+ deve+ identificare+ gli+ addetti+ all’emergenza,+ al+ pronto+ intervento+ e+ al+ pronto+
soccorso.+Gli+addetti+devono+essere+adeguatamente+formati+e+addestrati,+l’elenco+dei+nominativi+deve+essere+
consegnato+al+direttore+di+cantiere+e+al+CSE,+a+questo+ultimo+devono+essere+forniti+gli+attestati+di+avvenuta+
formazione+degli+addetti.+L’impresa+principale+avrà+ l’onere+di+ raccogliere+ i+nominativi+dei+ lavori+anche+delle+
imprese+subappaltatrici.+ +
+
L’impresa+dovrà+inoltre+coordinarsi+con+il+CSE+affinché+le+procedure+di+emergenza+da+attuare+siano+comuni+per+
tutte+le+imprese+presenti+in+cantiere.+Durante+la+prima+riunione+di+coordinamento+dovranno+essere+concordate,+
in+ collaborazione+con+ i+ responsabili+ di+ sicurezza,+ le+procedure+per+ la+gestione+delle+emergenze.+ Il+ piano+di+
emergenza+farà+parte+integrante+del+POS+e+dovrà+definire+nel+dettaglio+tutte+le+indicazioni+necessarie+al+fine+di+
garantire+ l’evacuazione+ dal+ cantiere+ e+ la+ gestione+ dell’emergenza,+ dovranno+ essere+ indicati+ tra+ l’altro+ la+
posizione+degli+estintori,+le+uscite+di+emergenza,+i+nominativi+degli+addetti+all’emergenza+in+relazione+ai+turni+di+
lavoro+(nel+caso+di+turni+lavorativi).+
+
ASSISTENZA'SANITARIA'E'PRONTO'SOCCORSO:'
+
Se+si+presenta+la+necessità+di+prestare+soccorso+ad+una+persona+infortunata+ricordare+di:+

!! agire+con+prudenza,+non+impulsivamente,+né+sconsideratamente+

!! valutare+immediatamente+se+la+situazione+necessita+di+altro+aiuto+oltre+al+proprio+

!! se+ attorno+ all’infortunato+ sussistono+ situazioni+ di+ pericolo+ (rischi+ elettrici,+ chimici,+ ecc.),+ prima+ di+
intervenire+adottare+tutte+le+misure+di+prevenzione+e+protezione+necessarie.+Eliminare,+se+possibile,+il+
fattore+che+ha+causato+l’infortunioc+

!! spostare+l’infortunato+dal+luogo+dell’incidente+solo+se+è+necessario+o+se+sussistono+situazioni+di+pericolo+
imminente+o+continuato+ed+evitare+di+esporsi+agli+stessi+rischi+che+hanno+causato+l’incidentec+

!! accertarsi+del+danno+subito+dall’infortunato:+tipo+di+danno+(grave,+superficiale,+ecc.),+regione+corporea+
colpita,+probabili+conseguenze+immediate+(svenimento,+insufficienza+cardiorespiratoria,+ecc.)+

!! + accertarsi+delle+cause:+causa+singola+o+multipla+(caduta,+folgorazione+e+caduta,+ecc.)c+agente+fisico+o+
chimico+(scheggia,+intossicazione,+ecc.)+

!! posizionare+l’infortunato+nella+posizione+più+opportuna+(di+sopravvivenza)+ed+apprestare+le+prime+cure+

!! rassicurare+l’infortunato+e+spiegargli+cosa+sta+succedendo+cercando+di+instaurare+un+clima+di+reciproca+
fiducia+

!! conservare+stabilità+emotiva+per+superare+gli+aspetti+spiacevoli+della+situazione+di+urgenza+e+controllare+
le+sensazioni+di+sconforto+e/o+disagio+che+possono+derivarne+

!! non+sottoporre+l’infortunato+a+movimenti+inutili+

!! non+muovere+assolutamente+i+traumatizzati+al+cranio+o+alla+colonna+vertebrale+e+i+sospetti+di+frattura+

!! non+premere+e/o+massaggiare+quando+l’infortunio+può+avere+causato+lesioni+profonde+

!! non+somministrare+bevande+o+altre+sostanze+

!! slacciare+gli+indumenti+che+possono+costituire+ostacolo+alla+respirazione+
!! se+l’infortunato+non+respira,+chi+è+in+grado+può+effettuare+la+respirazione+artificiale+

!! attivarsi+ai+ fini+dell’intervento+di+persone+e/o+mezzi+per+ le+prestazioni+più+urgenti+e+per+ il+ trasporto+
dell’infortunato+al+più+vicino+posto+di+pronto+soccorso.+

+
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INDIRIZZI'E'NUMERI'DI'TELEFONO'UTILI:'
'

!! Emergenza+Incendio+Vigili+del+fuoco+115+

!! Emergenza+Sanitaria+Pronto+Soccorso+118+

!! Carabinieri+112+

!! Polizia+di+stato+113+

!! Polizia+municipale+di+………………………+……+

!! Segnalazione+guasti+(acqua+e+gas)+……+

!! Segnalazione+guasti+(elettricità)+……+
+
Modalità+di+Chiamata+dei+Vigili+Del+Fuoco+
In+caso+di+richiesta+di+intervento+dei+Vigili+del+Fuoco,+il+Responsabile+dell’emergenza+deve+comunicare+al+115+i+
seguenti+dati:+
;+Nome+della+ditta+
;+Indirizzo+preciso+del+cantiere+
;+Indicazioni+del+percorso+e+punti+di+riferimento+per+una+rapida+localizzazione+dell’edificio+
;+Telefono+della+ditta+
;+Tipo+di+incendio+(piccolo,+medio,+grande)+
;+Materiale+che+brucia+
;+Presenza+di+persone+in+pericolo+
;+Nome+di+chi+sta+chiamando.+
+
Modalità+di+Chiamata+dell’Emergenza+Sanitaria+
In+caso+di+richiesta+di+intervento,+il+Responsabile+dell’emergenza+deve+comunicare+al+118+i+seguenti+dati:+
;+Nome+della+ditta+
;+Indirizzo+preciso+del+cantiere+
;+Indicazioni+del+percorso+e+punti+di+riferimento+per+una+rapida+localizzazione+del+cantiere+
;+Telefono+della+ditta+
;+Patologia+presentata+dalla+persona+colpita+(ustione,+emorragia,+frattura,+arresto+respiratorio,+arresto+
cardiaco,+shock,+ecc.)+
;+Stato+della+persona+colpita+(cosciente,+incosciente)+
;+Nome+di+chi+sta+chiamando.+
'
PRESIDI'SANITARI:'
'
In+ cantiere+ devono+ essere+ tenuti+ i+ presidi+ sanitari+ indispensabili+ per+ prestare+ le+ prime+ immediate+ cure+ ai+
lavoratori+feriti+o+colpiti+da+malore+improvviso.+Il+corrispondente+presidio+sanitario+che+dovrà+essere+presente+
in+cantiere+deve+essere+messo+in+correlazione+al+numero+massimo+di+persone+che+possono+essere+presenti+in+
cantiere,+ al+ grado+ di+ rischio+ del+ cantiere+ ed+ alla+ sua+ ubicazione+ geografica,+ in+ relazione+ alla+ particolare+
organizzazione+imprenditoriale+l’impresa+rimane+obbligata+a+scegliere+il+presidio+ad+essa+pertinente,+nel+piano+
operativo+l’impresa+è+tenuta+ad+indicare+il+tipo+di+presidio+che+sarà+tenuto+in+cantiere.+ +
+
Contenuto+Minimo+Della+Cassetta+Di+Pronto+Soccorso+(Allegato+IV+D.+Lgs.+81/2008):+
1.+Guanti+sterili+monouso+(5+paia)+
2.+Visiera+paraschizzi+
3.+Flacone+di+soluzione+cutanea+di+iodopovidone+al+10%+di+iodio+da+1+litro+(1)+
4.+Flaconi+di+soluzione+fisiologica+(sodio+cloruro+0,9%)+da+500+ml+(3)+
5.+Compresse+di+garza+sterile+10+x+10+in+buste+singole+(10)+
6.+Compresse+di+garza+sterile+18+x+40+in+buste+singole+(2)+
7.+Teli+sterili+monouso+(2)+
8.+Pinzette+da+medicazione+sterili+monouso+(2)+
9.+Confezione+di+rete+elastica+di+misura+media+(1)+
10.+Confezione+di+cotone+idrofilo+(1)+
11.+Confezioni+di+cerotti+di+varie+misure+pronti+all'uso+(2)+
12.+Rotoli+di+cerotto+alto+cm.+2,5+(2)+
13.+Un+paio+di+forbici+
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14.+Lacci+emostatici+(3)+
15.+Ghiaccio+pronto+uso+(due+confezioni)+
16.+Sacchetti+monouso+per+la+raccolta+di+rifiuti+sanitari+(2)+
17.+Termometro+
18.+Apparecchio+per+la+misurazione+della+pressione+arteriosa.+
'
SORVEGLIANZA'SANITARIA:'
'
L'appaltatore,+ entro+ dieci+ giorni+ dall'aggiudicazione+ dei+ lavori,+ deve+ far+ pervenire+ al+ coordinatore+ per+
l'esecuzione+dei+ lavori+ il+ nominativo+del+medico+ competente+e+deve+allegare+al+ presente+piano+ l'anagrafica+
completa+del+predetto+medico,+il+cui+nominativo+e+recapito+telefonico+deve+essere+tenuto+sempre+a+disposizione+
dei+lavoratori.+
+
Il+medico+competente,+prima+dell'immissione+al+lavoro+dei+lavoratori+soggetti+a+visita+preventiva+deve+rilasciare+
un+certificato+di+idoneità+alla+specifica+mansione,+deve+inoltre+curare+le+visite+periodiche+secondo+le+cadenze+
prescritte+ dalla+ legge+ e+ che+ qui+ si+ elencano,+ in+ sintesi,+ le+ visite+ mediche+ obbligatorie+ cui+ devono+ essere+
sottoposti+i+lavoratori,+relative+alle+principali+lavorazioni+di+cantiere:+

!! Visita+annuale:+impiego+di+utensili+ad+aria+compressa+che+espongono+il+lavoratore+a+vibrazioni+(martelli+
pneumatici,+vibratori,+ecc.).+

!! Visita+semestrale:+impermeabilizzazioni+con+uso+di+catrame+e+bitumi.+

!! Visita+trimestrale/semestrale:+verniciatura+con+impiego+di+solventi+(tipo+toluolo,+xilolo,+acetone,+derivati+
alcoli),+lavoratori+esposti+a+concentrazione+di+piombo+nell'aria.+

!! Visita+semestrale:+uso+di+oli+disarmanti.+

!! Visita+annuale+e,+ in+ogni+caso,+prima+di+ iniziare+un+nuovo+cantiere:+ impiego+di+materiali+contenenti+
amianto+(installazione+e/o+rimozione).+

!! Visita+annuale+ed+esame+radiografico+del+torace:+lavoratori+esposti+al+rischio+di+polveri+silicee+(cemento,+
ecc.).+

!! Visita+almeno+biennale+per+Lepw+85;90+dbA,+annuale+se+superiore+a+Lepw+90+dbA:+ lavorazioni+che+
espongono+i+lavoratori+a+rumore.+

!! Visita+ preventiva+ e+ periodica+ con+ periodicità+ definita+ dal+medico+ competente:+ lavoratori+ soggetti+ a+
movimentazione+manuale+dei+carichi+

Il+medico+competente+ha+l'obbligo+della+visita+degli+ambienti+di+lavoro+almeno+una+volta+all'anno,+ferma+restando+
l'obbligatorietà+di+visite+ulteriori,+allorché+si+modificano+le+situazioni+di+rischio.+Il+medico+competente+deve:+

!! collaborare+con+ il+datore+di+ lavoro+e+con+ il+coordinatore+per+ l'esecuzione+dei+ lavori,+sulla+base+della+
specifica+conoscenza+dell'organizzazione+dell'impresa+e+delle+situazioni+di+rischio,+alla+predisposizione+
delle+misure+per+la+tutela+della+salute+e+dell'integrità+psicofisica+dei+lavoratoric+

!! effettuare+gli+accertamenti+sanitaric+

!! esprimere+i+giudizi+di+idoneità+alla+mansione+specifica+al+lavoroc+

!! informare+per+iscritto+l'appaltatore+e+lo+stesso+lavoratore+qualora,+a+seguito+degli+accertamenti,+esprima+
un+giudizio+di+inidoneità+parziale+o+temporanea+o+totale+del+lavoratorec+

!! istituire+ed+aggiornare,+sotto+la+propria+responsabilità,+per+ogni+lavoratore+sottoposto+a+sorveglianza+
sanitaria,+una+cartella+sanitaria+e+di+rischio+da+custodire+presso+il+datore+di+lavoro+con+salvaguardia+del+
segreto+professionalec+

!! fornire+informazioni+ai+lavoratori+sul+significato+degli+accertamenti+sanitari+cui+sono+sottoposti+e,+nel+
caso+di+esposizioni+ad+agenti+con+effetti+a+lungo+termine,+sulla+necessità+di+sottoporsi+ad+accertamenti+
sanitari+anche+dopo+la+cessazione+dell'attività+che+comporta+l'esposizione+a+tali+agenti.+Fornire+altresì,+
a+richiesta,+informazioni+analoghe+al+rappresentante+dei+lavoratoric+

!! informare+ogni+lavoratore+interessato+dei+risultati+degli+accertamenti+sanitari+e,+a+richiesta+dello+stesso,+
rilasciargli+copia+della+documentazione+sanitariac+

!! comunicare,+in+occasione+delle+riunioni,+al+rappresentate+per+la+sicurezza,+i+risultati+anonimi+collettivi+
degli+accertamenti+clinici+e+strumentali+effettuati+e+fornire+indicazioni+sul+significato+di+detti+risultatic+
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!! visitare+ gli+ ambienti+ di+ lavoro+ (con+ le+ limitazioni+ di+ cui+ si+ è+ detto+ sopra)+ e+ partecipare+ alla+
programmazione+del+controllo+dell'esposizione+dei+lavoratori,+i+cui+risultati+gli+devono+essere+forniti,+a+
cura+dell'appaltatore,+con+tempestività+ai+fini+dei+pareri+di+competenzac+

!! fatti+salvi+i+controlli+sanitari,+effettuare+le+visite+mediche+richieste+dal+lavoratore+qualora+tale+richiesta+
sia+correlata+ai+rischi+professionalic+

!! collaborare+con+il+datore+di+lavoro+per+la+predisposizione+del+servizio+di+pronto+soccorsoc+

!! collaborare+all'attività+di+formazione+e+informazione.+
'
'
PREVENZIONE'INCENDI'/'EVACUAZIONE':'
'
Prevenzione'incendi/evacuazione'
Sarà+ cura+ dell’impresa+ principale+ predisporre+ presso+ i+ locali+ ad+ uso+ ufficio,+wc,+ spogliatoio+ ecc.…+ in+ luogo+
facilmente+accessibile+ed+adeguatamente+segnalato+con+cartello,+un+adeguato+numero+di+estintori+a+polvere.+I+
mezzi+ antincendio+ devono+ essere+mantenuti+ in+ efficiente+ stato+ di+ conservazione+ e+ controllati+ da+ personale+
esperto.+
+
Gli+incendi+sono+classificati+in+quattro+tipi:+

!! Classe+A+;+Derivanti+da+materiali+combustibili+solidi+quali:+cartone,+legno,+paglia,+ecc.+

!! Classe+B+;+Derivanti+da+materiali+combustibili+liquidi+quali:+oli,+vernici,+alcool,+prodotti+petroliferi.+

!! Classe+C+;+Derivanti+da+getti+di+gas+infiammabili+quali:+propano,+butano,+metano,+acetilene.+ +

!! Classe+D+;+Derivanti+da+apparecchiature+elettriche+sotto+tensione+quali:+motori,+quadri,+macchinario.+ +

I+tipi+di+estintore+normalmente+utilizzati+in+cantiere+sono+quelli+a+polvere.+Essi+sono+costituiti+da+una+bombola+
(carica+da+2+a+16+kg+per+i+portatili+oltre+per+i+carrellati+)+contenente+una+polvere+impalpabile,+non+igroscopica.+ +
L'impiego+degli+estintori+a+polvere+è+valido+per+tutte+le+classi+di+incendio+e+risulta+ottimale+per+incendi+di+
classe+B.+Tutti+gli+estintori+devono+essere+mantenuti+in+costante+efficienza+e+controllati+obbligatoriamente+
ogni+6+mesi.+ +
+
L’acqua,+sempre+presente+in+cantiere,+può+essere+utilizzata+come+mezzo+estinguente+specialmente+per+incendi+
di+classe+A,+l’efficacia+dello+spegnimento+è+incrementata+dalla+pressione+di+erogazione.+Non+è+da+usare+nel+caso+
di+incendi+di+liquidi+infiammabili+e+impianti+elettrici.+
+
Il+datore+di+lavoro+deve+provvedere+a+fornire+un+adeguata+informazione+sui+rischi+di+incendio,+sulle+misure+di+
prevenzione+e+protezione+e+sulle+procedure+da+adottare+in+caso+di+incendio.+Il+datore+di+lavoro+deve+comunicare+
al+ CSE+ i+ nominativi+ dei+ lavoratori+ incaricati+ di+ applicare+ le+ misure+ di+ prevenzione+ incendi,+ gestione+ delle+
emergenze+e+pronto+soccorso+nonché+il+nominativo+del+responsabile+del+servizio+di+prevenzione+e+protezione+
dell’azienda.+Tutti+i+materiali+infiammabili+presenti+all’interno+del+cantiere+dovranno+essere+depositati+in+appositi+
spazi,+opportunamente+segnalati+e+utilizzati+solo+da+personale+autorizzato.+Nel+caso+in+cui+risulti+difficoltoso+
intervenire+ con+estintori+di+primo+ impiego+o+ l’incendio+ sia+di+proporzioni+ rilevanti,+ si+ deve+ immediatamente+
richiedere+ l’intervento+ dei+ Vigili+ del+ Fuoco.+ La+ zona+ circostante+ e+ le+ vie+ di+ accesso+ devono+ essere+ subito+
sgomberate+da+materiali+infiammabili+e+da+eventuali+ostacoli,+i+lavoratori+devono+essere+allontanati+in+zona+di+
sicurezza.+
+
'
'

+
*+*+*+

'
'
'
'
'
'
'
'
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'
'
OBBLIGHI'DELL’IMPRESA'AFFIDATARIA+
+
Il+ datore+ di+ lavoro+ dell’impresa+ affidataria+ vigila+ sulla+ sicurezza+ dei+ lavori+ affidati+ e+ sull’applicazione+ delle+
disposizioni+e+delle+prescrizioni+del+piano+di+sicurezza+e+di+coordinamento+e+nel+piano+operativo+di+sicurezzac+
egli+ha,+inoltre,+l’obbligo+di+dare+completa+attuazione+a+tutte+le+richieste+del+Coordinatore+per+l'Esecuzione.+In+
particolare+ad+esso+compete:+

a)! richiedere+ tempestivamente,+ e+ comunque+ entro+ 10+ giorni+ dalla+ firma+ del+ contratto+ d’appalto,+ al+
Coordinatore+per+la+sicurezza+in+fase+di+Esecuzione,+le+disposizioni+per+quanto+risulti+eventualmente+
omesso,+inesatto+o+discordante+nel+piano+di+sicurezza+e+coordinamentoc+ +

b)! redigere+e+consegnare+al+Committente+ovvero+al+Responsabile+dei+Lavori+ed+al+Coordinatore+per+ la+
Sicurezza+in+fase+di+Esecuzione,+eventuali+proposte+integrative+del+piano+di+sicurezza+e+coordinamento+
nel+ caso+ in+ cui+ tali+modifiche+ assicurino+un+maggior+ grado+di+ sicurezza+del+ cantiere+ di+ lavoro.+ Tali+
proposte+integrative+non+possono+costituire+in+alcun+caso+modifica+dei+costi+pattuitic+ +

c)! nominare+ il+Direttore+Tecnico+di+Cantiere+e+comunicarlo+al+Committente+ovvero+al+Responsabile+dei+
Lavori,+al+Coordinatore+per+la+Sicurezza+in+fase+di+Progettazione+ed+al+Coordinatore+per+la+Sicurezza+in+
fase+di+Esecuzionec+ +

d)! comunicare+al+Committente+ovvero+al+Responsabile+dei+Lavori,+al+Coordinatore+per+la+Sicurezza+in+fase+
di+ Progettazione+ ed+ al+ Coordinatore+ per+ la+ Sicurezza+ in+ fase+ di+ Esecuzione+ il+ nominativo+ del+
Responsabile+del+Servizio+di+Prevenzione+e+Protezionec+ +

e)! redigere+e+consegnare,+entro+15+giorni+dalla+firma+del+contratto,+al+Committente+ovvero+al+Responsabile+
dei+ Lavori+ ed+ al+ Coordinatore+ per+ la+ Sicurezza+ in+ fase+ di+ Esecuzione+ il+ proprio+ piano+ operativo+ di+
sicurezza+ (POS)+ per+ quanto+ attiene+ alle+ proprie+ scelte+ autonome+ e+ relative+ responsabilità+
nell'organizzazione+ del+ cantiere+ e+ nell'esecuzione+ dei+ lavori.+ Il+ POS+ è+ da+ considerare+ come+ piano+
complementare+di+dettaglio+del+piano+di+sicurezza+e+coordinamentoc+tale+documento+dovrà+possedere+
i+contenuti+minimi+riportati+al+successivo+art.+7.+

f)! aggiornare,+quando+necessario,+il+piano+operativo+di+sicurezza+in+funzione+dell’effettivo+andamento+dei+
lavoric+ +

g)! verificare+ la+ congruenza+ dei+ piani+ operativi+ di+ sicurezza+ (POS)+ delle+ imprese+ esecutrici+ rispetto+ al+
proprio,+ prima+ della+ trasmissione+ dei+ suddetti+ piani+ operativi+ di+ sicurezza+ al+ coordinatore+ per+
l’esecuzionec+

h)! coordinare+gli+interventi+di+cui+al+successivo+art.+6c+

i)! organizzare+il+servizio+di+pronto+soccorso,+antincendio+ed+evacuazione+dei+lavoratori+in+funzione+delle+
caratteristiche+morfologiche,+tecniche+e+procedurali+del+cantiere+oggetto+del+presente+appaltoc+ +

j)! affiggere+e+custodire+in+cantiere+una+copia+della+notifica+preliminarec+ +

k)! fornire+al+Committente+o+al+Responsabile+dei+Lavori+la+seguente+documentazione+attestante+la+propria+
idoneità+tecnico;professionale:+

;! iscrizione+alla+ camera+di+ commercio,+ industria+ ed+artigianato+ con+oggetto+ sociale+ inerente+ alla+
tipologia+dell’appaltoc+ +
;! documento+di+valutazione+dei+rischi+di+cui+all’articolo+16,+comma+1,+lettera+b)+o+autocertificazione+
di+cui+all’articolo+28,+comma+5,+del+D.Lgs.+81/2008c+ +
;! specifica+documentazione+attestante+la+conformità+alle+disposizioni+di+cui+al+ +D.Lgs.+81/2008c,+di+
macchine,+attrezzature+e+opere+provvisionalic+
;! elenco+dei+dispositivi+di+protezione+individuali+forniti+ai+lavoratoric+
;! nomina+del+responsabile+del+servizio+di+prevenzione+e+protezione,+degli+incaricati+dell’attuazione+
delle+ misure+ di+ prevenzione+ incendi+ e+ lotta+ antincendio,+ di+ evacuazione,+ di+ primo+ soccorso+ e+
gestione+dell’emergenza,+del+medico+competente+quando+necessarioc+
;! nominativo+(i)+del+(i)+rappresentante+(i)+dei+lavoratori+per+la+sicurezzac+ +
;! attestati+inerenti+la+formazione+delle+suddette+figure+e+dei+lavoratori+prevista+dal+presente+decreto+
legislativoc+
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;! elenco+dei+lavoratori+risultanti+dal+libro+matricola+e+relativa+idoneità+sanitaria+prevista+dal+presente+
decreto+legislativoc+ +
;! documento+unico+di+regolarità+contributiva+(DURC)c+ +
;! dichiarazione+di+non+essere+oggetto+di+provvedimenti+di+sospensione+o+interdittivi+di+cui+all’art.+14+
del+D.Lgs.+81/2008c+

l)! fornire+al+committente+o+al+responsabile+dei+lavori+i+nominativi+di+tutte+le+imprese+e+i+lavoratori+autonomi+
ai+quali+intende+affidarsi+per+I'esecuzione+di+particolari+lavorazioni,+previa+verifica+della+loro+idoneità+
tecnico;professionale+con+le+modalità+riportate+nell’allegato+XVII+del+D.Lgs.+81/2008+ed+al+precedente+
punto+k)c.+ +

m)! tenere+a+disposizione+dei+Coordinatori+per+la+sicurezza,+del+Committente+ovvero+del+Responsabile+dei+
Lavori+ e+ degli+ Organi+ di+ Vigilanza+ copia+ controfirmata+ della+ documentazione+ relativa+ al+ piano+ di+
sicurezza+e+di+coordinamentoc+ +

n)! fornire+alle+imprese+subappaltanti+e+ai+lavoratori+autonomi+presenti+in+cantiere:+ +

;! adeguata+documentazione,+informazione+e+supporto+tecnico;organizzativoc+ +

;! le+informazioni+relative+ai+rischi+derivanti+dalle+condizioni+ambientali+nelle+immediate+vicinanze+
del+ cantiere,+ dalle+ condizioni+ logistiche+ all'interno+ del+ cantiere,+ dalle+ lavorazioni+ da+ eseguire,+
dall'interferenza+con+altre+imprese+secondo+quanta+previsto+dall'art.+26+del+D.Lgs.+81/2008c+

;! le+ informazioni+ relative+ all'utilizzo+ di+ attrezzature,+ apprestamenti,+ macchinari+ e+ dispositivi+ di+
protezione+collettiva+e+individualec+ +

o)! mettere+a+disposizione+di+tutti+ i+Responsabili+del+Servizio+di+Prevenzione+e+Protezione+delle+ imprese+
esecutrici+ e+ dei+ lavoratori+ autonomi+ il+ piano+ di+ sicurezza+ e+ coordinamento+ ed+ il+ piano+ operativo+ di+
sicurezzac+ +

p)! informare+ il+ Committente+ ovvero+ il+ Responsabile+ dei+ Lavori+ e+ i+ Coordinatori+ per+ la+ sicurezza+ delle+
proposte+di+modifica+ai+piani+di+sicurezza+formulate+dalle+imprese+esecutrici+e+dai+lavoratori+autonomic+ +

q)! promuovere+ ed+ istituire+ nel+ cantiere+ un+ sistema+ gestionale+ permanente+ ed+ organico+ diretto+ alla+
individuazione,+valutazione,+riduzione+e+controllo+costante+dei+ rischi+per+ la+sicurezza+e+ la+salute+dei+
dipendenti+e+dei+terzi+operanti+nell'ambito+dell'impresac+ +

r)! promuovere+le+attività+di+prevenzione+in+coerenza+a+principi+e+misure+predeterminatic+

s)! promuovere+un+programma+di+ informazione+e+ formazione+dei+ lavoratori,+ individuando+ i+momenti+di+
consultazione+dei+dipendenti+e+dei+loro+rappresentanti.+

+
Nello+svolgere+tali+obblighi+il+datore+di+lavoro+dell’impresa+affidataria+deve+instaurare+un+corretto+ed+efficace+
sistema+di+comunicazione+con+il+Committente+ovvero+con+il+Responsabile+dei+lavori,+con+i+coordinatori+per+la+
sicurezza+e+tutti+i+lavoratori+a+lui+subordinati.+ +

+
+
+

*+*+*+
+

OBBLIGHI'COMUNI'A'TUTTE'LE'IMPRESE'OPERANTI'IN'CANTIERE+
+

I+datori+di+ lavoro+delle+ imprese+esecutrici,+anche+nel+caso+in+cui+nel+cantiere+operi+un’unica+impresa,+anche+
familiare+o+con+meno+di+dieci+addetti,+hanno+l’obbligo+di:+

a)! adottare+le+misure+conformi+alle+prescrizioni+di+cui+all’allegato+XIII+del+D.Lgs.+81/2008+mantenendo+in+
efficienza+i+servizi+logistici+di+cantiere+(uffici,+mensa,+spogliatoi,+servizi+igienici,+docce,+ecc.)c+ +

b)! redigere+il+piano+operativo+di+sicurezza+(POS)+di+cui+all’art.+89,+comma+1,+lettera+h)+del+D.Lgs.+81/2008c+

c)! assicurare:+ +
+

;! il+mantenimento+del+cantiere+in+condizioni+ordinate+e+di+soddisfacente+salubritàc+
;! la+più+idonea+scelta+dell’ubicazione+di+posti+di+lavoro+tenendo+conto+delle+condizioni+di+accesso+a+
tali+posti,+definendo+vie+o+zone+di+spostamento+o+di+circolazionec+ +
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;! le+più+idonee+condizioni+di+movimentazione+dei+materialic+ +
;! la+manutenzione,+il+controllo+prima+dell’entrata+in+servizio+e+il+controllo+periodico+degli+impianti+
e+dei+dispositivi+al+fine+di+eliminare+i+difetti+che+possono+pregiudicare+la+sicurezza+e+la+salute+dei+
lavoratoric+
;! la+ delimitazione+ e+ l’allestimento+ delle+ zone+ di+ stoccaggio+ e+ di+ deposito+ dei+ vari+ materiali,+ in+
particolare+quando+si+tratta+di+materie+e+di+sostanze+pericolosec+
;! l’adeguamento,+in+funzione+dell’evoluzione+del+cantiere,+della+durata+effettiva+da+attribuire+ai+vari+
tipi+di+lavoro+o+fasi+di+lavoroc+
;! la+cooperazione+tra+datori+di+lavoro+e+lavoratori+autonomic+
;! la+più+idonea+gestione+delle+interazioni+con+le+attività+che+avvengono+sul+luogo,+all’interno+o+in+
prossimità+del+cantierec+

d)! curare:+ +
+

;! la+disposizione+o+l’accatastamento+di+materiali+o+attrezzature+in+modo+da+evitarne+il+crollo+o+il+
ribaltamentoc+
;! la+protezione+dei+lavoratori+contro+le+influenze+atmosferiche+che+possono+compromettere+la+loro+
sicurezza+e+la+loro+salutec+ +
;! le+ condizioni+ di+ rimozione+ dei+materiali+ pericolosi,+ previo,+ se+ del+ caso,+ coordinamento+ con+ il+
committente+o+il+responsabile+dei+lavoric+ +
;! che+lo+stoccaggio+e+l’evacuazione+dei+detriti+e+delle+macerie+avvengano+correttamentec+

e)! assicurare+ il+ tempestivo+ approntamento+ in+ cantiere+ delle+ attrezzature,+ degli+ apprestamenti+ e+ delle+
procedure+ esecutive+ previste+ dai+ piani+ di+ sicurezza+ ovvero+ richieste+ dal+ Coordinatore+ in+ fase+ di+
esecuzione+dei+lavoric+ +

f)! disporre+ in+ cantiere+ di+ idonee+ e+ qualificate+maestranze,+ adeguatamente+ formate,+ in+ funzione+delle+
necessità+ delle+ singole+ fasi+ lavorative,+ segnalando+ al+ Coordinatore+ per+ I'esecuzione+ dei+ lavori+
I'eventuale+personale+tecnico+ed+amministrativo+alle+sue+dipendenze+destinato+a+coadiuvarloc+ +

g)! rilasciare+dichiarazione+al+Committente+o+al+Responsabile+dei+Lavori+di+aver+provveduto+alle+assistenze,+
assicurazioni+e+previdenze+dei+lavoratori+presenti+in+cantiere+secondo+le+norme+di+legge+e+dei+contratti+
collettivi+di+lavoroc+ +

h)! rilasciare+dichiarazione+al+Committente+o+al+Responsabile+dei+Lavori+di+aver+sottoposto+tutti+i+lavoratori+
presenti+ in+ cantiere+ a+ sorveglianza+ sanitaria+ secondo+ quanta+ previsto+ dalla+ normativa+ vigente+ e/o+
qualora+le+condizioni+di+lavoro+lo+richiedanoc+ +

i)! provvedere+ alla+ fedele+ esecuzione+ di+ quanto+ contenuto+ nel+ piano+ di+ sicurezza+ e+ nei+ documenti+ di+
progettazione+ della+ sicurezza+ ed+ in+ particolare+ delle+ attrezzature+ e+ degli+ apprestamenti+ previsti+
conformemente+alle+norme+di+legge.+ +

+
+
+

*+*+*+
'
'
OBBLIGHI'DEI'LAVORATORI'AUTONOMI'PRESENTI'IN'CANTIERE+
+
Ai+lavoratori+autonomi+presenti+in+cantiere+competono+i+seguenti+obblighi:+ +
+
a)! adeguarsi+alle+indicazioni+fornite+dal+Coordinatore+per+l’Esecuzione+dei+Lavoric+

b)! rispettare+tutte+le+indicazioni+contenute+nel+piano+di+sicurezza+e+di+coordinamento+e+nel+piano+operativo+
di+sicurezza+(POS),+tutte+le+richieste+del+Direttore+Tecnico+dell'impresa+affidatariac+ +

c)! utilizzare+ tutte+ le+ attrezzature+ di+ lavoro+ ed+ i+ dispositivi+ di+ protezione+ individuale+ in+ conformità+ alla+
normativa+vigentec+ +

d)! collaborare+e+cooperare+con+le+imprese+e+gli+altri+lavoratori+autonomi+coinvolti+nel+processo+costruttivoc+
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e)! non+ pregiudicare+ con+ le+ proprie+ lavorazioni+ la+ sicurezza+ delle+ altre+ imprese+ presenti+ e/o+ lavoratori+
autonomi+presenti+in+cantierec+ +

f)! informare+il+coordinatore+per+l’esecuzione+dei+lavori+(CSE)+ed+il+Direttore+Tecnico+dell’impresa+affidataria+
sui+possibili+rischi+per+gli+addetti+presenti+in+cantiere+derivanti+dalle+proprie+attività+lavorativec+

g)! fornire+ al+Committente+o+ al+Responsabile+ dei+ Lavori+ la+ documentazione+per+ la+ verifica+dell’idoneità+
tecnico+professionale+prevista+dall’allegato+XVII+del+D.Lgs.+81/2008+ed+in+particolare:+

iscrizione+alla+camera+di+commercio,+industria+ed+artigianato+con+oggetto+sociale+inerente+alla+tipologia+
dell’appalto+ +
;! specifica+documentazione+attestante+la+conformità+alle+disposizioni+di+cui+al+D.Lgs.+81/2008+di+
macchine,+attrezzature+e+opere+provvisionalic+
;! elenco+dei+dispositivi+di+protezione+individuali+in+dotazionec+
;! attestati+ inerenti+ la+ propria+ formazione+ e+ la+ relativa+ idoneità+ sanitaria+ previsti+ dal+ presente+
decreto+legislativoc+ +
;! documento+unico+di+regolarità+contributiva.+ +

+
Nello+ svolgere+ tali+ obblighi+ i+ lavoratori+ autonomi+ devono+ instaurare+ un+ corretto+ ed+ efficace+ sistema+ di+
comunicazione+ con+ l'impresa+ affidataria,+ con+ le+ altre+ imprese+ esecutrici+ e+ con+ gli+ altri+ lavoratori+ autonomi+
eventualmente+presenti+in+cantiere.+ +

+
+
+

*+*+*+
+

'
OBBLIGHI'DEL'DIRETTORE'TECNICO'DI'CANTIERE+

+
AI+Direttore+Tecnico+di+cantiere+nominato+dall’impresa+affidataria+competono+i+seguenti+obblighi:+ +

a)! gestire+ed+organizzare+il+cantiere+in+modo+da+garantire+la+sicurezza+e+la+salute+dei+lavoratoric+ +

b)! osservare+e+far+osservare+a+tutte+le+maestranze+presenti+in+cantiere+le+prescrizioni+contenute+nel+piano+
di+sicurezza+e+di+coordinamento+e+nel+piano+operativo+di+sicurezza+(POS),+le+norme+contrattuali+riportate+
nel+presente+elaborato+e+le+indicazioni+ricevute+dal+Coordinatore+per+I'Esecuzione+dei+Lavoric+ +

c)! allontanare+dal+cantiere+coloro+che+risultassero+in+condizioni+psico;fisiche+o+che+si+comportassero+in+
modo+tale+da+compromettere+la+propria+sicurezza+e+quella+degli+altri+addetti+presenti+in+cantiere+o+che+
si+rendessero+colpevoli+di+insubordinazione+o+disonestàc+

d)! vietare+I'ingresso+in+cantiere+alle+persone+non+addette+ai+lavori+e+non+espressamente+autorizzate+dal+
Responsabile+dei+Lavori.+ +

+
Nello+svolgere+tali+obblighi+il+Direttore+Tecnico+di+cantiere+deve+instaurare+un+corretto+ed+efficace+sistema+di+
comunicazione+ con+ il+ datore+ di+ lavoro+ dell’impresa+ affidataria,+ con+ le+ imprese+ subappaltatrici,+ i+ lavoratori+
autonomi,+gli+operai+presenti+in+cantiere+e+il+Coordinatore+per+I'esecuzione+dei+lavori.+ +

L’impresa+affidataria+è+in+ogni+caso+responsabile+dei+danni+cagionati+dalla+inosservanza+e+trasgressione+delle+
prescrizioni+tecniche+e+delle+norme+di+vigilanza+e+di+sicurezza+disposte+dalle+leggi+e+dai+regolamenti+vigenti.+ +

+
+

*+*+*+
+

'
PERSONALE'PRESENTE'IN'CANTIERE+
+
II+personale+destinato+ai+lavori+dovrà+essere,+per+numero+e+qualità,+adeguato+alle+caratteristiche+delle+opere+
in+ oggettoc+ in+ particolare+ sarà+ formato+e+ informato+ in+materia+ di+ approntamento+di+ opere+provvisionali,+ di+
presidi+di+prevenzione+e+protezione+e+in+materia+di+salute+e+igiene+del+lavoro.+ +
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L’impresa+affidataria+dovrà,+inoltre,+osservare+le+norme+e+le+prescrizioni+delle+leggi+e+dei+regolamenti+vigenti+
sull'assunzione,+tutela,+protezione+ed+assistenza+dei+lavoratori+impegnati+in+cantiere,+comunicando,+entro+15+
giorni+dalla+consegna+dei+lavori,+gli+estremi+della+propria+iscrizione+agli+Istituti+previdenziali+ed+assicurativi.+ +

Tutti+i+lavoratori+presenti+in+cantiere+sono+tenuti+ad+osservare:+ +

a)! i+regolamenti+in+vigore+in+cantierec+ +

b)! le+norme+antinfortunistiche+proprie+del+lavoro+in+esecuzione+e+quelle+particolari+vigenti+in+cantierec+ +

c)! le+indicazioni+contenute+nel+piano+di+sicurezza+e+di+coordinamento+e+nel+piano+operativo+di+sicurezza+
(POS)+e+le+indicazioni+fornite+dal+Coordinatore+per+I'esecuzione.+ +

+
Tutti+i+lavoratori+saranno+formati,+addestrati+e+informati+sulle+mansioni+che+dovranno+svolgere+in+cantiere,+sulle+
attrezzature+che+dovranno+utilizzare+e+sulle+macchine+di+cui+saranno+operatori.+ +

Tutti+i+lavoratori+presenti+in+cantiere+dovranno+essere+provvisti+del+tesserino+identificativo+previsto+dalla+Legge.+ +

L’inosservanza+delle+predette+condizioni+costituisce,+per+l'impresa+affidataria,+responsabilità,+sia+in+via+penale+
che+civile,+dei+danni+che,+per+effetto+dell'inosservanza+stessa,+dovessero+derivare+al+personale,+a+terzi+ed+agli+
impianti+di+cantiere.+ +

+
*+*+*+
+

'
CONDIZIONI'PARTICOLARI'DELL’APPALTO'INERENTI'LA'SICUREZZA+
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Nell'accettare+i+lavori+oggetto+del+contratto+il+datore+di+lavoro+dell’impresa+affidataria+dichiara:+ +

a)! di+aver+preso+conoscenza+delle+opere+provvisionali+da+predisporre,+di+aver+visitato+il+sito+interessato+
dai+ lavori+ e+ di+ averne+ accertato+ le+ condizioni+ di+ viabilità+ e+ di+ accesso,+ nonché+ gli+ impianti+ che+ lo+
riguardanoc+ +

b)! di+ aver+ valutato,+ nell'offerta,+ tutte+ le+ circostanze+ ed+ elementi+ che+ influiscono+ sui+ costo+ della+
manodopera,+dei+noli+e+dei+trasporti+relativamente+alle+opere+provvisionali.+Egli,+pertanto,+non+potrà+
eccepire,+durante+I'esecuzione+dei+lavori,+la+mancata+conoscenza+di+elementi+non+valutati,+tranne+che+
tali+elementi+non+si+configurino+come+le+cause+di+forza+maggiore+contemplate+nel+Codice+civile+(e+non+
escluse+ da+ altre+ norme+ nel+ presente+ Capitolato+ o+ si+ riferiscano+ a+ condizioni+ soggette+ a+ possibili+
modifiche+espressamente+previste+nel+contratto).+ +

+
Con+I'accettazione+dei+lavori+l'Appaltatore+dichiara+di+avere+la+possibilità+ed+i+mezzi+necessari+per+procedere+
all'esecuzione+degli+stessi+secondo+le+migliori+norme+di+sicurezza+e+di+conduzione+dei+lavori.+ +

Subappalto'
+
Il+datore+di+lavoro+dell’impresa+affidataria+non+potrà+subappaltare+a+terzi+le+attrezzature,+gli+apprestamenti+e+
le+procedure+esecutive+o+parte+di+esse+senza+la+necessaria+autorizzazione+del+Committente+o+del+Responsabile+
dei+Lavori+ovvero+del+Coordinatore+per+I'esecuzione+dei+lavori.+ +

Qualora,+durante+I'esecuzione+dei+lavori,+l'Appaltatore+ritenesse+opportuno,+nell'interesse+stesso+dello+sviluppo+
dei+lavori,+affidare+il+subappalto+a+ditte+specializzate,+esso+dovrà+ottenere+preventiva+esplicita+autorizzazione+
scritta+dal+Committente+o+dal+Responsabile+dei+Lavori+ovvero+dal+Coordinatore+per+I'esecuzione.+ +

Inoltre+ l'impresa+ affidataria+ rimane,+ di+ fronte+ al+ Committente,+ unica+ responsabile+ delle+ attrezzature,+ degli+
apprestamenti+e+delle+procedure+esecutive+subappaltate+per+quanto+la+loro+conformità+alle+norme+di+legge.+ +

II+ Committente+ potrà+ far+ annullare+ il+ subappalto+ per+ incompetenza+ od+ indesiderabilità+ del+ subappaltatore,+
senza+essere+in+questo+tenuto+ad+indennizzi+o+risarcimenti+di+sorta.+ +
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'

Opere'relative'ad'attrezzature,'apprestamenti'e'procedure'esecutive'non'previste'
+
E’+ fatto+ obbligo+ all'Appaltatore+ di+ provvedere+ ai+ materiali,+ ai+ mezzi+ d'opera+ e+ ai+ trasporti+ necessari+ alla+
predisposizione+ di+ opere+ provvisionali+ che,+ per+ cause+ non+ previste+ e+ prevedibili,+ il+ + Coordinatore+ per+
I'Esecuzione+dei+Lavori+o+il+Responsabile+dei+Lavori+ovvero+il+Committente+ritengano+necessarie+per+assicurare+
un+livello+di+sicurezza+adeguato+alle+lavorazioni+in+atto.+

In+ questo+ caso+ per+ I'esecuzione+ di+ lavori+ non+ previsti+ si+ farà+ riferimento+ ad+ un+ listino+ ufficiale+ ovvero+ si+
procederà+a+concordare+nuovi+prezzi.+

Sospensione'dei'lavori'per'pericolo'grave'ed'imminente'
+
In+caso+d’inosservanza+delle+norme+in+materia+di+sicurezza+o+in+caso+di+pericolo+imminente+per+i+lavoratori,+il+
Coordinatore+per+I'Esecuzione+dei+Lavori+o+il+Responsabile+dei+Lavori+ovvero+il+Committente+potrà+ordinare+la+
sospensione+dei+lavori,+disponendone+la+ripresa+solo+quando+sia+di+nuovo+assicurato+il+rispetto+della+normativa+
vigente+e+siano+ripristinate+le+condizioni+di+sicurezza+e+igiene+del+lavoro.+ +

Per+ sospensioni+ dovute+ a+ pericolo+ grave+ ed+ immediato+ il+ Committente+ non+ riconoscerà+ alcun+ compenso+ o+
indennizzo+alle+imprese+esecutrici.+La+durata+delle+eventuali+sospensioni+dovute+ad+inosservanza+delle+imprese+
esecutrici+delle+norme+ in+materia+di+sicurezza+non+comporterà+uno+slittamento+dei+ tempi+di+ultimazione+dei+
lavori+previsti+dal+contratto.+ +

Provvista'dei'materiali,'accettazione,'qualità'ed'impiego'degli'stessi'
+
I+materiali+e+ i+manufatti+utilizzati+per+ la+ realizzazione+delle+opere+ relative+ad+attrezzature,+apprestamenti+e+
procedure+esecutive+atte+a+garantire+la+sicurezza+e+la+salute+dei+lavoratori+devono+corrispondere+alle+prescrizioni+
del+presente+elaborato,+dei+piani+di+sicurezza+allegati+ (PSC+e+POS)+ed+essere+conformi+alle+norme+tecniche+
armonizzate+e+alle+norme+di+buona+tecnicac+dovranno+inoltre+rispondere+a+tutte+le+prescrizioni+di+accettazione+
a+norma+delle+leggi+in+vigore+all'atto+dell'esecuzione+dei+lavori.+

Spetta+al+Coordinatore+per+I'esecuzione+dei+lavori+stabilire+quali+materiali+e+manufatti+siano+soggetti+alla+sua+
accettazione+prima+del+loro+impiego.+ +

Norme'per'la'misurazione'dei'lavori'
+
Per+tutte+le+opere+provvisionali+previste+nei+piani+di+sicurezza+(PSC+e+POS),+le+varie+quantità+di+lavoro+saranno+
determinate+con+misure+geometriche+e+temporali+in+relazione+alle+unità+di+misura+utilizzate+nella+Stima+dei+Costi+
della+Sicurezza+allegata+al+Piano+di+Sicurezza+e+di+Coordinamento+ed+a+quanto+stabilito+dal+Coordinatore+per+
I'esecuzione+dei+lavori.+ +

Normativa'di'riferimento'
+
La+realizzazione+e+I'utilizzo+delle+opere+relative+alle+attrezzature,+agli+apprestamenti+ed+alle+procedure+esecutive+
relative+al+presente+elaborato+dovranno+essere+conformi+alle+vigenti+norme+di+cui+si+riporta+un+elenco+indicativo+
e+non+esaustivo:+

;! D.Lgs.+81/2008+Attuazione+dell'articolo+1+della+legge+3+agosto+2007,+n.+123,+in+materia+di+tutela+della+
salute+e+della+sicurezza+nei+luoghi+di+lavoroc+

;! D.M.+37/2008+Norme+per+la+sicurezza+degli+impianti+(e+relativo+regolamento+di+applicazione)c+ +

;! D.P.R.+459/96+Regolamento+per+I'attuazione+delle+direttive+89/392/Cee,+91/368/Cee+e+93/68/Cee+
concernenti+il+riavvicinamento+delle+legislazioni+degli+Stati+membri+relative+alle+macchinec+

;! D.Lgs.+475/92+Attuazione+della+direttiva+89/686/Cee+relativa+ai+dispositivi+di+protezione+individuale+ +
+
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II+rispetto+delle+norme+sopra+indicate+è+inteso+nel+senso+più+restrittivo,+pertanto+non+solo+la+realizzazione+delle+
opere+relative+ad+attrezzature,+apprestamenti+e+procedure+esecutive+sarà+rispondente+alle+norme+ma+anche+i+
singoli+materiali+e+manufatti+dovranno+essere+uniformati+alle+norme+stesse.+ +

In+caso+di+emissione+di+nuove+normative+ in+corso+d'opera+sia+di+tipo+prescrittivo+che+di+carattere+tecnico,+ il+
datore+ di+ lavoro+ dell’impresa+ affidataria+ e+ i+ Coordinatori+ per+ la+ sicurezza+ sono+ tenuti+ a+ comunicarlo+ al+
Committente+ e+ dovranno+ adeguarvisi+ immediatamente.+ L’eventuale+ maggiore+ onere+ verrà+ comunque+
riconosciuto+soltanto+se+la+data+di+emissione+della+norma+risulterà+essere+posteriore+alla+data+dell’affidamento+
dei+lavori.+ +

Dovranno+inoltre+essere+rispettate+le+prescrizioni+del+presente+elaborato+e+quelle+riportate+nel+piano+di+sicurezza+
e+di+coordinamento+anche+se+più+restrittivi+rispetto+alla+normativa+in+vigore,+comunque+sempre+migliorative+
della+sicurezza+e+della+salute+dei+lavoratori.+ +

II+riferimento+a+normative+riconosciute+a+livello+internazionale+verrà+utilizzato+dove+esplicitamente+indicato+e,+
in+ogni+caso,+quando+la+mancanza+ovvero+la+carenza+di+norme+italiane+renda+necessario+ricorrere+a+standard+
non+nazionali+per+assicurare+il+più+alto+rispetto+della+sicurezza.+ +
+ +
+
+

*+*+*+
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Il!Coordinatore!Sicurezza!Progettazione!
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!

_______________________________!
("geom"Maurizio"Canton)"
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V.!Il!RUP!
!

_____________________!
(arch." " Stefano"Benvegnù)"



n° Lavorazione 1^ sett.2^ sett.3^sett. 4^sett: 1^ sett.2^ sett.3^sett. 4^sett: 1^ sett.2^ sett.3^sett. 4^sett: 1^ sett.2^ sett.3^sett. 4^sett: 1^ sett.2^ sett.3^sett. 4^sett:

30gg 60%gg 90%gg 120%gg 150gg

A Restauro Sala Vestibolo
A 1 Allestimeno cantiere
A 2 Montaggio ponteggi e opere provvisionali
A 3 Restauro  volta e Soffitto Vestibolo
A 4 Pulitira e Restauro pittorico Soffitto Vestibolo
A 5 Smontaggio Ponteggio
A 6 Restauro parapetto scalone
A 7 Pulizia finale e sgombero sala

B Restauro Sala Romana
B 1 Spolveratura, monitoraggio distacchi, consolidamento;
B 2 Stuccatura e ritocco pittorico

C Restauro Sala Ercolana
C 1 Descialbo e restauro Superfici
C 2 Rimozioni Pitture, riadesione pitture
C 3 Restauto Dipinti, tavolini e lampade
C 4 Sgombero finale aree - Pulizia generale - 

Stabilimento,Pedrocchi,2,Restauro,Sale,del,Piano,Primo,:,Vestibolo;,Sala,Romana;,Sala,Ercolana.,2,CRONOPROGRAMMA,2

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese
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Il C.S.P 

geom. Maurizio Canton
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PLANIMETRIA DI CANTIERE

Area cantiere, deposito materiali e mezzi 

Cancello Entrata
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