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P1

PORTA INTERNA IN LAMINATO
CON TELAIO IN ALLUMINIO 
N°1
ART. E.25.24.A

P2 P4

PORTA VETRATA A DUE ANTE
IN PROFILO DI ALLUMINIO
COMPLETA DI MANIGLIONE ANTIPANICO 
N°3
ART. N.P.08.A

PORTA INTERNA IN LAMINATO
CON TELAIO IN ALLUMINIO 
N°6
ART. N.P.02.A

P3

PORTA INTERNA SCORREVOLE VETRATA
CON TELAIO IN ALLUMINIO 
N°1
ART. E.25.08.D

P5

PORTONE INDUSTRIALE SCORREVOLE APPESO
CON U.S. INTEGRATA E COMPLETA DI MANIGLIONE ANTIPANICO
N°1
ART. N.P.03.A

2,
20

N

LEGENDA

ABACO PAVIMENTI

Pavimento in Gres porcellanato 30x60 con finitura antiscivolo sp. 10 mm,
e rivestimento parietale 20x20 fino a 220 cm di altezza

LEGENDA

ABACO PARETI

Parete verticale in lastre di cartongesso (n. 2 per lato), sp. 12,5 cm

Parete verticale in lastre di cartongesso (n. 2 per lato), sp. 15 cm

Parete verticale in bimattone intonacato
su entrambi i lati, sp. 15 cm

Marciapiede in c.a. con finitura antiscivolo scopata

Scale in cls. con finitura antiscivolo a frattazzo previo spolvero di quarzo

Pavimento industriale in cemento con pigmentazione colorata,
trattato con antipolvere e indurente, con strato superficiale antiusura

Intonaco a secco realizzato con lastra singola in cartongesso,
sp. 12,5 mm

Ripristino pavimentazione con materiali simili all'esistente

Piastrella in Gres porcellanato 30x60 di inizio/fine rampa con finitura 
antiscivolo e scanalature fresate, sp. 10 mm

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

ABACO SERRAMENTI

Parete verticale in laterizio porizzato sp. 30 cm,
con cappotto isolante in XPS sp. 10 cm

Parete verticale in pannello sandwich, sp. 10 cm
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