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Cappotto isolante in XPS sp. 10 cm

Pacchetto Solaio controterra
(Opera esclusa dal progetto)

Platea in c.a., sp. 30 cm

Magrone sp. 10 cm

Guaine bituminose contro umidità di risalita

 

Profilo a C in acciaio zincato
75x75x4 mm

Bancalino in lamiera di alluminio preverniciato sp. 8/10 mm
(Opera esclusa dal progetto)

Profilo a C in acciao zincato
75x75, sp. 4 mm

Bancalino in lamiera di alluminio preverniciato sp. 8/10 mm
(Opera esclusa dal progetto)

Laterizio porizzato, sp. 30 cm

Controsoffitto ispezionabile
(Opera esclusa dal progetto)

Solaio tipo 'Predalle', sp. 5+20+5 cm

Massetto alleggerito per pendenze,
sp. medio 7,5 cm

Barriera a vapore, sp. 0,5 mm

Isolamento XPS, sp. 10 cm

Cappotto isolante in XPS sp. 10 cm

Scossalina di coronamento in alluminio
preverniciata, sp. 8/10 mm

Trave in cls., 30x30 cm

Riempimento in Tout-venant, sp. 25 cm

Strato stabilizzato di cava, sp. 10 cm

Soletta in c.a. armato con finitura antiscivolo scopata,
e rete elettrosaldata Ø8, maglia 20x20

Raccordo con
pavimentazione esistente

Laterizio porizzato, sp. 30cm

Cappotto isolante in XPS, sp. 10 cm

Pannello in OSB, sp. 14 mm

Pannello in OSB, sp. 14 mm

Solaio esistente con
lastre prefabbricate in C.A.N.

Scossalina di coronamento in alluminio
preverniciata, sp. 8/10 mm

Trave in acciaio
HEA 140

Profilo pressopiegato
in acciaio 10x5, sp. 3mm

Piatto saldato alla trave, sp. 10 cm
con n. 2+2 Bulloni M12

Trave in acciaio HEA 140

Piastra di base 250x250x15 mm con
n. 4 barre M16 inghisate chimicamente

con resina tipo Hilti HY 200-A o equival.
per almeno 15 cm nella trave in c.a. esistente

pendenza 1,5%

pendenza 7%

H da concordare
con impiantista

+3,70+3,76

+5,76

Tessuto non tessuto

Guaina in PVC

Pavimentazione in cls lisciato
Ø8 20x20, sp. 10 cm

Pilastro in acciaio
HEA 140

Pannello sandwich
sp.10 cm

Piatto di testa saldato
al pilastro, sp. 10 mm
con n. 2+2 Bulloni M12
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Profilo elastico su
giunto di frazionamento

Rete elettrosaldata con tondini in
acciaio B450C Ø8, maglia 15x15

Pavimento industriale in cemento tipo R 3.25 
con pigmentazione colorata, trattato con 
antipolvere e indurente, con strato 
superficiale antiusura e coefficiente di attrito 
conforme al DPR 24/07/1996, n. 503

Doppio foglio di nylon

pendenza 5%

Giunto di dilatazione in alluminio su 
pavimentazione ceramica esistente;
Giunto con sigillante bicomponente
a base di resine poliuretaniche su
pavimentazione di progetto

Piastrella in gres di inizio/fine rampa con 
scanalature fresate 30x60, sp. 10mm

Solaio esistente con
finitura al grezzo, sp. 36 cm

Polistirene estruso, sp. 10 mm
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Soglia in lamieria di alluminio
antiscivolo, sp. 5 mm

Carter lamieria di alluminio, sp. 8/10 mm

Solaio esistente

Trave in legno lamellare 24x18 cm

Carter in lamiera di allumino,
sp. 8/10 mm

Carter in lamiera di allumino,
sp. 8/10 mm
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Rete elettrosaldata con tondini in
acciaio B450C Ø8, maglia 20x20

Pavimento industriale in cemento tipo R 3.25 
con pigmentazione colorata, trattato con 
antipolvere e indurente, con strato 
superficiale antiusura e coefficiente di attrito 
conforme al DPR 24/07/1996, n. 503

Isolamento ad alta densità XPS, sp. 10 cm

Barriera al vapore, sp. 0,5 mm

Platea in cls, sp. 30 cm

Magrone, sp. 10 cm

Massetto alleggerito, sp. 10 cm

PARTICOLARE SOLAIO CONTROTERRA SCALE INGRESSO OVEST
Scala 1:10
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Rete elettrosaldata con tondini in
acciaio B450C Ø8, maglia 20x20

Pavimento industriale in cemento R 3.25, 
trattato con antipolvere e indurente, con 
strato superficiale antiusura e coefficiente di 
attrito conforme al DPR 24/07/1996, n. 503

Strato stabilizzato di cava, sp. 10 cm

Platea in cls, sp. 30 cm

Magrone, sp. 10 cm

PARTICOLARE SOLAIO CONTROTERRA SCALA METALLICA LATO SUD
Scala 1:10
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Pavimento industriale in cemento R 3.25, 
trattato con antipolvere e indurente, con 
strato superficiale antiusura e coefficiente di 
attrito conforme al DPR 24/07/1996, n. 503

Rete elettrosaldata con tondini in
acciaio B450C Ø8, maglia 15x15

Soletta in c.a., sp. 20 cm

Solaio esistente, sp. 36 cm

Bimattone UNI intonacato
da entrambi i lati, sp. 15 cm

Finitura in intonaco, sp. 1,5 cm

Profilo in acciaio zincato pressopiegato 7x7 cm, 
sp. 2mm, fissato con tasselli

PARTICOLARE SOLAIO DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO
INGRESSO OVEST
Scala 1:10DETTAGLIO 3

Particolare Rampe per disabili, L. 180 cm.
Scala 1:5

DETTAGLIO 1
Solaio Controterra scale ingresso Ovest
Scala 1:10

DETTAGLIO 2
Solaio Controterra scala metallicca Lato Sud
Scala 1:10

DETTAGLIO 4
Solaio di completamento scala ingresso Ovest Piano Primo
Scala 1:10

DETTAGLIO 6
Sezione blocco Spogliatoi e Vano Tecnico
Scala 1:20

DETTAGLIO 5
Particolare Nuove U.S. Piano Primo
Scala 1:10
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