INTERVENTO C
SOLIDARIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SU GIUNTO COSTRUTTIVO ESISTENTE
CUCITURE ARMATE NELLE PARETI LONGITUDINALI Al PIANI TERRA E PRIMO

SEZIONE ORIZZONTALE - Filo10
IN CORRISPONDENZA DELLE PARETI PERIMETRALI
Scala 1:20

cuciture armate con barre @12 L=70cm

e resina epossidica

_parete in muratura
esistente

giunto esistente

parete in muratura
esistente

N.B.: Prevedere idonea saturazione di eventuali vuoti in corrispondenza
del giunto esistente con malta strutturale, prima della realizzazione delle
cuciture armate.

INTERVENTO C
SOLIDARIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SU GIUNTO COSTRUTTIVO ESISTENTE
CUCITURE ARMATE NELLE PARETI LONGITUDINALI Al PIANI TERRA E PRIMO

SEZIONE ORIZZONTALE - Filo10
IN CORRISPONDENZA DELLA PARETE INTERNA
Scala 1:20

parete in muratura
esistente

parete in muratura
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e resina epossidica
giunto esistente

INTERVENTO F
ANCORAGGIO DELLE ESTREMITA' DELLE CAPRIATE ALLE PARETI ESISTENTI

SEZIONE ORIZZONTALE
Scala 1:20

250x4mm sopra tavolato ligneo

vy

terzere lignee esistenti

n.2 barre filettate M16,

L=55-45cm (per pareti di minor spessore)
solidarizzate con resina epossidica

,T?ﬁ,,,

capriata esistente

n.2 barre filettate M16,
L=55-+-45cm (per pareti di minor spessore)
solidarizzate con resina epossidica

INTERVENTO F
ANCORAGGIO DELLE ESTREMITA' DELLE MEZZE CAPRIATE ALLE PARETI ESISTENTI

SEZIONE ORIZZONTALE o
Scala 1:20

n.2 barre filettate M16,

ZEREN 7

INTERVENTO C
SOLIDARIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SU GIUNTO COSTRUTTIVO ESISTENTE
CUCITURE ARMATE NELLE PARETI LONGITUDINALI Al PIANI TERRA E PRIMO

SEZIONE VERTICALE - Filo10
IN CORRISPONDENZA DELLE PARETI PERIMETRALI E PARETE INTERNA
Scala 1:20

cuciture armate con barre @12 L=70-50cm

e resina epossidica

INTERVENTO D
SOLIDARIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SU GIUNTO COSTRUTTIVO ESISTENTE
TIRANTE METALLICO A QUOTA INTRADOSSO IMPALCATO SOPRA PIANO TERRA

SEZIONE ORIZZONTALE
IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVE PRIMARIA ESISTENTE

Scala 1:10 [mm] struttura perimetrale

INTERVENTO D

SOLIDARIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SU GIUNTO COSTRUTTIVO ESISTENTE
TIRANTE METALLICO A QUOTA INTRADOSSO IMPALCATO SOPRA PIANO TERRA

SEZIONE VERTICALE D.1-D.1
IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVE PRIMARIA ESISTENTE
Scala 1:10 [mm]
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tirante metallico
@20
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H statico in atti)

saturazione con 1 } fasce metalliche 60x8

malta tissotropica - £5) (vedasi progetto di consolidamento
g statico in atti)

tfrave primaria in c.a.
esistente

piatto 120x8
(vedasi progetto di consolidamento
statico in atti)

soletta in c.a.
esistente

profilo ad L 80x120x8

(vedasi progetto di consolidamento
statico in atti)

tfrave primaria in c.a.

esistente

fasce metalliche 60x8
(vedasi progetto di consolidamento
statico in atti)

piatto 120x8

(vedasi progetto di consolidamento
statico in atti)

doppio tavolato
(vedasi progetto di consolidamento
statico in atti)

pniatto continuo zincato in acciaio
250x4mm

barra filettata M10/50, L=55cm
inghisata con resina in fori @12
nella muratura esistente

parete esistente frasversale
in mattoni pieni

L=55-45cm (per pareti di minor spessore)
solidarizzate con resina epossidica
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: . . . . allettamento
corrispondenza dell'intersezione di pareti fra loro

ortogonali.

|
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parete esistente
in mattoni pieni
INTERVENTO G
INTERVENTO G ANCORAGGIO SOMMITALE DELLE PARETI INTERNE AL PIANO PRIMO
ANCORAGGIO SOMMITALE DELLE PARETI INTERNE AL PIANO PRIMO SEZIONE VERTICALE
;/ISTlA OhggZONTALE Scala 1:10 [mm]
cala 1: barra filettata 1M10/50 L=50cm barra filettata 1M10/50 L=50cm
inghisata con resina in fori @12 L verif. N inghisata con resina in fori @12
nella muratura interna esistente /. nella muratura interna esistente
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N.B.: pre\{edere spezzoni Q' piatti di ;ormgn‘rq ‘ pareti interne, su opportuno strato di
sagomatiad Le/o a T, diidonee dimensioni, in o

solidarizzata con resina epossidica
in corrispondenza di ogni mezza capriata

mezza capriata
esistente

doppio tavolato
(vedasi progetto di consolidamento
statico in atti)
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n.1 barra filettata M16 L=55cm

solidarizzata con resina epossidica
in corrispondenza di ogni mezza capriata

INTERVENTO H

CERCHIATURA SOMMITALE DELLE PARETI PERIMETRALI
SEZIONE VERTICALE

Scala 1:10  [mm]

doppio tavolato
(vedasi progetto di consolidamento
statico in aftti)
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inghisata con resina in fori @12 o
nella muratura esistente S
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L=55-45cm (per pareti di minor spessore)
solidarizzate con resina epossidica
in corrispondenza di ogni capriata

n.2 barre filettate M16

parete esistenfe”
in mattoni pieni

ANCORAGGIO DELLE ESTREMITA' DELLE MEZZE CAPRIATE ALLE PARETI ESISTENTI

doppio tavolato
(vedasi progetto di consolidamento
statico in atti)
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IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVE PRIMARIA ESISTENTE
. . Scala 1:10 [mm]
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INTERVENTO F
ANCORAGGIO DELLE ESTREMITA' DELLE CAPRIATE ALLE PARETI ESISTENTI
SEZIONE VERTICALE
Scala 1:20
RZE doppio tavolato
A (vedasi progetto di consolidamento
piatto continuo zincato in acciaio statico in atti)
250x4mm sopra tavolato ligneo
| piatto continuo zincato in acciqio
250x4mm
-+ barra filettata M10/50, L=55cm
2 inghisata con resina in fori @12
nella muratura esistente
parete esistente in mattoni pieni
| |
barra filettata M10/50, L=55cm g
inghisata con resina in fori @12 capriata esistente capriata esistente
/ nella muratura esistente
n.2 barre filettate M16, n.2 barre filettate M16,
L=55-+-45cm (per pareti di minor spessore)
solidarizzate con resina epossidica
in corrispondenza di ogni capriata
parete esistente
in mattoni pieni
INTERVENTO F INTERVENTO F
ANCORAGGIO DELLE ESTREMITA' DELLE MEZZE CAPRIATE ALLE PARETI ESISTENTI
77777 — = 7r/7 - SEZIONE VERTICALE SEZIONE VERTICALE ‘
4 Scala 1:20 Scala 1:20 L
. . . . .. | [
piatto continuo zincato in acciaio - | ~
: IR n.1 barra filettata M16 L=55cm

barra filettata M10/50, L=55cm
inghisata con resina in fori @12
nella muratura esistente

L=55-45cm (per pareti di minor spessore)
solidarizzate con resina epossidica
in corrispondenza di ogni mezza capriata

fravi lignee esistenti

parete esistente
in mattoni pieni

N.B.: prevedere spezzoni di piatti di sormonto
sagomatiad Le/o a T, diidonee dimensioni, in

INTERVENTO E

RINFORZO DELLE PARETI INTERNE TRASVERSALI CON INTONACO ARMATO
AL PIANO PRIMO E SOTTOTETTO

SEZIONE VERTICALE
Scala 1:10 [mm]

'% / infonaco armato su entrambe le facce della parete in

mattoni pieni s=25cm, preventivamente disintonacata e
frattata, con rete in materiale composito FRP maglia
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spessore 30mm

corrispondenza dellintersezione di pareti tra loro

parete perimetrale esistente

kN

% 66x66 e malta a base di calce idraulica naturale di

5 [INTERNO
- - :
15 *’ connettori ad L (in numero non inferiore a 4/mq)
w , in materiale composito FRP
% 25 %
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