
DATA PRIMA EMISSIONE

EMISSIONE

DATA AGG.

SCALA

DISEGNATO

FILE DISEGNATOREDESCRIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO

APPROVATO

FILE

ELABORATO N.

APPR.

COMMITTENTE:

Beni Stabili Spa
Sede legale: Via Piemonte ,38 - 00187  Roma
tel. +39.06.36222.1 - 06.36222.745
www.benistabili.it

338

ELABORAZIONE

26/10/2009

PROGETTO:

SCHEDE DI ANALISI DEGLI EDIFICI

FABBRICATI    1 - 2 - 2.1 - 3 - 4 - 5
REV. N°

TITOLO

OGGETTO

     
     

     

DOMANDA DI ADOZIONE 
 E APPROVAZIONE P.U.A. 

122





Oggi, dopo tutte le trasformazioni subite, si possono individuare 6 corpi di fabbrica che,
pur facendo parte di un unico complesso, presentano caratteristiche strutturali e
morfologiche diverse dovute ai numerosi interventi succedutesi in periodi temporali diversi
(ca. 1876-1940-1970-1978) e sono i seguenti:

                            (ricostruzione con sostituzione solai e murature anni '70)

                            (ricostruzione facciata e ampliamento 1876 - ricostruzione solai anni '70)

                            (ricostruzione con sostituzione solai e copertura anni 1978-'79)

                            (ricostruzione con ampliamento anni '40)

                            (demolizione anni 1969-'70)

ALA SUD

EDIFICIO INGRESSO

MAGAZZINO ESTERNO

ALA OVEST

ALA NORD

ALA EST

1.
2.
2.1.
3.
4.
5.



SCHEDE FABBRICATI
SCHEMA PLANIMETRICO DELLE UNITA'

SCHEMA ASSONOMETRICO DELLE UNITA'

COMPLESSO EDILIZIO
EX INTENDENZA DI FINANZA - PADOVA
RELAZIONE TECNICO METODOLOGICA
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SCHEDA 

CORPO DI FABBRICA 
 CORRISPONDENTE AD

ALA SUD

 1



ALA SUD

NOTE

ALA SUD 

via degli Z
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IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA

LATO SUD 

ALA SUD 
LATO EST 

VISTA AEREA 
LATO NORD 

 LATO NORD 

ALA SUD 

LOGGIATO

PIANO TERRA

LOGGIATO

PIANO PRIMO

LOGGIATO

PIANO TERRA

STANZA

SUL LATO EST

PIANO TERRA

STANZA

CON AFFACCIO

SU VIA S. BIAGIO

PIANO PRIMO

VANO SCALA 
E ASCENSORE

INGRESSO CARRABILE

SU CORTE INTERNA

SU VIA S. BIAGIO

ALA SUD 

SU CORTE INTERNA

SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

1 1

Si tratta dell'ala sud del complesso monastico. Al piano terra, in
questa parte di edificio, si trovavano ampie stanze destinate alla
"buganderia", alle latrine, ai "luoghi dell'ortolano", al "salvaroba" e
"spazzacucina" dove a est le stanze confinavano con gli orti grandi. I
muri esterni che le delimitavano insistono oggi nel medesimo
sedime anche se ricostruiti in vari periodi. Questi ambienti
comunicavano con il loggiato coperto che delimitava il chiostro che
ancora oggi mantiene le volte a crociera ed il muro longitudinale
sud. Una breve scala introduceva alla cantina sotterranea, i cui locali
sono presenti ancora anche se ricostruiti. Si tratta dell'unica zona
interrata presente in tutto il complesso edilizio. Al piano primo un
ampio corridoio dava l'accesso a delle stanze molto ampie. I soffitti
dei loggiati sono costituiti da volte a crociera che i sondaggi
effettuati hanno rivelato essere gli originari.
Dopo l'insediamento dell' Intendenza di Finanza nelle planimetrie del
1828 si leggono le dislocazioni dei vari uffici e delle abitazioni. In
particolare in questa parte dell'edificio erano situate le stalle con la
relativa corte esterna e la corte del custode. Ai primi del '900 sono
state realizzate all'interno del "chiostro" consistenti pertinenze
destinate a vani scala interno ed esterno e ai servizi igienici
demolendo le strutture originarie. Queste opere murarie esterne al
corpo di fabbrica principale si presentano con forma discontinua
rispetto alla trama originaria inquinando la figura del "chiostro".
Negli anni '40 per quest'ala era previsto un allineamento del fronte
esterno su via San Biagio, progetto  poi non realizzato.
Negli anni '70 quest'ala • • stata completamente ricostruita con un
intervento che ne ha stravolto l'intera struttura. Sono stati realizzati
i solai in laterocemento ed i pilastri in c.a.

"ESTERNI" AL 

VANO SCALA 
E ASCENSORE

"ESTERNI" AL 

PERIMETRO

DEL CHIOSTRO 

PERIMETRO

DEL CHIOSTRO 

CON AFFACCIO

PIANO SECONDO PIANO SECONDO

MANTENUTE VOLTE A CROCIERA

SOSTITUITE MURATURE CON PILASTRI IN C.A.

SOTTOTETTO COMPLETAMENTE RICOSTRUITO





hp
=

b=
hp

=
b=

hp=
b=

hp
=

b=

hp
=

b= hp
=

b=

b=
3.02

3.22

hp=2.49
1.80

hp
=

2.
06

0.
81

2.06
0.81

2.05
0.82

2.04
0.80

hp=
b=

2.23
0.90

hp=
b=

2.50
1.50

2.
02

0.
85

hp=
b=

2.70
0.90

hp=2.70
0.70

hp
=

b=
2.

23
1.

00

hp
=

b=
2.

24
1.

00

hp=
b=

1.97
0.80

hp=
b=

1.97
0.80

hp
=

2.
31

1.
01

hp
=

b=
2.

30
1.

00

hp
=

b=
2.

22
1.

20

b=
2.22

1.20

b=
2.22

1.20

b=
2.

22
1.

20

b=
1.90

0.92

hp
=

2.
13

0.
70

2.09
0.70

hp
=

b=
2.

08
0.

88

2.
05

0.
64

hp
=

2.
06

0.
86

hp=2.05
0.64

hp
=

2.
09

0.
82

hp
=

b=
2.

13
0.

95

2.
07

0.
86

b=
2.09

0.82hp
=

2.
12

1.
00

2.
16

0.
95

hp
=

2.
06

0.
69

hp
=

2.
09

0.
82

2.10
0.71

hp
=

b=
2.

23
0.

90

hp
=

2.
10

0.
80

2.
10

0.
702.
10

0.
702.
10

0.
702.
10

0.
70

2.
30

1.
11

3.
12

0.
951.

85
0.

63

2.
68

1.
06

2.38
1.36

2.
38

1.
51

2.
38

1.
60

hp
=

b=
hp

=
b=

hp=
b=

hp
=

b=

hp
=

b=

hp
=

b=

b=
3.02

3.22

hp=2.49
1.80

hp
=

2.
06

0.
81

2.06
0.81

2.05
0.82

2.04
0.80

hp=
b=

2.23
0.90

hp=
b=

2.50
1.50

2.
02

0.
85

hp=
b=

2.70
0.90

hp=2.70
0.70

hp
=

b=
2.

23
1.

00

hp
=

b=
2.

24
1.

00

hp=
b=

1.97
0.80

hp=
b=

1.97
0.80

hp
=

2.
31

1.
01

hp
=

b=
2.

30
1.

00

hp
=

b=
2.

22
1.

20

b=
2.22

1.20

b=
2.22

1.20

b=
2.

22
1.

20

b=
1.90

0.92

hp
=

2.
13

0.
70

2.09
0.70

hp
=

b=
2.

08
0.

88

2.
05

0.
64

hp
=

2.
06

0.
86

hp=2.05
0.64

hp
=

2.
09

0.
82

hp
=

b=
2.

13
0.

95

2.
07

0.
86

b=
2.09

0.82hp
=

2.
12

1.
00

2.
16

0.
95

hp
=

2.
06

0.
69

hp
=

2.
09

0.
82

2.10
0.71

hp
=

b=
2.

23
0.

90

hp
=

2.
10

0.
80

2.
10

0.
702.
10

0.
702.
10

0.
702.
10

0.
70

2.
30

1.
11

3.
12

0.
951.

85
0.

63

2.
68

1.
06

2.38
1.36

2.
38

1.
51

2.
38

1.
60

1.25
1.58

2.40

1.25
1.58

2.40

1809 - PIANO TERRA
QUANDO ERA CONVENTO DI S. BERNARDINO

QUANDO ERA GIA' INTENDENZA DI FINANZA E DOGANA 

SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

3 1

STATO ATTUALE - PIANO TERRA

1809 - PIANO PRIMO

STATO ATTUALE - PIANO PRIMO

STATO ATTUALE - PIANO TERRA

STATO ATTUALE - PIANO PRIMO

1828 - PIANO TERRA

1828 - PIANO PRIMO
QUANDO ERA CONVENTO DI S. BERNARDINO QUANDO ERA GIA' INTENDENZA DI FINANZA E DOGANA 



CONDIZIONI STATICHE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE
Strutture verticali Strutture orizzontali Coperture Finiture pareti Finiture pareti 

esterne interne
Pareti Infissi

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

GRADO DI UTILIZZO CONDIZIONI IGIENICHE
Categorie

Occupato

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Parz. occupato

Non occupato

Impianto idrico Impianto sanitario Impianto termico Impianto elettrico

Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Consistenza Consistenza Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Categorie

Uffici

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Archivi / Magazzini

Alloggi di servizio

DESTINAZIONE D'USO

Tipo Tipo Tipo Tipo

Locali tecnici

cavi scoperti 
e in traccia

caldaia al piano terra
radiatori in tutti i piani

tradizionale
con sifoni in plastica

Murature portanti
in laterizio

Solai in laterocemento Falde inclinate 
copertura con 
 coppi laterizi

Intonacate
e dipinte

Intonacate
e dipinte

in laterizio in legno

tradizionale

Pilastri in
calcestruzzo armato

Volte a crociera
in mattoni

SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

4 1     
     

     



CORPO DI FABBRICA 
 CORRISPONDENTE AD

EDIFICIO INGRESSO

SCHEDA  2
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SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

3 2

1809 - PIANO TERRA
QUANDO ERA CONVENTO DI S. BERNARDINO

STATO ATTUALE - PIANO TERRA

1809 - PIANO PRIMO
QUANDO ERA CONVENTO 

STATO ATTUALE - PIANO PRIMO

QUANDO ERA GIA' INTENDENZA DI FINANZA E DOGANA 

STATO ATTUALE - PIANO TERRA

STATO ATTUALE - PIANO PRIMO

1828 - PIANO TERRA

1828 - PIANO PRIMO
DI S. BERNARDINO QUANDO ERA GIA' INTENDENZA DI FINANZA E DOGANA 



hp
=

b=
hp

=
b=

hp=
b=

hp
=

b=

hp
=

b= hp
=

b=

b=
3.02

3.22

hp=2.49
1.80

hp
=

2.
06

0.
81

2.06
0.81

2.05
0.82

2.04
0.80

hp=
b=

2.50
1.50

hp
=

b=
2.

23
1.

00

hp
=

b=
2.

24
1.

00

hp=
b=

1.97
0.80

hp=
b=

1.97
0.80

hp
=

2.
31

1.
01

hp
=

2.
13

0.
70

2.09
0.70

hp
=

2.
06

0.
86

hp=2.05
0.64

hp
=

2.
09

0.
82

hp
=

b=
2.

13
0.

95

2.
07

0.
86

b=
2.09

0.82hp
=

2.
12

1.
00

2.
16

0.
95

hp
=

2.
06

0.
69

hp
=

2.
09

0.
82

2.10
0.71

hp
=

b=
2.

23
0.

90

3.
12

0.
951.

85
0.

63

2.
68

1.
06

2.38
1.36

2.
38

1.
51

2.
38

1.
60

hp
=

b=
hp

=
b=

hp=
b=

hp
=

b=

hp
=

b= hp
=

b=

b=
3.02

3.22

hp=2.49
1.80

hp=
b=

2.50
1.50

hp
=

b=
2.

23
1.

00

hp
=

b=
2.

24
1.

00

hp=
b=

1.97
0.80

hp
=

2.
31

1.
01

hp
=

2.
13

0.
70

2.09
0.70

hp
=

2.
06

0.
86

hp=2.05
0.64

hp
=

2.
09

0.
82

hp
=

b=
2.

13
0.

95

2.
07

0.
86

hp
=

b=
2.

23
0.

90

3.
12

0.
951.

85
0.

63

2.
68

1.
06

2.38
1.36

2.
38

1.
51

2.
38

1.
60

hp
=

b=
hp

=
b=

hp
=

b=

b=
3.02

3.22

hp=
b=

2.23
0.90

2.
02

0.
85

b=
2.70

0.90

hp=
b=

2.70
0.90

hp=
b=

2.70
1.60

hp=2.70
0.90

hp=2.70
0.90

hp=2.70
0.90

hp=
b=

2.70
0.90

hp=2.70
0.70

2.
23

1.
00 2.
31

2.
13

0.
70

hp
=

b=
2.

08
0.

88

2.
05

0.
64

hp
=

2.
06

0.
86

hp=2.05
0.64

hp
=

2.
13

0.
95

hp
=

b=
2.

23
0.

90

hp
=

2.
10

0.
80

2.
10

0.
702.
10

0.
702.
10

0.
702.
10

0.
70

2.
30

1.
11

2.
68

1.
06

2.
38

1.
51

2.
38

1.
60

SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

3.1 2

1926 - PIANO PRIMO 
PROGETTO DI RESTAURO

STATO ATTUALE 



CONDIZIONI STATICHE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE
Strutture verticali Strutture orizzontali Coperture

Muratura in laterizio Solai parte  in legno Falde inclinate

Finiture pareti Finiture pareti 
esterne interne

Pareti Infissi

Intonacate in muratura in legno

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

GRADO DI UTILIZZO CONDIZIONI IGIENICHE
Categorie

Occupato

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Parz. occupato

Non occupato

Impianto idrico Impianto sanitario Impianto termico Impianto elettrico

Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Consistenza Consistenza Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Categorie

Uffici

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Alloggi di servizio

DESTINAZIONE D'USO

Tipo Tipo Tipo Tipo

Locali tecnici

cavi scoperti 
e in traccia

caldaia al piano terra
radiatori in tutti i piani

tradizionale
con sifoni in plasticatradizionale

e parte in laterocemento con coppi laterizi e dipinte
Intonacate
e dipinte

Archivi / Magazzini

Colonne in ghisa

Copertura
in legno

SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

4 2     
     

     



CORPO DI FABBRICA 
 CORRISPONDENTE AD

 MAGAZZINO ESTERNO

SCHEDA  2.1





SCHEMI STRUTTURALI
SEZIONI - PLANIMETRIA

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

SEZIONE
TRASVERSALE

SEZIONE
LONGITUDINALE

PROSPETTO
FRONTE EST

SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

2 2.1
VOLTE A CROCIERA

VOLTE A CROCIERA 
CON RICOSTRUZIONE

MURATURA ESISTENTE NEL 1809

LEGENDA

SOLAI IN LEGNO

COLONNE IN GHISA 1876

PILASTRI IN C.A.

SOLAI IN LATEROCEMENTO

RILIEVO STATO ATTUALE

FACCIATE RICOSTRUITE NEL 1876

MURATURA ESISTENTE NEL 1809 

MURI DEMOLITI 1969/1970

 RICOSTRUITA VARI PERIODI

(arch. Benvenisti)

COPERTURA IN LEGNO



1.25
1.58

2.40

1.25
1.58

2.40

1.25
1.58

2.40

1.25
1.58

2.40 1.25
1.58

2.40

SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

3 2.1

1809 - PIANO TERRA
QUANDO ERA CONVENTO DI S. BERNARDINO

STATO ATTUALE - PIANO TERRA

QUANDO ERA GIA' INTENDENZA DI FINANZA E DOGANA

STATO ATTUALE - PIANO TERRA

1828 - PIANO TERRA



CONDIZIONI STATICHE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE
Strutture verticali Strutture orizzontali Coperture

Muratura in laterizio Falda inclinata

Finiture pareti Finiture pareti 
esterne interne

Pareti Infissi

Intonaco intonaco In laterizio In legno

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

GRADO DI UTILIZZO CONDIZIONI IGIENICHE
Categorie

Occupato

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Parz. occupato

Non occupato

Impianto idrico Impianto sanitario Impianto termico Impianto elettrico

Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Consistenza Consistenza Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Categorie

Uffici

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Alloggi di servizio

DESTINAZIONE D'USO

Locali tecnici

Struttura in legno
copertura in coppi laterizi

Archivi / Magazzini

SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

4     
     

     2.1



CORPO DI FABBRICA 
 CORRISPONDENTE AD

ALA OVEST

SCHEDA  3







SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO
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QUANDO ERA 

DI S. BERNARDINO

QUANDO ERA GIA' 

E DOGANA

CONVENTO

QUANDO ERA 

DI S. BERNARDINO
CONVENTO

INTENDENZA  DI FINANZA

E DOGANA
INTENDENZA  DI FINANZA
QUANDO ERA GIA' 

2.
10

0.
702.

10
0.

702.
10

0.
702.
10

0.
70

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

PIANO TERRA

1809

1809

1828

1828

STATO ATTUALE 

STATO ATTUALE 

STATO ATTUALE 

STATO ATTUALE 

PIANO TERRA

1978

STATO ATTUALE 

2.
10

0.
702.
10

0.
702.

10
0.

702.
10

0.
70

PIANO PRIMO

1978

STATO ATTUALE 

2.
10

0.
702.
10

0.
702.

10
0.

702.
10

0.
70

PIANO SECONDO

1978

STATO ATTUALE 

PROSPETTO 1978 
PRIMA DELL'INTERVENTO  (S.A.)

CON PARTE DIROCCATA

PRIMA DELL'INTERVENTO  (S.A.)

PRIMA DELL'INTERVENTO  (S.A.)

PRIMA DELL'INTERVENTO  (S.A.)



CONDIZIONI STATICHE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE
Strutture verticali Strutture orizzontali Coperture

In muratura Falde inclinate

Finiture pareti Finiture pareti 
esterne interne

Pareti Infissi

Intonacate In legno

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

GRADO DI UTILIZZO CONDIZIONI IGIENICHE
Categorie

Occupato

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Parz. occupato

Non occupato

Impianto idrico Impianto sanitario Impianto termico Impianto elettrico

Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Consistenza Consistenza Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Categorie

Uffici

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Alloggi di servizio

DESTINAZIONE D'USO

Tipo Tipo Tipo Tipo

Locali tecnici

In muratura
e dipinte

Intonacate 
e dipintecon coppi laterizi

Solai in laterocemento

Archivi / Magazzini

Volte a crociera
in mattoni

SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

4 3     
     

     



CORPO DI FABBRICA 
 CORRISPONDENTE AD

ALA NORD

SCHEDA  4
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SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

3 4
1809

PIANO TERRA

QUANDO ERA CONVENTO 

QUANDO ERA GIA' INTENDENZA 

DI S. BERNARDINO

 DI FINANZA E DOGANA

STATO ATTUALE 

1809

PIANO PRIMO

QUANDO ERA CONVENTO 
DI S. BERNARDINO

STATO ATTUALE 

1828

PIANO TERRA

STATO ATTUALE 

 DI FINANZA E DOGANA

1828

PIANO PRIMO

STATO ATTUALE 

PROG. ANNI '40

PIANO TERRA

STATO ATTUALE 

PROG. ANNI '40

PIANO PRIMO

STATO ATTUALE 

PROG. ANNI '40

PIANO SECONDO

STATO ATTUALE 
QUANDO ERA GIA' INTENDENZA 



SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

3.1 4

1937

PIANO TERRA
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CATASTO
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1926
PROGETTO DI RESTAURO
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PIANO PRIMO

STATO ATTUALE 



CONDIZIONI STATICHE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE
Strutture verticali Strutture orizzontali Coperture Finiture pareti Finiture pareti 

esterne interne
Pareti Infissi

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

GRADO DI UTILIZZO CONDIZIONI IGIENICHE
Categorie

Occupato

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Parz. occupato

Non occupato

Impianto idrico Impianto sanitario Impianto termico Impianto elettrico

Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Consistenza Consistenza Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Categorie

Uffici

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Alloggi di servizio

DESTINAZIONE D'USO

Tipo Tipo Tipo Tipo

Locali tecnici

cavi scoperti 
e in traccia

caldaia al piano terra
radiatori in tutti i piani

tradizionale
con sifoni in plastica

tradizionale

Archivi / Magazzini

In muratura Falde inclinate Intonacate In legnoIn muratura
e dipinte

Intonacate 
e dipintecon coppi laterizi

Solai in laterocemento

Volte a crociera
in mattoni

Pilastri in
calcestruzzo armato

Soffitta

SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

4 4     
     

     



CORPO DI FABBRICA 
 CORRISPONDENTE AD

ALA EST

SCHEDA  5







SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

3 51809
QUANDO ERA CONVENTO 
DI S. BERNARDINO

1809
QUANDO ERA CONVENTO 
DI S. BERNARDINO

1828
QUANDO ERA GIA' INTENDENZA 

 DI FINANZA E DOGANA

1926
PROGETTO DI RESTAURO

1937
SEZIONE RILIEVO

1937

CATASTO

1937

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

STATO ATTUALE 

STATO ATTUALE 

STATO ATTUALE 

STATO ATTUALE 

STATO ATTUALE 

STATO ATTUALE 

STATO ATTUALE 

SEZIONE

CATASTO

1828
QUANDO ERA GIA' INTENDENZA 

 DI FINANZA E DOGANA



SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

4 5
CARTEGGIO RELATIVO A DEMOLIZIONE ALA EST

DOCUMENTAZIONE REPERITA DA ARCHIVIO STORICO INTENDENZA DI FINANZA
(PD) VISIONATO CON RESPONSABILE AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE VENETO -
GEOM. RENATO MORBIATO

MINUTA LETTERA DELL'INTENDENZA DI FINANZA -
RICHIESTA SOPRALLUOGO A U.T.E. (PD) E A U.G.C.
(PD) PER VERIFICA PERICOLO DI CROLLO ALA EST
16.10.1968

VERBALE DI SOPRALLUOGO U.G.C. (PD) + U.T.E. (PD)
29.10.1968

"FASCICOLO DEMOLIZIONE"



SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

5 5
CARTEGGIO RELATIVO A DEMOLIZIONE ALA EST

DOCUMENTAZIONE REPERITA DA ARCHIVIO STORICO INTENDENZA DI FINANZA
(PD) VISIONATO CON RESPONSABILE AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE VENETO -
GEOM. RENATO MORBIATO

RISPOSTA DI SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE (VE)
22.12.1969

MINUTA LETTERA DELL'INTENDENZA A MINISTERO
DELLE FINANZE DIR. GEN. DEMANIO
RELATIVA AD AVVENUTA DEMOLIZIONE
05.03.1970

MINUTA LETTERA DELL'INTENDENZA A:
-SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI
-P.C.  U.G.C. (PD)
-P.C.  U.T.E. (PD)
-P.C. SOPRINTENDENZA ALLE GALLERIE (VE)
09.12.1969



CONDIZIONI STATICHE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE
Strutture verticali Strutture orizzontali Coperture

Tipo Tipo Tipo

Finiture pareti Finiture pareti 
esterne interne

Pareti Infissi

Tipo Tipo Tipo Tipo

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

Consistenza

Buono

Mediocre

Precario

Fatiscente

GRADO DI UTILIZZO CONDIZIONI IGIENICHE
Categorie

Occupato

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Parz. occupato

Non occupato

Impianto idrico Impianto sanitario Impianto termico Impianto elettrico

Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Consistenza Consistenza Consistenza

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Esistente

Inesistente

Adeguato

Inadeguato

Categorie

Uffici

Piani
P. int. P.t. P.1 P.2 P.3

Alloggi di servizio

DESTINAZIONE D'USO

Tipo Tipo Tipo Tipo

Locali tecnici

Archivi / Magazzini

SCHEDA UNITA' DI FABBRICATO

6 5     
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