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cordonata piena in cls
15/18 x 30

tappetto cm 3
conglomerato 0/4

soletta in cls cm 10
taglio / 3 ml

ghiaione cm 25

600

BUCA D'IMPIANTO 1 mc
30% SUOLO VEGETALE

50% TERRICCIO MICORIZZATO MISTO A LAPILLO VULCANICO

20% SABBIA LAVATA

FOSSA D'IMPIANTO (2m x 2m x 1m)
40% SUOLO VEGETALE

30% LAVA 16 / 32 mm

30% GHIAIA 40mm

tubo corrugato per irrigazione di soccorso

Stabilizzato cm 10

Binder 0/20 spessore cm 8

Tappeto conglom. 0/4 spessore cm 3

TOUT-VENANT e riciclato cm 40

Stabilizzato cm 10

Binder 0/20 spessore cm 8

Tappeto conglom. 0/4 spessore cm 3

TOUT-VENANT e riciclato cm 40 TOUT-VENANT e riciclato cm 40

strato di allettamento sabbia alluvionale
o di frantumazione spessore cm 3-5 cm

pavimentazione in elementi di grigliato
dry beton in cls spessore cm 10

cordonata a raso spessore cm 8

cordonata piena in cls
15/18 x 30

cordonata piena in cls
15/18 x 30

cordonata piena in cls
15/18 x 30

tubo corrugatoper irr.di soccorso

500

SEZIONE A-A Scala 1:50

SEZIONE B-B Scala 1:50

COMUNE DI PADOVA

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

AREA DI PEREQUAZIONE N. 5

"FORCELLINI-CANESTRINI"

ELAB. N°

nuovo

marciapiede

cordonata piena
in cls15 x 30

SEZIONE C-C Scala 1:50

350

TOUT-VENANT e riciclato cm 25

Stabilizzato cm 10

lama in acciaio CORTEN

di contenimento

-0.15
0.00

1 : 50

GIUGNO 2016 AGG.AGG.AGG.REDATTO IL AGG.

ARCH. ANGELO BARBATO ARCH. GASTONE BONALDO ARCH. ANTONIO MISTICONI

PROGETTO :

1 - Iris s.r.l.

2 - Turetta Stefano

3 - Miola Michela

4 - Miola Matteo

5 - Miola Mauro

6 - Piccinato Gianna

7 - Piccinato Bertilla

8 - Piccinato Roberto

I PROPONENTI:

9 - Sciortino Annamaria

10 - Sciortino Loredana

11 - Sciortino Eugenio

12 - Maci Giuseppe

13 - Lischetti Annalisa

14 - Sorrentino Michela

15 - E.I.S.P. s.r.l.

16 - R.G.L. s.r.l.

SCALA

SEZIONI STRADALI


