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CAMERETTE DI ISPEZIONE PREFABBRICATE

PER COLLETTORI CIRCOLARI DI RETE NERA
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TUBO IN GRES Ø 150÷350mm

O IN GHIAIA ESEGUITO A MANO

PRIMO RINTERRO IN SABBIA

SCAVO - SEZIONE TIPO

IN GHIAIA

EVENTUALE UTILIZZO DI GHIAIA)

(SU INDICAZIONI DELLA D.L. 

SOTTOFONDO E RINFIANCO

IN CALCESTRUZZO MAGRO

EVENTUALE SOTTOFONDO

N.B.: IL SOTTOFONDO IN GHIAIA

DEVE ESSERE EFFETTUATO

SOLO SU ORDINE DELLA

DIREZIONE LAVORI

LINEA LIMITE DI PAGAMENTO

DELLO SCAVO
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raggiungi-quota

antiscivolo

in ghisa

gradini

chiusino in ghisa

riduzione conica

con parete diritta

sigillatura con

cemento plastico

elementi di

POZZETTO STRADALE ESISTENTE DOTATO DI CAMERETTA PER L'ISPEZIONE

POZZETTO D'ISPEZIONE "TIPO KOMPLET" RESINATI DIAM. 1000 mm 

CONDOTTA  ESISTENTE

CONDOTTA DN 250 mm Ghisa Pend 1,5‰ - 3‰

CONDOTTA DN 160 mm PVC Pend 2% - 4%

POZZETTO DI ALLACCIAMENTO IN CLS CON FONDO IN PVC DIAM 500 mm

DOTATO DI CAMERETTA PER L'ISPEZIONE E CHIUSINO IN GHISA A SEZIONE CIRCOLARE

DOTATO DI CAMERETTA PER L'ISPEZIONE E CHIUSINO IN GHISA A SEZIONE CIRCOLARE

POZZETTI STRADALI 150x150 cm

POZZETTO DI CONTROLLO DELLA PORTATA (VEDI SPECIFICHE)

POZZETTO SIFONATO 40x40 cm CON CADITOIA STRADALE A BOCCA DI LUPO

POZZETTO SIFONATO 40x40 cm CON CADITOIA STRADALE A GRIGLIA

CONDOTTA IN PVC ROSSO DIAM. 160 mm

POZZETTO DI ALLACCIAMENTO UTENZE PRIVATE 50x50 cm

CONDOTTA IN CLS DIAM. 100-120 cm

FOGNATURA ACQUE NERE

FOGNATURA ACQUE METEORICHE

CONDOTTA IN PVC ROSSO DIAM. 250 mm
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- POZZETTO DI RACCORDO - 

Ø 155 - 350mm

ELASTICA IN GOMMA SINTETICA

GIUNZIONE CON GUARNIZIONE

SOTTOFONDO DI APPOGGIO

IN CALCESTRUZZO MAGRO

IN GHIAIA

EVENTUALE SOTTOFONDO

PARTICOLARE DELLA GIUNZIONE SCALA 1:20

SCALA:  1:
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200

LEGGENDA

SAGOMA INDICATIVA DI PREVISIONE NUOVI FABBRICATI

AREA VERDE PUBBLICA

AREA A VERDE PRIVATA

LIMITE DI MASSIMO INVILUPPO

AMBITO P.U.A. MQ 23.792

FABBRICATI ESISTENTI

SCARPATA

CABINA ENEL

AREE DI CUI SI PROPONE L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEL

COMUNE DI PADOVA

Committenti:
Ediltre Costruzioni SRL

Condominio Pontedera Via G. Pontedera 13A/B Padova
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S.F. Mq 832

LOTTO N° 6

VOL. Mc 903

S.F. Mq 814
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VOL. Mc 903

S.F. Mq 873

LOTTO N° 4

VOL. Mc 903

S.F. Mq 759
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VOL. Mc 903
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LOTTO N° 2

VOL. Mc 903

S.F. Mq 766

LOTTO N° 1

isola ecologica

150 x 150 cm

S.F. Mq 452

LOTTO N° 7

DN 1000 mm CLS DN 1000 mm CLS
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D
N

 
1
0
0
0
 
m

m
 
C

L
S

D
N

 
1
0
0
0
 
m

m
 
C

L
S

D
N

 
1
0
0
0
 
m

m
 
C

L
S

D
N

 
1
0
0
0
 
m

m
 
C

L
S

D
N

 
1
2
0
0
 
m

m

 
C

L
S

D

N

 
1
2
0
0
 
m

m

 
C

L
S

150 x 150 cm

150 x 150 cm

150 x 150 cm

150 x 150 cm
150 x 150 cm

150 x 150 cm

150 x 150 cm

150 x 150 cm

150 x 150 cm

CONDOMINIO PONTEDERA

marciapiepe

m
a
r
c
i
a
p
i
e
p
e

m
a
r
c
i
a
p
i
e
p
e

m

a
r
c
i
a
p
i
e
p
e

150 x 150 cm

D

N

 
1
2
0
0
 
m

m

 
C

L
S

D
N

 1
2
0
0
 m

m

 C
L
S

D
N

 
1
2
0
0
 
m

m

 
C

L
S

150 x 150 cm

150 x 150 cm

D
N

 
5
0
0
 
m

m
 
C

L
S

S
C

O
L
O

 I
N

T
E

R
N

O
 D

I 
C

A
S

A
L
S

E
R

U
G

O

DN 1000 mm CLS
DN 1000 mm CLS

DN 1000 mm CLS
DN 1000 mm CLS

150 x 150 cm
150 x 150 cm

150 x 150 cm
150 x 150 cm

150 x 150 cm

marciapiepemarciapiepe

marciapiepe

marciapiepemarciapiepe

marciapiepe

DN 1000 mm CLS

150 x 150 cm150 x 150 cm

DN 250 mm ghisaDN 250 mm ghisaDN 250 mm ghisaDN 250 mm ghisa

D
N

 
2
5
0
 
m

m

 
g
h
i
s
a

D
N

 
2
5
0
 
m

m

 
g
h
i
s
a

AutoCAD SHX Text
SEZIONE A-A

AutoCAD SHX Text
C  

AutoCAD SHX Text
C  

AutoCAD SHX Text
C  

AutoCAD SHX Text
60%%D

AutoCAD SHX Text
C  

AutoCAD SHX Text
SEZIONE B-B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
496


	Fogli e viste
	tav 8


		2018-12-28T16:05:43+0000
	TONON CARLO




