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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
CON "PEREQUAZIONE AD ARCIPELAGO"

COMPRENDENTE UN'AREA IN
VIA A. DA BASSANO ED UN'AREA IN
VIA DEL PLEBISICTO 1866 A PADOVA

NOVEMBRE 2018

MASO RENATA - MASO GUERRINO
via Bordone, 10 - Padova

via Rialto, 40 - Rovolon (PD)

SISTEMAZIONI ESTERNE-PAVIMENTAZIONE

1:500

10A

MARCIAPIEDI IN BETONELLA DRENANTE

MARCIAPIEDI  IN BETONELLA 

ASFALTO

VERDE A PRATO

LEGENDA

PARCHEGGI E STRADE IN BETONELLA DRENANTE

TERRENO STABILIZZATO

VERDE AREA CANI

NB: I PARCHEGGI SIA DENTRO I LOTTI CHE QUELLI PUBBLICI HANNO DIMENSIONI 2,50 X 5, 00 m

AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI AI DISABILI E "ROSA" DI DIMENSIONI 3,50 X 5,00 m
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LOTTO 2A

LOTTO 1A

+0.00  QUOTA URBANISTICA DI RIFERIMENTO

MANTO ERBOSO

Parco

-0,25

-0,20

BETONELLA
DRENANTE

Marciapiede

cordonata in cls
cm 8x25x100

BETONELLA

GREEN PARK

ASFALTO

cordonata in cls
cm 8x25x100

cordonata in cls
cm 15-18/30/100

-0,20

-0,05

-0,20

Marciapiede

Plinto in cls
Recinzione metallica

BETONELLA

MANTO ERBOSO

Area cani

-0,10

-0,10

Marciapiede

-0,05

+0,12

+0,00

-0,15

Pendenza MAX
7 %

MANTO ERBOSO

Aiuola

BETONELLA

ASFALTO

cordonata in cls
cm 8x25x100

Marciapiede

cordonata in cls
cm 15-18/30/100

ASFALTO
drenante

-0.20
pend. 2 %

Cordonata in pietra sez. cm. 8x25x100

Betonella drenante 6 cm
Ghiaino di posa 4 cm
Materiale riciclato 40 cm

-0.25

Terreno vegetale 35 cm

Semina tappeto erboso

Materiale arido di riporto 
a spessore variabile

Betonella drenante 6 cm
Ghiaino di posa 4 cm
Ghiaino stabilizzato 20 cm

Materiale riciclato 40 cm
Materiale arido di riporto a spessore variabile

Betonella 6 cm
Ghiaino di posa 4 cm

Materiale riciclato 40 cm

Materiale arido di riporto a spessore variabile

Massetto in c.l.s. 10 cm
con rete elettrosaldata Ø6 20x20

-0.20

Cordonata in pietra sez. cm. 8x25x100

Betonella drenante 6 cm
Ghiaino di posa 4 cm
Materiale riciclato 40 cm

Terreno vegetale 35 cm

Semina tappeto erboso

Materiale arido di riporto 
a spessore variabile

a maglia mm: 45x100
Rete metallica tipo Orsogril
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-0.10 -0.05

Massetto in c.l.s. 10 cm

Materiale riciclato 20 cm

Materiale arido di riporto a spessore variabile

con rete elettrosaldata Ø6 20x20

Pavimento in betonella 6 cm con
Letto di posa in ghiaino sottile 4 cm

pend. 2 %

Terreno vegetale 35 cm

Materiale arido di riporto 

Cordonata in cls sez. cm. 15-18/30/100

Semina tappeto erboso

a spessore variabile

Cordonata in pietra sez. cm. 15x25x100+0.12 0.00 -0.15
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