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Aggiornamenti

PROVINCIA DI PADOVA COMUNE DI PADOVA

LEGENDA

Cavidotto rete TELECOM

Cavidotto di progetto n° 2 tubi corrugati PEAD Ø125mm

Cavidotto: tubo corrugato PEAD Ø140mm BT
tubo corrugato PEAD Ø160mm MT

Pozzetto in cls 120x120cm con chiusino in ghisa

Pozzetto in cls 80x80cm con chiusino in ghisa

Contatore ENEL

Rete TELECOM

N

Perimetrazione P.D.L.

Area ceduta al Comune

rete esistente

P8 - Pozzetto in cls 60x120cm con chiusino in ghisa

rete di progetto

P8 - Pozzetto in cls 60x120cm con chiusino in ghisa

P6 - Pozzetto in cls 60x60cm con chiusino in ghisa

Linea MT in cavo sotterraneo

Linea BT in cavo sotterraneo

Rete ENEL

rete esistente

rete di progetto

Cabina ENELC.E.

C.E.

P8

P6

P8

P8 esistente

Cavidotti di progetto TELECOM
n° 2 tubi corrugati PEAD Ø125 mm

Posizione indicativa rete TELECOM esistente

Pozzetto di distribuzione rete
TELECOM commerciale

Cabina ENEL

Posizione linea MT ENEL in
cavo sotterraneo esistente

Cavidotti di progetto ENEL
n° 2 tubi corrugati PEAD Ø140 mm BT
n° 2 tubi corrugati PEAD Ø160 mm MT Posizione linea BT ENEL in

cavo sotterraneo esistente

Pozzetto in cls 80 x 80 cm
con chiusino in ghisa

Cavidotti di progetto ENEL
n° 2 tubi corrugati PEAD Ø140 mm BT
n° 2 tubi corrugati PEAD Ø160 mm MT

Pozzetto in cls 120 x 120 cm
con chiusino in ghisa

Cavidotti di progetto ENEL
n° 2 tubi corrugati PEAD Ø160 mm MT

Contatore ENEL
commerciale

Centralina - quadro elettrico
impianto di irrigazione del verde
pubblico da cedere al Comune

Cavidotto di progetto ENEL
n° 6 tubi corrugati PEAD Ø140 mm BT


