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Riqualificazione Urbanistica

dell' area a nord della Chiesa della Pace

e del Tribunale
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01
02

03

05

keymap - scala 1:1000

sezione 05

materiale arido tout-venant sp. 30 cm

sezione 03

manto di usura sp. 3 cm

conglomerato bituminoso
(binder) sp. 12 cm

geotessuto

miscelazione di terreno in sito con
macchine stabilizzatrici previo stesa di
calce idraulica naturale

strato di misto cementato tipo
"Econcrete" (miscela di inerti
ed impastato in stabilimento

con cemento)

terreno coltivo sp. 60 cm

strato drenante in ghiaia sp. 10 cm

membrana impermeabilizzante
e strato di separazione

vasca in profilo ferro cor-ten sp. cm 2.00

04

materiale arido tout-venant sp. 30 cm

pavimentazione continua in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, finitura rigata e
trattamento al quarzo o in alternativa calcestruzzo disattivato armato con rete elettrosaldata,

addittivato per colorazione (a scelta della D.L.), con pendenza min. 1,5% sp. 20 cm
profilo scatolare in ghisa lamellare
dim. 300x400 mm sp. 6 mm

sezione 04

fondazione a platea in c.a.

pavimentazione continua in cemento
armato con rete elettrosaldata e
finitura con spolvero di quarzo;
pendenza min. 1,5%; sp. 20 cm

caditoia continua in calcestruzzo con
grigliato in ghisa lamellare

sezione 02

materiale arido tout-venant sp. 30 cm

pavimentazione continua in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata,
finitura rigata e trattamento al quarzo o in alternativa calcestruzzo

disattivato armato con rete elettrosaldata, addittivato per colorazione (a
scelta della D.L.), con pendenza min. 2%; sp. 20 cm

sezione 01

1/100 - 1/50

sezioni stradali

opere di urbanizzazione stralcio n. 6

TAV. 14

pavimentazione continua in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, finitura rigata e
trattamento al quarzo o in alternativa calcestruzzo disattivato armato con rete elettrosaldata,
addittivato per colorazione (a scelta della D.L.), con pendenza min. 1,5% sp. 20 cm

alberi di terza grandezza
piante ricadenti tipo edera

brecciolino e specie a bassa manutenzione
le fioriere  saranno dotate di irrigazione

da concordare

siepe a schermatura dell'area
lato tribunale

eventuale seduta in ferro
asportabile


