
NUOVO QUADRO ELETTRICO DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(Q.IP)

NUOVO QUADRO ELETTRICO

ILLUMINAZIONE PIAZZA (Q.PIAZZA)

POSTO IN ARMADIO IN VETRORESINA

PREDISPOSIZIONE

PER CONNESSIONI

FUTURE

esistente

spostamento  corpo

illuminante esistente

CONDUTTURA COSTITUITA DA

TUBO 1Ø125 E CAVO FG7OR 5x6 mmq.

spostamento  corpo

illuminante esistente

esistente
esistenteesistente
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DATAREV. DESCRIZIONE

CLIENTE COMMESSA

-

APPROVATO

marzo 2014

-

VERIFICATO

--

REDATTO DATA DATA

DOC. TIPO DATA:REV. SCALA:FASE

- Marzo 2014

Progettista:

zanonarchitettiassociati

via Sile, 30

31056  Roncade

t. +39 0422 789665

architetti@zanonassociati.com

---- - -

COMUNE DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

Promotore:

Setten Genesio S.p.a.

via Venezia, 18

31046  Oderzo (TV)

C.F. P.I. 00705200269

Variante P.U.A.

Riqualificazione Urbanistica

dell' area a nord della Chiesa della Pace

e del Tribunale

-

-

-

-

nord

ILLUMINAZIONE PIAZZA

TUBO FLUORESCENTE T5 2X25W

LEGENDA

QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE

POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS COMPLETO DI CHIUSINO CARRABILE D400

DIMENSIONI: 40x40x40 cm

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE SERIE PESANTE PER POSA INTERRATA.

DIMENSIONI: Ø125 mm

ILLUMINAZIONE STRADALE VIA GROSSI

SITECO SL10 - 5XA5821A1A08 - LED159W

TUTTI I PALI DI ILLUMINAZIONE SI INTENDONO COMPRENSIVI DI PLINTO DI FONDAZIONE E

POZZETTO DI ISPEZIONE CORRETTAMENTE DIMENSIONATI.

OVE A CAUSA DEGLI SPESSORI RIDOTTI NON SIA POSSIBILE LA POSA DEI PLINTI, SARANNO

PREVISTE PIASTRE DI ANCORAGGIO AL SOLAIO.

NOTA 1

CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE SERIE PESANTE PER POSA INTERRATA PER

FUTURA ALIMENTAZIONE PISTA CICLABILE. DIMENSIONI: Ø125 mm .

ILLUMINAZIONE PISTE CICLABILI

SITECO DL20 LED 29W - ASIMMETRICO

PREDISPOSIZIONE PER PUNTO PUCE SU PALO

APPARECCHIO MONTATO SU PALO CON ALTEZZA FUORI TERRA PARI A 9,00 M

SENZA SBRACCIO

APPARECCHIO WALL WASHER APPLICATO IN DIREZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE

APPARECCHIO MONTATO SU PALO CON ALTEZZA FUORI TERRA PARI A 4,00 M CON OTTICA

ASIMMETRICA

2x58W

2x58W

ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A TUBI FLUORESCENTI 2X58W

GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA (INVERTER)

QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE E LINEA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE E LINEA PER OPERE PRIVATE

TAV 17

1:200

sottoservizi di progetto: illuminazione pubblica

opere di urbanizzazione stralcio n. 6

piano interratopiano terra


