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Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Denominazione del cantiere

PARCO MORANDI CASA DEGLI ALPINI - COMUNE DI PADOVA

Titoli Abilitativi

LLPP_OPI_ 2018/047

Ubicazione del cantiere

Indirizzo Via L. Strazzabosco
Citta PADOVA
Provincia PD
Telefono / Fax /

Committente

Ragione sociale

COMUNE DI PADOVA Settore LL.PP. SERVIZIO VERDE

Indirizzo Via N. Tommaseo 60
Comune PADOVA
Provincia PD
Sede PADOVA
Telefono 049 8204473
Fax
nella persona di
Nominativo RUP Paolo Salvagnini
Indirizzo Via N. Tommaseo 60
Citta PADOVA
Provincia PD
Telefono / Fax /
Partita IVA

Codice fiscale

Importi ed entita del cantiere

Importo lavori edili

€ 45.339,69 (edificio parco MORANDI)

Importo lavori impianti

€ 7.920,00 (vedi somme a disposizione del quadro economico)

Oneri della sicurezza

€ 4.082,61 (vedi oneri speciali del quadro economico)

Data presunta di inizio lavori

Durata presunta dei lavori (gg) 75
Data presunta fine lavori
N° massimo di lavoratori giornalieri 4
Entita presunta uomini/giorno 122

OGGETTO LAVORI

INFRASTRUTTURAZIONI PARCHI COMUNALI PER CONCESSIONI
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

L'intervento prevede la riorganizzazione dal punto di vista distributivo interno e modifiche prospettiche della
porzione di fabbricato ubicato all'interno del parco Morandi (Casa degli Alpini) per migliorare la ricettivita del
fabbricato per adibirlo a punto di ristoro.

Esaminando la pianta del piano terra dell'edificio, si prevede la riorganizzazione dal punto di vista distributivo
eliminando alcune murature di tamponamento esistenti per ricavare una sala polivalente. A tale scopo vengono
eliminati anche alcuni servizi igienici nella parte nord est della pianta, riorganizzando i servizi igienici presenti



P.S.C. Rev. 1 -23/07/2018
PARCO MORANDI CASA DEGLI Sezione 1 - ANAGRAFICA CANTIERE pag. 4
ALPINI - COMUNE DI PADOVA

nella parte sud est della pianta stessa per ottenere un servizio igienico accessibile a persone con ridotta od
impedita attivita motoria ed un secondo servizio igienico, dotando entrambi di antibagno.

Viene inoltre riorganizzata la zona di ingresso all'edificio dall'interno del
parco, prevedendo un un serramento di porta prima dell'accesso alla sala
polivalente. A sinistra di tale zona viene ricavato un disimpegno che
consente di accedere al magazzino e/o al ripostiglio.

Per quanto riguarda la forometria non vengono apportate modifiche ai
prospetti dell'edificio.

Al piano primo, la sola modifica allo stato di fatto, consiste nell'installazione
di parapetti in corrispondenza delle finestre esistenti, per adeguare
l'altezza portandola ad un metro da livello pavimento

L'impianto idrico viene adeguato per disporre di acqua e scarichi nella
nuova configurazione assegnata ai servizi igienici.

CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

Il cantiere & ubicato all'interno di un parco pubblico con accesso da
via L. Strazzabosco a Padova, in una zona caratterizzata dalla
presenza di altri fabbricati ad uso residenziale, in una strada a
doppio senso di circolazione con l'accesso carraio da un parcheggio
pubblico fronte strada.

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano individuabili a
priori. In caso di eventi meteorologici eccezionali si dovranno sospendere le lavorazioni verso I'esterno.
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Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE

Compiti delle figure coinvolte nell’organizzazione del cantiere

Ai fini di una migliore gestione del cantiere, si ritiene fondamentale la chiara definizione delle competenze
delle figure presenti. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa a capo delle singole figure, sono
di seguito individuate le norme comportamentali per [’attuazione degli stessi.

Committente

Inviera all’Azienda USL (U.O. Prevenzione e sicurezza) e al Dipartimento Territoriale Ispettorato del
Lavoro la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.81/2008. Nel corso delle attivita di
cantiere valutera se procedere alla sospensione dei lavori e l’eventuale allontanamento delle imprese
affidatarie ed appaltatrici in caso di gravi inadempienze alle norme di prevenzione infortuni, segnalate
anche dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Sara inoltre sua cura valutare i requisiti tecnico-professionali delle imprese incaricate.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - CSP

Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
In funzione delle indicazioni fornite da tale allegato, il documento contiene ’analisi e la valutazione
dei rischi concreti, con riferimento all’area e organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.

Predispone inoltre il Fascicolo dell’opera da consegnare al committente prima dell’inizio dei lavori.
L’aggiornamento del fascicolo sara curato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE

Dovra curare principalmente ’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano da parte delle figure
presenti in cantiere. L’attivita di vigilanza dovra essere principalmente rivolta all’organizzazione del
cantiere e dei lavori, alla corrispondenza dei sistemi di prevenzione indicati nel Piano, al rispetto dei
tempi ed alla programmazione dei lavori.

Allo stesso modo il CSE dovra verificare i requisiti per le macchine al momento della loro installazione,
ma rimarra a carico dei singoli Datori di Lavoro la manutenzione e la corrispondenza alla normativa.

In caso di variazioni dei lavori provvedera, se necessario, ad aggiornare il presente Piano. Tali
aggiornamenti dovranno essere illustrati al committente ed alle imprese presenti e controfirmati da
tutti i soggetti coinvolti, compresi i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, in occasione di una
specifica riunione di coordinamento.

Prima dell’accesso in cantiere, verifichera i POS delle singole imprese, verbalizzandone |’acquisizione
e la necessita o meno di effettuare modifiche o integrazioni.

Coordinera ’utilizzo in comune dei servizi, impianti ed attrezzature.

Potra proporre al Committente o Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori e, in caso di
pericolo grave e imminente, sospenderli lui stesso rivolgendosi alla persona che in quel momento
rappresenta ’impresa nel cantiere (Preposto).

Qualora emergesse la necessita di segnalare all’Organo di Vigilanza inadempienze dovute alla
mancanza di provvedimenti da parte del committente, inviera allo stesso copia della documentazione.

Datori di Lavoro e Imprese familiari

| Datori di Lavoro delle imprese presenti nel cantiere, prima del loro ingresso, forniranno al CSE il POS
dell’impresa.

Nel POS dovranno essere indicati i nominativi della o delle persone preposte alla rappresentanza della
ditta nei rapporti con il CSE, specificandone il ruolo, i poteri a lui attribuiti e [’attestazione
dell’avvenuta formazione specifica.

Dovra essere sempre presente nel cantiere una persona di adeguate capacita decisionali al quale il
CSE, il Committente/Il Responsabile dei Lavori si rivolgeranno per comunicazioni o per eventuali
contestazioni.
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

» Esaminato il presente Piano e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procedera alla
compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali
proposte formulate o l’assenza delle stesse.
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Indicazione dei nominativi delle figure coinvolte

Direttore dei lavori

ing. Stefano Bassato

Indirizzo Via Tommaseo 60
Citta PADOVA

CAP 35131

Telefono 049 8204473

Indirizzo e-mail

bassatos@comune.padova.it

Codice Fiscale

BSSSFN61B15G224W

Progettista

ing. Stefano Bassato

Indirizzo Via Tommaseo 60
Citta PADOVA

CAP 35131

Telefono 049 8204473

Indirizzo e-mail

bassatos@comune.padova.it

Codice Fiscale

BSSSFN61B15G224W

Progettista

geom. Francesco Broglio

Indirizzo Via Tommaseo 60
Citta PADOVA

CAP 35131

Codice Fiscale BRGFNC75T23G224W

Responsabile dei lavori

RUP Paolo Salvagnini

Indirizzo Via N. Tommaseo 60

Citta PADOVA

CAP 35131

Indirizzo e-mail salvagninip@comune.padova.it
Codice Fiscale SLVPLA56H18G224A

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

Geom. Giuseppe Siracusa

Indirizzo Via Tommaseo 60
Citta PADOVA

CAP 35131

Telefono 049 8204047

Indirizzo e-mail

siracusag@comune.padova. it

Codice Fiscale

SRCGPP57C26F299K
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Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

DA DESTINARSI

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Indirizzo e-mail

Codice Fiscale

Progettista Strutture

DA DESTINARSI

Indirizzo

Citta

CAP

Telefono

Indirizzo e-mail

Codice Fiscale

Progettista impianti meccanici

NON DOVUTO

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Committente
COMUNE DI PADOVA Sefore LL PP
SERVIZIO VERDE

Responsabil deifavor

RUF Satvagnii Paok

Coordinatore Scurezza infase di

DADESTINARS!

Appalatrice
DADEFINRE
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Imprese, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi

DITTA DA DEFINIRE IN FASE DI APPALTO

Rappresentante Legale

Sede

Indirizzo

Partita IVA

Codice Fiscale

Telefono

E-Mail

DITTA DA DEFINIRE IN FASE DI APPALTO

Rappresentante Legale

Sede

Indirizzo

Partita IVA

Codice Fiscale

Telefono

E-Mail

DITTA DA DEFINIRE IN FASE DI APPALTO

Rappresentante Legale

Sede

Indirizzo

Partita IVA

Codice Fiscale

Telefono

E-Mail

DITTA DA DEFINIRE IN FASE DI APPALTO

Rappresentante Legale

Sede

Indirizzo

Partita IVA

Codice Fiscale

Telefono

E-Mail
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Sezione 3 - AREA DI CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli relativi sia alle caratteristiche dell'area su cui dovra
essere allestito il cantiere, sia al contesto allinterno del quale esso stesso andra a collocarsi. In conformita
all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’analisi & finalizzata all’individuazione e valutazione
dei rischi che il cantiere puo trasmettere all’ambiente circostante e quelli che puo ricevere da esso (es. altri
cantieri, insediamenti produttivi ecc.).

Rischi trasmessi dall'ambiente esterno al cantiere

In conformita all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nel presente capitolo sono analizzati i
rischi derivanti da fattori esterni che possano originare pericoli per il cantiere e per i lavoratori ivi impiegati.

Strade

La presenza rete stradale in prossimita del cantiere puo generare
interferenze con le attivita lavorative. Si ritiene essenziale prevedere
regole di circolazione soprattutto in entrata e in uscita sia da parte dei
lavoratori e mezzi d'opera impiegati che per l'accesso da parte dei
fornitori.

RISCHI PRESENTI
. Investimento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e« Le aree di cantiere confinanti con strade dovranno essere dotate di illuminazione notturna e idonea
segnaletica.

« La recinzione di cantiere confinante con strade e/o marciapiedi dovra essere di materiale fisso (es. pannelli,
reti in ferro) e dovra segnalare le presenza di pericoli.

« Le zone di accesso al cantiere dovranno essere regolamentate dalla presenza di segnaletica conforme al codice
della strada. L'impresa addetta allallestimento della recinzione dovra esplicitare nel POS la modalita di
installazione della segnaletica.

« Limpresa affidataria dovra richiedere permesso anticipato con indicazioni delle fasce orarie per la chiusura al
traffico veicolare pubblico al comune di competenza.

« | Conducenti dei mezzi in ingresso ed uscita dal cantiere dovranno prestare la massima attenzione e procedere
a bassa velocita. Per tutta la durata dei lavori, impresa affidataria dovra garantire:- Una continua pulizia
della sede stradale dai detriti del cantiere;- La presenza, a distanza idonea, di cartelli indicanti pericolo;- La
presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre di ingresso e uscita dal
cantiere.
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SEGNALETICA PREVISTA

P001 - Divieto generico
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

P004 - Divieto di transito ai pedoni
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
WO001 - Pericolo generico

‘ D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010

WO015 - Pericolo di carichi sospesi
D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
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Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli che si riferiscono all’organizzazione del cantiere con
particolare riferimento agli elementi caratteristici di cui all’allegato XV punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Apprestamenti

Trabattelli

| ponti a torre su ruote dovranno essere realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, 4+
risulteranno idonei allo scopo e saranno mantenuti in efficienza per U'intera durata del lavoro. |

RISCHI PRESENTI
»  Caduta dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

« | ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possano essere ribaltati

« Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.

« Per i lavori superiori a cinque giorni dovra essere costruito, per il ponteggio mobile, il sottoponte in maniera
identica al ponte di lavoro a distanza non superiore a m 2,50.

« | parapetti del ponteggio mobile saranno quelli previsti dal costruttore (altezza 1 metro, tavola fermapiedi e
corrente intermedio ovvero alti 1 metro, tavola fermapiedi e luce libera minore di 60 cm).

« Prima delluso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre. In caso di presenza di linee elettriche o impianti in tensione € vietato
operare a distanze inferiori a quelle riportate nella tabella 1 dell’Allegato IX del D.Lgs. 81/08 (Distanze di
sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente
protette)

Infrastrutture

Aree di deposito materiali

L’area di stoccaggio dei materiali, chiaramente identificata e ben delimitata nella planimetria , deve risultare
raggiungibile dai mezzi di trasporto (autocarri, carriole, ecc.). Il materiale ivi depositato deve essere
mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia ed alla sua movimentazione.

E vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo
della corrispondente parete di scavo.

| depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i
materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.
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| percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile che
essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando cio non sia possibile i trasporti e la
movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo
spostamento delle persone.

Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di
tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.

Viabilita principale per il cantiere

La viabilita di cantiere dovra essere conforme alle disposizioni come evidenziato in planimetria di cantiere.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o L'accesso dei pedoni deve essere separato da quello dei mezzi, per tale scopo, limpresa affidataria dovra

definire i percorsi da utilizzare.

Altro

Consultazione RLS - attuazione a quanto previsto dall'articolo 102

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

La presa visione del presente Piano e la formulazione delle eventuali proposte da parte dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, sono riportate al'ultima pagina del PSC alla Sezione FIRME.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1 lettera c)

L'organizzazione per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi,
dovra avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal CSE, con periodicita stabilite dallo
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stesso in funzione delle esigenze di cantiere.

Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il nominativo di un preposto
al quale il CSE si rivolgera per eventuali comunicazioni in assenza del datore di lavoro. Il nominativo del
preposto dovra essere indicato nel POS di ogni impresa.

Alle imprese e lavoratori autonomi sara consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento prima del loro
ingresso in cantiere.

All'inizio di ogni fase lavorativa il CSE dovra effettuare un sopralluogo per accertarsi della completa
installazione delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle stesse.

Il sopralluogo sara verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili (imprese,
committente/ responsabile dei lavori).



P.S.C.
PARCO MORANDI CASA DEGLI
ALPINI - COMUNE DI PADOVA

Sezione 5 pag. 16

Sezione 5 - LAVORAZIONI

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state
suddivise in ATTIVITA’ LAVORATIVE ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITA’

FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO CANTIERE

Apposizione segnaletica cantiere
Viabilita' e segnaletica cantiere
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

Lievo impianti, parti accessori e serramenti
Demolizione di pavimenti e rivestimenti
Demolizione di massetti

Demolizione murature e tramezzi
Demolizione di murature portanti in genere
Trasporto a rifiuto

OPERE STRUTTURALI

Ferro in opera

MURATURE E TRAMEZZI

Murature e tramezzi

ISOLAMENTO TERMICO

Isolamento termico mediante pannelli

GETTO DI MASSETTI

Esecuzione di massetti

CARTONGESSI

Controsoffitti in cartongesso
Pareti e contro- pareti in cartongesso

FINITURE INTERNE

Intonaco interno
Pavimenti
Tinteggiature interne

SERRAMENTI

Messa in opera di serramenti

OPERE IN FERRO

Opere in ferro
Pannelli lastre acciaio
Parapetti tubolari in acciaio

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario
Posa in opera sanitari e rubinetteria

IMPIANTI INTERNI

Impianto elettrico interno
Interventi di riparazione e manutenzione

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AUTONOMO

Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti

ASSISTENZA MURARIA

Esecuzione di tracce in muratura

RIMOZIONE CANTIERE EDILE

Smontaggio recinzione cantiere
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RISCHI E MISURE GENERALI

Di seguito sono riportati i rischi comuni alle lavorazioni previste e le prescrizioni che le aziende dovranno
adottare a carattere generale.

/I\ RISCHIO: Elettrocuzione
Rif. Alleg. XI/XV | RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia
elettrica o si transita in prossimita di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o
demolizioni con possibilita di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle
vicinanze di linee elettriche aeree.

; Prima di iniziare le attivita dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi
4 \ £ di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree
\ ;\j:_.,.f"’o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti
i\ #/\ diretti o indiretti con elementi in tensione.

fﬁ‘, | | percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e
segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresi

formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee
elettriche.

« La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica.

« L’impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta
nei casi previsti dalla Legge; !’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere
effettuata da personale qualificato.

« Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)

e Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.

e Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando
questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e
contro il contatto con macchinario di cantiere.

» Peri cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo HO7 RN-F oppure un tipo equivalente. /

» Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per
accertare |’ assenza di usure, abrasioni.

« Non manomettere mai il polo di terra

e Usare spine di sicurezza omologate CEl

* Usare attrezzature con doppio isolamento

« Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche

« Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

/I\ RISCHIO: Caduta dall'alto
Rif. Alleg. XI/XV | CADUTA DALL'ALTO

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora sui ponteggi o sulle opere
provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimita di aperture nel vuoto
(botole, aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.), in prossimita di scavi o
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durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle, ascensori di cantiere,
ecc.).

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovra
provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con
parapetti a norma.

Imbracatura
Rif. norm.: UNI EN 361
,ﬁ Cordino - Con assorbitore di energia
& # Rif. norm.: UNI EN 354,355

e T
Linea Ancoraggio - Tipo Flessibile
Rif. norm.: UNI EN 353-2

“P Dispositivo Retrattile - Anticaduta
3 Rif. norm.: UNI EN 360

'

Qualora risulti impossibile ’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

Il calcolo della distanza di caduta libera (DCL) viene effettuato al fine di dimensionare correttamente il
sistema di caduta da adottare. Si supponga, ad esempio, di montare la linea di ancoraggio del primo ordine di
telai di un ponteggio all’altezza del primo tavolato (anziché rialzata rispetto a tale quota). Il calcolo della
distanza di caduta libera consentirebbe di evidenziare analiticamente ’impatto del lavoratore con il terreno
o con altri ostacoli eventualmente presenti nell’area di cantiere.

"‘C/F’i Per il calcolo di DLC si applica la seguente formula:
/‘ €> DCL = LC - DR + HA
’ \\\ v A TR
/ N Y- 4 Essendo (vedi figura):
‘/ NS DCL = Distanza di caduta libera
{ K}/ (N LC = Lunghezza del cordino
£ ‘\ )} ik HA DR = Distanza, misurata in linea retta, tra il punto di
\\ // ) K A ancoraggio ed il punto del bordo oltre il quale &
\J // /\ A\ PR possibile la caduta
/ rr i HA = Massima altezza, rispetto ai piedi, dell’attacco del
(f< ¢ \\ Y cordino alla imbracatura del lavoratore, quando

questi € in posizione eretta (di solito 1.50 m)

L’eventuale montaggio e smontaggio dei ponteggi dovra essere
eseguito da personale esperto e seguendo le procedure di sicurezza e le raccomandazioni riportate nel Piano



P.S.C. Rev. 1 -23/07/2018
PARCO MORANDI CASA DEGLI Sezione 5 pag. 20
ALPINI - COMUNE DI PADOVA

di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) che dovra essere redatto dalla impresa esecutrice, ai sensi del D.Lgs.
81/08.

/I\ RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto
Rif. Alleg. XI/XV CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO (Demolizioni)

Situazioni di pericolo: Il rischio & presente tutte le volte che si lavora sotto o nelle
vicinanze di strutture elevate in costruzione, restauro o demolizione, di ponteggi, di
apparecchi di sollevamento ecc.

Il rischio & anche presente nei lavori dentro scavi, nelle fondazioni, nei pozzi, in cavita.
Occorrera installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani
ascensore, ecc.)

Le perdite di stabilita incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse
o attraverso ’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.

Elmetto in polietilene o ABS
Rif. norm.: UNI EN 397
Antiurto, elettricamente isolato fino a 440 V e con sottogola

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovra essere impedito
’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o
deporli in appositi contenitori.

Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione personale, dotato di
passagola per tutti i lavori in quota.

/I\ RISCHIO: Investimento
Rif. Alleg. XI/XV RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o
comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi
dovra essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle
strade pubbliche e la velocita dovra essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per ’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
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Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

[ N\

Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da
accertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di

sicurezza © ji

Dovra essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di Veicoli a
scarsa visibilita, ed occorrera utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e passo d'uomo
visivo specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia |\_ y

puo essere effettuata
Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri

Occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare
mezzi di scarico o di sollevamento

Sara obbligatorio l’inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di
idonee zeppe alle ruote se il mezzo e posizionato in pendenza

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno lavorativo, in modo
da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile
incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio.

Indumenti Alta Visibilita - Giubbotti, tute, ecc.
Rif. norm.: UUNI EN 471
Utilizzare in caso di scarsa visibilita o lavori notturni

| lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare indumenti ad
alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori notturni

/I\ RISCHIO: Rumore
Rif. Alleg. XI/XV  RISCHIO RUMORE

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovra essere valutato il rumore durante le effettive attivita
lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

« Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

« I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08

«  Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

« Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze
ototossiche connesse all’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente
I’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

« Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in
conformita alle vigenti disposizioni in materia

e L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

e Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui
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€' responsabile

» Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;

» La disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella:

Classi di Rischio Misure di Prevenzione

Classe di Rischio O

Lgx < 80 dB (A) Nessuna azione specifica
Lpicco <135dB (C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE:in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore

DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commat1, lettera a)

VISITE MEDICHE: solo sul richiesta del lavoratore o qualora il medico competente
ne confermi l'opportunita (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196, comma 2)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
ludito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commat, lettera c). Si esigera altresi che tali DPI vengano
indossati (rif. D.Lgs. 81/08 art. 193 , commal1, lettera b)

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore

DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
ludito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , commat1, lettera c).

Imposizione dell'obbligo di indossare tali DPI in grado di abbassare l'esposizione al
di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione in deroga da
parte dell'organo vigilante competente (D.Lgs. 81/08 art.197)

Verifica l'efficacia dei DPI e verifica che l'esposizione scende al di sotto del valore
inferiore di azione.

VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)
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ATTIVITA’ LAVORATIVE

Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori. Per ognuna di esse sono stati
individuati i rischi e sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione
Individuale da indossare. Per ogni attivita lavorativa sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature,
opere provvisionali e sostanze impiegate.

ATTIVITA’: ALLESTIMENTO CANTIERE

Trattasi delle attivita connesse allallestimento del sito per lesecuzione in sicurezza dei lavori. Prima di
approntare il cantiere, occorrera analizzare attentamente lorganizzazione generale. Cio significa, in
relazione al tipo ed all'entita, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il
numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente il sito in modo da
garantire un ambiente di lavoro tecnicamente sicuro.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Apposizione segnaletica cantiere
Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Allestimento della segnaletica di sicurezza del cantiere.
RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

« All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato lingresso ai non addetti ai lavori” .

« Allingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare lelmetto”, "indossare i guanti’, "calzare le
scarpe protettive”.

« Curare che ogni mezzo operativo disponga di un cartello "Vietato sostare o passare nel raggio d'azione della
macchina” .

e Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=» EN 397

Guanti per rischi meccanici
‘e [EN388

~  Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.
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ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE DI LAVORO: Viabilita' e segnaletica cantiere

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Allestimento delle vie di circolazione interne del cantiere e della segnaletica di sicurezza.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
. Investimento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

« All'entrata di ogni area di lavoro affiggere un cartello "Vietato lingresso ai non addetti ai lavori” .

« Allingresso del cantiere installare i cartelli d'obbligo "usare lelmetto”, "indossare i guanti’, "calzare le
scarpe protettive”.

« Lasegnaletica di cantiere deve mettere in risalto le condizioni di rischio con i conseguenti obblighi e divieti
e deve essere integrata con la segnaletica di sicurezza

« Le vie daccesso ed i punti pericolosi non proteggibili dovranno essere segnalati ed illuminati
opportunamente

Investimento

« Occorrera segnalare la massima velocita dei mezzi di cantiere (max 40 Km/h) e, per i lavori da eseguirsi in
presenza di traffico, occorrera disporre cartelli con limite di velocita di 5, max 10 Km/h

« Tutte le tratte di cantiere comprese nelle sedi stradali andranno delimitate e protette con barriere idonee
adeguatamente segnalate ed illuminate

o Tutti i veicoli adibiti alla circolazione su strada devono essere in regola con i collaudi periodici

o Tutti i veicoli di cantiere devono essere in perfetta efficienza (dispositivi di segnalazione acustica, luci e
freni)

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=» EN 397

w Guanti per rischi meccanici
"= EN388

~  Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ALLESTIMENTO CANTIERE
FASE DI LAVORO: Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri,
linee, dispersori, e quant'altro necessario. Il lavoro consiste nella realizzazione
dellimpianto elettrico di cantiere e dellimpianto di terra. L'impianto sara

7 i
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funzionante con l'eventuale ausilio di idoneo gruppo elettrogeno.

L'esecuzione dell'impianto elettrico e di terra dovra essere affidata a personale qualificato che seguira il
progetto firmato da tecnico iscritto all'albo professionale. L'installatore dovra rilasciare dichiarazioni scritte
che limpianto elettrico e di terra sono stati realizzati conformemente alle norme UNI, alle norme CEl 186/68
e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in esercizio dellimpianto
accertarsi dell'osservanza di tutte le prescrizioni e del grado d'isolamento. Dopo la messa in esercizio
controllare le correnti assorbite, le cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Predisporre
periodicamente controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
»  Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
Vietare [’avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori

Elettrocuzione

Identificare i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini

Sorreggere i dispersori con pinza a manico lungo

E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente lalimentazione alliintero
impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte
le maestranze e facilmente raggiungibili ed individuabili. = (Norme CEl 64-8/4 Sez.464 - Norme CEl 64-8/7
Art.704.537)

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

« Utensili elettrici portatili
e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

W

s

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

Attivita lavorative di demolizioni di interni (pareti, tramezzature, intonaci, pavimentazioni) e smontaggio di

impianti

tecnologici (riscaldamento, elettrico) , lievo parti accessorie, e serramenti
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VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
FASE DI LAVORO: Lievo impianti, parti accessori e serramenti

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Trattasi della demolizione o rimozione di impianti tecnologici quali accessori bagno,
sanitari, caldaie, radiatori, motocondensate e split. Lievo delle porte interne,
finestre e scuri in genere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
» Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Elettrocuzione
« Prima di procedere alla demolizione € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

« Ponte su cavalletti
e Attrezzi manuali di uso comune

« Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

“ Guanti per rischi meccanici
‘e EN388

' Semimaschera filtrante per polveri FF P3
% EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

FASE DI LAVORO: Demolizione di pavimenti e rivestimenti

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Il lavoro consiste nella demolizione di pavimenti, compreso pulizia carico e trasporto con lausilio di martello
demolitore elettrico e accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
»  Elettrocuzione
. Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
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Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Elettrocuzione
« Prima di procedere alla demolizione e obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
« Martello demolitore elettrico

DPI DA UTILIZZARE

Cuffia antirumore
‘s EN 352-1; EN 458

w Guanti per rischi meccanici
‘e [EN388

‘ Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
@ EN 149
SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

FASE DI LAVORO: Demolizione di massetti

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Trattasi della demolizione di massetti di malta o conglomerato cementizio magro.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
*  Elettrocuzione
*  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
e | lavori di demolizione effettuati con lausilio di attrezzature rumorose o che comportano comunque
produzione di rumore, sono eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

Elettrocuzione
« Prima di procedere alla demolizione e obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune



P.S.C. Rev. 1 -23/07/2018
PARCO MORANDI CASA DEGLI Sezione 5 pag. 28
ALPINI - COMUNE DI PADOVA

« Martello demolitore elettrico

« Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
“b Cuffia antirumore
EN 352-1; EN 458
u Guanti per rischi meccanici
EN 388

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
e EN 149

5

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

FASE DI LAVORO: Demolizione murature e tramezzi

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Trattasi della demolizione di murature divisorie interne, sia muratura piena ad una
testa, sta tramezzatura in forati, eseguita manualmente, compreso la rimozione dei
detriti ed il trasporto manuale nellambito del cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
»  Caduta di materiale dallalto

*  Elettrocuzione

*  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
« | lavori di demolizione effettuati con lausilio di attrezzature rumorose o che comportano comunque
produzione di rumore, sono eseguiti negli orari stabiliti e nel rispetto delle ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.

Caduta di materiale dall'alto

« Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta (Art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08)

« Lareache interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve essere opportunamente
delimitata con appositi sbarramenti in modo da impedire che il materiale di risulta della demolizione
possa investire o comunque colpire persone sia addette che non (Art. 154 D.Lgs. 81/08)

« Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa
con appositi sbarramenti (Art. 154, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
« Prima di procedere alla demolizione € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

« Trabattelli
e Attrezzi manuali di uso comune
« Martello demolitore elettrico

DPI DA UTILIZZARE

i Cuffia antirumore
EN 352-1; EN 458

i -»' Elmetti di protezione
=% EN 397
W

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
& EN 352-2; EN 458

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
““* EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
‘ Pericolo rumore
‘ D.Lgs.81/08
Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
FASE DI LAVORO: Demolizione di murature portanti in genere

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di demolizione di murature portanti in pietrame o altro, di
qualsiasi forma e spessore.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
¢ Caduta di materiale dall'alto

*  Elettrocuzione

*  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta di materiale dall'alto

« L'area che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della demolizione deve essere opportunamente
delimitata con appositi sbarramenti in modo da impedire che il materiale di risulta della demolizione
possa investire o0 comunque colpire persone sia addette che non (Art. 154 D.Lgs. 81/08)

« Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa
con appositi sbarramenti (Art. 154, comma 1, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione
« Prima di procedere alla demolizione € obbligatorio verificare l'assenza di parti elettriche in tensione

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO
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e Attrezzi manuali di uso comune
« Trabattelli
« Martello demolitore elettrico

DPI DA UTILIZZARE
Cuffia antirumore
“ EN 352-1; EN 458

i 2 Elmetti di protezione
=» EN 397
W

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
&% EN 149

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore
D.Lgs.81/08

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

FASE DI LAVORO: Trasporto a rifiuto
Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Trattasi delle operazioni di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta di qualsiasi natura e specie provenienti
da demolizioni in genere, a partire dalle operazioni di carico su automezzi ed allontanamento dal cantiere,
fino alla discarica. In particolare si prevede:

e carico dei materiali sui mezzi di trasporto;

e pulizia ruote automezzi;

e trasporto a discarica dei materiali;

« interventi con attrezzi manuali per pulizia cantiere.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Prima dellinizio della movimentazione di materiali pesanti verra studiata la maniera piu sicura di presa e
trasporto
« Prima di uscire dal cantiere pulire le ruote se eccessivamente incrostate di fango
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Autocarro

« Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
EN 388

=
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> Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3

' EN 149
_‘ Tuta
N EN 47

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: OPERE STRUTTURALI

L'attivita in oggetto riguarda la realizzazione delle opere strutturali quali profilati in acciaio (putrelle)

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

OPERE STRUTTURALI

FASE DI LAVORO: Ferro in opera

Impresa Esecutrice:

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio a sostegno di solai, murature e altre strutture esistenti, in
opera con una mano di antiruggine, compreso il tiro in alto del materiale (eseguito a mano per mezzo di
paranco), l'onere di incasso nelle murature esistenti (formazione delle selle di appoggio) con rivestimento del
profilato con mattoni intonacati in sabbia e cemento in corrispondenza della spalle di appoggio e ove fosse
necessario la saldatura ossiacitilenica del profilato. N.B.: per la parte in luce i profili rimarranno a vista in
quanto saranno successivamente coperti dal nuovo controsoffitto.

Tale lavorazione dovra necessariamente essere eseguita in piu trance. In particolare si procedera ne seguente
modo:

- puntellazione preventiva del solaio esistente;

- demolizione in breccia a sezione obbligata per meta spessore della muratura (computata come voce a
parte), lavorazione necessaria per inserire il primo profilo IPE;

- inserimento del primo profilo con ammorsatura nelle selle di appoggio;

- demolizione in breccia a sezione obbligata della parte rimanente della muratura (computata come voce a
parte), per inserire il secondo profilo

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
¢ Caduta di materiale dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
« Durante la movimentazione, € previsto che i ferri siano sollevati da terra da piu persone.

Caduta di materiale dall'alto
« | posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza
di apparecchi di sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato
sovrastante

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
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DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=» EN 397
Guanti per rischi meccanici
‘e [EN388

~  Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: MURATURE E TRAMEZZI

Esecuzione di murature di diversa natura e tipologia.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

FASE DI LAVORO: Murature e tramezzi

MURATURE E TRAMEZZ|

Impresa Esecutrice:

La attivita consiste nella realizzazione della muratura perimetrale e dei tramezzi divisori interni. In particolare si

prevede:

- valutazione ambientale

- preparazione, delimitazione e sgombero area
- tracciamenti

- predisposizione letto d'appoggio

- movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento

- formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

- protezione botole e asole

- preparazione malte (vedi scheda specifica)

- approvvigionamento e trasporto interno materiali
- posa laterizi

- stesura malte

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
¢ Caduta dall'alto
¢ Caduta di materiale dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

« Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il
materiale scaricato deve essere ritirato al pil presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un

NnuUovo scarico

Caduta dall'alto

« E necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori & limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le
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regole di sicurezza ed in particolare: laltezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante
senza limpiego di sovrastrutture; le ruote devono essere bloccate; limpalcato deve essere completo e
fissato agli appoggi; i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e
completi di tavole fermapiede.

e Per laccesso alle "mezze pontate”, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari
scale a mano e non quelle confezionate in cantiere. Le scale a mano devono avere altezza tale da superare
di almeno m. 1 il piano di arrivo, essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in
modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso la parte esterna del ponteggio, devono essere
provviste di protezione (parapetto)

o Verificare lintegrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attivita sui
medesimi. Per molte cause essi potrebbero essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante il
disarmo delle strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.)

« La costruzione dei ponti su cavalletti deve risultare sempre appropriata anche quando, per l'esecuzione di
lavori di finitura, il loro utilizzo & limitato nel tempo (lavoro di breve durata). | tavoloni da m. 4 di
lunghezza devono poggiare sempre su tre cavalletti e devono essere almeno in numero di 4, ben accostati
fra loro, fissati ai cavalletti e con la parte a sbalzo non eccedente i cm 20

o Per la realizzazione delle murature, non sono sufficienti i ponti al piano dei solai; & necessario costruire dei
ponti intermedi (mezze pontate), poiché non €& consentito utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi
esterni

Caduta di materiale dall'alto
« Evitare i depositi di laterizi sui ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per 'andamento del lavoro,
non devono eccedere in altezza la tavola fermapiede

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

« Ponte su cavalletti
« Ponteggio metallico
e Attrezzi manuali di uso comune

« Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=» EN 397

Inserti auricolari modellabili usa e getta
" EN 352-2; EN 458

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: ISOLAMENTO TERMICO

Lavori di isolamento termico di pareti e soffitti

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

ISOLAMENTO TERMICO

FASE DI LAVORO: Isolamento termico mediante pannelli

Impresa Esecutrice:

La fase consiste nella stesura dei pannelli isolanti, previo eventuale taglio, su pareti, pavimenti, coperture
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piane o inclinate, per ancoraggio alle strutture sottostanti, con sigillatura delle giunzioni a mezzo di rete e
collante specifico.

Isolamento con materassini di lana di roccia (non imbustati) per lisolamento termo-acustico di solai non
praticabili o controsoffitti.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
» Caduta dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Caduta dall'alto
« Verificare che ponteggi ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente, siano dotati di regolari
parapetti e fermapiedi

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
« Ponte su cavalletti
e Scala in metallo

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=» EN 397

Guanti per rischi meccanici
"= EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: GETTO DI MASSETTI

Trattasi della esecuzione di massetti in calcestruzzo.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

GETTO DI_MASSETTI

FASE DI LAVORO: Esecuzione di massetti

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Trattasi della realizzazione di massetti in calcestruzzo semplice o alleggerito per sottofondo di pavimenti,
formazione di pendenze, ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
« Impedire l'avvicinamento di persone non addette ai lavori
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| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE
i 2 Elmetti di protezione

EN 397
* Guanti per rischi meccanici
‘e [EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
8 EN 352-2; EN 458

‘ Scarpa S2
UNI EN SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: CARTONGESSI

Esecuzione di controsoffitti di diversa natura

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

CARTONGESS|
FASE DI LAVORO: Controsoffitti in cartongesso

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Realizzazione di controsoffitti in cartongesso, compreso ogni onere e magistero
Comprese nuove velette in cartongesso e nuove pareti divisorie.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
¢ Caduta dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta dall'alto
« Verificare che le opere provvisionali ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
« Trapano elettrico

« Ponte su cavalletti

o Trabattelli
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DPI DA UTILIZZARE

w Guanti per rischi meccanici
"= [EN388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
& EN 352-2; EN 458

~  Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

CARTONGESSI

FASE DI LAVORO: Pareti e contro- pareti in cartongesso

Impresa Esecutrice:

Lattivita consiste nella realizzazione di parerti e contro-pareti, in cartongesso ed intelaiature metalliche.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
*  Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Elettrocuzione

« Prima dell'utilizzo di attrezzature a funzionamento elettrico, accertarsi che l'impianto elettrico e di terra di
cantiere sia conforme alle disposizioni di legge (vedi scheda installazione cantiere, sezione impianto
elettrico di cantiere)

« Verificare le apparecchiature elettriche prima d'ogni fase di lavoro.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
« Trapano elettrico
« Ponte su cavalletti

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
~ EN388

e
Inserti auricolari modellabili usa e getta
& EN 352-2; EN 458

-~ Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.
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ATTIVITA’: FINITURE INTERNE

Lavorazioni di rifiniture degli interni degli edifici quali intonaci, tinteggiature, posa di infissi e
pavimentazioni.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

FINITURE INTERNE
FASE DI LAVORO: Intonaco interno

Impresa Esecutrice:

Esecuzione di intonacatura interna di tipo civile di superfici verticali ed orizzontali.In particolare si prevede:

- confezionamento malta (vedi scheda specifica allegata)

- movimentazione materiali

- allestimento opere provvisionali (vedi schede specifiche allegate)
- esecuzione intonaco

- pulizia e movimentazione residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
¢ Caduta di materiale dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Caduta di materiale dall'alto
« Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il
materiale scaricato deve essere ritirato al piu presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un
nuovo scarico

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
« Ponte su cavalletti

e Calce idraulica naturale
« Cemento o malta cementizia

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=» EN 397

~  Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

FINITURE INTERNE
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FASE DI LAVORO: Pavimenti

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Posa di pavimenti di diversa natura (pietra, grés, clinker, ceramici in genere) con letto di malta (previo getto

di massetto di sottofondo) con collante specifico. Si prevedono le seguenti attivita:

- approvvigionamento del materiale al piano di lavoro

- realizzazione massetto a sottofondo
- spolvero di cemento

- taglio piastrelle

- posa piastrelle

- stuccatura giunti

- pulizia e movimentazione dei residui

Fornitura e posa pavimentazione rampa ingresso

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
* Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Elettrocuzione

o Assicurarsi della predisposizione di un regolare impianto di terra e della installazione di un interruttore

differenziale ad alta sensibilita

« Verificare periodicamente l'integrita dei macchinari elettrici e relativi cavi

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Attrezzi manuali di uso comune
« Tagliapiastrelle manuale
« Tagliapiastrelle elettrica

« Cemento o malta cementizia
« Collanti

DPI DA UTILIZZARE

w Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
"¢ EN 352-2; EN 458

~

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

FASE DI LAVORO: Tinteggiature interne

FINITURE INTERNE

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

La attivita consiste nella esecuzione delle pitturazioni di pareti, soffitti interni e simili con pittura lavabile o

semilavabile. In particolare si prevede:

- approvvigionamento materiali al piano di lavoro
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- predisposizione opere provvisionali (se non gia predisposte)
- stuccatura e levigatura del sottofondo (se necessario)

- applicazione di tinte date a mano o a spruzzo

- pulizia e movimentazione dei residui

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

o Ponte su cavalletti

e Attrezzi manuali di uso comune
« Scala doppia

o Trabattelli

« Vernici

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: SERRAMENTI

L'attivita lavorativa riguarda il montaggio di infissi interni, portoni e saracinesche.
Le fasi lavorative riguardano:

- smontaggio pannelli provvisori;

- montaggio controtelai;

- montaggio infissi con vetrate, portoni e saracinesche;

- opere di rifinitura.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

SERRAMENTI
FASE DI LAVORO: Messa in opera di serramenti

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nella posa in opera di vetrate costituite da doppio vetro.

Sono previste le seguenti sottofasi:

- Approvvigionamento e movimentazione dei vetri;

- Posa dei vetri nelle battute del telaio attraverso il fissaggio di listelli fermavetro.

Il lavoro consiste nella posa in opera di lastre di vetro, di qualsiasi dimensione, su telai, infissi e simili. Le fasi
lavorative sono le seguenti:

- Approvvigionamento e movimentazione dei vetri
- Posa dei vetri nelle battute del telaio in legno attraverso il fissaggio di listelli fermavetro
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- Fissaggio con viti e sigillanti dei listelli fermavetro
- Eventuale posa di guarnizioni in gomma sintetica

Fornitura e posa di serramenti quale porta di sicurezza interna in alluminio
Fornitura e posa di serranda verticale elettrica interna
RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Le lastre di grandi dimensioni devono essere maneggiate da due o piu persone e il trasporto sul luogo del
montaggio dovra avvenire utilizzando idonei sistemi di sollevamento invece che le scale

« Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei
carichi anche attraverso l'impiego d’idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento
durante Uattivita

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
+ Scala doppia

« Ponte su cavalletti

« Utensili elettrici portatili

DPI DA UTILIZZARE

Guanti per rischi meccanici
"= EN388

- Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: OPERE IN FERRO

Opere in ferro in genere, per realizzazione di struttura e posa in opera di pannelli in lastre di acciaio per la

realizzazione di un piccolo locale accessorio

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

OPERE IN FERRO

FASE DI LAVORO: Opere in ferro

Impresa Esecutrice:

Trattasi della realizzazione di opere in ferro in genere per la esecuzione di lavori di diversa natura. In

particolare si prevede:

« Trasporto del materiale mediante autocarro fornito di eventuale gru per il sollevamento e lo scarico sul

posto, oppure utilizzo della gru di cantiere;
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* Montaggio ed ancoraggio degli elementi metallici;
» Pulizia e movimentazione dei residui.

Fornitura e posa in opera di acciaio per struttura portante in profilati di ferro zincato a caldo, compresa
ferramenta e ogni altro onere per la messa in opera (tubolare)

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
« Verificare frequentemente lintegrita dei dispositivi di sicurezza

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
e Autocarro con gru

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=» EN 397

~  Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

OPERE IN FERRO
FASE DI LAVORO: Pannelli lastre acciaio

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Fornitura e posa in opera di pannelli in lastre di acciaio a protezione

multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato

protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo insonorizzante a base bituminosa e da una
lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
« Scala doppia
« Ponte su cavalletti

« Silicone

DPI DA UTILIZZARE
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- Elmetti di protezione

=» EN 397
w Guanti per rischi meccanici
"= EN388
~  Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

OPERE IN FERRO
FASE DI LAVORO: Parapetti tubolari in acciaio

Impresa Esecutrice:

Posa in opera di parapetto in tubolare in acciaio zincato galvanizzato, con montanti quadri, disegno secondo
progetto, completo di ferramenta varia

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
¢ Caduta dall'alto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

Caduta dall'alto

« |l perimetro esterno deve essere sempre protetto con ponteggio al piano o con regolare parapetto

o Qualora le opere provvisionali siano gia state rimosse o non offrano le dovute garanzie, & necessario
operare con molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta personale, la cui fine di trattenuta
risulti vincolata a supporti che offrano le dovute garanzie

« Utilizzare le cinture con bretelle ancorate a fune di trattenuta, per operare su piani di lavoro a rischio e
per il montaggio delle ringhiere

o Verificare frequentemente 'integrita dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della fune di trattenuta
deve limitare la caduta a non oltre m 1,50

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Fumi di saldatura

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=» EN 397

~  Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Attivita di realizzazione di impianti idrico sanitari.
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- lavori di supporto allimpianto elettrico;

- operazioni di foratura e saldatura tubazioni;

- posa in opera di tubazioni e pezzi speciali;
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- installazione caldaie e scaldacqua;
- posa in opera sanitari e relativi accessori quali rubinetterie;
- installazione autoclave e serbatoi di accumulo.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO
FASE DI LAVORO: Taglio e posa tubazioni per ['impianto idrico sanitario

Impresa Esecutrice:

Trattasi della movimentazione e posa in opera di tubazioni in acciaio, in rameno in
pvc, in alloggiamenti predisposti interni a murature, con l'esecuzione di saldature ed
assemblaggio dei vari elementi.

Possono rendersi necessarie attivita di foratura e taglio tubazioni prima della posa in
opera.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
« Ponte su cavalletti

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=» EN 397

Guanti per rischi meccanici
‘e [EN388

&=& ScarpaS2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate é riportata ai paragrafi successivi.

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

FASE DI LAVORO: Posa in opera sanitari e rubinetteria

Impresa Esecutrice:

L'attivita consiste nella posa in opera di sanitari e relative rubinetterie nei vani
stabiliti quali bagni e lavanderie.

p—

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
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Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

« La movimentazione manuale dei carichi & stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

« Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

« Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con lintervento di pil persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO |

e Attrezzi manuali di uso comune
« Utensili elettrici portatili

« Silicone

DPI DA UTILIZZARE

m Guanti per rischi meccanici
"= EN388

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: IMPIANTI INTERNI

Impianti interni di edifici, quali impianti elettrici, igienico-sanitari, termici, condizionamento, illuminazione, ecc.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

IMPIANTI INTERNI
FASE DI LAVORO: Impianto elettrico interno

Impresa Esecutrice:

I lavori consistono nella esecuzione dell’ impianto elettrico interno completo, da realizzare in tempi diversi, e
comprendenti:

- Ispezioni e tracciamenti

- Esecuzione di tracce con scanalatrice elettrica

- Esecuzione di tracce e/o fori con attrezzi manuali

- Movimentazione e posa tubazioni di protezione

- Posa cavi, interruttori, prese e corpi illuminanti

- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto

MOdifiche sullimpianto elettrico esistente nella zona ingresso.
Impianto elettrico di sicurezza ATM e riconoscimento facciale.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
»  Elettrocuzione
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Elettrocuzione

E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

| quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cido non & possibile, segregare i
morsetti in entrata dell'interruttore generale

Non & consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro
siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per
dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione

Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica,
controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal caso provvedere alla
sostituzione

L'installazione di spine e prese deve essere adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione)

Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare
che l'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa

Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione
di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
« Utensili elettrici portatili

« Ponte su cavalletti

» Scala doppia

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

=

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici

EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Occhiali due oculari

EN 166

Scarpa S2

UNI EN 1SO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.
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IMPIANTI INTERNI
FASE DI LAVORO: Interventi di riparazione e manutenzione

Impresa Esecutrice:

Gli elettricisti possono essere chiamati in cantiere per eseguire le modifiche o riparazioni richieste durante
tutte le fasi di lavoro necessarie per il completamento del manufatto. Le lavorazioni sono riconducibili alle
seguenti operazioni:

- controlli e verifica di efficienza dell’impianto elettrico (continuita e stabilita dei collegamenti fra i morsetti
degli interruttori e i cavi di alimentazione, al fine di evitare corto circuiti e danneggiamento alle attrezzature
di utilizzo);

- spostamento o sostituzione di linee di alimentazione e di messa a terra, sostituzione di interruttori, valvole
fusibili deteriorate, prese ecc.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
*  Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

« Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

« | lavoratori sono stati dotati di adeguati ausili per la movimentazione delle merci; inoltre, sono stati
segnalati i percorsi in modo adeguato e differenziati per persone e mezzi, verificando che gli spazi siano
sufficienti per la movimentazione della merce.

« Viene evitato il trasporto, per percorsi superiori a pochi metri, di pesi maggiori di 10 Kg con una sola mano:
per percorsi superiori € previsto l'uso di carrelli.

Elettrocuzione

« E' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

o Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione

« | quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cido non € possibile, segregare i
morsetti in entrata dell'interruttore generale

« Non é consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

« Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro
siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

« Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per
dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione

« Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica,
controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal caso provvedere alla
sostituzione

« Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare
che l'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa

o Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione
di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
« Utensili elettrici portatili

« Scala doppia

o Ponte su cavalletti

DPI DA UTILIZZARE
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- Elmetti di protezione
=» EN 397

Guanti per rischi elettrici e folgorazione
EN 60903

~  Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AUTONOMO

Attivita di installazione o adeguamento di impianti di riscaldamento autonomi.
Sono previste le seguenti fasi lavorative:

- operazioni di foratura e saldatura tubazioni in acciaio;

- posa in opera di tubazioni e pezzi speciali;

- installazione caldaie a gas e radiatori;

- posa in opera venticonvettori e pannelli radianti;

- posa in opera dei contatori;

- allacciamento utenze.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AUTONOMO
FASE DI LAVORO: Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti

Impresa Esecutrice:

Il lavoro consiste nella realizzazione dellimpianto di riscaldamento di tipo autonomo con
caldaia murale a gas ed elementi radianti di diverso tipo. In particolare:

- Tracciamenti;

- Esecuzione di tracce e fori;

- Preparazione e posa delle tubazioni dell’' impianto;

- Montaggio caldaia (se sostituita) e corpi radianti;

- Collaudo impianto;

- Pulizia e rimozione residui.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
e Fiamme ed esplosioni

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

o Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

« La movimentazione manuale dei carichi & stata ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

« Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi.

« Evitare il sollevamento di materiali troppo pesanti da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o
ingombranti, la massa va movimentata con lintervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Fiamme ed esplosioni
« In caso di utilizzo del cannello ossiacetilenico attenersi scrupolosamente alla scheda di sicurezza relativa
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allegata ed evitare interferenze con altre lavorazioni

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
« Utensili elettrici portatili

« Scala doppia

« Saldatrice ossiacetilenica

e Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE

i ~~. Elmetti di protezione
=» EN 397

w Guanti per rischi meccanici
"= EN388

-y Occhiali due oculari
T EN 166

‘ Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.
ATTIVITA’: ASSISTENZA MURARIA

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

ASSISTENZA MURARIA

FASE DI LAVORO: Esecuzione di tracce in muratura

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Trattasi della formazione di tracce in muratura di qualsiasi natura per l'alloggiamento di tubazioni in genere,
compreso la chiusura al grezzo delle tracce stesse.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
*  Elettrocuzione
*  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.

o Attenersi alle disposizioni del progetto esecutivo dellimpianto e non introdurre variazioni se non
concordate con il direttore dei lavori

Elettrocuzione
« FE' fatto divieto di lavorare su quadri in tensione

e Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione
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« | quadri elettrici devono essere disattivati a monte della fornitura; se cido non é possibile, segregare i
morsetti in entrata dell'interruttore generale

« Non é consentito manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate

« Controllare sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro
siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione

o Gli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio necessarie per
dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione

« Installare prese e spine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione meccanica,
controllare che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in tal caso provvedere alla
sostituzione

« L'installazione di spine e prese deve essere adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di protezione)

« Nelle prese con fusibili possono essere stati sostituiti gli stessi con altri di amperaggio diverso, controllare
che l'amperaggio del fusibile sia conforme ai dati di targa della presa

¢ Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di alimentazione
di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune
« Martello demolitore elettrico

« Utensili elettrici portatili

« Ponte su cavalletti

+ Scala doppia

o Trabattelli

« Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
i 2 Elmetti di protezione
=» EN 397

* Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

¢ Occhiali due oculari
T EN 166

‘ Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
““* EN 149

s

l‘

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: RIMOZIONE CANTIERE EDILE

Smontaggio recinzione, baracche, attrezzature diverse, Gru, Ponteggi, ecc.

VALUTAZIONE FASI DI LAVORO

RIMOZIONE CANTIERE EDILE
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FASE DI LAVORO: Smontaggio recinzione cantiere

Impresa Esecutrice: DA DEFINIRE

Si prevede lo smontaggio della recinzione o delimitazione di cantiere. Si prevede, inoltre, la rimozione dei
cartelli di segnalazione, avvertimento, e pulizia della zona d'intervento.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
« Se necessario, predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni

| ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO

e Attrezzi manuali di uso comune

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=» EN 397

* Guanti per rischi meccanici
"= EN388

> Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate e riportata ai paragrafi successivi.
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VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE

Di seguito, la valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro
precedentemente analizzate.

ATTREZZATURA: Attrezzi manuali di uso comune

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
¢ Caduta di materiale dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti
« Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall‘alto

e Quando i lavori sono eseguiti in quota, gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per limpiego manuale
devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo
dell'addetto).

DPI DA UTILIZZARE

i A Elmetti di protezione
=» EN 397

w Guanti per rischi meccanici
"= EN388

73 Occhiali due oculari
“TUEN 166

‘ Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Autocarro

Mezzo di trasporto utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materie prime, materiali edili, materiale
di risulta delle lavorazioni, ecc.

Poiché lo scopo degli autocarri € il trasferimento su strada di merci, sono dotati di cassoni o comunque di
vani di carico piu o meno grandi e, in certi casi, di particolari apparecchiature da lavoro (come gru caricatrici
e sponde montacarichi, per rendere piu facili le operazioni di carico e scarico).

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
. Investimento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
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Generali

Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando
Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro

Investimento

Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Dovra essere garantita la visibilita del posto di guida prima di utilizzare l'autocarro

Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica
di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).

Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

Durante lutilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

Verificare accuratamente lefficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di
utilizzare l'autocarro

Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dell'autocarro

Verificare lefficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
l'autocarro

DPI DA UTILIZZARE

W

-

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di personale addetto alle lavorazioni in
altezza di vario genere.

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

ATTREZZATURA: Autocarro con gru

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
. Investimento

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

DOPO L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre- scollegare
elettricamente la gru- ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni

DURANTE L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- posizionare correttamente 'automezzo- verificare la presenza
di linee elettriche aeree nelle vicinanze- inserire il freno di stazionamento, lasciando il cambio
dellautomezzo in folle- posizionare la segnaletica di sicurezza- inserire la presa di forza- transennare la
zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali ostacoli nel raggio
d'azione della gru- imbracare i carichi da movimentare- non movimentare manualmente carichi troppo
pesanti (maggiori di 30 Kg) e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile- non usare impropriamente la
gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature fissate al pavimento o ad altra struttura-
abbassare le sponde dell'automezzo- mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico
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al fine di verificarne l'equilibratura- durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru
deve essere mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi
spostamenti laterali del carico - sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in modo graduale
evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza
fino a fine manovra- posizionare il carico sul pianale dellautomezzo o posizionare a terra il carico- un
operatore provvedera a liberare il gancio della gru dall'imbracatura- non manovrare la gru in presenza di
personale che opera sul pianale dell'automezzo- assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzo-
ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio nella posizione di riposo, - escludere la presa di
forza, alzare e bloccare le sponde dellautomezzo- durante il trasporto procedere con cautela per non
causare bruschi spostamenti del carico

« | mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

e PRIMA DELL'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- controllare brache e gancio della Gru- individuare il peso del
carico da movimentare- controllare la pulsantiera (che deve riportare in maniera chiara e precisa le
indicazioni relative ai movimenti corrispondenti a ciascun comando) o, in mancanza della pulsantiera,
controllare accuratamente le indicazioni riportate alle leve di comando che regolano gli spostamenti dei
bracci gru e del gancio- controllare le attrezzature necessarie per il lavoro ed indossare i D.P.l. previsti-
concordare con il preposto le manovre da effettuare

« Quando due o pil attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, € necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

« Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

« Se loperatore di un‘attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non puo
osservare lintera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Investimento
« Se lattrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

=» EN 397
w Guanti per rischi meccanici
"= [EN388
-~ Scarpa S2

UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Martello demolitore elettrico

Attrezzo ad alimentazione elettrica utilizzato per le piccole demolizioni di intonaco,
calcestruzzo, ecc.
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
*  Elettrocuzione
*  Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

« | lavoratori dovranno assicurarsi di utilizzare il martello elettrico a percussione in modo da non arrecare

danni, se non previsti, ad eventuali strutture sottostanti.

« Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la

sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

o Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

« Il martello elettrico sara’ dotato di doppio isolamento riconoscibile dal simbolo del "doppio quadrato”.

« | cavi elettrici del martello elettrico dovranno essere integri come pure il loro isolamento.

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione
=» EN 397
Guanti per vibrazioni
EN ISO 10819
Inserti auricolari modellabili usa e getta
& EN 352-2; EN 458

3¢ Occhiali due oculari
T EN 166

‘ Scarpa S2
UNI EN ISO 20345
Semimaschera filtrante per polveri FF P3

S EN 149

&P Visiera in policarbonato
UNI EN 166

ATTREZZATURA: Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti & costituito da un impalcato in assi di legno di
adeguate dimensioni sostenuto a distanze prefissate da cavalletti
solitamente metallici.

Tale opera provvisionale € tipicamente usata per effettuare operazioni
allinterno di stabili come puod essere limbiancare, lo stuccare pareti o
per lavori di manutenzione.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA




P.S.C. Rev. 1-23/07/2018
PARCO MORANDI CASA DEGLI Sezione 5 pag. 55
ALPINI - COMUNE DI PADOVA

¢ Caduta dall'alto
» Caduta di materiale dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

« E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti (Punto 2.2.2.4, Allegato XVIIl, D.Lgs. 81/08)
« Durante il montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti & presente una persona esperta per dirigere le
varie fasi di lavorazione. (Art.136 - D. Lgs. 81/08)

Caduta dall‘alto

« | piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi da tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su
pavimento solido e ben livellato. (Punto 2.2.2.1. Allegato XVIII D.Lgs. 81/08)

« | ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli
impalcati dei ponteggi. (Art. 139, comma 1, D.Lgs. 81/08)

« |l montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati. (Art.136, comma 6 - D. Lgs. 81/08).

« Il ponte su cavalletti dovra essere munito di un regolare parapetto normale con arresto al piede. E'
considerato "normale” un parapetto che soddisfi le seguenti condizioni: sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di conservazione; abbia un'altezza utile di almeno un metro; sia costituito da
almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello superiore ed il
pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui puo essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione
(Punto 1.7, Allegato IV, D.Lgs. 81/08)

« Il ponte su cavalletti deve essere usato solo al suolo o all’ interno di edifici.

« La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono
poggiare su tre cavalletti (Punto 2.2.2.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

« La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre
a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono
essere fissate ai cavalletti di appoggio (Punto 2.2.2.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)

« Le tavole del ponte su cavalletti avranno spessore di 5 cm. (Punto 2.1.3.3, lettera b), Allegato XVIII - D.Lgs
81/08)

« Non dovranno essere mai usate scale doppie al posto dei regolari cavalletti.

Caduta di materiale dall'alto

¢ Quando i lavori sono eseguiti in quota, gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per limpiego manuale
devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo
dell'addetto).

DPI DA UTILIZZARE

- Elmetti di protezione
=» EN 397

w Guanti per rischi meccanici
"= EN388

& Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Scala doppia

La scala doppia o "a libro" € formata da due tronchi ed € autostabile, che permette la salita
da un lato o dai due lati.

L'apertura (e quindi anche la chiusura) € generalmente consentita da una cerniera posta in
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cima alla scala.

Essendo autostabile la scala doppia puo essere usata anche al centro di una stanza e non deve essere
necessariamente appoggiata al muro per essere utilizzata.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
¢ Caduta dall'alto
¢ Caduta di materiale dallalto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« La scala doppia deve essere provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08)
« La scala doppia non deve superare l'altezza di m 5 (Art. 113, comma 9, D.Lgs. 81/08). E' ammessa deroga
per le scale portatili conformi all’ Allegato XX dello stesso D.Lgs. (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 81/08).

Caduta dall'alto

« Durante l'uso della scala doppia, una persona dovra esercitare da terra una continua vigilanza della stessa

« FE' vietato luso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli
rotti.

« E'vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia.

« E'vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da compromettere
la stabilita della stessa.

« FE'vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale.

« | gradini o i pioli della scala doppia dovranno essere incastrati nei montanti.

Caduta di materiale dall'alto
« Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE

w Guanti per rischi meccanici
"= [EN388

> Scarpa S2
UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Scala in metallo

Scala con struttura metallica utilizzata per lavori provvisori in cantiere.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

» (Caduta dall'alto

»  Caduta di materiale dallalto

»  Elettrocuzione - =

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
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Generali

« Il datore di lavoro dovra assicurare che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi
su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura (Art. 113, comma 7, D.Lgs. 81/08).

o Le scale a pioli composte da piu elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da
assicurare il fermo reciproco dei vari elementi (Art. 113, comma 6, lettera e), D.Lgs. 81/08).

« Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi (Art. 113, comma 6, lettera f),
D.Lgs. 81/08).

e Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli (Art. 113, comma 6, lettera a), D.Lgs.
81/08).

« Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura (Art. 113, comma 6, lettera d), D.Lgs. 81/08).

e Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo
a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente (Art. 113, comma 6, lettera c), D.Lgs. 81/08).

¢ Quando luso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse
devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona (Art. 113, comma 5, D.Lgs.
81/08).

Caduta dall'alto
« Durante l'uso della scala la stessa dovra essere vincolata con ganci all'estremita superiore o altri sistemi per
evitare sbhandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. (Art.113, comma 3 - D.Lgs.81/08)
« Durante luso della scala sul ponteggio la stessa dovra essere posizionata sfalsata e non in prosecuzione di
quella che la precede. (Art.113, comma 4 - D.Lgs.81/08)
« La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

Caduta di materiale dall'alto
« Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
« Ilsito dove viene installata la scala dovra essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi

Elettrocuzione
« Lascala in metallo non deve essere usata per lavori su parti in tensione.

DPI DA UTILIZZARE
m Guanti per rischi meccanici
"= EN388

-~ Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345

ATTREZZATURA: Tagliapiastrelle manuale

Attrezzo manuale portatile utilizzato per il taglio di piastrelle e simili.

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
o Lattrezzatura dovra’ essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
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e Accertarsi che lattrezzatura sia marcata "CE"

« Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
w Guanti per rischi meccanici
_:,_ EN 388
¢ Occhiali due oculari
%Y EN 166

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
@ EN 149

ATTREZZATURA: Trabattelli

| ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, devono

risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro. L .
La stabilita deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote prescindendo

dal fatto che il ponte sia o0 meno ad elementi innestati fino all'altezza e per l'uso cui

possono essere adibiti.

Nel caso in cui invece, la stabilita non sia assicurata contemporaneamente alla mobilita -

vale a dire non & necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte -

rientrano nella disciplina relativa all'autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai =k
ponteggi metallici fissi. (B3
Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati.

L' ‘altezza massima consentita € di m. 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro.
Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i
ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione

| ponti debbono essere usati esclusivamente per laltezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di
sovrastrutture

Sullelemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte,
nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA

» (Caduta dall'alto

»  Caduta di materiale dallalto
»  Elettrocuzione

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore
« Durante luso dei trabattelli, assicurarsi che non ci siano persone che eventualmente si trovassero nella
zona interessata dai lavori.
« Durante lutilizzo dei trabattelli, assicursi della presenza delle opportune protezioni
« E'vietato installare sul ponte apparecchi di sollevamento
« Prima dell'utilizzo assicurarsi dell'integrita e della stabilita
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Prima dell'utilizzo verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale

Verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti e montare il ponte in tutte le parti, con tutte le
componenti

Caduta dall'alto

E' necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori € limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le
regole di sicurezza ed in particolare: laltezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante
senza limpiego di sovrastrutture; le ruote devono essere bloccate; limpalcato deve essere completo e
fissato agli appoggi; i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e
completi di tavole fermapiede.

Per l'accesso alle "mezze pontate”, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari
scale a mano e non quelle confezionate in cantiere. Le scale a mano devono avere altezza tale da superare
di almeno m. 1 il piano di arrivo, essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in
modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso la parte esterna del ponteggio, devono essere
provviste di protezione (parapetto)

E' vietato effettuare spostamenti con persone sopra

L'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi

Per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali

Per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile

Usare sempre i ripiani in dotazione al trabattello e non impalcati di fortuna

Per l'accesso ai vari piani di calpestio del trabattello devono essere utilizzate scale a mano regolamentari.
Se presentano una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un
dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza

Caduta di materiale dall'alto

Il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro del trabattello deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20

Elettrocuzione

Prima di procedere alla esecuzione dei lavori, verificare l'assenza di linee elettriche nelle zone di lavoro.

DPI DA UTILIZZARE

W

s

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

-~ Scarpa S2

Trapano

UNI EN ISO 20345

ATTREZZATURA: Trapano elettrico

ad alimentazione elettrica per la esecuzione di fori in materiali di diversa natura e consistenza.

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
»  Elettrocuzione
. Rumore

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
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Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
| pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile, devono
essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati (Punto 5.4.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

E' vietato luso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
L'attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

L'attrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Durante luso dell'attrezzatura dovra essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro
od altro allinterno dei materiali su cui intervenire

Il cavo di alimentazione del trapano portatile sara’ provvisto di adeguata protezione meccanica e sicurezza
elettrica.

Il trapano portatile sara’ provvisto di doppio isolamento, riconoscibile dal simbolo del 'doppio quadrato'.

DPI DA UTILIZZARE

-
g

-

Elmetti di protezione
EN 397

Guanti per rischi meccanici
EN 388

Inserti auricolari modellabili usa e getta
EN 352-2; EN 458

Occhiali due oculari
EN 166

Scarpa S2
UNI EN 1SO 20345

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
EN 149

ATTREZZATURA: Utensili elettrici portatili

Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi nei 9 -
cantieri edili. <

RISCHI DELL'ATTREZZATURA
»  Elettrocuzione
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

e Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

« E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dellincolumita del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Lattrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

« FE' vietato l'uso dell'attrezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o molto
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati all'impianto di
terra

o Lattrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

o Lattrezzatura dovra portare lindicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
- Elmetti di protezione

=» EN 397
w Guanti per rischi meccanici
"= [EN388
& Scarpa S2

UNI EN ISO 20345
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI CHIMICI IMPIEGATI

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente
analizzate.

AGENTE CHIMICO: Calce idraulica naturale

Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Intonaco interno

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
« Durante la manipolazione non mangiare e non bere, evitando la dispersione di polvere.
« In caso di contatto con gli occhi, non strofinare, lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno
15 minuti e consultare il medico;
« In caso di ingestione, sciacquare immediatamente con acqua e ricorrere immediatamente a visita medica
« Nell'uso dotarsi di occhiali e guanti protettivi

AGENTE CHIMICO: Cemento o malta cementizia

Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Intonaco interno
Murature e tramezzi
Pavimenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
« Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
« Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici
‘e [EN388
¢ Occhiali due oculari
Y EN 166

Semimaschera filtrante per polveri FF P3
@ EN 149
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AGENTE CHIMICO: Collanti

Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Pavimenti

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali
« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

« Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
« Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

DPI DA UTILIZZARE
Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149

AGENTE CHIMICO: Polveri inerti

Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Demolizione di massetti

Esecuzione di tracce in muratura

Impianto elettrico interno

Lievo impianti, parti accessori e serramenti
Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti
Trasporto a rifiuto

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

DPI DA UTILIZZARE
m Guanti per rischi meccanici
"= EN388
73 Occhiali due oculari
YEN 166
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
““* EN 149
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AGENTE CHIMICO: Silicone

Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato

Pannelli lastre acciaio
Posa in opera sanitari e rubinetteria

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

« Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

« Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
« Nel caso di contatto cutaneo con silicone ai lavoratori viene raccomandato di lavarsi con abbondante acqua

e sapone o comunque di utilizzare le sostanze specifiche indicate per la detersione.

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici

o EN388
Semimaschera filtrante per polveri FF P3
S EN 149
AGENTE CHIMICO: Vernici
Tipo Numero Indice  Numero CAS Etichetta
Sostanza

Fasi di lavoro in cui é utilizzato
Tinteggiature interne

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

« Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

« Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati

« Nel caso di contatto cutaneo con vernici ai lavoratori viene raccomandato di lavarsi con abbondante acqua

e sapone o comunque di utilizzare le sostanze specifiche indicate per la detersione

DPI DA UTILIZZARE
Mascherina con carboni attivi
Conforme UNI EN 149




P.S.C.

PARCO MORANDI CASA DEGLI Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ALPINI - COMUNE DI PADOVA

Rev. 1-23/07/2018
pag. 65

Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

In osservanza all’allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attivita
lavorative previste nel presente piano di sicurezza.
Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono
riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato.

Attivita

Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE

Apposizione segnaletica cantiere

Viabilita' e segnaletica cantiere

Realizzazione impianto elettrico e di terra del

cantiere

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

Lievo impianti, parti accessori e serramenti

Demolizione di pavimenti e rivestimenti

Demolizione di massetti

Demolizione murature e tramezzi

Demolizione di murature portanti in genere

Trasporto a rifiuto

OPERE STRUTTURALI

Ferro in opera

MURATURE E TRAMEZZI

Murature e tramezzi

ISOLAMENTO TERMICO

Isolamento termico mediante pannelli

GETTO DI MASSETTI

Esecuzione di massetti

CARTONGESSI

Controsoffitti in cartongesso

Pareti e contro- pareti in cartongesso

FINITURE INTERNE

Intonaco interno

Pavimenti

Tinteggiature interne

SERRAMENTI

Messa in opera di serramenti

OPERE IN FERRO

Opere in ferro

Pannelli lastre acciaio

Parapetti tubolari in acciaio

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Taglio e posa tubazioni per l'impianto idrico sanitario

Posa in opera sanitari e rubinetteria

IMPIANTI INTERNI

Impianto elettrico interno
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Interventi di riparazione e manutenzione
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AUTONOMO

Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti
ASSISTENZA MURARIA

Esecuzione di tracce in muratura
RIMOZIONE CANTIERE EDILE

Smontaggio recinzione cantiere

Generalmente le “fasi lavorative in contemporanea” hanno in comune la peculiarita “temporale”, ossia
vengono attivate nello stesso momento, ma non hanno la stessa caratteristica “spaziale”, questo significa che

non vengono eseguite nello stesso identico luogo.
Pertanto ne consegue che sono definite “in contemporanea” solamente per |’aspetto formale.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente
comunicate al CSE ed autorizzate.
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Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

La presente sezione €& dedicata al coordinamento del cantiere e, in funzione dei vari aspetti, sono di seguito
specificati i seguenti capitoli:

» Cooperazione responsabili, imprese e lavoratori autonomi
* Coordinamento lavorazioni e loro interferenze
e Coordinamento elementi di uso comune

COOPERAZIONE RESPONSABILI, IMPRESE E LAVORATORI

Qui di seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per [’attuazione
delle stesse:

Il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori dovra:

» lllustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC in
riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le parti
interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;

* Individuare l'impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;

» Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;

* In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per l’esecuzione potra richiedere alle imprese
esecutrici ’aggiornamento del relativo POS. In tale ipotesi il coordinatore per |’esecuzione prendera
le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese esecutrici
sul contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno:

» Redigere il POS;

» Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al CSE;

» Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;

e Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneita tecnico professionali
delle imprese esecutrici;

» Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

» Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte
delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;

» Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori
affidati in subappalto;

* Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno:

« Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE fara riferimento per ogni comunicazione;

» Realizzare 'impostazione di cantiere in conformita al PSC o proporre modifiche al CSE che avra
’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;

* Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

| Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno:

» Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, del datore di lavoro;



P.S.C. Rev. 1-23/07/2018
PARCO MORANDI CASA DEGLI | Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO pag. 68
ALPINI - COMUNE DI PADOVA

COORDINAMENTO LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Le interferenze, desunte dal Cronoprogramma dei lavori, sono state identificate prendendo in considerazione
le lavorazioni concomitanti in termini temporali ed eseguite nella medesima zona di lavoro. Le date riportate
nella tabella che segue sono indicative e in funzione della data presunta di inizio lavori, sara cura del CSE
adeguare le stesse in funzione dell’effettiva data di inizio.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente
comunicate al CSE ed autorizzate.

Non sono presenti interferenze nel PSC
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Sezione 8 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

Considerata la particolarita delle lavorazioni non e prescritta ’indicazione di procedure complementari e di
dettaglio al presente PSC da parte dell’impresa affidataria.
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Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. Le persone nominate dovranno essere indicate nel POS delle imprese esecutrici.

In cantiere dovra essere esposta una tabella ben visibile che, in funzione della tipologia di emergenza, riporti
almeno i seguenti numeri telefonici:

NUMERI UTILI
EVENTO CHI CHIAMARE N.ro TELEFONICO
Emergenza incendio Vigili del fuoco 115
Emergenza sanitaria Emergenza sanitaria 118
Forze dell'ordine Carabinieri 112
Forze dell'ordine Polizia di stato 113

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
In caso d’incendio

» Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

» Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiedera: indirizzo e telefono
del cantiere, informazioni sull’incendio.

» Non interrompere la comunicazione finché non lo decide !’operatore.

» Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d’infortunio o malore

» Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

» Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiedera: cognome e nome, indirizzo, n.
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,
numero dei feriti, ecc.

» Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

e Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.

» Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

» Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

* Incoraggiare e rassicurare ’infortunato.

* Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

e Assicurarsi che il percorso per 'accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli.
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Sezione 10 - SEGNALETICA DI CANTIERE

La segnaletica dovra essere conforme alla normativa vigente, in particolare per tipo e dimensione.

Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni della normativa vigente.

In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di cantiere.

CARTELLO INFORMAZIONE TRASMESSA
DAL CARTELLO

COLLOCAZIONE IN CANTIERE
DEL CARTELLO

Vietato I'ingresso agli estranei

Ingresso cantiere, ingresso zona

deposito dei materiali.

Attenzione ai carichi sospesi

Recinzione esterna ed area di
cantiere, in corrispondenza

dell’argano del ponteggio

Pericolo di scarica elettrica

Quadro elettrico.

Protezione obbligatoria degli occhi

Nelle lavorazioni che possono
determinare eiezioni e spruzzi di

materiali.

Casco di protezione obbligatorio

Recinzione esterna vicino agli

ingressi ed area di cantiere.

Protezione obbligatoria dell’'udito

Nelluso di macchine/atirezzature

rumorose.

Calzature di sicurezza obbligatorie

Area di cantiere.
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Antincendio

Pericolo

Antincendio

Divieti

Avvertenze

Estintori Lancia antincendio

2 &

Emergenze

Prevenzione

Scala antincendio
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Pulsante da premere in caso di

Direzione da seguire

emergenza

Divieti

Telefono per interventi

antincendio

Divieto di spegnere con acqua Vietato fumare

Vietato fumare o usare fiamme
libere
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Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

Num. Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA D s par.ug. | lung. | larg. | H/peso D unitario | TOTALE
1 Recinzione metallica amovibile (cesata) ...
e rete elastica plastica a maglia fine
ombreggiante posta a

mascheramento...Fornitura e posa in opera
di recinzione metallica amovibile (cesata)
posta su appositi basamenti in cls per
protezione e messa in sicurezza area di
cantiere. Compresa la fornitura e posa in
opera di rete elastica plastica a maglia
fine ombreggiante (o in alternativa telo
arancione in PVC forato) posta a
mascheramento dellarea interna del
cantiere opportunamente fissata alla
recinzione metallica. Compresa la fonitura
e posa di un cancello carraio per un
passaggio di larghezza di ca. 3.50 mt,
completo di chiusura a catenaccio (o
catena). Ee inoltre compreso lo smontaggio
finale ed ogni altro onere accessorio. Per
tutta la durata dei lavori.

Nuova misurazione 1,00 1,001 1,00 0,00 1,00

SOMMANO 1,00 979,00 979,00

2 Trabattello mobile prefabbricato uni en
1004 in tubolare di alluminio, base cm 105
X 160, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni,
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, altezza max. ml 7,00 per la
durata dei lavori

Nuova misurazione 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO 1,00 1.053,61 1.053,61

3 Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm,
allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali. Per la durata dei lavori

Nuova misurazione 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

SOMMANO 1,00 400,00 400,00

4 Riunione di  coordinamento fra i
responsabili delle imprese operanti in
cantiere e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di
ogni nuova fase lavorativa o introduzione
di nuova impresa esecutrice.

IMPRESA PRINCIPALE 25,00 0,00| 0,00 0,00 25,00
IMPIANTI ELETTRICI 15,001 0,00| 0,00 0,00 15,00
IMPIANTI MECCANICI 15,001 0,00| 0,00 0,00 15,00

SOMMANO 55,00 30,00 1.650,00
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COSTI DELLA SICUREZZA € 4.082,61




P.S.C.
PARCO MORANDI CASA DEGLI Sezione 12 - TAVOLE ESPLICATIVE
ALPINI - COMUNE DI PADOVA

Rev. 1 -23/07/2018
pag. 76

Sezione 12 - TAVOLE ESPLICATIVE

PLANIMETRIA DI CANTIERE
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Sezione 13 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice)

Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere

Dichiarazione di conformita macchine ed attrezzature

D.U.R.C. in corso di validita

Copia verbali di consegna dei DPI

Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la
tipologia dell'appalto

Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere

Cartellino di riconoscimento dei lavoratori

Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza

Verbale di formazione e informazione ai lavoratori

Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica

Certificato di idoneita alla mansione dei lavoratori

Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08)

Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di
lavoro impresa affidataria)

Nominativi soggetti incaricati dall'impresa esecutrice per |'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del
D.Lgs. 81/08

Copia Valutazione del rischio RUMORE



FIRME

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. 77 pagine.
1. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC ricevuto dal C.S.P., lo trasmette a tutte le
imprese invitate a presentare offerte o in alternativa delega il C.S.P. alla consegna del documento.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento &€ composta da n. 77 pagine.

2. L’impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai
contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il
PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

Ditta
Ditta
Sig.
Sig.

o0 o

Data Firma
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