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D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412  -  ALLEGATO B  Tabella 1
DEL  CALORE  NEGLI   IMPIANTI  TERMICI
ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 
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Diametro esterno della tubazione
[ mm ]

·       Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi
dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella
tabella 1 stessa;

·       I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro
edilizio, verso l'interno del fabbricato, e i relativi spessori minimi dell'isolamento, che risultano dalla
tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5;

·       Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno, nè su locali non riscaldati, gli
spessori di cui alla tabella 1 vanno moltiplicati per 0,3.

 Conduttività termica
 utile dell'isolante
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COLONNA DI SFIATO

ALLA RETE DI SCARICO PRINCIPALE ACQUE NERE

N.B. TUTTE LE TUBAZIONI CHE COLLEGANO GLI APPARECCHI SANITARI HANNO DIMENSIONE DN 16

Predisposizione per
futuro allacciamento
gas metano

Allacciamento alle
reti esistenti

botola con scala retrattile
80x100 cm

TR
A

M
EZ

ZA
 R

EI
 6

0

botola con scala retrattile
80x100 cm

TR
A

M
EZ

ZA
 R

EI
 6

0
TR

A
M

EZ
ZA

 R
EI

 6
0

Ø 50

Ø 50 Ø 50

Ø 50

Ø110 Ø110

Ø 50

Ø 50

Ø 110

ACS
RIC

AFS
ACS
RIC

AFS
ACS
RIC

AFS
ACS
RIC

AFS
ACS
RIC

AFS
ACS
RIC

AFS

ASPIRATORE ASPIRATORE

AN CG CG

Ø 75 Ø 75

Ø 110

CG AN CG

Ø 75 Ø 63

Ø 50

Ø 110

CG COLLEGAMENTO ALLA CONDENSA GRASSI

Ø 75 Ø 63

Progetto:

Nome file:

Data:

LLPP EDP 2017/108

10/11/2018

Oggetto elaborato:

Capo settore:Project Manager:
IPT Project S.r.l. - Ing. Davide Ferro
Progettazione strutture:
Studio 5 S.r.l - Ing. Igor Ivancic
Progettazione opere edili:
IPT Project S.r.l. - Geom. Marco Riolfo
Progettazione impianti termoidraulici:
Studio tecnico Tramarin - Per.ind. Stefano Tramarin
Progettazione impianti elettrici:
ISA S.r.l - Per.ind. Luca Galante

IT.02
IMPIANTI IDROTERMOSANITARI

pianta piano terra

Sigla elaborato:

RUP:

Rif: 1800.75/002

COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

Servizio Impianti Sportivi

PROGETTO ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI
ALTICHIERO VIA QUERINI

E
CAMINESE VIA LISBONA

Ing. Massimo Benvenuti

Arch. Stefano Benvegnù

Responsabile per gli Impianti Sportivi:

Ing. Claudio Rossi

APPR_32_IT.02

DispersioniLocale Superficie

[ m² ]

Destinazione

[ m  ]

Volume NumeroTipo 

radiatoriradiatore

Radiatore

[ mm ][ W ]

19.536.51ANTI05

[ W ]

Potenza radiatore

2183 acciaio 2 21 2/1800 132301 MAGAZZINO 21.79 65.37

5679 2/180002 SPOGLIATOIO ARBITRO 10.65 456 acciaio 13.55

BAGNO03 3155 2/18009.72 238 acciaio 13.24

SPOGLIATOIO 104 1875 1134acciaio28.36 2 18 2/180085.08

248 315acciaio 1 5 2/1800

9.753.25BAGNO10

470 acciaio 1 9 2/1800 56706 DOCCIE 5.68 17.04

3155 2/180007 WC DISABILE 11.64 261 acciaio 13.88

WC08 1262 2/18006.66 116 acciaio 12.22

SPOGLIATOIO 209 1935 1197acciaio29.69 2 19 2/180089.07

250 315acciaio 1 5 2/1800

11.643.88WC DISABILE15

457 acciaio 1 9 2/1800 56711 SPOGLIATOIO ARBITRO 6.57 19.71

88214 2/180012 SPOGLIATOIO 3 65.97 1488 acciaio 221.99

ANTI13 3155 2/180019.53 249 acciaio 16.51

DOCCE14 416 504acciaio5.68 1 8 2/180017.04

284 315acciaio 1 5 2/1800

115 acciaio 1 2 2/1800 12616 WC 2.22 6.66

88214 2/180017 SPOGLIATOIO 4 66.48 1495 acciaio 222.16

BAGNO18 3786 2/18009.60 320 acciaio 13.20

PRONTO SOCCORSO19 552 693acciaio6.46 1 11 2/180019.38

³
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