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porta centrale termica

SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO
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battiscopa

porta sollevata di
10 cm. da pavimento
(compresa cassa)

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO

pannello
cieco25

5

25
5

25
5pannello

cieco

pannello
cieco

porta dim. 120x255 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde ral 6002
apribile ad anta - con pannelli in lamiera di alluminio 
coibentati ciechi
con serratura a chiave tipo yale 
n. 1 pezzo

porta dim. 120x255 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde ral 6002
apribile ad anta - con pannelli in lamiera di alluminio 
coibentati ciechi - aperture areazione con alette
parapioggia con rete antinsetto
con serratura a chiave tipo yale 
n. 1 pezzo

battiscopa

porta sollevata di
10 cm. da pavimento
(compresa cassa)
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porta intern dim. 85x210 luce netta
realizzata in profili di alluminio color testa di 
moro e pannellature cieche in laminato color
verde ral 6002 - serratura di sicurezza
n. 14 pezzi

porta intern dim. 75x210 luce netta
realizzata in profili di alluminio color testa di
e pannellature cieche in laminato color
verde ral 6002 - serratura di sicurezza
n. 2 pezzi

finestra dim. 90x90 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde
ral 6002 - apribile ad anta e ribalta
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato 
n. 18 pezzi

finestra dim. 80x90 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde
ral 6002 - apribile ad anta e ribalta
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato 
n. 6 pezzi

portafinestra dim. 90x255 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde ral 6002
parte apribile ad anta (210) e parte sopraluce fisso
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
con serratura a chiave tipo yale 
n. 4 pezzi

portafinestra dim. 90x255 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde ral 6002
parte apribile ad anta (210) e parte sopraluce fisso
porta con pannelli in lamiera di alluminio coibentati ciechi
sopraluce con vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon 
- vetro interno satinato
con serratura a chiave tipo yale 
n. 4 pezzi

intonaco interno

muratura portante in 
laterizio forato

isolamento esterno a cappotto
con pannelli in XPS spess. 12 cm.

rasatura con doppio strato
di rete in fibra di vetro

finitura con intonachino
acrilsilossanico a grana
fine color giallo ocra chiaro

serramento in profili di alluminio
a taglio termico

isolamento termico spallette
 in XPS spess. 4 cm

telaio fisso in ferro
a "L" per battuta
isolamento a cappotto

PARTICOLARE SERRAMENTI - PIANTA

PARTICOLARE SERRAMENTI - SEZIONE

davanzale in marmo
spess. cm. 3

telaio fisso in ferro
a "L" per battuta
isolamento a cappotto

davanzale in marmo
spess. cm. 3

finitura con intonachino
acrilsilossanico a grana
fine color giallo ocra chiaro

isolamento esterno a cappotto
con pannelli in XPS spess. 12 cm.

serramento in profili di alluminio
a taglio termico

isolamento sotto davanzale
spess. cm. 3

interruzione ponte
termico davanzale

vertocamera di sicurezza
4+4/16/3+3 BE - vetro interno
satinato

vertocamera di sicurezza
4+4/16/3+3 BE - vetro interno
satinato

proiezione cornice perimetrale

proiezione pensilina

12
0

60

profilo tondo in acciaio 
diam 100 mm sp. 4 mm

piastra di fissaggio dim.
200x200 mm sp. 5

marciapiede in cemento

25 260 25

25
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PIANTA QUOTA + 1,00

profili calandrati in alluminio
elettrocolorato color verde Ral

coperura in lastre curve
di policarbonato

struttura portante in acciaio
verniciato a polveri
tubolare diam. 80 mm.

manto di copertura in guaina 
di pvc termosaldata B roof

grondaia in lamiera
preverniciata

scossalina in lamiera
preverniciata

ancoraggio della struttura portante
alla fascia perimetrale in c.a. prefabbricata

PIANTA QUOTA +3,50

copertura con profili di alluminio
calandrati e lastre curve di
policarbonato 

piastra di ancoraggio dim.
200x200x5 mm

struttura portante in tubo di
acciaio verniciato diam. 100 mm
spess. 4 mm

elemento di connessione con
mezzo tubo e piastra

PROSPETTO LATERALE

struttura portante in tubo di
acciaio verniciato diam. 100 mm
spess. 4 mm

piastra di ancoraggio dim.
200x200x5 mm

struttura portante in tubo di
acciaio verniciato diam. 80 mm
spess. 4 mm

elemento di connessione con
mezzo tubo e perno

27
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14

45

3.00

16

fascia perimetrale in c.a.
prefabbricato

PROSPETTO FRONTALE

copertura con profili di alluminio
calandrati e lastre curve di
policarbonato 
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COMUNE DI PADOVA

IMPORTO COMPLESSIVO  € 500.000,00
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     SISTEMAZIONE SPOGLIATOI
IMPIANTO SPORTIVO "W. PETRON"
         

     PROGETTO ESECUTIVO

         

SETTORE LAVORI PUBBLICI
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ABACO DEI SERRAMENTI
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PARTICOLARE PENSILINA
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