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impermeabilizzazione con guaina
in pvc termosaldata

isolamento termico in poliuretano
spess cm. 14

morale in legno per
fissaggio isolamento

davanzale in marmo
trani spess. cm. 3

sottofondo in riciclato
spess 20 cm

isolamento esterno a 
capotto in XPS spess. 12 cm.

pavimentazione marciapiede
in cemento "scopato"

massetto in cls armato 

20
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+16
SPOGLIATOIO
ATLETI

WC INFERMERIA

rivestimento in piastrelle di
gress porcellanato h= 220 cm

terminale del pluviale
in ghisa

fascia perimetrale in c.a.
prefabbricata, ancorata alla
trave di cornice

120

130 10

solaio predalles
5+20+5 cm.

muratura portante in laterizio
spess. 25 cm.

+18

pavimento in piastrelle
di gress porcellanato

massetto in cls lisciato

serramento in alluminio a TT
con vetrocamera di sicurezza
e vetro interno satinato

SEZIONE B - B'

copertura con lastre curve di policarbonato
con profili di fissaggio in alluminio verniciato
a polveri verde ral 6002

profilo rettangolare in acciaio 100x70
verniciato a polveri verde ral 6002

profilo in acciaio diam 10 cm
verniciato a polveri verde ral 6002

pluviale in lamiera
prev. diam 100 mm

getto di sottofondo
in magrone

fondazione a platea in c.a.
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PROSPETTO SUD (nuovi spogliatoi)
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322

solaio predalles
5+20+5 cm.

60

+18
0.00

davanzale in marmo
trani spess. cm. 3

terminale del pluviale
in ghisa

muratura portante in laterizio
spess. 25 cm.

sottofondo in riciclato
spess 20 cm

isolamento esterno a 
capotto in XPS spess. 12 cm.

pavimentazione marciapiede
in cemento "scopato"

massetto in cls armato 

20

17
5

+16

zoccolatura con smalto
a buccia d'arancio h= 200 cm

getto di sottofondo
in magrone

fondazione a platea in c.a.

SEZIONE A - A'

SPOGLIATOIO
ATLETI

MAGAZZINO

serramento in alluminio a TT
con pannelli ciechi di alluminio
coibentato

zoccolatura con smalto
a buccia d'arancio h= 200 cm

serramento in alluminio a TT
con vetrocamera di sicurezza
e vetro interno satinato

morale in legno per
fissaggio isolamento

fascia perimetrale in c.a.
prefabbricata, ancorata alla
trave di cornice

pavimento in piastrelle
di gress porcellanato

massetto in cls lisciato

battiscopa in piastrelle
di gress porcellanato

impermeabilizzazione con guaina
in pvc termosaldata Broof

pluviale in lamiera 
prev. diam 100 mm
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isolamento termico in polistirene
spess cm. 16

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO EST

armadio metall. 
per inverter

dimensioni 
150 l x 50 p x 200 h

PROSPETTO NORD














COMUNE DI PADOVA

IMPORTO COMPLESSIVO  € 500.000,00











LLPP EDP 2017/111

 



     SISTEMAZIONE SPOGLIATOI
IMPIANTO SPORTIVO "W. PETRON"
         

     PROGETTO ESECUTIVO

         

SETTORE LAVORI PUBBLICI






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