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MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO FORATO sp. 25 cm
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DIVISORI INTERNI IN BLOCCHI UNI sp. 12,5 cm.

DIVISORI INTERNI IN tramezze sp. 8 cm.

MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO PORIZZATO sp. 25 cm
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DIVISORI INTERNI IN tramezze sp. 8 cm. H = 220 cm
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armadio in lamiera preverniciata
per apparecch. fotovoltaico

davanzale in marmo
trani spess. cm. 3

isolante sotto davanzale
spess cm. 3

interruzione ponte termico
davanzale (striscia sp. 2 cm)

intonaco interno

isolamento esterno a 
capotto in XPS spess. 12 cm.

rasatura con doppio strato di
rasante e doppia rete in fibra di vetro

serramento in alluminio a TT
con vetrocamera di sicurezza
e vetro interno satinato

battiscopa esterno
pavimentazione marciapiede
in cemento "scopato"

terminale del pluviale
in ghisa

solaio predalles
5+20+5 cm.

isolamento spallette fori con
capotto in XPS spess. 4 cm.
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muratura portante in laterizio
spess. 25 cm.
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+18
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battiscopa interno
pavimento in piastrelle
di gress porcellanato

massetto in cls lisciato

massetto in cemento alleggerito
con polistirolo espanso

fascia perimetrale in c.a.
prefabbricata, ancorata alla
trave di cornice

isolamento termico con
fascia in eraclit sp. 3 cm.

massetto per pendenze
(2,5%) in cls

morale in legno per
fissaggio isolamento

SEZIONE sc. 1:20

doppio strato in guaina
bitumata spess. 3 mm.

massetto in cls armato con
rete elettrosaldata maglia
20x20 diam 6 mm

pend. 1,5%

20
12

5
5

impermeabilizzazione con guaina
liquida, previa rasatura della muratura

foglio in polietilene
sottofondo in riciclato
spess 20 cm

scossalina in lamiera prev.
color testa di moro

pluviale in lamiera 
prev. diam 100 mm

grondaia in lamiera 
preverniciata impermeabilizzazione con guaina

in pvc termosaldata Broof

getto di sottofondo
in magrone

fondazione a platea in c.a.
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30

isolante termico

-48,5

barriera al vapore

isolamento termico in polistirene
spess cm. 16
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