COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

LLPP EDP 2017/111

SISTEMAZIONE SPOGLIATOI
IMPIANTO SPORTIVO "W. PETRON"

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00

ELABORATO: PROGRESSIVO N :
STATO DI PROGETTO
IMPIANTI ELETTRICI 3 ‘I
SCHEMI UNIFILARI DEI QUADRI ELETTRICI
RUP COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE CAPO SETTORE
AL
ING. STEFANO BENVEGNU ING. CLAUDIO ROSSI ING. MASSIMO BENVENUTI
01/2019
PROGETTISTI:
Firmato digitalmente da Bagante e Firmato digitalmente da
] MARCO BAGANTE APPR_3I_IE.SU
ALBERTO RUFFATTO ngato CN = BAGANTE MARCO _ o
. : ? : lg;cggsecg:gh Ingegneri della Provincia di Padova
CN = RUFFATTO ALBERTO Ingegnerl SerialNumber = TINIT-BGNMRC86P25G224F
O = Ordine degli Architetti Associati )
di Padova
cC=1IT \~
& IE.SU
via Grecia, 23 A — 35127 Padova - C.F. e P.I. 03832530285 ]

tel. 049-870-41-42 fax. 049-987-40-08 e—mail info@bagante-rigato.net
www.bagante-rigato.net



1 2 3 4 5 6 7 8
A ENEL
400/230V — 50Hz — Ik = 15 kA
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Bagante ¢
Rigato

Ingegneri

SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
quadri elettrici presenti nell'impianto

BAGANFE e RIGATO [ngegneri Assqgiati - TUTTT T DIRITTT RISERWATI

COMMITTENTE

OGGETTO

FILE

COMUNE DI PADOVA SISTEMAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON" R— uni000001
0 14/01/2019 EMISSIONE | MB FR SETTORE EDILIZIA PUBBLICA NOTA FOGLIO [sEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO |[CONTROLLATO 1 15
1 2 4 \ 6 8




Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 13,907 kA-Id: 1A

ALFG3 }

Da Quadro: ENEL \
Al| Partenza: F C-0 ‘\/
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Sigla armonizzata: -
Frequenza [Hz]: 50
Tensione [V]; 400 P LLSANTE
[ || Polarita: Quadripolare
Numerazione morsetto:
5 Qs
B /3
KU 9896
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
[ ]| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Sigla: Qc #A
Dimensioni: CENTRALINO #C
Materiale: ESISTENTE o
Porta: > >
C [ installazione:
Grado di protezione IP quadro - S 7VT 7777777777777
Doppio isolamento: NO é V
Ik massima di quadro [kA]: 15 QGEN
Ipicco massima di quadro [KA]: 25,315
|_J| Sigla utenza c-0 c-1 c-2
. INTERRUTTORE AL Q.GEN FUSIBILE
Descrizione GENERALE SGANCIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 36 36 0
= || CORRENTE (Ib) [A] 54 54 0
% CosFi 0,966 0,966
i I COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
g MARCA ABB BTicino
= MODELLO S804BC80+DDA804 A S F321N 10.3 X 38
'D—_: Numero poli x In 4x80-C | e 1Px32+N-gL
= Ir [A] 80 2
— || PROTEZIONE Im [A] 800 4.9
= P.d.l. [KA] 16 5
D
= Norma P.d.I. EN 60947-2 - lcu EN 60947-2 - Icu
I | differenziale [A] 1-CLAS
% T differenziale [s]
@ Icc max fondo linea [A] 15 13,91 5,65
<£ Icc F-PE minima fondo linea [A] 5 4,98
E Icc picco max su apparecchiatura 25,315 7,447 5,418
21| DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N
g Sigla tratta 1-2 FG16R16 FG70R
'9 Lunghezza tratte 1-2  [m] 35 2
g LINEA Sezione tratte 1-2  [mmq] 4(1x50)+(1PE25) 1(2x1,5)
e Nota 1
o Nota 2
# COMMITTENTE OGGETTO FILE nOO’] 002
= SISTEMAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON" uni
55 BAGANTE_ e RIG‘?‘T(_) ggﬁ%ﬁi ?EIDPIﬁlgloAVéUBBLI CA QUADRO DI CONSEGNA PISESNO B SU-1
< [o_[fan012019 |Emissione [we FR |ngegne|"| Associati NOTA FoGLIo [SEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO) 2 15
1 2 | 3 | 4 | 5 6 8




1 2 \ 3 \ 4 \ \ 6 7 8
i . - - = -Id: ALFG 4

Do Goadie: Tac \ Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 7,959 kA-Id: 1 A A }
A|| Partenza: c1 ‘\/

Cavo [mm?]: 4(1x50)+(1PE25)

Lunghezza [m]: 35

Sigla armonizzata: FG16R16

Frequenza [Hz]: 50

Tensione [V]: 400
[ || Polarita: Quadripolare v

Numerazione morsetto: Qs Q Q Q Q Q Q

Id Id Id Id

B

#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
||| #C = CONDUTTURA ESISTENTE

Sigla: Q.GEN

Dimensioni: 2000x850x250

Materiale: METALLICO o o

Porta: VETRO > > > >
C [ installazione: VISTA

Grado di protezione IP quadro 40

Doppio isolamento:

NO

Ik massima di quadro [kA]: 8,121 Rifasamento C-1 INV QcT Utenza generica C-4 Utenza generica C-5 Utenza generica C-6
Ipicco massima di quadro [KA]: 6,433
LIl Sigla utenza c-0 c1 c2 c3 c4 c5 c-6
. GENERALE RIFASAMENTO INVERTER CENTRALE RECUPERATORE VENTILCONVETTORI RECUPERATORE
Descrizione QUADRO 31 kVAr FOTOVOLTAICO TERMICA DI CALORE DI CALORE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 36 0 0 1,579 45 0,072 0,675
= || CORRENTE (Ib) [A] 54 30 0 3,856 9,021 0,39 3,654
% CosFi 0,966 0 0,806 0,72 0,8 038
i I COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 77 100 100 100 100 100 100
% MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
= MODELLO OT80F4N2 5203 $204+DDA204 A S204 $204+DDA204 A DS901L C10 A30 DS901L C16 A30
'D—_: Numero poli x In 3P x 80 + N —- 3x50-C 4x20-C 4x25-C 4x25-C 1Px10+N-C 1Px16+N-C
= Ir [A] 80 50 20 25 25 10 16
E PROTEZIONE Im [A] 500 200 250 250 100 160
5 P.d.l. [kA] 0 10 10 10 10 6 6
l— Norma P.d.I. EN 60947-2 - lcu EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - lcu EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - Icu
}_, | differenziale [A] 0,3-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
(] N .
g T differenziale [s]
@ Ilcc max fondo linea [A] 8,12 7,96 7,96 7,96 7,96 3,55 3,55
<_( Icc F-PE minima fondo linea [A] 4,98 4,97 4,87 4,94 4,88 4,7 4,89
E Icc picco max su apparecchiatura 6,433 6,372 6,372 6,372 6,372 4,223 4,223
|| DISTRIBUZIONE Quadripolare Tripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L1+N
g Sigla tratta 1-2 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 - FS17 FG160R16 - FS17
'9 Lunghezza tratte 1-2  [m] 10 45 15 40 30-10 15-10
g LINEA Sezione tratte 1-2  [mmq] 1(5G25) 1(5G6) 1(5G6) 1(5G6) 1(3G1,5) - 3x1x1,5 1(3G2,5) - 3x1x1,5
e Nota 1
o Nota 2
#‘ COMMITTENTE OGGETTO FILE .
= BAGANTE e RIGATO| COMUNE DI PADOVA SISTEVAZIONE SPOGLIATO "W PETRON' e S
% 0 |14/01/2019 | EMISSIONE | MB FR |ngegne|"i Associati | SETTORE EDILIZIA PUBBLICA NOTA Foolo  [sEeue
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO Q.GEN 3 15
1 2 | 3 | 4 | | 6 7 8




1 2 3 \ \ \ 6 7 8
A DALFG3 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 7,959 kA - Id: 1 A ALFGS }
A Dati barratura; 400/230V - 50Hz - Ik = 7,907 kA- Id: 0,03A
Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q
Z 5 5 5 5 5 =
Id
B
7 7 7 7 7 7 7
C I R
Utenza generica C-8 Utenza generica C-9 Utenza generica C-10 Utenza generica C-11 Utenza generica C-12
LIl Sigla utenza c7 c8 c9 c-10 c-11 c-12 c-13
. PRESE SPOGLIATOIO 1 SPOGLIATOIO 2 SPOGLIATOIO 3 SPOGLIATOIO 4 SPOGLIATOIO FM DI SERVIZIO/CHIAMATA
Descrizione PHON ARBITRI SPOGLIATOI 1-4
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 28 6 6 6 6 4 0
= || CORRENTE (Ib) [A] 51 1 1 1 " 7,217 0
% CosFi 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 038
i I COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
% MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
= MODELLO F204/80 A $204 S204 S204 $204 $204 $204+DDA204 A
'D—_: Numero poli x In 3P x 80 + N —- 4x16-C 4x16-C 4x16-C 4x16-C 4x16-C 4x16-C
= Ir [A] 80 16 16 16 16 16 16
E PROTEZIONE Im [A] 160 160 160 160 160 160
5 P.d.l. [kA] 10 10 10 10 10 10
l— Norma P.d.I. EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - lcu EN 60947-2 - lcu EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - Icu
I | differenziale [A] 0,03-CIl.A 0,03-CL A
% T differenziale [s]
@ Icc max fondo linea [A] 7,96 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,96
<_( Icc F-PE minima fondo linea [A] 4,98 4,91 4,93 4,93 4,91 4,91 4,87
2 || lcc picco max su apparecchiatura 6,372 6,353 6,353 6,353 6,353 6,353 6,372
% DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
g Sigla tratta 1-2 FG160M16 - FG17 FG160M16 - FG17 FG160M16 - FG17 FG160M16 - FG17 FG160M16 - FG17 FG160M16 - FG17
'9 Lunghezza tratte 1-2  [m] 20-5 15-5 15-5 20-5 20-5 30-5
g LINEA Sezione tratte 1-2  [mmq] 1(5G4) - 5x1x4 1(5G4) - 5x1x4 1(5G4) - 5x1x4 1(5G4) - 5x1x4 1(5G4) - 5x1x4 1(5G4) - 5x1x4
e Nota 1
o Nota 2
#‘ COMMITTENTE OGGETTO FILE 002004
" " unil
<z: BAGANTE e RIGATO/| coMuNE DI PADOVA SISTEMAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON —
2 : ioti | SETTORE EDILIZIA PUBBLICA QUADRO GENERALE IE.SU-2
< [o_[fan012019 |Emissione [we FR Ingegneri Associati NOTA FoGLo [SEGUE
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO Q.GEN 4 15
1 2 3 | | | 6 7 8




1 2 3 \ 4 \ 5 \ 7 8
A DALFG 4 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 7,959 kA - Id: 1 A ALFGE }
A Dati barratura: 480/230V - 50Hz - Ik = 5,523 kA- Id: 0,03 A B
‘70 ‘70 ‘70 ® ﬂQ ‘]Q
Id Id Id Id
B Id
DA OROLOGIO
ASTRONOMICO
EL8207
z z z z 4 4 z
C
Utenza generica C-14 Utenza generica C-15 Utenza generica C-17 Utenza generica C-19
LIl Sigla utenza C-14 c-15 C-16 c-17 c-18 c-19 C-20
. FM DI SERVIZIO/CHIAMATA FM MAGAZZINO LUCE LUCE LUCE DI LUCE CIRCUITO 1 ILLUMINAZIONE
Descrizione ALTRI LOCALI SPOGLIATOI NORMALE EMERGENZA ESTERNA CAMPO CALCIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 1 1,8 1,8 0 0,25 3
= || CORRENTE (Ib) [A] 0 1,804 2,887 2,887 0 1,203 4,811
% CosFi 0,8 0,9 0,9 0,9 09
i I COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
% MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
= MODELLO $204+DDA204 A $204+DDA204 A $204+DDA204 A E211-16-20 DS901L C10 A30 $204+DDA204 A
'D—_: Numero poli x In 4x16-C 4x16-C 4x10-C | e 2x16 -— 1Px10+N-C 4x20-C
= Ir [A] 16 16 10 16 10 20
E PROTEZIONE Im [A] 160 160 100 100 200
5 P.d.l. [kA] 10 10 10 6 6 10
l— Norma P.d.I. EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - lcu EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - Icu
I | differenziale [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CL.A 0,3-CLA
(] N .
g T differenziale [s]
@ Icc max fondo linea [A] 7,96 7,96 7,96 5,52 2,57 3,55 7,96
<_( Icc F-PE minima fondo linea [A] 4,87 4,94 4,98 4,7 4,7 4,98
2 || lcc picco max su apparecchiatura 6,372 6,372 6,372 3,575 2,642 4,223 6,372
|| DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L3+N Quadripolare
g Sigla tratta 1-2 FG160M16 - FG17 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
'9 Lunghezza tratte 1-2  [m] 30-5 10 50 50 50
g LINEA Sezione tratte 1-2  [mmq] 1(5G4) - 5x1x4 1(5G4) 1(5G2,5) 1(2x1,5) 1(3G2,5)
e Nota 1
o Nota 2
#‘ COMMITTENTE OGGETTO FILE 002005
= SISTEMAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON" uni
COMUNE DI PADOVA
) BAGANTE e RIGATO SETTORE EDILIZIA PUBBLICA QUADRO GENERALE " ESU2
< [o_[fan012019 |Emissione [we FR |ngegne|"| Associati NOTA FoGLIo [SEGUE
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO Q.GEN 5 15
1 2 | 3 | 4 | 5 | 7 8




1 2 3 \ \ 5 \ 6 7 8
A DALFG S } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 7,959 kA - Id: 1 A ALFGT }
A B Dati barratura: 480/230V -50Hz - Ik = 6,519 kA- Id: 0,3A B
%
Id
B
COMANDO DA COMANDO DA COMANDO DA COMANDO DA COMANDO DA COMANDO DA
INTERRUTTORE INTERRUTTORE INTERRUTTORE INTERRUTTORE INTERRUTTORE INTERRUTTORE
EL8207 EL8207 EL8207 EL8207 EL8207 EL8207
7 7 7 % 7 7 7
C
Utenza generica C-21 Utenza generica C-22 Utenza generica C-23 Utenza generica C-25 Utenza generica C-26 Utenza generica C-27
LIl Sigla utenza c-21 c-22 c-23 c-24 C-25 C-26 c-27
. CONTATTORE CONTATTORE CONTATTORE CIRCUITO 2 ILLUMINAZIONE CONTATTORE CONTATTORE CONTATTORE
Descrizione ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2 ACCENSIONE 3 CAMPO CALCIO ACCENSIONE 4 ACCENSIONE 5 ACCENSIONE 6
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1 1 3 1 1 1
= CORRENTE (Ib) [A] 4,811 4,811 4,811 4,811 4,811 4,811 4,811
% CosFi 09 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
i I COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
2 MARCA ABB
= MODELLO $204+DDA204 A
E Numero polixin )\ o | 4x20-C | e
B Ir [A] 20
— || PROTEZIONE Im [A] 200
E P.d.l. [KA] 10
= Norma P.d.l. EN 60947-2 - Icu
I | differenziale [A] 03-CLA
% T differenziale [s]
@ Icc max fondo linea [A] 2,98 2,98 2,98 7,96 2,98 2,98 2,98
<_( Icc F-PE minima fondo linea [A] 4,88 4,88 4,88 4,98 4,88 4,88 4,88
2 || lcc picco max su apparecchiatura 2,989 2,989 2,989 6,372 2,989 2,989 2,989
2|l pisTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N Quadripolare Monofase L3+N Monofase L2+N Monofase L1+N
g Sigla tratta 1-2 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
'9 Lunghezza tratte 1-2  [m] 40 40 40 40 40 40
g LINEA Sezione tratte 1-2  [mmq] 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6) 1(3G6)
e Nota 1
o Nota 2
#‘ COMMITTENTE OGGETTO FILE 002006
" " uni
= BAGANTE e RIGATO | COMUNE DI PADOVA SISTENAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON s
O] . PP OV
< [o_[fan012019 |Emissione [we FR Ingegneri Associati SETTORE EDILIZIA PUBBLICA NOTA FoGLo [SEGUE
REV| DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO Q.GEN 6 15
1 2 3 | | 5 | 6 7 8




1 2 3 \ 4 \ 5 \ 6 7 8
A DALFG 6 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 7,959 KA - Id: 1 A ALFGS }
A
‘WQ ‘]Q ‘]Q ‘]Q
Id Id
B Id
COMANDO DA
INTERRUTTORE
EL8207
L CONTATTORE CAMPO
ALLENAMENTO
7 % 7 7
C R R e E R S
é v v v Vv
Utenza generica C-28 Utenza generica C-29 Utenza generica C-30
|_J| Sigla utenza C-28 c-29 C-30 C-31
. CIRCUITO CAMPO POMPA IRRIGAZIONE QUADRO COMANDO AUSILIARI
Descrizione ALLENAMENTO IRRIGAZIONE 230V
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1 0,5 0
= || CORRENTE (Ib) [A] 4,811 1,804 2,706 0
% CosFi 0,9 0,8 0,8
i I COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
2 MARCA ABB ABB ABB ABB
= MODELLO $201 Na L+DDA202 A $204+DDA204 A DS901L C10 A30 SN201 L
'D—_: Numero poli x In 1Px10+N-C 4x40-C 1Px10+N-C 1Px10+N-C
= Ir [A] 10 40 10 10
— || PROTEZIONE Im [A] 100 400 100 100
E P.d.l. [KA] 6 10 6 6
l— Norma P.d.I. EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - lcu
}_, | differenziale [A] 0,3-CLA 0,5-CLA 0,03-CLA
% T differenziale [s]
@ Icc max fondo linea [A] 3,55 7,96 3,55 3,55
<_( Icc F-PE minima fondo linea [A] 4,88 4,95 4,93
2 || lcc picco max su apparecchiatura 4,223 6,372 4,223 4,223
21| DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L3+N
g Sigla tratta 1-2 FG160R16 HO7RN8-F FG160R16
'9 Lunghezza tratte 1-2  [m] 40 60 5
g LINEA Sezione tratte 1-2  [mmq] 1(3G6) 1(5G25) 1(3G1,5)
e Nota 1
o Nota 2
# COMMITTENTE OGGETTO FILE 002007
" " uni
= BAGANTE e RIGATO| COMUNE DI PADOVA A a2 HATOI W PETRON T
O] - T -V
< [0 [14/01/2019 |EMISSIONE |MB FR |ngegne|"| Associati | SETTORE EDILIZIA PUBBLICA NOTA FoeLio [SEGUE
P IREV] DATA  |DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO Q.GEN 7 15
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 8




1 2 3 \ 4 \ \ 6 7 8
S Goadie: S GEN \ Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,823 kA- Id: 1 A ALFGO }
All Partenza: c-3 ﬁ/ Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,356 kA - 1d; 0,03 A
Cavo [mm?]: 1(5G6)
Lunghezza [m]: 15
Sigla armonizzata: FG160R16
Frequenza [Hz]: 50
Tensione [V]: 400
[ || Polarita: Quadripolare v
Numerazione morsetto: Qs ‘]Q Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q ‘]Q
; " 5 5 ;
B Id Id
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Sigla: Q.CT
Dimensioni: 54 DIN
Materiale: ISOLANTE
Porta: TRASPARENTE > 1 % % % % >
C [ installazione: vstAy} 1 o
Grado di protezione IP quadro 55
Doppio isolamento: NO é € ig ig ig i;
Ik massima di quadro [kA]: 2,877 Utenza generica C-1 Utenza generica C-3 Utenza generica C-4 Utenza generica C-5 Utenza generica C-6
Ipicco massima di quadro [KA]: 2,925
LIl Sigla utenza c-0 c1 c2 c3 c4 c5 c-6
. SEZIONATORE CALDAIA DIFFERENZIALE POMPA CIRCUITO POMPA CIRCUITO POMPA CIRCUITO FM
Descrizione GENERALE POMPE PRIMARIO RADIATORI VENTILCONVETTORI cT
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1,579 0,1 0,379 0,176 0,092 0,111 1
= CORRENTE (Ib) [A] 3,856 0,541 2,051 0,953 0,498 0,601 1,804
% CosFi 0,806 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
i I COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
% MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
= MODELLO E211-25-40 DS901L C10 A30 F202/40 A SN201 L SN201 L SN201 L $204+DDA204 A
'D—_: Numero poli x In 3P x 25+ N —- 1Px10+N-C 2 x40 — 1Px10+N-C 1Px10+N-C 1Px10+N-C 4x16-C
= Ir [A] 25 10 40 10 10 10 16
E PROTEZIONE Im [A] 100 100 100 100 160
5 P.d.l. [kA] 6 6 6 6 6 10
}— Norma P.d.I. EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - Icu EN 60947-2 - lcu EN 60947-2 - lcu EN 60947-2 - Icu
*-'é | differenziale [A] 0,03-ClL.A 0,03-ClL.A 0,03-CLA
g T differenziale [s]
@ Ilcc max fondo linea [A] 2,88 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36 2,82
<_( Icc F-PE minima fondo linea [A] 4,94 4,85 4,94 4,85 4,85 4,85 4,91
E Icc picco max su apparecchiatura 2,925 1,871 1,871 1,861 1,861 1,861 2,892
21| DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L2+N Quadripolare
g Sigla tratta 1-2 FsS17 FsS17 FsS17 Fs17 Fs17
'9 Lunghezza tratte 1-2  [m] 10 10 10 10 10
g LINEA Sezione tratte 1-2  [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 4(1x4)+(1PE4)
e Nota 1
o Nota 2
E i, OG;T;T?EMAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON" ™" unioo3oos
< BAGANTE_ e RIGAT(_) gOMlEl)NE DI PADOVA . QUADRO CENTRALE TERMICA T |2 o3
< [o_[fan012019 |Emissione [we FR Ingegneri Associati ETTORE EDILIZIA PUBBLICA NOTA FoGLo [SEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO) Q.CT 8 15
1 2 3 | 4 | | 6 7 8




1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8

>

A DALFG 8 } Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lcc = 2,823 kA-Id: 1 A ALFG 10 }

Utenza generica C-7

BAGANFE e RIGATO [ngegneri Assqgiati - TUTTT T DIRITTT RISERWATI

Sigla utenza c-7 c-8
. LUCE AUSILIARI
Descrizione cr 230V
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,1 0
CORRENTE (Ib) [A] 0,481 0
CosFi 0,9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
MARCA ABB ABB
MODELLO DS901L C10 A30 SN201 L
Numero poli x In 1Px10+N-C 1Px10+N-C
Ir [A] 10 10
PROTEZIONE Im [A] 100 100
P.d.l. [KA] 6 6
Norma P.d.I. EN 60947-2 - lcu EN 60947-2 - Icu
| differenziale [A] 0,03-Cl.A
T differenziale [s]
Icc max fondo linea [A] 1,37 1,37
Icc F-PE minima fondo linea [A] 4,9
Icc picco max su apparecchiatura 1,871 1,871
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L3+N
Sigla tratta 1-2 FS17
Lunghezza tratte 1-2  [m] 5
LINEA Sezione tratte 1-2  [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5)
Nota 1
Nota 2
COMMITTENTE OGGETTO FILE un|003009
SISTEMAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON"
BAGANTE e RIGATO| COMUNE DI PADOVA QUADRO CENTRALE TERMICA PIESNO | E SU-3
0 [14/01/2019 | EMISSIONE |MB FR Ingegneri Associati SETTORE EDILIZIA PUBBLICA NoTA FoeLo TsEcue
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO) Q.CT 9 15

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8




1 2 \ 3 \ 4 \ 6 8
S Goadie: S GEN \ Dati barratura: 586/338V - OHz - lcc =0 kA-1d: 0,3 A ALFG 11 }
Al| Partenza: c-2 ‘\/
Cavo [mm?]: 1(5G6)
Lunghezza [m]: 45
Sigla armonizzata: FG160R16
Frequenza [Hz]: 50
Tensione [V]: 400
[ || Polarita: Quadripolare
Numerazione morsetto:
iy
B gg‘-m
-0UTD
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
[ ]| #C = CONDUTTURA ESISTENTE
Sigla: INVERTER
Dimensioni: 641x429x220 mm
Materiale:
Porta:
C | nstallazione: VISTA
Grado di protezione IP quadro JE o 1 e
Doppio isolamento: NO V V
Ik massima di quadro [kA]: 0 QSEZ-CCH QSEZCC2
Ipicco massima di quadro [KA]: 1,797
|_J| Sigla utenza c-0 c-1 c-2
DA Q.GEN Q.SEZ-CC1 Q.SEZ-CC1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0
= || CORRENTE (Ib) [A] 18 9,24 9,24
% CosFi
i I COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
2 MARCA
= MODELLO
E Numero polixin ||  ——
=1 Ir [A]
— || PROTEZIONE Im [A]
= Pd.l. [KA]
E Norma P.d.l.
I | differenziale [A]
% T differenziale [s]
@ Icc max fondo linea [A] 0 0,01 0,01
<£ Icc F-PE minima fondo linea [A]
E Icc picco max su apparecchiatura 1,797 0 0
% DISTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo Positivo/Negativo
g Sigla tratta 1-2 H1Z2Z2-K H12272-K
'9 Lunghezza tratte 1-2  [m] 1 1
g LINEA Sezione tratte 1-2  [mmq] 2(1x4) 2(1x4)
e Nota 1
o Nota 2
# COMMITTENTE OGGETTO FILE 004010
Z BAGANTE e RIGATO| COMUNE DI PADOVA SISTEMAZIONE SPOGLIATOI™W. PETRON SsEa I”E' Su4
% 0 |14/01/2019 | EMISSIONE | MB FR |ngegne|"i Associati | SETTORE EDILIZIA PUBBLICA NOTA Foolo  [sEGuE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO) INV 10 15
1 2 | 3 | 4 | 6 8




1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
Do Goadie: NV \ Dati barratura: 586V - OHz - Icc = 0,012 kA ALFG 12 }
Al| Partenza: C-1 ‘\/
Cavo [mm?]: 2(1x4)
Lunghezza [m]: 1
Sigla armonizzata: H1Z272-K
Frequenza [Hz]: 0
Tensione [V]: 586
[ || Polarita: Positivo/Negativo v
Numerazione morsetto: Qs
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Sigla: Q.SEZ-CC1
Dimensioni: 8 DIN
Materiale: ISOLANTE
Porta: TRASPARENTE
C [ installazione: N4 V2N e s— R I
Grado di protezione IP quadro 65 _ Vimpp=567V
Doppio isolamento: NO N Isc=9,8A
Ik massima di quadro [KA]: 0,01 mm Painga 4 800 W
Ipicco massima di quadro [kA]: 0 Stringa PV C-1 STRINGA 1
|_J| Sigla utenza c-0 C-1
SEZ. CC STRINGA 1
Descrizione STRINGA 1
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0
= [ CORRENTE (ib) [A] 9,24 9,24
% CosFi
i || COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
2 MARCA ABB
= MODELLO S802PV-M32
E Numero poli x In 2x32— | e
0] Ir [A] 32
|| PROTEZIONE Im [A]
E Pd.l. IKA] 0
= Norma P.d.l.
I | differenziale [A]
% T differenziale [s]
@ Icc max fondo linea [A] 0,01 0,01
= || Icc F-PE minima fondo linea [A] 33417
E Icc picco max su apparecchiatura 0 0
21| DISTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo
g Sigla tratta 1-2 H12272-K
'9 Lunghezza tratte 1-2  [m] 50
g LINEA Sezione tratte 1-2  [mmq] 2(1x4)
e Nota 1
o Nota 2
E i, OG;T;T?EMAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON" ™" unioosott
55 BAGANTE_ e RIG‘?‘T(_) gOMl(J)NE DI PADOVA c QUADRO DI SEZIONAMENTO CC STRINGA 1 PISESNO |E SU-5
< [o_[fan012019 |Emissione [we FR |ngegne|"| Associati ETTORE EDILIZIA PUBBLICA NOTA FoGLIo [SEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO) Q.SEZ-CC1 11 15
1 2 | 3 | 4 | 6 7 8




1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
Do Goadie: NV \ Dati barratura: 586V - OHz - Icc = 0,012 kA ALFG13
Al| Partenza: c-2 ‘\/
Cavo [mm?]: 2(1x4)
Lunghezza [m]: 1
Sigla armonizzata: H1Z272-K
Frequenza [Hz]: 0
Tensione [V]: 586
[ || Polarita: Positivo/Negativo v
Numerazione morsetto: Qs
B
#A = APPARECCHIATURA ESISTENTE
#C = CONDUTTURA ESISTENTE
Sigla: Q.SEZ-CC2
Dimensioni: 8 DIN
Materiale: ISOLANTE
Porta: TRASPARENTE
C [ installazione: N4 V2N e s— R I
Grado di protezione IP quadro 65 _ Vimpp=567V
Doppio isolamento: NO N Isc=9,8A
Ik massima di quadro [KA]: 0,01 mm Painga 4 800 W
Ipicco massima di quadro [kA]: 0 Stringa PV C-1 STRINGA2
|_J| Sigla utenza c-0 C-1
SEZ. CC STRINGA 2
Descrizione STRINGA 2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0
= [ CORRENTE (ib) [A] 9,24 9,24
% CosFi
i || COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
2 MARCA ABB
= MODELLO S802PV-M32
E Numero poli x In 2x32— | e
0] Ir [A] 32
|| PROTEZIONE Im [A]
E Pd.l. IKA] 0
= Norma P.d.l.
I | differenziale [A]
% T differenziale [s]
@ Icc max fondo linea [A] 0,01 0,01
= || Icc F-PE minima fondo linea [A] 33417
E Icc picco max su apparecchiatura 0 0
21| DISTRIBUZIONE Positivo/Negativo Positivo/Negativo
g Sigla tratta 1-2 H12272-K
'9 Lunghezza tratte 1-2  [m] 65
g LINEA Sezione tratte 1-2  [mmq] 2(1x4)
e Nota 1
o Nota 2
E i, OG;T;T?EMAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON" ™ unioogo12
55 BAGANTE_ e RIG‘?‘T(_) gOMl(J)NE DI PADOVA c QUADRO DI SEZIONAMENTO CC STRINGA 2 PISESNO |E SU-B
< [o_[fan012019 |Emissione [we FR |ngegne|"| Associati ETTORE EDILIZIA PUBBLICA NOTA FoGLIo [SEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO) Q.SEZ-CC2 12 15
1 2 | 3 | 4 | 6 7 8




1 2 4 5 6 7 8
A Bagante ¢
Rigato
Ingegneri
B
Nelle pagine seguenti € riportata la legenda dei simboli grafici
B utilizzati per la stesura degli elaborati. ||
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% C?g&EU,ZE DI PADOVA OG;T;T?EMAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON" :L:EGNO leg006001
2 0 14/01/2019 EMISSIONE | MB FR SETTORE EDILIZIA PUBBLICA NOTA FOGLIO [sEGUE
P REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO |[CONTROLLATO 13 15
1 2 4 \ 5 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
A J
|
© ®—4 4 ® b M . oL
K
(] Amperometro con Frequenzimetro - . . .
; ] Rele differenziale & - ; Meccanismo a Attuatore che si
Voltmetro ;r%spfggwn?g% . gﬁpgfggém(a;gore Multimetro Cosfimetro con toroids Relé passo-passo Comando motorizzato SgaNcio Dero A
| as
5 J |
ba ol
as as F } as
-/> -/ <
il T
f ; i Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di Dispositivo di ; Interruttore di
gr)gér;?a%gésposmvo conEando diunrelé comando di un relé comando di un relé comando di un relé Sezionatore lmnger{{)%t}gfgeglionatore manovra-sezionatore- Sezionatore di terra Sezionatore rotativo
a massima corrente a minima corrente a massima tensione a minima tensione fusibile
C

)

&

—

LY

T

i

o1k

Bobina di comando

Trasformatore a Trasformatore Trasformatore Trasformatore Trasformatore a Trasformatore Bobina di comando di : Bobina di comando di | Bobina di comando di
imenti 18 e triangolo-stella, secondario imenti ; ; ; di un relé ad & ari ; i
due avvolgimenti di isolamento di sicurezza con ﬁeutro Scenesibile tre avvolgimenti amperometrico un relé temporizzato aggancio meccanico un relé a rimanenza un relé ad orologio
‘WQ
Q ﬂe 4 ) .
Q Q Q > :I :‘ /ﬁ Q
> .
% 5 2 7
| | o | |
- Interruttore Interruttore Interruttore ; Interruttore automatico | Interruttore automatico | Interruttore magneto Interruttore automatico
Interruttore automatico 'é’é%?ig?ﬁf xamgmahco differenziale con automatico con relé automatico con relé mfgggttﬁ’:roegi#ggﬁgg?e magnetoTermico con | magnetoTermico Termico con termica | con sganciatore
relé incorporato magnetico termico relé o sganciatori Differenziale regolabile-Salvamotore | TermicoDifferenziale

BAGANFE e RIGATO [ngegneri Assqegiati - TUTTT T DIRITTT RISERWATI

Legenda
AN @
A L N 5 - pust
® GE - Gruppo elettrogeno
Q a ® Id - Relé differenziali
g ::I :j EZ‘ E K - Contattori
> NA - Contatti
p > v normalmente aperti
—— NC - Contatti
N \J/ \\J? - normalmente chiusi
N = Q - Interruttori
n n QS - Sezionatori
Interruttore Interruttore automatico | Interruttore automatico Blocco Dispositivo di protezione i
automatico magneto Termico magnetoTermico Blocco differenziale : Blocco termico Presenza tensione Terra di protezione R R eon, SC - Scambio
magnetico estraibile Differenziale estraibile estlgaibile elettromagnetico per le sovratensioni SPD P - Presa
COMMITTENTE OGGETTO
COMUNE DI PADOVA SISTEMAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON" leg006002
DISEGNO
0 14/01/2019 EMISSIONE | MB FR SETTORE EDILIZIA PUBBLICA NOTA FOGLIO [sEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO) 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8




2X

2X

3X

] Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari
1NA e INC 1NA e 2NC 2NA 2NA e 1NC 2NA e 2NC 2NC 28C 3NA 3NAe INC 3NC
B 4X 4X 4X 4X 8X 8X 8X
\[ | \[ | | | 2T 2X 2)\(
\ H ﬁ\K —ﬁ\K \K ﬁ\K fﬁK
Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contatti ausiliari Contattore con Contattore con Contattore con Contattore con Contattore con
4NA 4NA e 4NC 4NC 8NA 8NA e 8NC contatti 1NA contatti INAe 1INC contatti INC contatti 2NA contatti 2NA e 2NC
C
2X 3X 4X 4X ‘ [ [
K K K K \ A A
A T ‘
Contattore con Contattore con Contattore con Contattore con Contattore Contatto Contatto Contatto Contatto ausiliario Contatto ausiliario
contatti 2NC contatti 3NA contatti 4NA contatti 4NC ausiliario NA ausiliario NC ausiliario SC 1SC e 1NA 1SC, 1INAe INC
%
Q L
0 FU oy
= P - O &) ) { v as
o T
o
-
P | Presa interbloccata Presa con contatto . Interruttore Interruttore Lampada o lampada . Interblocco meccanico
| tripolare di protezione Condensatore Fusibile crepuscolare orario di se%nalazionep Chiave tra rete e GE Commutatore
IS Legenda
g A iy
17} FU - Fusibile
2 /F GE - Gruppo elettrogeno
g Id - Rele differenziali
=4 [:> KWh 0 ® @ K- Contattorvl
P} NA - Contatti
=y normalmente aperti
o— NC - Contatti
normalmente chiusi
':: N Q - Interruttori
© QS - Sezionatori
o . ' ; ; i Componente o SC - Scambi
© Partenza fornitura gig?rtigtuc;ro?gell ente Gruppo elettrogeno Morsetto Morsetto Punto di connessione Sgg‘ﬂﬁ;‘@é??ﬁr‘g‘)” Simbolo di estraibile appaﬁ?ecchio diclassell| p. Prezaam °
# COMMITTENTE OGGETTO | 006003
" " e
<Z( COMUNE DI PADOVA SISTEMAZIONE SPOGLIATOI "W. PETRON — g
@)
g 0 |14/01/2019 EMISSIONE | MB FR SETTORE EDILIZIA PUBBLICA NOTA FOGLIO [sEGUE
REV DATA DESCRIZIONE| DISEGNATO |CONTROLLATO) 15 15
1 2 4 5 6 7 8
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