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D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412  -  ALLEGATO B  Tabella 1
DEL  CALORE  NEGLI   IMPIANTI  TERMICI
ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 
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Diametro esterno della tubazione
[ mm ]

·       Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi
dello spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1
stessa;
·       I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro
edilizio, verso l'interno del fabbricato, e i relativi spessori minimi dell'isolamento, che risultano dalla tabella 1,
vanno moltiplicati per 0,5;
·       Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate nè all'esterno, nè su locali non riscaldati, gli spessori di
cui alla tabella 1 vanno moltiplicati per 0,3.

 Conduttività termica
 utile dell'isolante
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GENERATORE A CONDENSAZIONE marca RIELLO modello TAU 75 UNIT o similare
Potenza nominale max 80/60°C: 74 kW
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TERMOMETRO - Omologato I.N.A.I.L. - f.s. 120 °C
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MANOMETRO - Omologato I.N.A.I.L. - f.s. 4,0 bar
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Omologato I.N.A.I.L. - temperatura di taratura 96 °C
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Omologata I.N.A.I.L. - temperatura di taratura 98°C
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Omologato I.N.A.I.L. - pressione di taratura 0,5 bar
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POMPA DI CALORE marca AERMEC modello ANK 0.50HP/HA o similare
Potenza termica 15,15 kW
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ELETTROPOMPA CIRCUITO VENTILCONVETTORI
Portata 4.10m /h, Prevalenza 50kPa3
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VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA
Volume 8 lt - precarica relativa 1,50 bar - pressione max esercizio 6,0 bar

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA
Volume 150 lt - precarica relativa 1,50 bar - pressione max esercizio 6,0 bar

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA
Volume 24 lt - precarica relativa 1,50 bar - pressione max esercizio 6,0 bar
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