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COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO

Scala 1:2000
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INTERVENTI DI RIPRISTINO SUPERFICIALE
SPALLE PILE PULVINI E TRAVI: superfici orizzontali e verticali
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INTERVENTO TIPO O — RASATURA DI' SUPERFICI DEBOLMENTE DEGRADATE

1 | PULIZIA DELLA SUPERFCIE DA TRATTARE

2 | PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DI APPLICAZIONE.

APPLICAZIONE DI' MALTA CEMENTIZIA, TIXOTROPICA, PREMISCELATA, BICOMPONENTE CON FIBRE
3 | SINTETICHE E RESINE POLIMERICHE. SPESSORE MINIMO 3mm; SPESSORE MASSIMO 6 mm

SEZIONE VERTICALE

PROFILO ORIGINARIO SUPERFICIE

PREPARAZIONE SUPERFICIE_CON
RASCHIAMENTO SUPERFICIALE

ARMATURA ESISTENTE

RASCHIAMENTO SUPERFICIALE

TRATTAMENTO PROTETTIVO
SUPERFICIALE

INTERVENTI DI' RIPRISTINO STRUTTURALE
SPALLE PILE E PULVINI: superfici orizzontali e verticali

INTERVENTO TIPO 1 — CONSERVATIVO < 3 CM

ASPORTAZIONE MEDIANTE IDRODEMOLIZIONE DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZO, CON CAUTELE
1 | ATTE A NON DANNEGGIARE LE STRUTTURE ESISTENTI, SECONDO GLI SPESSORI INDICATI IN PROGETTO
E COMUNQUE PREVENTIVAMENTE STABILITI IN CANTIERE DALLA DIREZIONE LAVORI.

2 | SISTEMAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA ESISTENTI PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.

3 | SABBIATURA A METALLO BIANCO DELL’ARMATURA METALLICA EVENTUALMENTE SCOPERTA ED
IMMEDIATO TRATTAMENTO DELLA STESSA CON PRODOTTI INIBITORI DI' CORROSIONE APPROVATI
DALLA D.L.

4 | PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO.

5 RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA CEMENTIZIA, PREMISCELATA, BICOMPONENTE, TIXOTROPICA
AD ESPANSIONE CONTRASTATA CON MATURAZIONE IN ARIA.

6 RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON APPLICAZIONE A SPRUZZO O RINZAFFO DI MALTA
CEMENTIZIA PREMISCELATA MONO COMPONENTE.

TRATTAMENTO PROTETTIVO TRASPIRANTE PER SUPERFICI DI' CALCESTRUZZO SULLE SUPERFICI, MEDIANTE
7| ’APPLICAZIONE DI UN CICLO PROTETTIVO FORMATO DA TRE STRATI DI PRODOTTI VERNICIANTI AD UN
COMPONENTE, INDURENTE ALL'ARIA.

SEZIONE VERTICALE

ASPORTAZIONE DI_CONGLOMERATO
CEMENTIZIO MEDIANTE
IDRODEMOLIZIONE
SPESSORE MEDIO cm 3

BARRE _DI_ARMATURA
ESISTENTI

PASSIVAZIONE FERRI

APPLICAZIONE A SPRUZZO DI MALTA
CEMENTIZIA REOPLASTICA
SPESSORE 3-5 cm

TRATTAMENTO PROTETTIVO
SUPERFICIALE

INTERVENTO TIPO 2 — MEDIO/PESANTE

1 | ASPORTAZIONE MEDIANTE IDRODEMOLIZIONE DEGLI STRATI CORTICALI DI CALCESTRUZZO, CON CAUTELE
ATTE A NON DANNEGGIARE LE STRUTTURE ESISTENTI, SECONDO GLI SPESSORI INDICATI IN PROGETTO
E COMUNQUE PREVENTIVAMENTE STABILITI IN CANTIERE DALLA DIREZIONE LAVORI.

SEZIONE VERTICALE

2 | SISTEMAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA ESISTENTI PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.

3| SABBIATURA A METALLO BIANCO DELL'ARMATURA METALLICA EVENTUALMENTE SCOPERTA ED
IMMEDIATO TRATTAMENTO DELLA STESSA CON PRODOTTI INIBITORI DI CORROSIONE APPROVATI
DALLA D.L.

4 | POSA DI RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450C MAGLIA 10 x 10 DIAM MM. 6

REALIZZAZIONE INGHISAGGI CHIMICI DIAM. 10 MM. PROFONDITA" FORO 20 CM. (N. 4 OGNI MQ)

© | RAWNATURA DI TUTTE LE SUPERFICI MEDIANTE SABBIATURA E/O IDROSABBIATURA.

- | APPLICAZIONE A SPRUZZO O A RINZAFFO DI MALTA CEMENTIZIA IN CLASSE DI CONSISTENZA S4,
CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)

8 RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON APPLICAZIONE A SPRUZZO O RINZAFFO DI MALTA
CEMENTIZIA PREMISCELATA MONO COMPONENTE.

TRATTAMENTO PROTETTIVO TRASPIRANTE PER SUPERFICI DI CALCESTRUZZO SULLE SUPERFICI, MEDIANTE
9 | LAPPLICAZIONE DI UN CICLO PROTETTIVO FORMATO DA TRE STRATI DI PRODOTTI VERNICIANTI AD UN
COMPONENTE, INDURENTE ALL'ARIA.

CALCESTRUZZO ORIGINALE

ASPORTAZIONE DI_CONGLOMERATO
CEMENTIZIO MEDIANTE
IDRODEMOLIZIONE

BARRE DI ARMATURA
ESISTENTI

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA
E PASSVAZIONE

SPINOTTO DI INGHISAGGIO

APPLICAZIONE A SPRUZZO DI MALTA

]

CEMENTIZIA SPESSORE 5 cm

TRATTAMENTO PROTETTIVO
SUPERFICIALE

RETE_ELETTROSALDATA MAGLIA 10 X 10
ACCIAIO B450C ¢ 12

IMPALCATO SPAN 1

IMPALCATO SPAN 2

PIANTA PONTE
Scala 1:200

IMPALCATO SPAN 3

IMPALCATO SPAN 4

Fibre rinforzo intradosso trave
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SEZIONE LONGITUDINALE PONTE
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INTERVENTI DI' RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE

TIPO SUPERFICIE
ELEMENTO INTERVENTO DA TRATTARE
TIPO O 83.00 mq
TRAVI CAMPATA ——
DI BORDO CENTRALE p—
TIPOO 153.60 mq
CAMPATE DI RIVA TIPO 1
TIPO 2
TIPO SUPERFICIE
ELEMENTO INTERVENTO DA TRATTARE
TIPOO 105.00 mq
SUPERFICIE
SPALLA SUD FRONTALE TIPO 1
TIPO 2
SUP. LATERALE TR0 28.00 mg
MURI DI RISVOLTO TIPO 1
TIPO 2
PILA P1
TIPO QUANTITA'
ELEMENTO ZONE INTERVENTO DA TRATTARE
TIPOO 160.00 mq
COLONNE SUPERFICIE TIPO 1 5.00 mq
LATERALE COLONNE m—
TIPOO -
SUPERFICIE
INTRADOSSO PULVINO TIPO 1 1045 mq
TIPO 2 9.00 mq
PULVINI SUPERFICIE LATERALE TIPO0 2300 mq
PULVINO TIPO 1 10.00 mq
TIPO 2
PILA P2
TIPO QUANTITA'
ELEMENTO ZONE INTERVENTO DA TRATTARE
TIPO O 160.00 mq
COLONNE SUPERFICIE TIPO 1 3.70mq
LATERALE COLONNE —— P
TIPOO -
SUPERFICIE
INTRADOSSO PULVINO TIPO 1 1645 mq
TIPO 2 3.00 mq
PULVINI SUPERFICIE LATERALE 1';23 :222 ::
PULVINO :
TIPO 2 1.00 mq
PILA P3
TIPO QUANTITA'
ELEMENTO ZONE INTERVENTO DA TRATTARE
TIPO O 158.00 mq
COLONNE SUPERFICIE TIPO 1 6.00 mq
LATERALE COLONNE —— P
TIPOO -
SUPERFICIE
INTRADOSSO PULVINO TIPO 1 1845mq
TIPO 2 1.00 mq
PULVINI SUPERFICIE LATERALE 1';23 632'0000::
PULVINO :
TIPO 2 1.00 mq
TIPO SUPERFICIE
ELEMENTO INTERVENTO DA TRATTARE
TIPOO 114.00 mq
SUPERFICIE
SPALLA NORD FRONTALE TIPO 1
TIPO 2
TIPO O 29.00 mq

SUP. LATERALE
MURI DI RISVOLTO

TIPO 1

TIPO 2

INTERVENTO SU IMPALCATO

SCARIFICA PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE MESSA A NUDO DELLA SUPERFICIE DI' SOLETTA
1 | IDRO DEMOLIZIONE DELLA SOLETTA ESISTENTE CON MANTENIMENTO DELL’ARMATURA O RESTATURO
DELLE ARMATURE AMMALORATE

2 | PULIZIA DELLA SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

3 SATURAZIONE A SUPERFICIE ASCIUTTA, DELLA SUPERFICIE IN CALCESTRUZZO
RIEMPIMENTO IN CLS DELLA SOLETTA

4 | PULIZIA DELLA SUPERFICIE D’INTERVENTO

5 | REALIZZAZIONE CAPPA IMPERMEABILE IN ASFALTO SINTETICO

6 | REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE

FASI OPERATIVE

SCARIFICA PAVIMENTAZIONE

PULIZIA SUPERFICIE CLS

REALIZZAZIONE_NUOVA
PAVIMENTAZIONE

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO

INTERVENTO PER ESECUZIONE SOLETTA DI' TRANSIZIONE

INTERVENTO SU SPALLA

1 | SCARIFICA PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE E SCAVO FINO A QUOTA IMPOSTA SOLETTA
DI PROGETTO E MENSOLA DI APPOGGIO

2 | REALIZZAZIONE MENSOLA DI APPOGGIO CON INGHISAGGIO ARMATURE NEL PARAGHIAIA ESISTENTE

3 | RINTERRO FINO A QUOTA IMPOSTA SOLETTA DI TRANSIZIONE
REALIZZAZIONE SOLETTA DI TRANSIZIONE

4 | RINTERRO FINALE E REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE

FASI OPERATIVE

QUOTA FONDO SCAVO

PARAGHIAA SPALLA

i

RIFACINENTO PAVIMENTAZIONE
RINTERRO FINALE

INTERVENTI DI RIFACIMENTO  GIUNTI

INTERVENTO SU IMPALCATO

TAGLIO PAVIMENTAZIONE CON RIMOZIONE TAPPETO BITUMINOSO
1 | RIMOZIONE APPARECCHIO DI GIUNTO ESISTENTE
PULIZIA DEL VARCO E RIPARAZIONE DI EVENTUALI AMMALORAMENTO SU SOLETTA SCOPERTA

RAWIVATURA SUPERFICI
2 | CASSERO E GETTO NUQVI MASSETTI; POSA NUQVI GIUNTI
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE

ASPORTAZIONE _ PAVIMENTAZIONE

PULIZIA VARCO E

RIPARAZIONE AMMALORAMENTI

INTERVENTO DI RIFACIMENTO CORDOLO LATERALE E SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA

INTERVENTO SU IMPALCATO

1 | SCARIFICA PAVIMENTAZIONE STRADALE

INSTALLAZIONE PONTEGGIO; SOLO CARREGGIATA SUD INSTALLAZIONE SUPPORTI UPN PER CAVIDOTTI;
2| SOLO CARREGGIATA SUD, SPOSTAMENTO CAVIDOTTI NUQVA POSIZIONE; DEMOLIZIONE CORDOLO ESISTENTE;
ASPORTAZIONE PORZIONE DI COPRIFERRO SOLETTA;

3 | COSTRUZIONE NUOVO CORDOLO; SAGOMATURA PER POSIZIONAMENTO CANALETTA;
REALIZZAZIONE FORI SU SOLETTA PER ALLOGGIAMENTO PLUVIALE PVC

4 | DISINSTALLAZIONE PONTEGGIO
POSIZIONAMENTO ELEMENTI PER SMALTIMENTO ACQUE

FASI OPERATIVE

CAVIDOTTI ESISTENTI

CAVIDOTTI NUOVA POSIZIONE
ASPORTAZIONE COPRIFERRO
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PONTEGGIO I
SUPPORTI UPN 120

Firmato digitalmente da

Paolo Manfredi

CN = Manfredi Paolo ,
O = Ordine degli Ingegneri
della provincia di Parma

COMUNE DI PADOVA
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Finanziato -
dall’Unione europea - MINISTERO gIOPI\,AAlIJD%E/A
NextGenerationEU DELL'INTERNO

Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti

"Recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso
Kennedy/Corso Esperanto”

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 995.000,00

Finanziamento PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 -B - Messa in sicurezza del territorio

PROGETTO ESECUTIVO
LLPP OPI 2020/044 CUP H97H20001050001

G.T. ENGINEERING S.r.l. 'L PROGETTISTA
1 Via A.Ponchiellli, 2 - 43011 Busseto (PR)
TEL. +39 0524 930103

v . E-Mail: gte@gteng.it - PEC: _gte@pec.gteng.it

ingegneria civile www.gteng.it

LAVORO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI

RECUPERO STRUTTURALE DELPONTE SUL BACCHIGLIONE CORSO KENNEDY/CORSO ESPERANTO
TAVOLA SCALA TAVOLA N.
INQUADRAMENTO DELL'OPERA E DEGLI INTERVENTI VARIE 1 2
COMMESSA N. FILE LAYOUT SISTEMA QUALITA' AZIENDAL_E CERTIFICATO UNI EN ISO 9001
2144PAD APPR_12_OPI_12_INQ_OPERA Corlica o CERT 02431.47 A B0t SINCERT
REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO

1| giugno 2024 AGGIORNAMENTO PREZZI E PNRR GTE MANFREDI

0 |febbraio 2022 [EMISSIONE GTE MANFREDI
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