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In tutti gli ambienti gli impianti saranno eseguiti a vista con grado di protezione minimo IP55
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ALTEZZE DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI
ELETTRICI DI COMANDO E SEGNALAZIONE
LEGENDA - scala 1/100
SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE
Z] Quadro elettrico (simbolo generale) Tastiera alfanumerica per comando impianto antintrusione
;,g Presa universale 16A a vista in esecuzione IP65 = Sensore magnetico per controllo apertura serramento
Hm Presa telefonica =] Punto predisposizione per sensore magnetico apertura serramento
Sezionatore di emergenza da esterno IP65 2x16A per linea telefonica A Centrale antintrusione e controllo accessi
Q Pulsante a tirante per allarme WC disabili Avvisatore ottico-acuitico da esterno autoalimentato per impianto antintrusione
(©) Pulsante per tacitazione allarme O Sensore antintrusione a doppia tecnologia
_fr® Avvisatore ottico/acistico da interno per allarme WC disabile Sezionatore di emergenza da esterno IP65 4x63A
Rr® Avvisatore ottico-acustico per ripetizione allarmi WC disabili Dispersore verticale di terra in ferro zincato a caldo h=2metri

Dispersore orizzontale di terra in acciaio zincato sez. 50 mmq

Pozzetto di ispezione in cls dim. 60x60 cm con chiusino in ghisa

Cavidotto flessibile interrato in PVC a doppia parete

Collegamento equipotenziale supplementare per ambienti umidi

Tubazione e corda — |
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NOTE

MT =NODO PRINCIPALE DI TERRA
PE = CONDUTTORE DI PROTEZIONE

IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO
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MASSA
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PE PE

Pilastro

NODO PRINCIPALE e

cT

EQP = CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE
EQS = CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE SECONDARIO

CT = CONDUTTORE DI TERRA

DN DISPERSORE Naturale (Es. Ferri di Armatura)

DA = DISPERSORE Atrtificiale

Cfr. NORME CEI 64-8 - Capitolo 54
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Progetto esecutivo impianti
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