
A Centrale antintrusione e controllo accessi 

Tastiera alfanumerica per comando impianto antintrusione

Sensore magnetico per controllo apertura serramento

Avvisatore ottico-acuitico da esterno autoalimentato per impianto antintrusione

Presa telefonica

Sensore antintrusione a doppia tecnologia

Dispersore verticale di terra in ferro  zincato a caldo h=2metri

Quadro elettrico (simbolo generale)

Presa universale 16A a vista in esecuzione IP65

Punto predisposizione per sensore magnetico apertura serramento

Sezionatore di emergenza da esterno IP65 4x63A

Cavidotto flessibile interrato in PVC a doppia parete Collegamento equipotenziale supplementare per ambienti umidi
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IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO
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Pilastro

DN

CT

PE

DI TERRA

PEESTRANEA

MT

(VERTICALE)

(ORRIZZONTALE)

DA

DA

NOTE

DN  
CT  = CONDUTTORE DI TERRA

DA  = DISPERSORE Artificiale

Cfr. NORME CEI 64-8 - Capitolo 54

EQP = CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE

EQS = CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE SECONDARIO

PE  = CONDUTTORE DI PROTEZIONE

MT  = NODO PRINCIPALE DI TERRA

    = DISPERSORE Naturale (Es. Ferri di Armatura)

NODO PRINCIPALE

MASSA

A

Pozzetto in cls

Picchetto in acciaio
zincato h=2.0m a croce

TERRA

Tubazione e corda
di terra diretti
al picchetto
seguente

in acciaio
S=50mmq

corda di terra

con derivazione dal

per il collegamento tra 
i dispersori

picchetto al fabbricato

Morsetto passante in ottone
di terra diretti

seguente
al picchetto

Tubazione e corda

Morsetto in ottone

Chiusino in metallo con scritta "TERRA"

F Avvisatore ottico-acustico per ripetizione allarmi WC disabili

Pozzetto di ispezione in cls dim. 60x60 cm con chiusino in ghisa 

Sezionatore di emergenza da esterno IP65 2x16A per linea telefonica

F

Pulsante a tirante per allarme WC disabili

Pulsante per tacitazione allarme

Avvisatore ottico/acistico da interno per allarme WC disabile

Presa F.M.

Presa TV-TP-D/F
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Punti di comando

Centralino di comando
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Pulsante a tirante per chiamata

ALTEZZE DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

ELETTRICI DI COMANDO E SEGNALAZIONE

In tutti gli ambienti gli impianti saranno eseguiti a vista con grado di protezione minimo IP55 

COMUNE DI PADOVA

Impianto polifunzionale "Filippo Raciti"
SPOGLIATOI CAMPO SINTETICO
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Arch. Damiano Scapin

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

Servizio Impianti Sportivi

E.05
IMPIANTI DI FORZA MOTRICE

SIMBOLO DESCRIZIONE SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA - scala 1/100

TP

n°1 diam. 110

n°1 diam. 110

n°2 diam. 160n°1 diam. 110 n°1 diam. 160

n°2 diam. 160

n°2 diam. 160
n°1 diam. 110n°1 diam. 110

Centrale termica

Infermeria

Spogliatoio Spogliatoio
Arbitri

Spogliatoio
Arbitri

AL QUADRO ELETTRICO Q.C.S. ESISTENTE

1,3 metri per phon
Installazione ad altezza

F

A

F

F

F

1,3 metri per phon
Installazione ad altezza

F

Spogliatoio

F

E SPECIALI - scala 1:100

Dispersore orizzontale di terra in acciaio zincato sez. 50 mmq


		2017-05-16T09:28:31+0100
	Edilizia Pubblica ed II. SS.
	Claudio Rossi


		2017-05-19T11:36:00+0200
	Stefano Benvegnu'




