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Conformita ai criteri ambientali minimi

Il piano di manutenzione & conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato
2 del D.M. Ambiente dell'l1 gennaio 2017.

Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel
tempo le prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli gia previsti
per legge (conservazione della funzionalita, dell’efficienza, del valore economico e delle
caratteristiche di qualita).

I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi
nazionali e regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e
mirano al contenimento delle emissioni inquinanti.

Gli interventi manutentivi individuati prevedono [I'utilizzo di materiali atossici, riciclati e
rigenerabili, per la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti
climalteranti.

Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche
tecniche di base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e
del controllo della qualita dell’aria interna dell’opera.

Programma di monitoraggio e controllo della qualita dell’aria interna

Un programma dettagliato di monitoraggio sara definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell'impianto.

Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
I'inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell'impianto.

Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate
tenendo conto dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari,
allergeni, ecc.) per assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso
contrario, adottare tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.
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Adattabilita degli spazi

Classe Requisiti:

01 - OPERE STRADALI
01.04 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.03 Marciapiede
01.04.03.R01 Requisito: Accessibilita ai marciapiedi
Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere dimensionati ed
organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili; deve
essere garantita, inoltre, la sicurezza e accessibilita durante la
circolazione da parte dell utenza.
01.04.03.C02 Controllo: Controllo spazi Controllo ogni mese
01.04.03.C01 Controllo: Controllo pavimentazione Aggiornamento ogni 3 mesi
03 - ARREDO URBANO E VERDE
03.01 - Aree a verde
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Aree a verde
03.01.R01 Requisito: Integrazione degli spazi
Le aree a verde devono integrarsi con gli spazi circostant.
03.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Aggiornamento ogni 6 mesi
03.02 - Arredo urbano
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Arredo urbano
03.02.R01 Requisito: Attrezzabilita
Gli arredi urbani devono essere realizzati con materiali e modalita
tali da consentire agevolmente l'installazione negli spazi urbani.
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Classe Requisiti:

Condizioni d'igiene ambientale connesse con
I'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
03 - ARREDO URBANO E VERDE

03.01 - Aree a verde

Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materialj, connesse
con l'esposizione ad inquinanti dellaria interna.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Aree a verde
Requisito: Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali,
03.01.R14 - .
elementi e componenti
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Controllabilita tecnologica

Classe Requisiti:

01 - OPERE STRADALI

01.03 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01 Pavimentazione stradale in bitumi
01.03.01.R01 Requisito: Accettabilita della classe
I bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche
in base alle proprie classi di appartenenza.
01.04 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.01 Chiusini e pozzetti
01.04.01.R01 Requisito: Aerazione
1 dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima
superficie di aerazione.
01.04.01.C01 Controllo: Controllo chiusini d'ispezione Aggiornamento ogni anno
01.04.04 Pavimentazione pedonale in masselli prefabbricati in cls
01.04.04.R02 Requisito: Assorbimento dell'acqua
I masselli dovranno produrre un adeguato assorbimento dacqua.
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Di salvaguardia dell'ambiente

Classe Requisiti:

01 - OPERE STRADALI
01.01 - Segnaletica stradale verticale

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.01

01.01.R03

Segnaletica stradale verticale

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oftre ad un
ridotto carico energetico.

01.01.R05

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

Allinterno del piano di manutenzione redatto per l'opera
Iinteressata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sullambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

01.03 - Strade

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.03

01.03.R02

Strade

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emission/ ridotte di inquinanti oftre ad un
ridotto carico energetico.

01.03.R04

01.03.01.C03

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

All'interno del piano di manutenzione redatto per I'opera
Iinteressata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sullambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche

Controllo

quando occorre

01.03.R10

Requisito: Gestione ecocompatibile del cantiere

Salvaguardia dell ambiente attraverso la gestione ecocompatibile
del cantiere durante le fasi manutentive

01.04 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.04

01.04.R02

Aree pedonali e marciapiedi

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emission/ ridotte di inquinanti oftre ad un
ridotto carico energetico.

01.04.R04

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Allinterno del piano di manutenzione redatto per I'opera
Iinteressata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

01.04.R06

Requisito: Gestione ecocompatibile del cantiere

Salvaguardia dell ambiente attraverso la gestione ecocompatibile
del cantiere durante le fasi manutentive

03 - ARREDO URBANO E VERDE

03.01 - Aree a verde

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.01

03.01.R06

Aree a verde

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oftre ad un
ridotto carico energetico.

03.01.R08

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

Allinterno del piano di manutenzione redatto per I'opera
Iinteressata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sull ambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

03.02 - Arredo urbano

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.02

03.02.R02

Arredo urbano

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti a ridotto
carico ambientale

I materiali e gli elementi selezionati, durante il ciclo di vita utile
dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oftre ad un
ridotto carico energetico.

03.02.R04

Requisito: Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di
manutenzione

Allinterno del piano di manutenzione redatto per I'opera
Iinteressata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la
diminuzione di impatti sullambiente attraverso il minore utilizzo di
sostanze tossiche, favorendo la riduzione delle risorse.

03.02.R12

Requisito: Certificazione ecologica

1 prodotti, element;, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
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Classe Requisiti:

Di stabilita

01 - OPERE STRADALI
01.04 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.02 Cordoli e bordure
01.04.02.R01 Requisito: Resistenza a compressione
Essi dovranno avere una resistenza alle sollecitazioni a
compressione.
01.04.04 Pavimentazione pedonale in masselli prefabbricati in cls
01.04.04.R03 Requisito: Resistenza alla compressione
I masselli dovranno produrre una adeguata resistenza alla
compressione.
01.04.05 Pavimentazioni in calcestruzzo
01.04.05.R01 Requisito: Resistenza meccanica
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la
manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
causate dall azione di possibili sollecitazioni.
02 - OPERE IDRAULICHE
02.01 - Sistemi o reti di drenaggio
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01.01 Tubo in polivinile non plastificato
02.01.01.R01 Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura
Le tubazioni ed i relativi complementi non devono subire
disgregazioni o dissoluzioni se sottoposti all azione di temperature
elevate.
02.01.01.R03 Requisito: Resistenza all'urto
Le tubazioni devono essere in grado di resistere a sforzi che sf
verificano durante il funzionamento.
02.01.01.C02 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
02.01.02 Tubo in cls
02.01.02.R02 Requisito: Resistenza alla compressione
Le tubazioni in cls devono essere in grado di resistere a sforzi di
compressione che si verificano durante il funzionamento.
03 - ARREDO URBANO E VERDE
03.01 - Aree a verde
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Aree a verde
03.01.R03 Requisito: Resistenza meccanica

Le strutture di elevazione dovranno essere in grado di contrastare
le eventuali manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevanti
dovuti all azione dii determinate sollecitazioni (carichi, forze
sismiche, ecc.).
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03.02 - Arredo urbano

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.02.03 Panchine fisse

03.02.03.R03 Requisito: Resistenza meccanica
Le panchine amovibili dovranno essere in grado di resistere a
sollecitazioni di tipo meccanico senza compromettere la sicurezza
degli utilizzator’.

03.02.03.R04 Requisito: Sicurezza alla stabilita
Le panchine fisse dovranno essere realizzate ed installate in modo
da assicurarne la stabilita e la sicurezza degli utilizzatori,
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Durabilita tecnologica

01.04 - Aree pedonali e marciapiedi

Classe Requisiti:

01 - OPERE STRADALI

I masselli dovranno rispettare le dimensioni rilevate in fase di
campionatura.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.04 Pavimentazione pedonale in masselli prefabbricati in cls
01.04.04.R01 Requisito: Accettabilita
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Facilita d'intervento

Classe Requisiti:

01 - OPERE STRADALI
01.04 - Aree pedonali e marciapiedi

Le aree pedonali ed i marciapiedi devono essere dimensionati ed
organizzati in modo da essere raggiungibili e praticabili, garantire
inoltre la sicurezza e l'accessibilita durante la circolazione da parte

dellutenza.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Aree pedonali e marciapiedi
01.04.R01 Requisito: Accessibilita
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Classe Requisiti:

Funzionalita tecnologica

01 - OPERE STRADALI
01.01 - Segnaletica stradale verticale

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Segnaletica stradale verticale
01.01.R01 Requisito: Percettibilita
1 segnali dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da
essere visibili dagli utenti della strada.
01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi
01.01.R02 Requisito: Rifrangenza
1 segnali dovranno avere caratteristiche di rifrangenza.
01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo ogni 3 mesi
01.03 - Strade
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Strade
01.03.RO1 Requisito: Accessibilita
Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi della viabilita devono
essere dimensionati ed organizzati in modo da essere
raggiungibile e praticabile, garantire inoltre la sicurezza e
laccessibilita durante la circolazione da parte dell utenza.
02 - OPERE IDRAULICHE
02.01 - Sistemi o reti di drenaggio
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01.02 Tubo in cls
02.01.02.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le tubazioni in cls ed i relativi complementi devono essere in
grado di garantire in ogni momento la tenuta dei fluid.
02.01.03.C03 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
02.01.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
02.01.03.C01 Controllo: Controllo della manovrabilita valvole Controllo ogni 12 mesi
02.01.02.C02 Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
02.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
02.01.03 Tubo in polietilene
02.01.03.R01 Requisito: (Attitudine al) controllo della tenuta
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento
la tenuta e la pressione richiesti dallimpianto.
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Classe Requisiti:

Gestione dei rifiuti

01 - OPERE STRADALI
01.01 - Segnaletica stradale verticale

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Segnaletica stradale verticale
01.01.R04 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodott;, dovra essere
previsto [utilizzo di materiali riciclati,

01.01.R07 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione

Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle
attivita di manutenzione.

01.03 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Strade
01.03.R03 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere
previsto ['utilizzo di materiali riciclati.

01.03.R09 Requisito: Demolizione selettiva

Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

01.04 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Aree pedonali e marciapiedi
01.04.R03 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodott;, dovra essere
previsto [utilizzo di materiali riciclati,

01.04.R07 Requisito: Demolizione selettiva

Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

03 - ARREDO URBANO E VERDE
03.01 - Aree a verde

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Aree a verde
03.01.R07 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati

Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodott;, dovra essere
previsto ['utilizzo di materiali riciclati.

03.02 - Arredo urbano

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.02 Arredo urbano

03.02.R03 Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti riciclati
Per diminuire la quantita di rifiuti dai prodott;, dovra essere
previsto ['utilizzo di materiali riciclati.

03.02.R09 Requisito: Valutazione separabilita dei componenti
Gestione razionale dei rifiuti attraverso la valutazione separabilita
dei componenti.

03.02.R10 Requisito: Demolizione selettiva
Demolizione selettiva attraverso la gestione razionale dei rifiuti.

03.02.R11 Requisito: Riduzione dei rifiuti da manutenzione
Riduzione e gestione eco-compatibile dei rifiuti derivanti dalle
attivita di manutenzione.
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Classe Requisiti:

Protezione dagli agenti chimici ed organici

03 - ARREDO URBANO E VERDE

03.01 - Aree a verde

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.01
03.01.R02

Aree a verde
Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

Gli elementi costituenti le aree a verde non debbono subire
dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.

03.01.R05

Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

Gli elementi costituenti le aree a verde , a seguito della presenza
di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi), non
dovranno subire riduzioni di prestazioni.

03.02 - Arredo urbano

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.02.03
03.02.03.R01

03.02.03.R02

Panchine fisse
Requisito: Resistenza agli attacchi da funghi

I componenti legnosi dovranno resistere agli attacchi di funghi,
batteri, ecc., nel corso del loro impiego.

Requisito: Resistenza alla corrosione

I componenti metallici dovranno resistere agli agenti chimici ed
organici, nel corso del loro impiego, senza manifestare fenomeni
di corrosione.
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Classe Requisiti:

Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici

03 - ARREDO URBANO E VERDE
03.01 - Aree a verde

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Aree a verde
Requisito: Protezione delle specie vegetali di particolare valore e
03.01.R09 g . - ;
inserimento di nuove specie vegetali
Mantenimento e salvaguardia delle specie vegetali esistenti ed
inserimento di nuove essenze autoctone
03.01.01.C03 Controllo: Controllo delle specie vegetali Controllo a vista ogni mese
Requisito: Tutela e valorizzazione della diversita biologica del
03.01.R10 A~
contesto naturalistico
La proposta progettuale dell'opera dovra avere un impatto minimo
sul sistema naturalistico.
03.01.R11 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della
compatibilita morfologica del terreno
03.01.R13 Requisito: Salvaguardia del sistema del verde
Salvaguardia dei sistemi naturalistici e paesaggistici attraverso la
protezione del sistema del verde.
03.01.01.C04 Controllo: Controllo inserimento specie vegetali autoctone Controllo quando occorre
03.02 - Arredo urbano
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Arredo urbano
03.02.R05 Requisito: Adeguato inserimento paesaggistico
Adeguato inserimento paesaggistico e rispetto delle visuali e della
compatibilita morfologica del terreno
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Salvaguardia del ciclo dell’acqua

Classe Requisiti:

01 - OPERE STRADALI

01.03 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Strade
01.03.R06 Requisito: Massimizzazione della percentuale di superficie
drenante
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante
attraverso lutilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche
fdonee.
01.04 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Aree pedonali e marciapiedi
01.04.R05 Requisito: Massimizzazione della percentuale di superficie
drenante
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante
attraverso lutilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche
fdonee.
03 - ARREDO URBANO E VERDE
03.01 - Aree a verde
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Aree a verde
03.01.R12 Requisito: Massimizzazione della percentuale di superficie
drenante
Massimizzazione della percentuale di superficie drenante
attraverso lutilizzo di materiali ed elementi con caratteristiche
fdonee.
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Classe Requisiti:

Salvaguardia della salubrita dell’aria e del clima

01 - OPERE STRADALI
01.03 - Strade

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Strade
01.03.R05 quumto: Rlduzmne dell'emissione di inquinanti dell'aria
climalteranti - gas serra

La salvaguardia della salubrita dell'aria e del clima dovra tener
conto della riduzione di gas serra determinata dall anidride

carbonica prodotta.
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Sicurezza d'uso

Classe Requisiti:

01 - OPERE STRADALI
01.04 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.06 Rampe di raccordo
01.04.06.R01 Requisito: Accessibilita alle rampe
Le rampe di raccordo devono essere accessibili e percorribili.
01.04.06.C03 Controllo: Verifica della pendenza Controllo ogni 6 mesi
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Utilizzo razionale delle risorse

Classe Requisiti:

01 - OPERE STRADALI
01.01 - Segnaletica stradale verticale

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Segnaletica stradale verticale
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
01.01.R06 ) ) L
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.01.R08 - S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.01.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.01.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.03 - Strade
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Strade
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.03.R07 - P
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.03.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.03.R08 s \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
01.03.R11 ) ) o
disassemblaggio a fine vita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita
01.04 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Aree pedonali e marciapiedi
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
01.04.R08 . S
potenziale di riciclabilita
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
01.04.05.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
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Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
01.04.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.04.03.C03 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.04.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.04.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
01.04.R09 A \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
01.04.06.C05 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.04.03.C04 Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli Verifica quando occorre
02 - OPERE IDRAULICHE
02.01 - Sistemi o reti di drenaggio
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01 Sistemi o reti di drenaggio
Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
02.01.R01 A \ s
caratterizzati da un'elevata durabilita
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilita.
02.01.03.C04 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
02.01.02.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
02.01.01.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
03 - ARREDO URBANO E VERDE
03.01 - Aree a verde

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

03.01 Aree a verde

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato
03.01.R15 ) S

potenziale di riciclabilita

Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado

di riciclabilita

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
03.01.R16 ) ) L

disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche

costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del

ciclo di vita

03.02 - Arredo urbano

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Arredo urbano
03.02.R06 Reqws!to: U_t|||_zgo dl_r_n‘aterlall, elementi e componenti ad elevato

potenziale di riciclabilita
Utilizzo di material, elementi e componenti con un elevato grado
di riciclabilita
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disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla fine del
ciclo di vita

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.04.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
03.02.03.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
03.02.02.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
03.02.01.C02 Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
03.02.R07 Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il

Sottoprogramma delle Prestazioni
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Classe Requisiti:

Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e

rifiuti

03 - ARREDO URBANO E VERDE
03.02 - Arredo urbano

Valorizzare i processi di riciclaggio e di riuso favorendo le
rivalutazione degli elementi tecnici una volta dismessi.

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.02 Arredo urbano
03.02.R08 Requisito: Valutazione delle potenzialita di riciclo dei materiali
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Utilizzo razionale delle risorse idriche

02 - OPERE IDRAULICHE
02.01 - Sistemi o reti di drenaggio

Classe Requisiti:

Sottoprogramma delle Prestazioni

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza

02.01 Sistemi o reti di drenaggio
02.01.R02 Requisito: Recupero ed uso razionale delle acque meteoriche

Utilizzo razionale delle risorse idriche attraverso il recupero delle

acque meteoriche
02.01.03.C04 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
02.01.02.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
02.01.01.C03 Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
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Visivi

Classe Requisiti:

02 - OPERE IDRAULICHE
02.01 - Sistemi o reti di drenaggio

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
02.01.01 Tubo in polivinile non plastificato
02.01.01.R02 Requisito: Regolarita delle finiture
Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali
privi di impurita.
02.01.03.C02 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
02.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
02.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
03 - ARREDO URBANO E VERDE
03.01 - Aree a verde
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli Tipologia Frequenza
03.01 Aree a verde
03.01.R04 Requisito: Regolarita delle finiture
Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi
di difett], fessurazioni, scagliature o screpolature superficiali /0
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la
lettura formale.
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Conformita ai criteri ambientali minimi

Il piano di manutenzione & conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato
2 del D.M. Ambiente dell'l1 gennaio 2017.

Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel
tempo le prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli gia previsti
per legge (conservazione della funzionalita, dell’efficienza, del valore economico e delle
caratteristiche di qualita).

I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi
nazionali e regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e
mirano al contenimento delle emissioni inquinanti.

Gli interventi manutentivi individuati prevedono [I'utilizzo di materiali atossici, riciclati e
rigenerabili, per la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti
climalteranti.

Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche
tecniche di base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e
del controllo della qualita dell’aria interna dell’opera.

Programma di monitoraggio e controllo della qualita dell’aria interna

Un programma dettagliato di monitoraggio sara definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell'impianto.

Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
I'inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell'impianto.

Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate
tenendo conto dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari,
allergeni, ecc.) per assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso
contrario, adottare tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.
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01 - OPERE STRADALI
01.01 - Segnaletica stradale verticale

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia

Frequenza

01.01.01
01.01.01.C02

Cartelli segnaletici
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

quando occorre

01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale Controllo

Controllare assenza di eventuali anomalie. Controllare |aspetto cromatico ed
In particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie.
condiizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.).
Controllare /a disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di
circolazione dell'utenza anche in funzione dei piani di traffico stradale.

ogni 3 mesi

01.01.02
01.01.02.C02

Sostegni, supporti e accessori vari
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

quando occorre

01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale Controllo

Controllare assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la
corretta stabilita dei supporti a cartelli €/o pannelli segnaletici.,

ogni 6 mesi

01.02 - Segnaletica stradale orizzontale

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia

Frequenza

01.02.01
01.02.01.C02

Vernici segnaletiche

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sullambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

quando occorre

01.02.01.C01

Controllo: Controllo dello stato Controllo

Controllare periodicamente le condizioni e l'integrita delle vernici
segnaletiche. Controllare laspetto cromatico ed in particolare la consistenza
dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della
notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei
segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel
rispetto del Nuovo Codice della Strada.

ogni 3 mesi

01.03 - Strade

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia

Frequenza

01.03.01
01.03.01.C02

Pavimentazione stradale in bitumi
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

quando occorre

01.03.01.C03

Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche Controllo

Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e
materiali con minore contenuto di sostanze tossiche che favoriscano la
dininuzione di impatti sullambiente e favorendo la riduzione delle risorse.

quando occorre

01.03.01.C01

Controllo: Controllo manto stradale Controllo

ogni 3 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo dello stato generale. Verifica dell assenza di eventuali anomalie
della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza,
fessurazioni, ecc.).

01.04 - Aree pedonali e marciapiedi

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

01.04.01
01.04.01.C02

Chiusini e pozzetti
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.04.01.C01

Controllo: Controllo chiusini d'ispezione

Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura.

Controllo del normale scarico di acque meteoriche. Controllo degli elementi di

ispezione (scale interne, fondale, superfici laterali, ecc.).

Aggiornamento

ogni anno

01.04.02
01.04.02.C02

Cordoli e bordure
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati material,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.04.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo generale delle parti a vista e di eventuali anomalie. Verifica
dell'integrita delle parti e dei giunti verticali tra gii elementi contigui.

Controllo

ogni anno

01.04.03
01.04.03.C03

Marciapiede
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.04.03.C04

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

01.04.03.C02

Controllo: Controllo spazi

Controllo dell accessibilita degli spazi dei marciapiedi e di eventuali ostacoll,

Controllo

ogni mese

01.04.03.C01

Controllo: Controllo pavimentazione

Controllo dello stato generale al fine di verificare l'assenza di eventuali buche
e/0 altre anomalie (mancanza di elementi, sollevament;, difetti di pendenza,
fessurazioni, presenza di vegetazione, ecc.) che possono rappresentare
pericolo per la sicurezza ed incolumita delle persone. Controllo dello stato dei
bordi e dei materiali lapidei stradali. Controllo dello stato di pulizia e
verificare lassenza di depositi e di eventuali ostacoli.

Aggiornamento

ogni 3 mesi

01.04.04
01.04.04.C02

Pavimentazione pedonale in masselli prefabbricati in cls
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.04.04.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura o dj erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare
l'uniformita dellaspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, fessurazioni, ecc.).

Aggiornamento

ogni 6 mesi

01.04.05
01.04.05.C02

Pavimentazioni in calcestruzzo
Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati material,, elementi
e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

01.04.05.C01

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo a vista

ogni 6 mesi
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di
usura o dj erosione delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare
l'uniformita dellaspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, presenza di vegetazione, ecc.).

01.04.06
01.04.06.C04

Rampe di raccordo
Controllo: Integrazione con la segnaletica

Controllare la posizione delle rampe rispetto all' ubicazione della segnaletica
stradale orizzontale.

Controllo

quando occorre

01.04.06.C05

Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati
componenti caratterizati da una durabilita elevata.

Verifica

quando occorre

01.04.06.C02

Controllo: Controllo ostacoli

Controllare la presenza di eventuali ostacoli che possono essere di intralcio al
normale uso delle rampe.

Controllo

ogni giorno

01.04.06.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo generale dello stato di consistenza e di conservazione degli
elementi costituenti le rampe.

Aggiornamento

ogni mese

01.04.06.C03

Controllo: Verifica della pendenza

Controllo della pendenza minima della rampa

Controllo

ogni 6 mesi
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02 - OPERE IDRAULICHE

02.01 - Sistemi o reti di drenaggio

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

02.01.01 Tubo in polivinile non plastificato

02.01.01.C03 | Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

02.01.01.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissi,
Verificare inoltre lassenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazion.

02.01.01.C02 | Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Verificare l'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo.

02.01.02 Tubo in cls

02.01.02.C03 | Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

02.01.02.C01 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fiss}.
Verificare inoltre lassenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.

02.01.02.C02 | Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Verificare l'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo.

02.01.03 Tubo in polietilene

02.01.03.C04 | Controllo: Controllo stabilita Ispezione a vista ogni 3 mesi
Controllare la stabilita dell'elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo
alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.

02.01.03.C01 | Controllo: Controllo della manovrabilita valvole Controllo ogni 12 mesi
Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si
blocchino.

02.01.03.C02 | Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle
congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissr.
Verificare inoltre lassenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazion.

02.01.03.C03 | Controllo: Controllo tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
Verificare l'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
tronchi di tubo.
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03 - ARREDO URBANO E VERDE

03.01 - Aree a verde

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.01.01
03.01.01.C04

Alberi

Controllo: Controllo inserimento specie vegetali autoctone

Controllare che nelle fasi manutentive vengano inserite specie vegetali
autoctone che possano valorizzare e conservare ambiente oggetto

d'intervento.

Controllo

quando occorre

03.01.01.C02

Controllo: Controllo malattie

Controllo periodico delle piante al fine di rilevare eventuali attacchi di
malattie o parassiti dannosi alla loro salute. ldentificazione dei parassiti
delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi interventi ¢/0
trattamenti antijparassitari. 1/ controllo va eseguito da personale esperto

(botanico, agronomo, ecc.).

Aggiornamento

ogni settimana

03.01.01.C03

Controllo: Controllo delle specie vegetali

Controllare che tra le specie vegetali di particolare valore non ci siano varieta

estranee e di poco pregio.

Controllo a vista

ogni mese

03.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo periodico delle piante al fine di rilevarne quelle appassite e

deperite.

Aggiornamento

ogni 6 mesi

03.02 - Arredo urbano

Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

03.02.01
03.02.01.C02

Cestini portarifiuti in lamiera zincata

Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi

e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

03.02.01.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare l'integrita dei manufatti e dei sistemi di sostegno. Verificare la

funzionalita dei sistemi di apertura-chiusura se previsti,

Controllo

ogni 3 mesi

03.02.02
03.02.02.C02

Fontanelle

Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi

e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

03.02.02.C01

Controllo: Controllo generale

Controllare la regolare distribuzione di acqua anche in relazione alle portate
di riferimento. Controllare la perfetta funzionalita degli elementi costituenti
(rubinetti, chiavi di arresto, ecc.). Verificare /assenza di eventuali anomalie.

Controllo

ogni 3 mesi

03.02.03
03.02.03.C02

Panchine fisse

Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi

e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre

03.02.03.C01

Controllo: Controllo integrita

Controllo periodico dell'integrita delle parti costituenti le panchine e ricerca di

eventuali anomalie /o causa di usura.

Controllo

ogni mese

03.02.04
03.02.04.C02

Portacicli

Controllo: Controllo del grado di riciclabilita

Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materialj,, elementi

e componenti con un elevato grado di riciclabilita.

Controllo

quando occorre
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Verificare gli strati protettivi delle finiture a vista. Controllare la disposizione
dei portacicli anche in funzione degli altri elementi di arredo urbano.

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
03.02.04.C01 | Controllo: Controllo generale Verifica ogni mese
Controllare periodicamente i meccanismi di aggancio e sgancio predisposti.
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Conformita ai criteri ambientali minimi

Il piano di manutenzione & conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato
2 del D.M. Ambiente dell'l1 gennaio 2017.

Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel
tempo le prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli gia previsti
per legge (conservazione della funzionalita, dell’efficienza, del valore economico e delle
caratteristiche di qualita).

I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi
nazionali e regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e
mirano al contenimento delle emissioni inquinanti.

Gli interventi manutentivi individuati prevedono [I'utilizzo di materiali atossici, riciclati e
rigenerabili, per la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti
climalteranti.

Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche
tecniche di base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e
del controllo della qualita dell’aria interna dell’opera.

Programma di monitoraggio e controllo della qualita dell’aria interna

Un programma dettagliato di monitoraggio sara definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell'impianto.

Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
I'inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell'impianto.

Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate
tenendo conto dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari,
allergeni, ecc.) per assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso
contrario, adottare tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.
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01 - OPERE STRADALI
01.01 - Segnaletica stradale verticale

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.01.01 Cartelli segnaletici
01.01.01.I01 |Intervento: Ripristino elementi quando occorre
Ripristino e/o sostituzione degli elementi usurati della segnaletica con elementi analoghi cos/
come previsto dal nuovo codice della strada. Rimozione del cartello segnaletico e
riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica
stradale di zona.
01.01.02 Sostegni, supporti e accessori vari
01.01.02.101 |Intervento: Ripristino stabilita quando occorre
Ripristino delle condizioni di stabilita, mediante /' utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo al
serraggio degli elementi accessori €/0 alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche.
Gli interventi vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di
vandalismo, ecc.).
01.02 - Segnaletica stradale orizzontale
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.02.01 Vernici segnaletiche
01.02.01.101 |Intervento: Rifacimento delle vernici segnaletiche quando occorre
Rifacimento delle vernici segnaletiche mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei
(vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).
01.03 - Strade
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.03.01 Pavimentazione stradale in bitumi
01.03.01.101 |Intervento: Ripristino manto stradale quando occorre
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata.
Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e
posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo.
01.04 - Aree pedonali e marciapiedi
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.04.01 Chiusini e pozzetti
01.04.01.101 | Intervento: Pulizia ogni 4 mesi
Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimita del chiusino.
01.04.01.102 | Intervento: Ripristino chiusini d'ispezione ogni anno
Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle
parti metalliche in vista. Sostituzione di elementi usurati €/0 giunti degradati. Pulizia del fondale
da eventuali depositi.
01.04.02 Cordoli e bordure
01.04.02.101 | Intervento: Reintegro dei giunti quando occorre
Reintegro deri giunti verticali tra gli elementi contigui in caso di sconnessioni o di fuoriuscita di
materiale (sabbia di allettamento e/o di sigillatura).
01.04.02.102 |Intervento: Sostituzione quando occorre
Sostituzione degli elementi rotti /o comunque rovinati con altri analoghi.
01.04.03 Marciapiede
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

01.04.03.101

Intervento: Pulizia percorsi pedonali

Pulizia periodica delle superfici costituenti i percorsi pedonali e rimozione di depositi e detriti.
Lavaggio con prodotti detergenti idonei al tipo di materiale della pavimentazione in uso.

quando occorre

01.04.03.102

Intervento: Riparazione pavimentazione

Riparazione delle pavimentazioni /0 rivestimenti dei percorsi pedonali con sostituzione localizzata
di elementi rotti o fuori sede oppure sostituzione totale degli elementi della zona degradata €/o
usurata. Demolizione ed asportazione dei vecchi elementi, pulizia e ripristino degli strati di fondo,
pulizia e posa dei nuovi elementi con limpiego di malte, colle, sabbia, bitumi liquidi a caldo. Le
tecniche di posa e di rifiniture variano in funzione dei material, defle geometrie e del tipo di
percorso pedonale.

quando occorre

01.04.04
01.04.04.102

Pavimentazione pedonale in masselli prefabbricati in cls
Intervento: Ripristino giunti

Ripristino della sigillatura e completamento della saturazione dei giunti con materiali idonei
eseguita manualmente o a macchina.

quando occorre

01.04.04.103

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione dei masselli e/0 accessori usurati o rotti con altri analoghi.

quando occorre

01.04.04.101

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con
tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati,

ogni settimana

01.04.05
01.04.05.101

01.04.05.102

Pavimentazioni in calcestruzzo
Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o con
tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.

Intervento: Ripristino degli strati

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici e rimozione delle parti disaggregate,
riempimento con materiale inerte e successivo rivestimento di analoghe caratteristiche.
Ricompattazione con rullo meccanico.

quando occorre

quando occorre

01.04.06
01.04.06.101

Rampe di raccordo
Intervento: Ripristino pavimentazione

Ripristino della pavimentazione delle rampe con materiali idonei con caratteristiche di
antisdrucciolo.

quando occorre

01.04.06.102

Intervento: Ripristino pendenza

Adeguamento della pendenza minima della rampa rispetto ari limiti di norma.

quando occorre
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02 - OPERE IDRAULICHE
02.01 - Sistemi o reti di drenaggio

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.01.01 Tubo in polivinile non plastificato

02.01.01.101 |Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Eseguire una pulizia dei sedimenti che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto
aej fluidi.

02.01.02 Tubo in cls

02.01.02.101 | Intervento: Rimozione sedimenti ogni 6 mesi
Eseguire una pulizia dei sedimenti che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto
dej fluidi.

02.01.03 Tubo in polietilene

02.01.03.101 | Intervento: Pulizia ogni 6 mesi
Eseguire una pulizia dei sedimenti che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto
dej fluidi.
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03 - ARREDO URBANO E VERDE
03.01 - Aree a verde

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
03.01.01 Alberi
03.01.01.I01 |Intervento: Concimazione piante quando occorre
Concimazione delle piante con prodotti, specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e
prevenire le eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita e/o le quantita di
somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie arboree e delle
stagioni. Affidarsi a personale specializzato.
03.01.01.102 | Intervento: Innaffiatura quando occorre
Innaffiatura delle piante. L 'operazione puo essere condotta manualmente oppure da prevedersi
con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni.
03.01.01.I03 |Intervento: Potatura piante quando occorre
Potatura, taglio e riguadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti,
danneggiati o di piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze
€/0 caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in
zone confinanti €/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni /o impianti
tecnologici, ecc.). La periodicita e la modalita degli interventi variano in funzione delle qualita
delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento.
03.01.01.104 |Intervento: Trattamenti antiparassitari quando occorre
Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare
efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da
personale esperto in possesso di apposito patentino per ['utilizzo di presidi fitosanitari, ecc., nef
periodi favorevoli e in orari idonei, Durante la somministrazione il personale prendera le
opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.
03.02 - Arredo urbano
Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
03.02.01 Cestini portarifiuti in lamiera zincata
03.02.01.I02 |Intervento: Ripristino sostegni quando occorre
Ripristino dei sostegni e/o dei sistemi di aggancio mediante l'integrazione €/o la sostituzione di
elementi usurati,
03.02.01.101 | Intervento: Pulizia ogni mese
Pulizia e rimozione di macchie e depositi lungo le superfici esposte e disinfezione delle aree
annesse mediante l'impiego di prodotti idonei.
03.02.02 Fontanelle
03.02.02.101 |Intervento: Riparazione gocciolamento quando occorre
Riparazione e sostituzione di elementi usurati (rubinetti, guarnizioni, ecc.) mediante limpiego di
prodotti idonei.
03.02.02.102 | Intervento: Ripristino strati protettivi a guasto
Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati,
pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale
ed alle condizioni ambiental.
03.02.03 Panchine fisse
03.02.03.102 | Intervento: Ripristino ancoraggi quando occorre
Ripristino degli ancoraggi al suolo e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di origine.
03.02.03.101 |Intervento: Pulizia ogni settimana
Pulizia accurata delle panchine con prodotti specifici e idonei al tipo di materiale ¢/o0 comungue
degli accessori annessi.
03.02.04 Portacicli
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.02.04.101 |Intervento: Sistemazione generale a guasto

Riparazione e/o sostituzione di eventuali meccanismi di aggancio e sgancio. Ripristino degli
strati protettivi delle finiture a vista con prodotti idoner ai tipi di superfici.
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