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TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 OPERAIO 4° LIVELLO da0a1000 m s.l.m.
14A.01.001.a |euro (venticinque/83) h 25,83
Nr. 2 OPERAIO SPECIALIZZATO da0a1000 m s.l.m.
14A.01.002.a |euro (ventiquattro/48) h 24,48
Nr.3 OPERAIO QUALIFICATO da0a1000 ms.l.m.
14A.01.003.a |euro (ventidue/71) h 22,71
Nr. 4 OPERAIO COMUNE da0 a1000 m s.l.m.
14A.01.004.a |euro (venti/40) h 20,40
Nr.5 AUTOCARRO dat 22 con operatore
14D.01.002.b |euro (quarantasette/18) h 47,18
Nr. 6 ESCAVATORE IDRAULICO gommato dat 12 senza operatore
14D.01.007.c |euro (trentaquattro/04) h 34,04
Nr. 7 ESCAVATORE IDRAULICO cingolato oltre t 25 senza operatore
14D.01.007.g |euro (quarantasei/40) h 46,40
Nr. 8 Pompa azionata da motore elettrico o a scoppio, escluso personale POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 150
14D.06.006.c |euro (cinque/30) h 5,30
Nr. 9 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.20,
14E.02.01.00 |compreso I'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, |la demolizione e rimozione di recinzioni,

delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risultafino alla distanza mediadi m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,

oppureil trasporto fino a sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza

euro (uno/22) mq 1,22
Nr. 10 Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso |'onere della compattazione FORNITURA E STESA
14E.03.010.00| DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE

euro (venti/08) m3 20,08
Nr. 11 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con
14E.03.06.a |pezzaturaminimadi mm 0.2 e massima mm 10, compreso |'indennita di cava, il prelievo eil trasporto dei materiali occorrenti, lo

scarico, laposaeil costipamento

euro (ventidue/64) mc 22,64
Nr. 12 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresalafornituradei materiali di apporto ela
14E.03.11.00 |vagliatura per raggiungere |'idonea granulometria, compreso |'onere della compattazione

euro (diciannove/97) mc 19,97
Nr. 13 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi 1a sola andata)
14E.06.05.00 |euro (zero/12) t/km 0,12
Nr. 14 Fornitura e posain operadi pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta dellaD.L., eseguito in mattonelle prefabbricate
14E.14.16.00 |di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofond

dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometriaidonea. 11 pavimento inoltre dovra essere in possesso di un

coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per |'eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lafornitura e posa

del sottofondo, laformazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, 1o spargimento di sabbiafine

sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, I'eventuale

sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dareil lavoro finito a

regoladarte.

euro (ventidue/70) mq 22,70
Nr. 15 Fornitura e posain operadi rete elettrosaldata in barre di acciaio tipo Fe B38K o Fe B44K, per armature di intonaco e gunite o per
14F.01.57.00 |calcestruzzi spruzzati, per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di barre, compreso il taglio, lo sfrido, le sovrapposizioni, il

materiale e |'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

euro (uno/10) kg 1,10
Nr. 16 Demoalizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con utilizzo di
14F.02.04.00 |escavatore dotato di martellone, compreso carico con palameccanica del materiale in area cantiere o in areaindividuata nel progetto

fino a 10 km di distanza, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonche™ nell'art. " Scarificazione di massicciata

stradale”

euro (venticinque/30) mc 25,30
Nr. 17 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
14F.03.02.00 |consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole|

sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventual e preventiva sconnessione, escluso inoltre laroccia
duradaminaedi trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m? e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole,
opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonificadel piano di posadei rilevati se maggiore a 20 cm di profondita;- per apertura di
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Nr. 18
14F.04.02.a

Nr. 19
14F.04.09.b

Nr. 20
14F.04.13.00

Nr. 21
14F.08.03.00

Nr. 22
14F.09.09.a

Nr. 23
14F.11.12.a

Nr. 24
14F.13.08.00

Nr. 25
14F.13.16.b

gallerie artificiali nonche™ degli imbocchi delle gallerie naturali;- laformazione o I' approfondimento di cunette, fossi e canali di
pertinenza al corpo stradale;- I'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per I' inizi
degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva
ricercaed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di
rimozione /o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- larimozione preventiva dellaterravegetale ed il suo
accumulo, su aree da procurarsi acura e spese dell'lmpresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate
averde;- laregolarizzazione del piano di posadelle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione ¢
ceppaie ed il loro carico e trasporto arifiuto come successivamente indicato esclusalalavorazione del legname recuperabile;- il
carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dallaD.L. arilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsias
mezzo compreso I'eventual e deposito provvisorio e successivaripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa;- il carico ed
alontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprieta dell'Appaltatore;- il carico,
trasporto arifiuto del materiale non ritenuto idoneo dallaD.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dallazona dei lavori su aree
individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-|'esaurimento a gravita dell'acqua con canali
fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventual e segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni atro onere.

euro (cinque/58)

Sistemazionein rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il
compattamento a strati non superiori a 50 cm fino araggiugere ladensita’ prescritta; compreso |'eventual e inumidimento; comprese |,
sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetal e proveniente dai movimenti di
terra o in difetto compensata con |'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dareil
rilevato compiuto a perfettaregola d'arte

euro (tre/80)

Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto
le fondazioni e cassonetti stradali. 11 materiale dovra essere marcato CE in conformita alla normativa europea ed il produttore dovra
possedere |a certificazione EN 1SO 9001:2000. || produttore dovrarilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e I’indirizzo del cantiere. || geotessile dovra essere
approvato dalla direzione lavori e la posa dovra essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali /o le procedure fornite dal
produttore. Ogni rotolo dovra avere un’ etichetta identificativa secondo lanorma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di
produzione del materiale fornito.

- GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE tessuto tramae
ordito in polipropilene grammatura 135 gr./mg. resistenza a trazione bidi

euro (uno/94)

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m3, di qualsiasi spessore, costituito da ung
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometriain tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa i
fornituradel materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita™ prescritte, misurato in opera dopo costipamento

euro (quaranta/20)

Fornitura e posain opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su
manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso I'onere della messain quota per il raccordo con il piano originario della
pavimentazione, idonea guarnizione di tenuta e antivibrazione, rinfianco in malta cementizia antiritiro ad ata resistenza. Chiusini
secondo normativa UNI EN 124, classe D400

euro (due/80)

Fornitura e posa di geomembrana flessibile costituita da un’ armatura tessuta in polietilene ad alta densitalaminata su entrambi i lati
con polietilene a bassa densita. La geomembrana dovra essere resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche
normal mente presenti nei terreni.

- GEOMEMBRANA IMPERMEABILE SPESSORE 0,6 MM

euro (cinque/22)

Fornitura e posain operadi plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di aloggiamento del palo e di un pozzetto adiacent
delle dimensioni interne di circacm. 40* 40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalita ed
particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo dellaD.L.Nel prezzo
sono compresi e compensati 10 scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo class
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm?, I'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC elor
sigillatura e quanto altro necessario per dare I'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di
copertura che sararemunerato con il relativo prezzo d'elenco.

- PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE conH =acm 95

euro (duecentonove/32)

Spruzzatura di emulsione bituminosaa 55 % in ragione di 0,7 kg/m2, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dareil
lavoro finito aregola d'arte
euro (zero/74)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate
melle Norme Tecniche di Capitolato. I congomerato, proveniente daimpianti posti fino a 25 km dal cantiere, sara confezionato a
caldo e composto da aggregati calcarei (costituito daunamisceladi pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e
additivo minerae: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/10(
nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso dellamiscela di aggregati, steso con mini-vibrofinitrice e amano €
rullato con idonei rulli vibranti (4 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito aregola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacca

mc

mc

mq

mc

kg

mq

mq

5,58

3,80

1,94

40,20

2,80

5,22

209,32

0,74
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da compensarsi con le apposite voci.

- spessore compresso di mm 30

euro (sei/54) mq 6,54
Nr. 26 Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della
14F.14.36.a |larghezzadi cm 12, compreso |'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.

- L=12 cm su impianto nuovo

euro (zero/27) m 0,27
Nr. 27 Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature com
14F.14.38.a |previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso |'‘onere del tracciamento (su impianto nuovo), della

pulizia e della segnaletica di cantiere

euro (tre/30) mq 3,30
Nr. 28 Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base
14F.14.42.a |di cm 40 ed altezza di cm 60, compreso I'onere del tracciamento (su impianto nuovo), dellapulizia e della segnaletica di cantiere.

- LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 40x60

euro (uno/14) N 1,14
Nr. 29 Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art. 147
14F.14.46.a |D.P.R. 16.12.1992 n. 495), compreso |'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaleticadi cantiere.

- FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI DI m 5,00

euro (sette/85) N 7,85
Nr. 30 Posain operadi sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita
14F.14.63.a |con fondazionein cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilitain rapporto al tipo di segnale, a vento ed alla

natura del suolo dimpianto.Nel prezzo sono pure compresi |0 scavo, il rinterro, I'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un

segnale ed ogni altro onere e magistero per |'esecuzione del lavoro aregola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per 1a posa di

pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione

come descritoo nei tipi:.

euro (ventiquattro/79) N 24,79
Nr. 31 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La
14F.14.70.00 |lamieradi alluminio dovra essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di

fosfocromatizzazione o ad anal ogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. Lalamiera grezza, dopo aver subito i suddet

processi di preparazione, dovra essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sara eseguita aforno e dovri

raggiungere una temperaturadi 140 °C. || retro e la scatolatura dei cartelli verrarifinito in colore grigio neutro con speciale smalto

sintetico. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicolaretroriflettente di classe 1. Sul retro del segnal

devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, I'anno di fabbricazione nonché il numero della

autorizzazione ministeriale per lafabbricazione dei segnali stradali alla Dittamedesima. L' insieme delle predette annotazioni non pu

superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere

riportato, inoltre, |'apposito stampiglio per consentire I'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale & daintenders

completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

euro (sedici/96) N 16,96
Nr. 32 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore
14F.14.89.00 |in materiale plastico e sistema antirotazione. || diametro esterno dovra essere pari amm 60 ed il peso non inferiore a4.20 kg/ml.

Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia.

euro (cinque/54) m 5,54
Nr. 33 Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso I'eventuale onere per il prelievo oiil
14F.14.97.00 |trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini dell’ Ente Appaltante.

euro (otto/26) N 8,26
Nr. 34 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per laformazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, I'indennita’
14F.15.01.00 |di cava, laselezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, |o scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle

Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misuratain opera

euro (quindici/30) mc 15,30
Nr. 35 Seminadi miscuglio di specie preparatorie afunzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresala fornitura e lo spandimentg
14F.15.08.00 |del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 30(

di concime per ettaro

euro (zero/38) mq 0,38
Nr. 36 Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densita sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto di acqua
14G.02.018.r |potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti allanorma UNI EN 12201 e alle prescrizioni igienico

sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanitan. 102 del 02/12/78). Larispondenza del materiale fornito dovr:
essere garantita da rapporti di provarilasciati daenti qualificati. La Direzione Lavori potrafare eseguire, a spese del fornitore e su un
campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformita alla suddetta norma. Ogni
tubazione dovrarecare, in maniera visibile ed indelebile, lamarcatura previstadalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli
oneri delle giunzioni mediante saldatura testa atesta, la posain operadi tutti i pezzi speciali siainterrati che al'interno delle
camerette, |'alloggiamento dellaretinain materiale ferroso di segnalazione, il rivestimento, che dovra essere realizzato con ghiaietto
lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato e compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard,
la compattazione sara effettuata ogni cm 20 di riporto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito aregola d'arte e secondo le
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Nr. 37
14G.02.18.h

Nr. 38
14H.01.007.b

Nr. 39
14H.01.07.a

Nr. 40
14H.01.11.b

indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. |l tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti 0 da uso non corretto dei mezzi
meccanici usati per la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere del trasporto a discaricadel materiale di risulta
eccedente e larelativaindennita di discarica. Classe di pressione PN 10 bar. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 400 mm

euro (centoventidue/36)

Fornitura e posain operadi tubazioni in PV C-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e
industriali nonin pressione. Costruite secondo lanorma UNI EN 1401 classe di rigidita SN8 kN/m? con sistemadi giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme ale norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il
corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante I'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve
essere

danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per laposa. Nel prezzo € compreso |'onere della posain opera
di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbiaghiaia, la
fornituradelle quali & ricompresanel prezzo, di pezzatura compresatra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a
mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo I'oneredel trasporto a discaricadel materiale di risulta eccedente e della
relativaindennita di discarica.

- diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm

euro (quattordici/74)

Scavo a sezionerristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore acm
20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusalaroccia, compresal'estrazione di massi trovanti di volume fino am3 0,400, gli oneri pel
larimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino am3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per
gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, |a
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa lalivellazione dei piani di scavo, il deposito afianco dello scavo del material¢
il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentar
segnaletica diurna e notturna, nonche I'onere relativo ala preventivaindividuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure |'onere della demolizione e
del perfetto ripristino dei fossi di guardiain terra battuta interessati dai lavori, I'onere della selezionatura del materiale fino e privo di
sassi per il 1° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetal e eventual mente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano
di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso I'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dallaD.L. e larelativaindennitadi discarica. Il volume di scavo sara computato sulla base della
larghezza convenzional e stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore d¢
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo alegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, eci
o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito aregola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per lafascia con profondita compresatram 1.51 e m 2.50

euro (ventidue/32)

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore acm
20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusalaroccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino am?3 0,400, gli oneri per
larimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino am?3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per
gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e locaizzate, |a
demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa lalivellazione dei piani di scavo, il deposito afianco dello scavo del material¢
il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentar
segnal etica diurna e notturna, nonché I'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure |'onere della demolizione e
del perfetto ripristino dei fossi di guardiain terra battuta interessati dai lavori, I'onere della selezionatura del materiale fino e privo di
sassi per il 1° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetal e eventual mente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano
di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso I'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dallaD.L. e larelativaindennita di discarica. 11 volume di scavo sara computato sulla base della
larghezza convenzional e stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore d¢
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo alegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, eci
0 derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

- per lafasciaprofonditafinoam 1.50

euro (undici/46)

Compenso per accumulo del materiale proveniente dagli scavi o demolizioni inidoneo, deposito temporaneo su areain disponibilita
dell'Appaltatore con successivo smaltimento/ recupero in impianto autorizzato o siti idonel, per i materiali che rientrano nelle seguen
categorie:

- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso”;

- Terraerocce da scavo, (limiti in tabellaA, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

- Terraerocce da scavo, (limiti in tabellaB, al.to V, parte |V D.L.Vo 152/2006);

- Miscele bituminose: fresato "rifuto non pericoloso";

- Miscele bituminose: croste "rifuto non pericoloso”;

Nel prezzo € compreso e compensato ogni onere relativo a: I'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo o demolizione a depositc
temporaneo di DDT o formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; |'onere
per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi ala normativa vigente in materia ambientale; ogni altr
adempimento in materia di gestione terre e rocce da scavo, gestione rifiuti di cui a D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta" Normein Materie
di Gestione dei Rifiuti" e DL 205/10, successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati /o demoliti in funzione

m3

mc

122,36

14,74

22,32

11,46

COMMITTENTE: Comune di Padova




Progetto esecutivo

pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 41
14H.02.009.e

Nr. 42
141.02.05.00

Nr. 43

141..01.06.00

Nr. 44
14L..01.19.00

Nr. 45
141..01.29.00

Nr. 46
PENP.001

Nr. 47
PENP.002

Nr. 48
PENP.003

dellaloro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta s raggiunge il volume minimo indicato in progetto,
con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo
impianto autorizzato, posto aqualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione
appaltante delle andisi di classificazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavat(
e quantificato nel DDT o formularioo a

tonnellata.

euro (cinque/06)

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con incastro a bicchiere, rispondenti alle norme DIN
4032, a sezione circolare con base di appoggio piana. Nel prezzo sono compresi gli onere dellafornitura e posadi anelli di
guarnizione in neoprene in grado di garantire la tenuta idraulica secondo le norme DIN 19543, il letto in calcestruzzo avente Rck
minimo 15 N/mma2 e tutti gli oneri per dareil lavoro finito aregola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori, nel rispettc
dellasezione tipo di posa allegata, resta solo escluso I'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e dellarelativa
indennita di discarica. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 800 mm

euro (centodue/10)

Fornitura e posain operadi tout-venant di cava o di fiume dimensione massima 10 cm, scevro di materie terrose, posto in operaa
tergo di difesain pietrame o ariempimento dei vuoti su corpi arginali, costipato e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto
euro (ventitre/86)

Fornitura e posain operain cantiere di Fontanella verticale di ingombro massimo 430x540 mm ed altezza utile mm 1200 in ghisa
lamellare trattata e verniciata con polveri di poliestere di colore grigio antracite, costituita da base con vasca e fusto a tronco
piramidale, fornita con con rubinetto e pulsante in ottone comprese le guarnizioni i raccordi e leminuterie per I’ allagcciamento
all’ alimentazione e alo scarico. Peso 65 Kg

eur o (trecentonovantatre/54)

Fornitura e posain operadi cestino portarifiuti aforma cilindrica comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio @ 90
mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco bombato alamiera stampata. Cestino cilindrico in lamiera di
accialo sagomata. Rivestito con fasce in legno di iroko. Dotato di anello fermasacco ribaltabile. |nteramente zincato. Shloccaggio del
cestino con chiave a brugolafornitain dotazione. Sganciamento e ribaltamento con chiave a brugolafornitain dotazione. Verniciatur
aforno a180° C. Capacitallitri 33 circa. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri di scavo, ripristino del terreno con
smaltimento del materiale di risulta a discarica autorizzata oneri inclusi, ogni atro onere e provvista accessoria compres per dareil
lavoro finito a perfettaregolad’ arte.

euro (duecentotrentasei/00)

Fornitura e montaggio di portabici a cinque posti, interamente zincato a caldo. Realizzato con struttura portante in tubo tondo di
acciaio @ 80 mm e traverse in tubo quadro sezione mm 40 x 40. Elementi di parcheggio biciclette in tubo tondo di acciaio @ 25 mm.
Munito di piastre per ancoraggio nel terreno. Dimensioni: cm 220 x 30 x 56 h., ogni altro onere e provvista accessoria compresi per
dareil lavoro finito a perfettaregolad arte.

euro (duecento/00)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per laformazione
dello strato di collegamento, avente granulometria di mm 0-20/25 secondo |e specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Normy
Tecniche di Capitolato. || congomerato, proveniente daimpianti posti fino a25 km dal cantiere, sara confezionato a caldo e composic
daaggregati calcarei (costituito da unamisceladi pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerae:
filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo
invernale) , tenore del 4,5-5,0% in peso riferito a peso dellamiscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli
vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito aregola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con I
apposite voci. L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massimadel 30 % in peso riferito alamiscela
degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalita di confezionamento

- STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 100 mm

euro (dodici/49)

Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di usuratipo A (4-6 cm), provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela costituitadainerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione
di rocce aluvionali dovranno essere per ameno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed
avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima
del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee
vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; € compresa lafornituradi
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. E esclusala mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco

- CON BITUME TAL QUALE

lamiscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% ¢
6,1%, con valore di Pallae Anello compreso tra45e 60 °C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO

euro (centocinque/79)

Fornitura e posain operadi cordoni prefabbricati nel tipo asceltadellaD.L ., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a
correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25
per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 1o scavo, lafornitura e posa del massetto, gli
eventuali pezzi speciali, lasigillatura degli interstizi con boiaccadi cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per

mc

mc

cadauno

cadauno

cadauno

mq

mc

5,06

102,10

23,86

393,54

236,00

200,00

12,49

105,79
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dareil lavoro finito aregoladarte.

- sezione 8x20 cm

euro (diciannove/11) m 19,11
Nr. 49 Fornitura e posain operadi cordoni prefabbricati nel tipo asceltadellaD.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a
PENP.004 correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25

per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per 1o scavo, lafornitura e posa del massetto, gli

eventuali pezzi speciali, lasigillaturadegli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per

dareil lavoro finito aregoladarte.

- sezione 15-18x30 cm

euro (ventitre/02) m 23,02
Nr. 50 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnaatori in lamieradi alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05
PENP.005 08/2013. | pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spintadel vento pari aWL?7. | pannelli dovranno essere marcat

CE a sensi dellaUNI EN 12899-1. Il prezzo &€ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera o nei

magazzini dell’Amministrazione

- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1

ai sensi dellaUNI EN 12899-1 corrispondente a "Livello Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480.

Lapellicola dovrainoltre essere marcata CE:

- se con tecnologia amicrosfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;

- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnic

Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

eur o (centoquattor dici/95) mq 114,95
Nr. 51 Formazione di massetto dello spessore di cm 10 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm?, anche in presenza di rete metallica come da
PENP.006 particolari 0 secondo le indicazioni dellaD.L., compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito a perfettaregolad' arte esclusala sola

rete metallica che sararemunerata con il relativo prezzo d' elenco

euro (undici/16) mq 11,16
Nr. 52 Fornitura e posain operadi pozzetto-caditoia 40x40x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondita variabile
PENP.007 posto in opera su letto di cemento. Escluso I'onere della fornitura e posa della caditoiain ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con

malta cementizia, I'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a

regoladarte e secondo le indicazioni dellaDirezione Lavori.

euro (settanta/78) cadauno 70,78
Nr. 53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 completo
PENP.008 di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1* categoria per |o smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato

cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte al’innesto

delle tubazioni di collegamento e scarico.

Sono compresi hel prezzo:

- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte

- DIMENSIONI INTERNE 150X 150 cm - h=100 cm

eur o (duecentoquar antasette/70) cadauno 247,70
Nr. 54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETT!| PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25
PENP.009 30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 categoria per o smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato

cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro abicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni

atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Sono compresi nel prezzo:

- lo scavo pari al'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrataed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte

- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

eur o (duecentootto/40) cadauno 208,40
Nr. 55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI
PENP.010 IN CLS O GETTATI IN OPERA atti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrat(

e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per |'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a parte.

Sono compresi nel prezzo lasigillatura e tutti gli oneri necessari per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm

eur o (trecentodue/54) cadauno 302,54
Nr. 56 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE conforme CEIl EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati
PENP.011 Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posain opera

euro (sette/79) ml 7,79
Nr. 57 Fornituradi piante arboree varieta Liquidambar styraciflua, circ.20-25cm ed altezza >4mt., sceltein vivaio dallaD.L ., piante,
PENP.012 esemplari daviale, in zolla con juta e rete, fusto libero e dritto, privo di ramificazioni fino alla primaimpalcaturaam 2,0 da suolo,

unico asse principale diritto, ramificazioni disposte regolarmente ed in modo omogeneo attorno all‘asse principale con internodi ogni
20/30 cm., con messa a dimora, compreso |o scavo dellabuca, lafornitura e laposadi tre pali tutori diam. 10 cm. e di altezzamt 2,5,
lafornituraelaposadei relativi traversi in legno, lalegatura con corde idonee, la posadi guainaprotettivaa colletto, la distribuzione

COMMITTENTE: Comune di Padova



Progetto esecutivo

pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 58
PENP.013

Nr. 59
PENP.014

Nr. 60
PENP.015

Nr. 61
PENP.016

Nr. 62
PEPN.017

di concimi minerali eterriccio, la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato,la primairrigazione, la garanzia di
attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato. Compresal'irrigazione durante il periodo di
garanzia, nonche lafornitura e posa di ala gocciolante autocompensante PN 6 diam. 20 mm. distanza gocciolatori posti ad intervalli
regolari cm 40, portata 2 I/h, pressione di esercizio da 0,5 a 3 atm., irrigazione uniforme lungo tutto il percorso del tubo, fissaggio a
suolo con staffe di tondino di ferro zincato tutto collegato e funzionante.

euro (centonovantadue/00)

Fornituradi piante arboree varieta Cercis siliquastrum, circ.16-18cm ed altezza >3,5mt., sceltein vivaio dallaD.L., piante esemplari
davide, in zollacon juta e rete, fusto libero e dritto, privo di ramificazioni fino alla primaimpalcaturaam 2,0 dal suolo, unico asse
principale diritto, ramificazioni disposte regolarmente ed in modo omogeneo attorno al'asse principale con internodi ogni 20/30 cm.,
con messa a dimora, compreso |o scavo dellabuca, lafornituraelaposadi due pali tutori diam. 10 cm. edi altezzamt 2,5, |a
fornituraelaposadi duetraversi inlegno, lalegatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva al colletto, la distribuzione di
concimi minerali e terriccio, la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato,la primairrigazione, la garanzia di
attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato. Compresal'irrigazione durante il periodo di
garanzia, nonché lafornitura e posa di ala gocciolante autocompensante PN 6 diam. 20 mm. distanza gocciolatori posti ad intervalli
regolari cm 40, portata 2 I/h, pressione di esercizio da 0,5 a 3 atm., irrigazione uniforme lungo tutto il percorso del tubo, fissaggio al
suolo con staffe di tondino di ferro zincato tutto collegato e funzionante.

eur o (centoventi/00)

Fornituradi piante arboree varieta Pyrus calleryana " Chanticleer", circ.16-18cm ed altezza >3,5mt., sceltein vivaio dallaD.L., piante
esemplari daviale, in zolla con juta e rete, fusto libero e dritto, privo di ramificazioni fino ala primaimpalcaturaam 2,0 dal suolo,
unico asse principale diritto, ramificazioni disposte regolarmente ed in modo omogeneo attorno all'asse principale con internodi ogni
20/30 cm., con messa a dimora, compreso |o scavo della buca, lafornitura e la posadi due pai tutori diam. 10 cm. e di altezzamt 2,5
lafornituraelaposadi duetraversi in legno, lalegatura con corde idonee, laposadi guaina protettivaal colletto, la distribuzione di
concimi minerali eterriccio, la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato,la primairrigazione, lagaranzia di
attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato. Compresal'irrigazione durante il periodo di
garanzia, nonche lafornitura e posa di ala gocciolante autocompensante PN 6 diam. 20 mm. distanza gocciolatori posti ad intervalli
regolari cm 40, portata 2 I/h, pressione di esercizioda0,5a3

euro (centoquar antaquattr o/00)

Predisposizione per i sottoservizi allacci alarete elettricaed idricaa servizione del futuro chioso.
euro (centoventi/00)

Fornitura e montaggio di panchina a struttura portante in profilato di acciaio, zincata a caldo e verniciata con colori a sceltadella
D.L. Lasedutaelo schienale sono costituiti complessivamente da 5 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia
pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm 110x45 . Dimensioni cm 194x74x84

- per montaggio in area verde con costruzione di plinti d’ ancoraggio

eur o (trecentosettantadue/00)

Fornitura e posain operadi pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto asceltadellaD.L., eseguito in piastre grigliate
prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie correnti sU
sottofondo in pietrischetto a granulometriaidonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lafornitura e posa de
sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.

euro (dodici/88)

Data,

1l Tecnico

cadauno

cadauno

cadauno

acorpo

cadauno

mqg

192,00

120,00

372,00

12,88

COMMITTENTE: Comune di Padova
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