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€
1 |01F.01.ESE.O
l.a DEMOLIZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
Demoliziojne di barriera stradale di sicurezza, di qualsiasi tipo, sia su sede stradale, su
rilevato, o su manufatto in calcestruzzo o altro, scindendo il materiale da alienare da quello
da recuperare, compreso il trasporto al magazzino comunale. Per barriere di sicurezza a
doppia o tripla onda:
a) per barriere di sicurezza stradali, su rilevato o sede viaria asfaltata.
Euro Sei/500000000 m 6,50
2 |01F.01.ESE.O
1.b DEMOLIZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
Demoliziojne di barriera stradale di sicurezza, di qualsiasi tipo, sia su sede stradale, su
rilevato, o su manufatto in calcestruzzo o altro, scindendo il materiale da alienare da quello
da recuperare, compreso il trasporto al magazzino comunale. Per barriere di sicurezza a
doppia o tripla onda:
b) per barriere di sicurezza stradali, su bordo ponte
Euro Otto/000000000 m 8,00
3 |01F.01.ESE.O
1:c DEMOLIZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
Demoliziojne di barriera stradale di sicurezza, di qualsiasi tipo, sia su sede stradale, su
rilevato, o su manufatto in calcestruzzo o altro, scindendo il materiale da alienare da quello
da recuperare, compreso il trasporto al magazzino comunale. Per barriere di sicurezza a
doppia o tripla onda:
c) sovraprezzo alle voci precedenti per demolizione barriere a tripla onda
Euro Uno/500000000 m 1,50
4 |01F.01.ESE.O
3 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.
La demolizione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione
della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle
condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo & compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle
pertinenze stradali con qualsiasi mezzo, lo scarico e sistemazione nella discarica, I'onere del
taglio delle armature in acciaio.
Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica, da contabilizzare a parte previa presentazione
della relativa certificazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
Contabilizzato a volume a struttura demolita.
Euro Novantacinque/370000000 mc 95,37
5 |01F.01.ESE.O
4 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - eseguita a macchina
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, per
qualsiasi spessore della pavimentazione.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.
La demolizione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione
della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle
condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o
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comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi e garantire
la perfetta integrita della sottostante soletta.
Nel prezzo & compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile
ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico.
Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica, da contabilizzare a parte previa presentazione
della relativa certificazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

Euro Diciannove/200000000 mc 19,20
6 |01F.01.ESE.O|
5 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - eseguito con macchina operatrice
Scavo a sezione obbligata, per posa di condotte, manufatti e fondazioni, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluse le rocce, per profondita massima di m. 2.00 sotto il
piano di sbancamento, anche in presenza di acqua.
Compresi il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie, la rimozione della terra
vegetale, I'eventuale aggottamento, armature in legname, demolizioni di trovanti, muri e di
manufatti, individuazione dei sottoservizi esistenti, il carico, trasporto a rifiuto del materiale
su aree idonee individuate nel progetto, e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica, da contabilizzare a parte previa presentazione
della relativa certificazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

Euro Otto/800000000 mc 8,80
7 |01F.01.ESE.O
6 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - eseguito a mano
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, per posa di condotte, manufatti e fondazioni, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluse le rocce, per profondita massima di m. 2.00
sotto il piano di sbancamento, anche in presenza di acqua.
Compresi il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie, la rimozione della terra
vegetale, I'eventuale aggottamento, armature in legname, demolizioni di trovanti, muri e di
manufatti, individuazione dei sottoservizi esistenti, il carico, trasporto a rifiuto del materiale
su aree idonee individuate nel progetto, e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica, da contabilizzare a parte previa presentazione
della relativa certificazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

Euro Trentadue/000000000 mc 32,00
8 |01F.01.ESE.O
7 RASCHIATURA OPERE D'ARTE (IMPALCATI, PONTI, VIADOTTI, ECC...)
Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti coperti da
impermeabilizzazioni efo incrostazioni e/o ammaloramenti, da esequirsi con speciali frese o
bocciarde rotanti adeguate, fino alla profondita massima di 10 mm. In alternativa il prezzo
comprende l'eventuale demolizione della struttura in c.a. di tutto il copriferro, fino alla
scopertura delle armature, atto ad un sucessivo ripristino della struttura esistente. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. L'operazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in
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01F.01.ESE.O
8
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9

01F.01.ESE.1
0.a

01F.01.ESE.1
101

funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare
ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo & compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile
ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico. Nel prezzo € inoltre
compreso ogni onere per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie
per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi e per una energica soffiatura finale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

Euro Sedici/480000000

CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA
Carico, trasporto e smaltimento di materiale di risulta proveniente dalle demolizioni,
scarifiche, raschiature, scavi, ecc.., di strade, marciapiedi, piste ciclabili, ponti, viadotti,
aiuole, e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo oneri di
noleggio, posizionamento e trasporto di eventuali cassoni per il contenimento del materiale, il
conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta (compresi tutti gli oneri di
discarica) e la consegna alla Stazione Appaltante della relativa documentazione e
certificazione a norma di Legge. E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia
di rifiuto, da compensarsi con apposito articolo di elenco o a parte. Valutazione a peso, sulla
base della documentazione rilasciata dall'ente a cui il materiale viene conferito.

Euro Quaranta/000000000

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro controllato in
stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondita
compreso |'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.

Euro Uno/100000000

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in
presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi profondita, andamento retto o curvo, compreso
I'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno
delle casseforme, compresa altresi la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie
a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la
sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera
dell'acciaio.
a) classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c
0,6

Euro Novantacinque/000000000

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in
presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformita alle
vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle
Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi profondita, andamento retto o curvo, compreso
I'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno
delle casseforme, compresa altresi la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie
a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la
sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera
dell'acciaio.fornitura

mq

ton

kg

mc

16,48

40,00

95,00
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2
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3
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4.A

a) classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c
0,6
Euro Centoventicinque/000000000

INGHISAGGI SU OPERE D'ARTE.

Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di calcestruzzo o
laterizio per l'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia per legamenti murari,
cinturazioni, tirantature occultate e/o iniezioni.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.

La lavorazione verra effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione
della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle
condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.

L'esecuzione delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.

Nel prezzo & compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo
scarico, gli oneri di discarica.

Nel prezzo & compreso ogni onere per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione e
per le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

Euro Cinquantacinque/150000000

CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINA EPQOSSIDICA

Fornitura e posa in opera in perfori predisposti di resina epossidica (chimico) per connessione
di ancoraggi in barra a strutture esistenti, al fine di garantire la monoliticita dei nuovi getti a
dette strutture.

Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti
dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.

Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.

I perfori potranno avere qualsiasi inclinazione sull'orizzontale ed essere realizzati in materie di
qualsiasi natura e consistenza quali murature anche in calcestruzzo armato.

La resina epossidica dovra garantire a 10 giorni una prova di pull-out con carico non inferiore
a quello di rottura della barra introdotta nel perforo.

Nel prezzo & compreso ogni onere per i ponteggi e le impalcature occorrenti per I'esecuzione
della lavorazione.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

Il volume contabilizzato & quello effettivamente iniettato nel perforo, sino a rifiuto.

Euro Tredici/600000000

F.P.O. DI MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO PER SIGILLATURE DI MASSICCIATE E
FONDAZIONI STRADALI - granulometria 0+25 mm

Fornitura e posa in opera di misto granulometrico, stabilizzato con leganti naturali, per la
formazione dello strato base della fondazione stradale o secondo strato di massicciata o per
la sigillatura delle stesse, vagliato e rispondente alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, in opera, compreso I'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo
all'umidita’ ottima ed il costipamento con idonei mezzi meccanici, fino a raggiungere il 100%
della max densita' AASHO modificata nonche' una portanza espressa da un Modulo di

mc

dmc

125,00

55,15

13,60
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deformazione, Md, non inferiore a 900 daN/cmq, ricavato da prove su piastra @ 30 cm ed
ogni altro onere accessorio. Lo strato sara misurato in opera a costipamento avvenuto:

1l prezzo considera e comprende inoltre gli oneri relativi al rispetto delle Leggi e Normative
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

A) - per misto granulometrico stabilizzato (granulometria 0+25 mm, inerte con curva
granulometrica preventivamente approvata dalla DL) steso in opera con normali mezzi
meccanici (greder, ..)

Euro Ventisei/000000000 mc 26,00
16 (01F.01.ESE.1
4.B F.P.O. DI MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO PER SIGILLATURE DI MASSICCIATE E
FONDAZIONI STRADALI - granulometria 0+25 mm
Fornitura e posa in opera di misto granulometrico, stabilizzato con leganti naturali, per la
formazione dello strato base della fondazione stradale o secondo strato di massicciata o per
la sigillatura delle stesse, vagliato e rispondente alle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, in opera, compreso I'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo
all'umidita’ ottima ed il costipamento con idonei mezzi meccanici, fino a raggiungere il 100%
della max densita' AASHO modificata nonche' una portanza espressa da un Modulo di
deformazione, Md, non inferiore a 900 daN/cmq, ricavato da prove su piastra @ 30 cm ed
ogni altro onere accessorio. Lo strato sara misurato in opera a costipamento avvenuto:
1l prezzo considera e comprende inoltre gli oneri relativi al rispetto delle Leggi e Normative
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

B) - sovraprezzo, alla voce precedente, per stesa con normali mezzi meccanici, greder, ..., di
misto granulometrico stabilizzato (granulometria 0+-15 mm, inerte con curva granulometrica
preventivamente approvata dalla DL) ed additivato
con cemento o calce in ragione di 100 kg/mc

Euro Quindici/000000000 mc 15,00
17 |01F.01.ESE.1
3 F.P.O. DI MATERIALE ARIDO - pezzatura 3+10 cm
Fornitura e stesa in opera di materiale arido della pezzatura compresa tra 30 e 70 mm per la
formazione del sottofondo e del drenaggio, compresa la livellazione, la cilindratura e la
compattazione fino ad ottenere un valore della densita' secca in sito non minore del 90% di
quella della prova AASHO modificata, ogni onere accessorio compreso:
1l prezzo considera e comprende inoltre gli oneri relativi al rispetto delle Leggi e Normative
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Euro Ventitre/400000000 mc 23,40
18 (01F.01.ESE.1
6.A SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave di prestito. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per la compattazione a
strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densita prescritta, I'eventuale inumidimento,
la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di
terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con I'apposito
prezzo. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI Al, A2-4, A2-5, A3

Euro Duef170000000 mc 2,17
19 (01F.01.ESE.1
7.A CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO BINDER
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO BINDER Conglomerato
bituminoso tipo binder con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per
riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti. Il conglomerato bituminoso, posto in
opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, dovra essere del tipo binder chiuso,
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Prezzo
€

20

21

22

01F.01.ESE.1
8.A

01F.01.ESE.1
8.B

01F.01.ESE.1
9

avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed
adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso ogni onere per la
spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di 1.00 - 1.50 per kg/mq.
L'eventuale pulizia sara compensata con la relativa voce d'elenco prezzi. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato
a volume materiale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo lo
spianamento del materiale sul mezzo, in soffice.
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO BINDER

Euro Settanta/140000000

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e
doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati
dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme
Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo &€ compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO

Euro Zero/310000000

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi
colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e
doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati
dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme
Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo & compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

Euro Zero/260000000

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINQSO fino a cm 15,00 di spessore
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso, fino a cm 15,00 di spessore, con
idonea macchina operatrice

Euro Tre/300000000

mc

mi

mi

70,14

0,31

0,26

3,30
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€
23 |01F.01.ESE.2
0 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINQOSO per ogni cm oltre i primi 15,00
cM
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso, per ogni cm oltre i primi 15,00 cm di
spessore, con idonea macchina operatrice
Euro Zero/460000000 m 0,46
24 |01F.01.ESE.2
1 FORMAZIONE DI PLINTI PER L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - dimensioni
minime 0,50 x 0,50 x 0,70 m
Esecuzione di plinti di fondazione per installazione di barriere di sicurezza stradali,
comprendente le seguenti fasi:
- scavo efo demolizione , su qualsiasi materiale sottostante, per il volume necessario a
realizzare un plinto delle dimensioni minime di 0,50 x 0,50 con H = 0,70 m o secondo le
indicazioni della D.L.;
- trasporto a discarica del materiale di risulta;
riempimento dello scavo con calcestruzzo di classe minima Rck = 250;
ogni altro onere necessario all'esecuzione e finitura a perfetta regola d'arte
Euro Duecentodue/160000000 cad 202,16
25 |02F.02.ESE.O,
l.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - spartitraffico, su
rilevato (bordo laterale)
Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO, da
posizionare su RILEVATO nella parte centrale della carreggiata, di tipo omologato e con
certificazione CE, conforme ai D.M. 18/02/1992 n. 223, D.M. 03/06/1998, D.M. 21/06/2004
n. 2367 e ss.mm.ii, e dalla norma UNI EN 1317; le modalita di posa dovranno rispettare
quanto stabilito da detto certificato.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalita
conformi a quanto stabilito dal certificato di conformita del prodotto e dalle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera di tutte le componenti nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
Tutti gli elementi metallici dovranno esser zincati a caldo secondo la normativa riportata nelle
Norme Tecniche.
Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel
caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti nelle Norme
Tecniche.
Caratteristiche e modalita di posa degli elementi rifrangenti dovranno rispettare quanto
stabilito nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.
Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire la seguente documentazione:
1. tutte le certificazioni CE di conformita del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati;
2. lo schema di montaggio;
3. la documentazione tecnica relativa alla barriera (crash test).
Ad installazione avvenuta:
4. dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta,
comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende
compresa e compensata nel prezzo.
a) barriera spartitraffico, classe H4, W5 a tripla onda
Euro Centosettantaotto/000000000 m 178,00
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€

26 |02F.02.ESE.0|

27 |02F.02.ESE.O|

1.b

2.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - spartitraffico, su
rilevato (bordo laterale)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO, da
posizionare su RILEVATO nella parte centrale della carreggiata, di tipo omologato e con
certificazione CE, conforme ai D.M. 18/02/1992 n. 223, D.M. 03/06/1998, D.M. 21/06/2004
n. 2367 e ss.mm.ii, e dalla norma UNI EN 1317; le modalita di posa dovranno rispettare
quanto stabilito da detto certificato.

Compreso I'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalita
conformi a quanto stabilito dal certificato di conformita del prodotto e dalle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera di tutte le componenti nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.

Tutti gli elementi metallici dovranno esser zincati a caldo secondo la normativa riportata nelle
Norme Tecniche.

Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel
caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti nelle Norme
Tecniche.

Caratteristiche e modalita di posa degli elementi rifrangenti dovranno rispettare quanto
stabilito nelle Norme Tecniche.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.

Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire la seguente documentazione:

1. tutte le certificazioni CE di conformita del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati;

2. lo schema di montaggio;

3. la documentazione tecnica relativa alla barriera (crash test).

Ad installazione avvenuta:

4. dichiarazione di corretta posa.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta,
comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende
compresa e compensata nel prezzo.

b) barriera spartitraffico classe H3, W4 a tripla onda
Euro Centosettanta/000000000

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - spartitraffico, su
manufatto (bordo ponte)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO, da
posizionare su MANUFATTO nella parte centrale della carreggiata, di tipo omologato e con
certificazione CE, conformie ai D.M. 18/02/1992 n. 223, D.M. 03/06/1998, D.M. 21/06/2004
n. 2367 e ss.mm.ii, e dalla norma UNI EN 1317; le modalita di posa dovranno rispettare
quanto stabilito da detto certificato.

Compreso I'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo di diametro non
inferiore a 24 mm e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con I'utilizzo di ancoranti
chimici in cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto stabilito nelle Norme
Tecniche.

Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera di tutte le componenti nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.

Tutti gli elementi metallici dovranno esser zincati a caldo secondo la normativa riportata nelle
Norme Tecniche.

Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel
caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti nelle Norme
Tecniche.

170,00
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N° Codice Descrizione degli Articoli di E.p.u. U.Mm. Prezzo
€
Caratteristiche e modalita di posa degli elementi rifrangenti dovranno rispettare quanto
stabilito nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.
Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire la seguente documentazione:
1. tutte le certificazioni CE di conformita del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati;
2. lo schema di montaggio;
3. la documentazione tecnica relativa alla barriera (crash test).
Ad installazione avvenuta:
4. dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta,
comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende
compresa e compensata nel prezzo
a) barriera spartitraffico classe H4, W5 a tripla onda
Euro Duecentosessanta/000000000 m 260,00

28 |02F.02.ESE.O|

2.b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - spartitraffico, su
manufatto (bordo ponte)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO, da
posizionare su MANUFATTO nella parte centrale della carreggiata, di tipo omologato e con
certificazione CE, conformie ai D.M. 18/02/1992 n. 223, D.M. 03/06/1998, D.M. 21/06/2004
n. 2367 e ss.mm.ii, e dalla norma UNI EN 1317; le modalita di posa dovranno rispettare
quanto stabilito da detto certificato.

Compreso I'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo di diametro non
inferiore a 24 mm e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con I'utilizzo di ancoranti
chimici in cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto stabilito nelle Norme
Tecniche.

Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera di tutte le componenti nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.

Tutti gli elementi metallici dovranno esser zincati a caldo secondo la normativa riportata nelle
Norme Tecniche.

Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel
caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti nelle Norme
Tecniche.

Caratteristiche e modalita di posa degli elementi rifrangenti dovranno rispettare quanto
stabilito nelle Norme Tecniche.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.

Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire la seguente documentazione:

1. tutte le certificazioni CE di conformita del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati;

2. lo schema di montaggio;

3. la documentazione tecnica relativa alla barriera (crash test).

Ad installazione avvenuta:

4. dichiarazione di corretta posa.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta,
comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende

Padova

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il PROGETTISTA L'IMPRESA

Dott. Arch. Luigi GENNARO Dott. Ing. Danillo TOMASELLA

10/19



Elenco Prezzi Unitari

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO DELLA TANGENZIALE SUD-EST DI

PADOVA - 1° LOTTO

No

Codice

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

U.M.

Prezzo
€

23 |02F.02.ESE.O|

30 |02F.02.ESE.O|

3.a

3.b

compresa e compensata nel prezzo

b) barriera spartitraffico classe H3, W4 a tripla onda
Euro Duecentocinquanta/000000000

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - su rilevato (bordo
laterale)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA BORDO LATERALE, da
posizionare su RILEVATO nella parte laterale della carreggiata, di tipo omologato e con
certificazione CE, conforme ai D.M. 18/02/1992 n. 223, D.M. 03/06/1998, D.M. 21/06/2004
n. 2367 e ss.mm.ii, e dalla norma UNI EN 1317; le modalita di posa dovranno rispettare
quanto stabilito da detto certificato.

Compreso I'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalita
conformi a quanto stabilito dal certificato di conformita del prodotto e dalle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera di tutte le componenti nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.

Tutti gli elementi metallici dovranno esser zincati a caldo secondo la normativa riportata nelle
Norme Tecniche.

Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel
caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti nelle Norme
Tecniche.

Caratteristiche e modalita di posa degli elementi rifrangenti dovranno rispettare quanto
stabilito nelle Norme Tecniche.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.

Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire la seguente documentazione:

1. tutte le certificazioni CE di conformita del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati;

2. lo schema di montaggio;

3. la documentazione tecnica relativa alla barriera (crash test).

Ad installazione avvenuta:

4. dichiarazione di corretta posa.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta,
comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende
compresa e compensata nel prezzo.

a) barriera laterale classe H4, W5 a tripla onda
Euro Centoventicinque/000000000

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - su rilevato (bordo
laterale)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA BORDO LATERALE, da
posizionare su RILEVATO nella parte laterale della carreggiata, di tipo omologato e con
certificazione CE, conforme ai D.M. 18/02/1992 n. 223, D.M. 03/06/1998, D.M. 21/06/2004
n. 2367 e ss.mm.ii, e dalla norma UNI EN 1317; le modalita di posa dovranno rispettare
quanto stabilito da detto certificato.

Compreso I'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalita
conformi a quanto stabilito dal certificato di conformita del prodotto e dalle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera di tutte le componenti nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.

Tutti gli elementi metallici dovranno esser zincati a caldo secondo la normativa riportata nelle
Norme Tecniche.

250,00

125,00
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€
Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel
caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti nelle Norme
Tecniche.
Caratteristiche e modalita di posa degli elementi rifrangenti dovranno rispettare quanto
stabilito nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.
Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire la seguente documentazione:
1. tutte le certificazioni CE di conformita del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati;
2. lo schema di montaggio;
3. la documentazione tecnica relativa alla barriera (crash test).
Ad installazione avvenuta:
4. dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta,
comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende
compresa e compensata nel prezzo.
b) barriera laterale classe H3, W4 a tripla onda
Euro Centoquindici/000000000 m 115,00

31 |02F.02.ESE.O|

4.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - su manufatto (
bordo ponte)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA BORDO PONTE, da
posizionare su MANUFATTO nella parte laterale della carreggiata, di tipo omologato e con
certificazione CE, conforme ai D.M. 18/02/1992 n. 223, D.M. 03/06/1998, D.M. 21/06/2004
n. 2367 e ss.mm.ii, e dalla norma UNI EN 1317; le modalita di posa dovranno rispettare
quanto stabilito da detto certificato.

Compreso I'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo di diametro non
inferiore a 24 mm e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con I'utilizzo di ancoranti
chimici in cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto stabilito nelle Norme
Tecniche.

Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera di tutte le componenti nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.

Tutti gli elementi metallici dovranno esser zincati a caldo secondo la normativa riportata nelle
Norme Tecniche.

Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel
caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti nelle Norme
Tecniche.

Caratteristiche e modalita di posa degli elementi rifrangenti dovranno rispettare quanto
stabilito nelle Norme Tecniche.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.

Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire la seguente documentazione:

1. tutte le certificazioni CE di conformita del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati;

2. lo schema di montaggio;

3. la documentazione tecnica relativa alla barriera (crash test).

ad installazione avvenuta

4. dichiarazione di corretta posa.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
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32 |02F.02.ESE.O

33 |02F.02.ESE.O|

4.b

5

lavorative.

La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta,
comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende
compresa e compensata nel prezzo.

a) barriera laterale classe H4, W5 a tripla onda
Euro Centosettanta/000000000

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - su manufatto (
bordo ponte)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA BORDO PONTE, da
posizionare su MANUFATTO nella parte laterale della carreggiata, di tipo omologato e con
certificazione CE, conforme ai D.M. 18/02/1992 n. 223, D.M. 03/06/1998, D.M. 21/06/2004
n. 2367 e ss.mm.ii, e dalla norma UNI EN 1317; le modalita di posa dovranno rispettare
quanto stabilito da detto certificato.

Compreso I'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo di diametro non
inferiore a 24 mm e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con I'utilizzo di ancoranti
chimici in cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto stabilito nelle Norme
Tecniche.

Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera di tutte le componenti nonché dei
dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.

Tutti gli elementi metallici dovranno esser zincati a caldo secondo la normativa riportata nelle
Norme Tecniche.

Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel
caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti nelle Norme
Tecniche.

Caratteristiche e modalita di posa degli elementi rifrangenti dovranno rispettare quanto
stabilito nelle Norme Tecniche.

La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.

Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire la seguente documentazione:

1. tutte le certificazioni CE di conformita del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati;

2. lo schema di montaggio;

3. la documentazione tecnica relativa alla barriera (crash test).

ad installazione avvenuta

4. dichiarazione di corretta posa.

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta,
comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende
compresa e compensata nel prezzo.

b) barriera laterale classe H3, W4 a tripla onda
Euro Centosessanta/000000000

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDO, PER BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA,
TRA NASTRO A DOPPIA ONDA E NASTRO A TRIPLA ONDA

Fornitura e posa in opera di raccordo tra nastro a doppia onda e nastro a tripla onda, in
lamiera d'acciaio zincata a caldo secondo la normativa riportata nelle Norme Tecniche e in
possesso di marcatura CE, secondo quanto disposto dai DM D.M. 18/02/1992 n. 223, D.M. 03/
06/1998, D.M. 21/06/2004 n. 2367 e ss.mm.ii, e dalla norma UNI EN 1317.

L'elemento dovra essere realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente
con la stessa e senza comportare pregiudizi per la sicurezza della circolazione.

Nel prezzo si intende compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con la struttura

170,00

160,00
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esistente della barriera di sicurezza.
Prima della posa dell'elemento terminale I'Appaltatore dovra fornire la seguente
documentazione:
1. tutte le certificazioni CE di conformita del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati;
2. lo schema di montaggio;
Ad installazione avvenuta:
3. dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

Euro Trecentosettantacinque/000000000 cad 375,00
34 |03F.03.ESE.Q
1A OPERAIO QUARTO LIVELLO - FINO A 1000 m slm
OPERAIO QUARTO LIVELLO - FINO A 1000 m slm Nei prezzi si intendono compresi e
compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il
trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla
legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie localita e nel tempo in cui si
svolgono i lavori. Ogni operaio dovra essere munito della attrezzatura specifica per la propria
mansione e di dotazione personale antinfortunistica specifica. I prezzi si applicheranno alla
sola ora di effettivo lavoro. La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla
CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione pil recente. Nel caso di cantieri estesi, la
quota verra calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento. Il
prezzo considera e comprende inoltre gli oneri relativi al rispetto delle Leggi e Normative
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Il prezzo unitario comprende gli utili d'Impresa e le spese generali pari al 26.5%

OPERAIO QUARTO LIVELLO - FINO A 1000 m slm

Euro Quaranta/210000000 h 40,21
35 |03F.03.ESE.O
2.a OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO - FINO A 1000 m sim Nei prezzi si intendono compresi e
compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il
trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla
legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie localita e nel tempo in cui si
svolgono i lavori. Ogni operaio dovra essere munito della attrezzatura specifica per la propria
mansione e di dotazione personale antinfortunistica specifica. I prezzi si applicheranno alla
sola ora di effettivo lavoro. La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla
CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione pil recente. Nel caso di cantieri estesi, la
quota verra calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento. Il
prezzo considera e comprende inoltre gli oneri relativi al rispetto delle Leggi e Normative
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Il prezzo unitario comprende gli utili d'Impresa e le spese generali pari al 26.5%
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m.

Euro Trentaotto/190000000 h 38,19
36 |03F.03.ESE.O
3.a OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO - FINO A 1000 m sIlm Nei prezzi si intendono compresi e compensati,
oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine
rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti
collettivi di lavoro vigenti nelle varie localita e nel tempo in cui si svolgono i lavori. Ogni
operaio dovra essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di
dotazione personale antinfortunistica specifica. I prezzi si applicheranno alla sola ora di
effettivo lavoro. La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (
Carta Tecnica Regionale) nella sua versione pil recente. Nel caso di cantieri estesi, la quota
verra calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento. Il prezzo
considera e comprende inoltre gli oneri relativi al rispetto delle Leggi e Normative vigenti in
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materia di sicurezza sul lavoro.
Il prezzo unitario comprende gli utili d'Impresa e le spese generali pari al 26.5%
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

Euro Trentacinque/600000000 h 35,60
37 |03F.03.ESE.Q
4.a OPERAIO COMUNE
OPERAIO COMUNE - FINO A 1000 m sim Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre
alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine
rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti
collettivi di lavoro vigenti nelle varie localita e nel tempo in cui si svolgono i lavori. Ogni
operaio dovra essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di
dotazione personale antinfortunistica specifica. I prezzi si applicheranno alla sola ora di
effettivo lavoro. La determinazione della quota verra effettuata con riferimento alla CTR (
Carta Tecnica Regionale) nella sua versione pil recente. Nel caso di cantieri estesi, la quota
verra calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento. Il prezzo
considera e comprende inoltre gli oneri relativi al rispetto delle Leggi e Normative vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro.
Il prezzo unitario comprende gli utili d'Impresa e le spese generali pari al 26.5%
OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.

Euro Trentadue/250000000 h 32,25
38 |03F.03.ESE.O,
5.a NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE
Nolo di autocarro comprendente: accessori, operatore, carburante, lubrificanti, e quant'altro
necessario. Si valuta per ogni ora di effettivo lavoro.
AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11
AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11

Euro Cinquantanove/160000000 h 59,16
39 |03F.03.ESE.O,
6.2 NOLO DI AUTOCARRO
Nolo di autocarro, comprendente: accessori, operatore, carburante, lubrificanti, e quant'altro
necessario. Si valuta per ogni ora di effettivo lavoro.
AUTOCARRO da t 8.5 con gru

Euro Cinquantadue/520000000 h 52,52
40 |03F.03.ESE.Q,
7.2 NOLO DI PALA CARICATRICE
Nolo di pala caricatrice comprendente: accessori, operatore, carburante, lubrificanti, e
quant'altro necessario. Si valuta per ogni ora di effettivo lavoro.
PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc

Euro Quarantaotto/280000000 h 48,28
41 |03F.03.ESE.Q
8.a NOLO DI MINIESCAVATORE MECCANICO, CINGOLATO, CON BENNA A CUCCHIAIO O LAMA
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama, comprendente
accessori, operatore, carburante, lubrificanti, e quant'altro necessario. Si valuta per ogni ora
di effettivo lavoro.
NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15

Euro Quarantasette/450000000 h 47,45
42 |03F.03.ESE.O,
9 NOLO DI MACCHINA OPERATRICE ATTREZZATA CON POMPA PER ASPIRAZIONE A SECCO DI
MATERIALE SOLIDO
Nolo di macchina operatrice attrezzata con pompa per aspirazione a secco di materiale solido (
terreno e trovanti) da utilizzare negli scavi e demolizioni dotata di gruppo aspirante in grado
di aspirare una quantita superiore a fino a 22,00 mc/h comprendente il contenitore di
raccolta, accessori, operatore, carburante, lubrificanti, e quant'altro necessario. Si valuta per
ogni ora di effettivo lavoro.

Euro Centocinquanta/000000000 h 150,00
43 |03F.03.ESE.1
0 NOLO DI CAROTATRICE PER FORI
Nolo di macchina operatrice carotatrice per I'esecuzione di fori del @ 40,00+100,00 mm,su
superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio (compreso c.a.), il prezzo comprende

Padova
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il PROGETTISTA L'IMPRESA

Dott. Arch. Luigi GENNARO Dott. Ing. Danillo TOMASELLA

15/19



Elenco Prezzi Unitari

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO DELLA TANGENZIALE SUD-EST DI

PADOVA - 1° LOTTO

No

Codice

Descrizione degli Articoli di E.p.u.

U.M.

Prezzo
€

44

45

46

03F.03.ESE.1
1

03F.03.ESE.1
2

04F.04.ESE.O
B}

pure |'operatore, i consumi e quant'altro necessario. Si valuta per ogni ora di effettivo impiego.

Euro Quarantaquattro/000000000

NOLO DI DEMOLITORE (COMPRESSORE AD ARIA PER DEMOLIZIONI)
Nolo di compressore ad aria di | 2000 (di tipo silenziato) con motore Diesel HP 20+-24,
pressione d'esercizio atm. 7, completo di martello demolitore, compreso il carburante e il
lubrificante, escluso I'operatore saltuario alla manovra, dato perfettamente funzionante. Il
prezzo considera e comprende inoltre gli oneri relativi al rispetto delle Leggi e Normative
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Si valuta per ogni ora di effettivo impiego.

Euro Diciotto/000000000

NOLO DI COSTIPATORE MECCANICO A SCOPPIO (VIBROCOSTIPATORE)
Nolo di costipatore meccanico a scoppio, di tipo statico, compreso il manovratore.
1l prezzo considera e comprende inoltre gli oneri relativi al rispetto delle Leggi e Normative
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Si valuta per ogni ora di effettivo impiego.
Euro Quarantacinque/000000000

OPERE PROVVISIONALI E COSTI "SPECIALI" PER LA SICUREZZA (ai sensi del D.Lgs 81/2008)
1l prezzo comprende, per tutta la durata delle lavorazioni previste dal cantiere, le seguenti
voci di costo:

- Approntamento dell'area di stoccaggio, deposito e ricovero del cantiere comprendente:
individuazione dell'area necessaria, suo attrezzamento per il deposito dei materiali sia da
impiegare che di di rifiuto, il ricovero dei mezzi ed attrezzature, installazione dell'apposita
baracca di cantiere e relativi servizi, recinzione della stessa con idonea rete e staccionata,
eventuali allacciamenti, all'occorenza, di acqua ed energia elettrica, ecc...;

- Apprestamenti logistici ed infrastrutturali (viabilita di cantiere, percorsi pedonali, impianti di
illuminazione delle aree di lavorazione, impianto elettrico, di terra, antincendio ed altri
eventuali impianti necessari per le lavorazioni;

- Dispositivi di protezione e di canalizzazione del traffico, sulle vie interessate dai lavori, da
realizzarsi mediante uno o piu' interventi distinti;

- Esecuzione della segnaletica temporanea necessaria, orizzontale (gialla) e verticale, per
tutta la durata del cantiere, anche per singoli tratti, secondo le necessita e sucessivo
smantellamento:

- Nolo, guardiania e mantenimento in esercizio degli impianti semaforici provvisori
eventualmente necessari;

- Manodopera per collaborazione nella manovra dei mezzi operativi di cantiere e di
regolazione del traffico locale (movieri);

- Manodopera per la verifica giornaliera e subito dopo ogni evento meteorico particolare delle
opere provvisionali;

- Dispositivi di protezione individuale per i visitatori autorizzati;

- Incontri e verifiche preventive con personale specializzato degli Enti gestori dei sopra e
sottoservizi (RETI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA,
ACQUEDOTTO, FOGNATURE, ECC..) per programmare e concordare le procedure di sicurezza
da adottare nei pressi dei loro sottoservizi, cabine quadri, ecc..;

- Partecipazione a tutte le riunioni di Coordinamento comprese quelle motivate da particolari
situazioni di rischio;

Redazione e trasmissione di tutta la documentazione varia e necessaria da inviare al
Committente e /o al CSE;

- Tutte le attivita' svolte, nonche' le modalita' esecutive ed organizzative da attuare per
ottemperare agli obblighi di Legge ed alle Normative vigenti in materia di sicurezza (quali
D.P.R. 547/55; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56; D.M. 12/09/58; D.P.R. 1124/65; L. 833/78;
DD.L.gss. 626/94 e 242/96; DD.L.gss. 758/94; Circ. Min. 102/95; D.P.R. 689/59; D.M. 16/02/
82; D.P.R. 577/82; L. 818/84; D.P.R. 175/88; D.M. 28/07/58; L. 09/01/89 n. 13; D.M. 14/06/
89 n. 236; D.P.R. 503/96; D.P.C.M. 277/91; DD.L.gss. 277/91; L. 257/92; D.M. 06/09/94; L.
447/95; DD.L.gss. 493/96; .... ) nessuna esclusa ad eccezione di quanto gia' previsto nei
singoli articoli del presente 'ELENCO PREZZI UNITARI'. In particolare si evidenzia: recinzione
della parte di cantiere fissa, trasporto e posa dei prefabbricati per allestimento spogliatoi,
ufficio, magazzino, servizi ...; organizzazione degli spazi per deposito materiali inflammabili e
non (se separati dal resto del cantiere dovranno essere opportunamente recintati);

44,00

18,00

45,00
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04F.04.ESE.O
2

allestimento impianti di cantiere (impianto elettrico, impianto di messa a terra con relativa
dichiarazione di conformita’, allaccio rete acquedotto e rete fognaria, ecc. ...); predisposizione
di tutta la segnaletica, orizzontale e verticale, fissa e mobile, per eventuali deviazioni del
traffico nell'ambito del cantiere ed all'esterno dello stesso; eventuale utilizzo di impianti
semaforici di servizio, predisposizione ed installazione di eventuali sbarramenti fissi o mobili in
zone particolari del cantiere, misure e dispositivi di protezione individuali per gli addetti ai
lavori ed ogni altro onere accessorio.
Si espone a "Corpo" cosi come desumibile dalla Stima allegata al "Piano di Sicurezza e
Coordinamento”.

Euro Tredicimilacinquecentotrenta/840000000

OPERE PROVVISIONALI E COSTI "ORDINARI" PER LA SICUREZZA NELLA SINGOLA
LAVORAZIONE (ai sensi del D.Lgs 81/2008)
1l prezzo comprende, cosi come desumibile dall'Allegato "TABELLA DI INCIDENZA DELLA
MANO D'OPERA E DEI COSTI ORDINARI DELLA SICUREZZA", tutte le attivita' svolte e tutte le
modalita esecutive ed organizzative da attuarsi nella realizzazione delle singole lavorazioni per
ottemperare agli obblighi di Legge ed alle Normative vigenti in materia di Sicurezza (quali
D.P.R. 547/55; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56; D.M. 12/09/58; D.P.R. 1124/65; L. 833/78;
DD.L.gss. 626/94 e 242/96; DD.L.gss. 758/94; Circ. Min. 102/95; D.P.R. 689/59; D.M. 16/02/
82; D.P.R. 577/82; L. 818/84; D.P.R. 175/88; D.M. 28/07/58; L. 09/01/89 n. 13; D.M. 14/06/
89 n. 236; D.P.R. 503/96; D.P.C.M. 277/91; DD.L.gss. 277/91; L. 257/92; D.M. 06/09/94; L.
447/95; DD.L.gss. 493/96; .... ) nessuna esclusa ad eccezione di quanto gia' previsto nei
Costi Generali di cui all'apposito articolo di "ELENCO PREZZI UNITARI". In particolare si
segnalano i seguenti costi inclusi:
- Mantenimento e gestione degli apprestamenti logistici e delle infrastrutture realizzate
all'interno dell'area di deposito e ricovero (viabilita di cantiere, percorsi pedonali, impianti di
illuminazione delle aree di lavorazione, impianto elettrico, di terra, antincendio ed altri
eventuali impianti necessari per le lavorazioni, ecc..ed utilizzabili da tutte le imprese);
- Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva per fasi interferenti;
- Dispositivi di Sicurezza delle macchine operatrici e delle attrezzzature impiegate;
- Opere provvisionali, rilievi e verifiche preventive;
- Incontri, sopralluoghi, segnalazioni, sondaggi preventivi e sucessivi ripristini con personale
degli Enti Gestori dei sottoservizi;
- Ritardi e rallentamenti durante le operazioni di assistenza a personale degli Enti gestori dei
sottoservizi;
- Prevenzione incendi e gestione delle emergenze;
- Formazione ed aggiornamento professionale dei lavoratori per attivita di coordinamento
relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi, e servizi di
protezione collettiva;
- Sorveglianza sanitaria;
- Redazione ed aggiornamenti del POS;
- Redazione e trasmissione di documentazione varia per formazione ed informazione dei
lavoratori nelle lavorazioni interferenti;
- Tutti gli interventi comunque necessari per 'osservanza delle misure di Sicurezza, di cui al
D.Lgs 626/94 e sue sucessive modifiche ed integrazioni, nessuna esclusa.
Si espone a "Corpo" cosi come desumibile dal dettaglio, per Categorie Omogenee, riportato
nell'Allegato '"Tabella per la determinazione della Percentuale della Mano d'Opera”.

Euro Quindicimiladuecento/000000000
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13.530,84

15.200,00
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INDICE DEGLI ARTICOLI
01F.01.ESE.O1.a - DEMOLIZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA...a) per barriere di sicurezza stradali, su rilevato o
01F.01.ESE.01.b - DEMOLIZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA...b) per barriere di sicurezza stradali, su bordo
01F.01.ESE.O1.c - DEMOLIZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA...c) sovraprezzo alle voci precedenti per demolizione
01F.01.ESE.03 - DEMOLIZIONE DU STRUTTURE IN-CEMENTO ARMATO . ioi ivis vss wvs e wina oo a omaaia o oie o nie s
01F.01.ESE.04 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - eseguitaamacchina . .........covvunan.
01F.01.ESE.05 - SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - eseguito con macchina operatrice ...............
01F.01.ESE.06 - SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA-eseguito@amano . ... .....cvviin e nnnnean
01F.01.ESE.07 - RASCHIATURA OPERE D'ARTE (IMPALCATI, PONTI, VIADOTTL ECC...) v vt vv vt i iininnnsn e nans
01F.01.ESE.08 - CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DIRISULTA ... i v ittt in s ian s nna s nn s nnn oy
01F.01.ESE.09 - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATADEL TIPOB450C ... ... o v i it ii i an i nannan
01F.01.ESE.10.a - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE...a) classe di lavorabilita S3 (semifluida),
01F.01.ESE.1101 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE...a) classe di lavorabilita S3 (semifluida),
01F:01.ESE:A2 < INGHISAGGI SWOPERE EXYARTE., ... s n wimmimmimmininminon)ims o nin wins s mms s somis mmsim s arsann e i m e i
01F.01.ESE.13 - CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINAEPOSSIDICA . ... v vttt insnan s annennns
01F.01.ESE.14.A - F.P.O. DI MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO PER SIGILLATURE DI MASSICC...A) - per misto
01F.01.ESE.14.B - F.P.O. DI MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO PER SIGILLATURE DI MASSICC...B) - sovraprezzo,
01F.01.ESE.15 - F.P.O. DI MATERIALE ARIDO - pezzatilrd 31000 .o vvswiiimmin s iaiieais dats arals ais aiis soe siee sl
01F.01.ESE.16.A - SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, ...SISTEMAZIONE IN
01F.01.ESE.17.A - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO BINDER...CONGLOMERATO
01F.01.ESE.18.A - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRIS...SEGNALETICA
01F.01.ESE.18.B - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRIS...SEGNALETICA
01F.01.ESE.19 - TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 15,00 di spessore . .........
01F.01.ESE.20 - TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i primi 15,00CM .. ....
01F.01.ESE.21 - FORMAZIONE DI PLINTI PER L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA - dimensioni minime 0,50 x
02F.02.ESE.O1.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - spartitr...a) barriera
02F.02.ESE.01.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - spartitr...b) barriera
02F.02.ESE.02.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - spartitr...a) barriera
02F.02.ESE.02.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - spartitr...b) barriera
02F.02.ESE.03.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - su rilev...a) barriera laterale
02F.02.ESE.03.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - su rilev...b) barriera laterale
02F.02.ESE.04.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - su manuf...a) barriera laterale
02F.02.ESE.04.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - su manuf...b) barriera laterale
02F.02.ESE.05 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACCORDO, PER BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA, TRA NASTRO A
03F.03.ESE.01.A - OPERAIO QUARTO LIVELLO - FINO A 1000 m slm...OPERAIO QUARTO LIVELLO - FINO A 1000 m slm .
03F.03.ESE.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO...OPERAIO SPECIALIZZATOda 02 1000 ms.tm. ..o viv i nnnan
03F.03.ESE.03.a - OPERAIO QUALIFICATO...OPERAIO QUALIFICATO da0a 1000 mS.m. ... vvv v i i e nnan
03F.03.ESE.04.a - OPERAIO COMUNE...OPERAIO COMUNE da 0@ 1000 M S.M. .« oo vu et it inneine s
03F.03.ESE.05.a - NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE...AUTOCARRO RIBALTABILEdamc 1l ........cvvvivnunnnnn
03F.03.ESE.06.a2 - NOLO DI AUTOCARRO...AUTOCARRO da t 8.5CON QMU ..o v vvvt i it ini i a e e
03F.03.ESE.07.a - NOLO DI PALA CARICATRICE...PALA CARICATRICE cingolata da 80 HPe bennada 1,15mc .........
03F.03.ESE.08.a - NOLO DI MINIESCAVATORE MECCANICO, CINGOLATO, CON BENNA A CUCCHIAIO O L...NOLO DI
03F.03.ESE.09 - NOLO DI MACCHINA OPERATRICE ATTREZZATA CON POMPA PER ASPIRAZIONE A SECCO DI MATERIALE
03F:03.ESE.10 - NOLO DI CAROTATRICE PER FORI ::ocsmuimannsiin i 4os &% Sah S i e aimeissnnsis

03F.03.ESE.12 - NOLO DI COSTIPATORE MECCANICO A SCOPPIO (VIBROCOSTIPATORE) . .......vviuvnnnnnnans
04F.04.ESE.O1 - OPERE PROVVISIONALI E COSTI "SPECIALI" PER LA SICUREZZA (ai sensi del D.Lgs 81/2008) ........
04F.04.ESE.02 - OPERE PROVVISIONALI E COSTI "ORDINARI" PER LA SICUREZZA NELLA SINGOLA LAVORAZIONE (ai
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